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Novedad 

Cajas en acero inoxidable, series CE y CDE

La gama de armarios DKC RAMBLOCK se amplía con una nueva línea: Cajas en acero inoxidable AISI 304 y AISI 
316 de las series CE y CDE. El acero inoxidable es particularmente indicado para todos aquellos sectores con un 
alto requerimiento higiénico y resistencia a la corrosión (alimentación, químico farmacéutico,…)

Características

Variedad
DKC propone una amplia gama de productos que com-
prende cajas en acero inoxidable con puerta ciega, 
puerta doble ciega, cubiertas atornilladas y accesorios. 
Los accesorios (Placa de montaje, perfil DIN, guías de 
refuerzo, cajas de cierre…) comprenden también los 
códigos de la línea RAMBLOCK en acero inoxidable. Las 
cajas RICE incluyen placa de montaje en acero galva-
nizado con puerta única o puerta doble.

Las cajas se pueden instalar en una pared o se fijan 
al suelo, a través de los soportes,  que se piden por 
separado.

Características
Toda la gama de cajas en acero inoxidable cumplen 
un grado elevado de protección (IP66 / IP55 de acu-
erdo a las normas IEC EN 62208; EN 60529, NEMA 
4X / NEMA 12 de acuerdo con UL508A; UL50) y re-
sistencia al impacto IK 10 según IEC EN 62208. Estos 
grados de protección permiten la instalación de las 
cajas en ambientes agresivos.
Estas características responden a las exigencias de la instalación en sectores como el químico farmacéutico, alimentación con una 
alta resistencia a la corrosión y a las variaciones de temperatura.

De fácil instalación
Todas las cajas se suministran con los accesorios de montaje.

Centro de datos

DKC ofrece un sistema modular con soluciones “todo en uno” para las empresas que 
decidan mantener su propia infraestructura IT, o para aquellas empresas que quieran 
dotarse de un sistema de recuperación en caso de desastres deslocalizados.

Ventajas

• Un solo armario que cumpla con todas las exigencias instalación: distribución, 
software, climatización.

• Diseño estudiado en detalle que permite adaptarse perfectamente en cualquier tipo 
de ambiente. 

• Posibilidad de climatización mediante los equipos SLIM RAMKLIMA que permiten 
mantener una temperatura constante en el interior del armario. 

• Posibilidad de personalización según los requerimientos del cliente.

Composición

La solución proporciona:
• Armario IT ( 24-42U) 2000 x 1100 x 1000 mm en chapa de acero zincado, con 

espesor 15/10 y RAL 9005.
• Sistema de climatización del armario (1500 – 2000 W). 
• Sistema de detección y extinción de incendios basado en la tecnología de Aerosoles. 
• Sistema de alimentación de emergencia UPS. 
• Sistema de monitorización de los parámetros vitales del armario por control remoto.
• Sistema de cableado mediante argollas electrozincadas.
• Sistema de iluminación Led.
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Novedad 

Bastidores de suelo RAM NET

Los bastidores de 19 “ de suelo son compatible con los armario de la serie CQE. DKC proporciona una gama de 
accesorios que permiten la configuración de soluciones adecuadas para cada aplicación. Los armarios RAM NET han
sido diseñado para dar cabida a los diferentes dispositivos de red y servidores.

Características generales

• Estructura de chapa de acero zincado con espesor 15/10.
• Disponibles en versión pintada en RAL 7035 o RAL 9005.
• Puerta delantera/ posterior de cristal, ciegas o perforadas.
• Paneles laterales y posteriores intercambiables.
• Amplia gama de accesorios.
• Grado de protección IP 55.
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Produtos customizados

Produtos customizados

A customização de produtos é um aspecto importante nas atividades de fabricação da DKC. Todas as 
solicitações são desenvolvidas por uma divisão especial.

O ponto de partida é nosso produto padrão. A linha de acabamento resulta num produto completa-
mente customizado em suas partes principais, de acordo com as necessidades do cliente.
Com uma divisão f ormada por p rojetistas e  p rogramadores CNC com décadas de experiência no 
setor.
A DKC realiza perfurações de qualquer tipo, tanto em produtos padrão, como também nos customiza-
dos e é capaz de fazer qualquer tipo de pintura, de acordo com os padrões internacionais.

Além disso, mediante pedido, a DKC fornece compartimentos automatizados e montados com outros 
componentes solicitados.
Para todos os serviços acima mencionados, por favor, contate o Departamento de Vendas da DKC.

• Revestimento em pó e especial • Perfuração • Automação



7

Productos personalizados

Productos personalizados

La personalización de los productos es un aspecto importante de la producción DKC.

Tomando como referencia nuestro producto estándar. El objetivo es desarrollar un producto comple-
tamente personalizado que reúna los requisitos según las necesidades del cliente. Taladros, ranuras 
para aparamenta modular, instrumentación o pulsanteria, dimensiones especiales, acabados especi-
ales, no son ningún problema. En nuestra  técnica completamente dedicada a este tipo de tar-
eas, formada por diseñadores y programadores CNC con amplia experiencia en este tipo de trabajos.

Contactar con la  comercial para solicitar información o facilitar sus necesidades mas concretas

• Pintura en polvo y especiales • Perforaciones • Montaje en batería
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Sob medida

Produtos feitos sob medida

A DKC é reconhecida no mercado por sua versatilidade na produção, atendendo a qualquer solicita-
ção dos clientes.

Criada para atender ao setor mecânico, a empresa usa toda experiência conquistada no desenvolvi-

Fazendo uso de modernos sistemas de corte e soldagem, juntamente com um competente depar-
tamento de engenharia, a empresa é capaz de produzir compartimentos para sistemas eletrônicos 

fases intermediárias são as etapas que levam à completa satisfação em conformidade com os pa-
drões vigentes no campo de sistemas eletrônicos.

Atenção aos detalhes e cuidado com o cliente são os principais aspectos da divisão de produtos feitos 
sob medida que, respeitando a qualidade da DKC, oferece a solução mais adequada com relação às 
exigências do mercado.

• Dimensões não convencionais• Tratamento individual
• Soluções ad hoc

(para essa
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Productos especiales

Productos especiales

DKC se caracteriza en el mercado por su versatilidad de fabricación que le permite realizar cualquier
petición del cliente.

• Tamaños no estándar• Ejecuciones especiales• Soluciones ad hoc

La empresa desde sus inicios como carpintería metálica ha podido explotar toda su experiencia 
adquirida en el campo del desarrollo de productos completamente personalizados para satisfacer 
las necesidades de los clientes más exigentes. Valiéndose de modernas instalaciones en el corte y 
la soldadura, junto a una oficina técnica de diseño, ha sido capaz de producir productos especiales 
para la electrónica de manera rápida y precisa. La comunicación con el cliente, el desarrollo del 
proyecto y la verificación de las fases intermedias de fabricación son la fórmula para alcanzar una 
completa satisfacción del cliente, respetando al mismo tiempo la normativa vigente referente a la 
aparamenta eléctrica. 

La atención al detalle y la orientación al cliente son la clave para el departamento especial que, 
respetando la calidad de DKC, ofrece a los clientes la solución que mejor se adapte a sus 
necesidades.
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Painéis modulares CQE

Painéis modulares CQE
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Painéis modulares CQE

L O V A GA C A E

Teto remov’vel garantindo completa acessibili-
dade mesmo pelo topo

Juntas ortogonais de alum’nio fundido. 
Permite montagem do Painel com 16 
parafusos apenas.

Porta frontal com quadro 
de refor�o padr‹o, univer-
sal para as sŽries CQE e 
CAE 

Painel traseiro remov’vel universal para as 
sŽries CQE e CAE.

Chapas verticais pat-
enteadas dobradas 8 
vezes e soldadas.

Dobradi�as Zamak fundidas 
com ‰ngulo de abertura pa-
dr‹o  de 130¡;  abertura de 
180¡  est‡ dispon’vel sob so-
licita�‹o. 

Chapa de base ajus-
t‡vel feita de a�o gal-
vanizado.

Placas de montagem 
completa ou parcial 
feitos de ao galvani-
zado Sendzimir, en-
trada frontal e entrada 
lateral, universal para 
as sŽries CQE e CAE.

Base Soleira modular 
universal para as sŽri-
es CQE e CAE.

Ampla variedade de 
acess—rios comple-
mentares

Conformidade e Aprova�›es Grau de prote�‹o:
¥� IP 55 conforme IEC EN 62208; EN 60529
¥�   )acinœ atrop( 05LU ;A805LU emrofnoc 4 AMEN

- NEMA 12 conforme UL508A; UL50 (porta du-
pla)

¥� O grau de prote�‹o Ž garantido pelo lacre de 
espuma de poliuretano de dois componentes

¥� Grau de resist�ncia ao impacto IK10 conforme 
IEC EN 62208; EN 50102

Catraca de chave padr‹o. 
Outros tipos de dispositi-
vos de travamento est‹o 
dispon’veis sob medida.

PainŽis laterais re-
mov’veis que permitem 
acesso lateral e automa-
�‹o.

UL dispon’vel sob solicita�‹o. A ser especificada no pedido.
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Armarios combinables CQE

Armarios componibles CQE
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Armarios combinables CQE

L O V A GA C A E

Techo desmontable para garantizar la ple-
na accesibilidad desde arriba.

Juntas octogonales en aluminio. Permiten 
el montaje de armario con s—lo 16 tornil-
los.

Puerta provista de un 
marco tubular perforado, 
universal para series CQE 
y CAE.

Panel posterior desmontable universale 
para series CQE y CAE.

Perfiles  patentados, 
soldados y plegados 8 
veces.

Bisagras en zamak 
inyectado abertura 
130¡,  disponible aber-
tura 180¡.

Base con amplia  
abertura, provista de 
3 tapas en acero sen-
dzimir.

Certificaciones
Grado de protecci—n
¥� IP 55 conforme a IEC EN62208; EN 60529
¥� NEMA 4 de acuerdo con UL508A; UL50 (1 sola 

puerta)  - NEMA 12 de acuerdo con UL508A; 
UL50 (doble hoja)

¥� Grado de protecci—n garantizado por la la jun-
ta de estanqueidad en espuma de poliuretano 
bicomponente

¥� Grado de resistencia al impacto IK10 conforme 
a IEC EN62208; EN 50102

Cerraduras con caratula 
grande. Otras cerraduras 
disponibles bajo petici—n.

Paneles laterales des-
montables para permitir 
el acceso lateral al ar-
mario.

UL bajo demanda.  Especificar en el pedido.

Placa de montaje fa-
bricada en lamina de 
acero total y parcial, 
inserccion frontal y 
lateral, universal para 
series CQE y CAE.

Zocalos universales 
para series CQE y CAE.

Amplia gama de ac-
cesorios
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Painéis modulares CQE

Dimensões do painel
Dimensiones armario Somente 

estrutura do 
painel 

Armario solo 
estructura 

(1)

Painel com painel 
traseiro

Armario con panel 
posterior 

(2)

Painel com porta 
cega e painel 

traseiro
Armario con puerta 

ciega y panel 
posterior (3)

Painel com porta 
de vidro e painel 

traseiro  
Armario con puerta 

transp. y panel 
posterior (4)

Painel com 
porta de vidro 
serigrafado e 

painel traseiro  
Armario con puerta 

transp. serigr. y 
panel posterior (5)

P

1400

600
400 R5CQE1464S R5CQE1464R R5CQE1464 R5CQE1464X -

--

500 R5CQE1465S R5CQE1465R R5CQE1465 R5CQE1465X -

-

-

-

-

800
400 R5CQE1484S R5CQE1484R R5CQE1484 R5CQE1484X -

-

-

-

-

500 R5CQE1485S R5CQE1485R R5CQE1485 R5CQE1485X -

-

-

-

-

1200
400 R5CQE14124S R5CQE14124R R5CQE14124

500 R5CQE14125S R5CQE14125R R5CQE14125

1600
400 R5CQE14164S R5CQE14164R R5CQE14164

500 R5CQE14165S R5CQE14165R R5CQE14165

1600

400*

400 R5CQE1644S R5CQE1644R R5CQE1644

500 R5CQE1645S R5CQE1645R R5CQE1645

600 R5CQE1646S R5CQE1646R R5CQE1646

600

400 R5CQE1664S R5CQE1664R R5CQE1664 R5CQE1664X R5CQE1664V

500 R5CQE1665S R5CQE1665R R5CQE1665 R5CQE1665X R5CQE1665V

600 R5CQE1666S R5CQE1666R R5CQE1666 R5CQE1666X R5CQE1666V

800

400 R5CQE1684S R5CQE1684R R5CQE1684 R5CQE1684X R5CQE1684V

500 R5CQE1685S R5CQE1685R R5CQE1685 R5CQE1685X R5CQE1685V

600 R5CQE1686S R5CQE1686R R5CQE1686 R5CQE1686X R5CQE1686V

1000

400 R5CQE16104S R5CQE16104R R5CQE16104 R5CQE16104X -

--

500 R5CQE16105S R5CQE16105R R5CQE16105 R5CQE16105X -

--

600 R5CQE16106S R5CQE16106R R5CQE16106 R5CQE16106X -

--

1200

400 R5CQE16124S R5CQE16124R R5CQE16124

500 R5CQE16125S R5CQE16125R R5CQE16125

600 R5CQE16126S R5CQE16126R R5CQE16126

1. A ser pedidos separadamente: porta, placa de montagem, Base Soleira, painéis traseiro e lateral. 
    Pedir por separado: puerta, placa de montaje, zócalos, panel posterior y paneles laterales 
2. A ser pedidos separadamente: porta, placa de montagem, Base Soleira, painéis laterais. 
    Pedir por separado: puerta, placa de montaje, zócalos y paneles laterales. 
3-4-5. A ser pedidos separadamente: placa de montagem, Base Soleira, painéis laterais. 
           Pedir por separado: placa de montaje, zócalos y paneles laterales.

Acessórios para Painel CQE / Accesorios para armarios CQE

Portas 
Puertas

Verticais Painéis Laterais
Paneles laterales Base Soleira

Zócalos

Placas de Montagem
Placa de montaje

* teto com flange
* Techo con registro paso de cables con tapa de cierre

Versão montada CQE
Armario CQE versión montada
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Armarios combinables CQE

Porta cega
Puerta ciega

Porta de 
vidro
Puerta 

transparente

Porta de vidro 
serigrafado 

Puerta 
transparente 

Painel traseiro
Panel posterior

Placa de 
montagem

Placa de montaje

Painéis
 laterais

Paneles laterales

Base Soleira 
Zócalos  
H 100

Base Soleira  
Zócalos 
H 200

R5CPE1460 R5CPTE1460 5CRE1460 RZPCE1460 R5LE1442 R1ZE641 R1ZE642

R5CPE1460 R5CPTE1460 5CRE1460 RZPCE1460 R5LE1452 R1ZE651 R1ZE652

R5CPE1480 R5CPTE1480 5CRE1480 RZPCE1480 R5LE1442 R1ZE841 R1ZE842

R5CPE1480 R5CPTE1480 5CRE1480 RZPCE1480 R5LE1452 R1ZE851 R1ZE852

R5CPE14120 R5CRE14120 RZPCE14120 R5LE1442 R1ZE1241 R1ZE1242

R5CPE14120 R5CRE14120 RZPCE14120 R5LE1452 R1ZE1251 R1ZE1252

R5CPE14160 R5CRE14160 RZPCE14160 R5LE1442 R1ZE1641 R1ZE1642

R5CPE14160 R5CRE14160 RZPCE14160 R5LE1452 R1ZE1651 R1ZE1652

R5CPE1640 R5CRE1640 RZPCE1640 R5LE1642 R1ZE441 R1ZE442

R5CPE1640 R5CRE1640 RZPCE1640 R5LE1652 R1ZE451 R1ZE452

R5CPE1640 R5CRE1640 RZPCE1640 R5LE1662 R1ZE641 R1ZE642

R5CPE1660 R5CPTE1660 R5CPTED1660 R5CRE1660 RZPCE1660 R5LE1642 R1ZE641 R1ZE642

R5CPE1660 R5CPTE1660 R5CPTED1660 R5CRE1660 RZPCE1660 R5LE1652 R1ZE651 R1ZE652

R5CPE1660 R5CPTE1660 R5CPTED1660 R5CRE1660 RZPCE1660 R5LE1662 R1ZE661 R1ZE662

R5CPE1680 R5CPTE1680 R5CPTED1680 R5CRE1680 RZPCE1680 R5LE1642 R1ZE841 R1ZE842

R5CPE1680 R5CPTE1680 R5CPTED1680 R5CRE1680 RZPCE1680 R5LE1652 R1ZE851 R1ZE852

R5CPE1680 R5CPTE1680 R5CPTED1680 R5CRE1680 RZPCE1680 R5LE1662 R1ZE861 R1ZE862

R5CPE16100 R5CPTE16100 5CRE16100 RZPCE16100 R5LE1642 R1ZE1041 R1ZE1042

R5CPE16100 R5CPTE16100 5CRE16100 RZPCE16100 R5LE1652 R1ZE1051 R1ZE1052

R5CPE16100 R5CPTE16100 5CRE16100 RZPCE16100 R5LE1662 R1ZE1061 R1ZE1062

R5CPE16120 R5CRE16120 RZPCE16120 R5LE1642 R1ZE1241 R1ZE1242

R5CPE16120 R5CRE16120 RZPCE16120 R5LE1652 R1ZE1251 R1ZE1252

R5CPE16120 R5CRE16120 RZPCE16120 R5LE1662 R1ZE1261 R1ZE1262

Acessórios para Painel CQE / Accesorios para armarios CQE

Rack 19''
Bastidor rack 19”

RamklimaElementos de travamento
Cierres

Acessórios de suspensão
Accesorios de elevacion

Modularidade
Sistema modular

Acessórios
Accesorios

- -

-

- -

-

-

- -

--

- -

-

-

- -

--

- -

-

-

- -

--
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Painéis modulares CQE

Dimensões do Painel
Dimensiones armario Painel somente 

estrutura 
Armario solo 
estructura 

(1)

Painel com painel 
traseiro 

Armario con panel 
posterior 

(2)

Painel com porta 
cega e painel 

traseiro 
Armario con puerta 

ciega y panel 
posterior (3)

Painel com porta 
de vidro e painel 

traseiro 
Armario con puerta 

transp. y panel 
posterior (4)

Painel com 
porta de vidro 
serigrafado e 

painel traseiro  
Armario con puerta 

transp. serigr. y 
panel posterior (5)

P

1800

300*

300 R5CQE1833S R5CQE1833R R5CQE1833

400 R5CQE1834S R5CQE1834R R5CQE1834

500 R5CQE1835S R5CQE1835R R5CQE1835

600 R5CQE1836S R5CQE1836R R5CQE1836

800 R5CQE1838S R5CQE1838R R5CQE1838

400*

300 R5CQE1843S R5CQE1843R R5CQE1843

400 R5CQE1844S R5CQE1844R R5CQE1844

500 R5CQE1845S R5CQE1845R R5CQE1845

600 R5CQE1846S R5CQE1846R R5CQE1846

800 R5CQE1848S R5CQE1848R R5CQE1848

600

300 R5CQE1863S R5CQE1863R R5CQE1863 R5CQE1863X R5CQE1863V

400 R5CQE1864S R5CQE1864R R5CQE1864 R5CQE1864X R5CQE1864V

500 R5CQE1865S R5CQE1865R R5CQE1865 R5CQE1865X R5CQE1865V

600 R5CQE1866S R5CQE1866R R5CQE1866 R5CQE1866X R5CQE1866V

800 R5CQE1868S R5CQE1868R R5CQE1868 R5CQE1868X R5CQE1868V

800

300 R5CQE1883S R5CQE1883R R5CQE1883 R5CQE1883X R5CQE1883V

400 R5CQE1884S R5CQE1884R R5CQE1884 R5CQE1884X R5CQE1884V

500 R5CQE1885S R5CQE1885R R5CQE1885 R5CQE1885X R5CQE1885V

600 R5CQE1886S R5CQE1886R R5CQE1886 R5CQE1886X R5CQE1886V

800 R5CQE1888S R5CQE1888R R5CQE1888 R5CQE1888X R5CQE1888V

1000

400 R5CQE18104S R5CQE18104R R5CQE18104 R5CQE18104X -

--

--

500 R5CQE18105S R5CQE18105R R5CQE18105 R5CQE18105X -

--

--

600 R5CQE18106S R5CQE18106R R5CQE18106 R5CQE18106X -

--

800 R5CQE18108S R5CQE18108R R5CQE18108 R5CQE18108X -

--

1200

400 R5CQE18124S R5CQE18124R R5CQE18124 R5CQE18124X -

--

500 R5CQE18125S R5CQE18125R R5CQE18125 R5CQE18125X -

--

600 R5CQE18126S R5CQE18126R R5CQE18126 R5CQE18126X -

--

800 R5CQE18128S R5CQE18128R R5CQE18128 R5CQE18128X -

--

1. A ser pedidos separadamente: porta, placa de montagem, Base Soleira, painéis traseiro e lateral. 
    Pedir por separado: puerta, placa de montaje, zócalos, panel posterior y paneles laterales 
2. A ser pedidos separadamente: porta, placa de montagem, Base Soleira, painéis laterais. 
    Pedir por separado: puerta, placa de montaje, zócalos y paneles laterales. 
3-4-5. A ser pedidos separadamente: placa de montagem, Base Soleira, painéis laterais. 
           Pedir por separado: placa de montaje, zócalos y paneles laterales.

Acessórios para Painel CQE / Accesorios para armarios CQE

Portas 
Puertas

Verticais Painéis Laterais
Paneles laterales Base Soleira

Zócalos

Placas de Montagem
Placa de montaje

Versão montada CQE
Armario CQE versión montada
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Armarios combinables CQE

Porta 
cieca

Porta 
trasparente

Porta in vetro 
serigrafato Retro Pannello 

cablaggio Laterali Zoccolo  
H 100

Zoccolo 
H 200

R5CPE1830 - - R5CRE1830 RZPCE1830 R5LE1842 R1ZE341 R1ZE342

R5CPE1830 - - R5CRE1830 RZPCE1830 R5LE1852 R1ZE351 R1ZE352

R5CPE1830 - - R5CRE1830 RZPCE1830 R5LE1862 R1ZE361 R1ZE362

R5CPE1830 - - R5CRE1830 RZPCE1830 R5LE1862 R1ZE381 R1ZE382

R5CPE1840 - - R5CRE1840 RZPCE1840 R5LE1842 R1ZE441 R1ZE442

R5CPE1840 - - R5CRE1840 RZPCE1840 R5LE1852 R1ZE451 R1ZE452

R5CPE1840 - - R5CRE1840 RZPCE1840 R5LE1862 R1ZE641 R1ZE642

R5CPE1840 - - R5CRE1840 RZPCE1840 R5LE1882 R1ZE841 R1ZE842

R5CPE1860 R5CPTE1860 R5CPTED1860 R5CRE1860 RZPCE1860 R5LE1842 R1ZE641 R1ZE642

R5CPE1860 R5CPTE1860 R5CPTED1860 R5CRE1860 RZPCE1860 R5LE1852 R1ZE651 R1ZE652

R5CPE1860 R5CPTE1860 R5CPTED1860 R5CRE1860 RZPCE1860 R5LE1862 R1ZE661 R1ZE662

R5CPE1860 R5CPTE1860 R5CPTED1860 R5CRE1860 RZPCE1860 R5LE1882 R1ZE861 R1ZE862

R5CPE1880 R5CPTE1880 R5CPTED1880 R5CRE1880 RZPCE1880 R5LE1842 R1ZE841 R1ZE842

R5CPE1880 R5CPTE1880 R5CPTED1880 R5CRE1880 RZPCE1880 R5LE1852 R1ZE851 R1ZE852

R5CPE1880 R5CPTE1880 R5CPTED1880 R5CRE1880 RZPCE1880 R5LE1862 R1ZE861 R1ZE862

R5CPE1880 R5CPTE1880 R5CPTED1880 R5CRE1880 RZPCE1880 R5LE1882 R1ZE881 R1ZE882

R5CPE18100 R5CPTE18100 - R5CRE18100 RZPCE18100 R5LE1842 R1ZE1041 R1ZE1042

R5CPE18100 R5CPTE18100 - R5CRE18100 RZPCE18100 R5LE1852 R1ZE1051 R1ZE1052

R5CPE18100 R5CPTE18100 - R5CRE18100 RZPCE18100 R5LE1862 R1ZE1061 R1ZE1062

R5CPE18100 R5CPTE18100 - R5CRE18100 RZPCE18100 R5LE1882 R1ZE1081 R1ZE1082

R5CPE18120 R5CPTE18120 - R5CRE18120 RZPCE18120 R5LE1842 R1ZE1241 R1ZE1242

R5CPE18120 R5CPTE18120 - R5CRE18120 RZPCE18120 R5LE1852 R1ZE1251 R1ZE1252

R5CPE18120 R5CPTE18120 - R5CRE18120 RZPCE18120 R5LE1862 R1ZE1261 R1ZE1262

R5CPE18120 R5CPTE18120 - R5CRE18120 RZPCE18120 R5LE1882 R1ZE1281 R1ZE1282

Acess—rios/ Accesorios

Porta cega
Puerta ciega

Porta de 
vidro
Puerta 

transparente

Porta de vidro 
serigrafado 

Puerta 
transparente 

Painel traseiro
Panel posterior

Placa de 
montagem

Placa de montaje

PainŽis laterais
Paneles laterales

Base Soleira 
Z—calos  
H 100

Base Soleira  
Z—calos 
H 200

R5CPE1830 - - R5CRE1830 RZPCE1830 R5LE1832 R1ZE331 R1ZE332

R5CPE1830 - - R5CRE1830 RZPCE1830 R5LE1842 R1ZE341 R1ZE342

R5CPE1830 - - R5CRE1830 RZPCE1830 R5LE1852 R1ZE351 R1ZE352

R5CPE1830 - - R5CRE1830 RZPCE1830 R5LE1862 R1ZE361 R1ZE362

R5CPE1830 - - R5CRE1830 RZPCE1830 R5LE1882 R1ZE381 R1ZE382

R5CPE1840 - - R5CRE1840 RZPCE1840 R5LE1832 R1ZE431 R1ZE432

R5CPE1840 - - R5CRE1840 RZPCE1840 R5LE1842 R1ZE441 R1ZE442

R5CPE1840 - - R5CRE1840 RZPCE1840 R5LE1852 R1ZE451 R1ZE452

R5CPE1840 - - R5CRE1840 RZPCE1840 R5LE1862 R1ZE461 R1ZE462

R5CPE1840 - - R5CRE1840 RZPCE1840 R5LE1882 R1ZE481 R1ZE482

R5CPE1860 R5CPTE1860 R5CPTED1860 R5CRE1860 RZPCE1860 R5LE1832 R1ZE631 R1ZE632

R5CPE1860 R5CPTE1860 R5CPTED1860 R5CRE1860 RZPCE1860 R5LE1842 R1ZE641 R1ZE642

R5CPE1860 R5CPTE1860 R5CPTED1860 R5CRE1860 RZPCE1860 R5LE1852 R1ZE651 R1ZE652

R5CPE1860 R5CPTE1860 R5CPTED1860 R5CRE1860 RZPCE1860 R5LE1862 R1ZE661 R1ZE662

R5CPE1860 R5CPTE1860 R5CPTED1860 R5CRE1860 RZPCE1860 R5LE1882 R1ZE861 R1ZE862

R5CPE1880 R5CPTE1880 R5CPTED1880 R5CRE1880 RZPCE1880 R5LE1832 R1ZE831 R1ZE832

R5CPE1880 R5CPTE1880 R5CPTED1880 R5CRE1880 RZPCE1880 R5LE1842 R1ZE841 R1ZE842

R5CPE1880 R5CPTE1880 R5CPTED1880 R5CRE1880 RZPCE1880 R5LE1852 R1ZE851 R1ZE852

R5CPE1880 R5CPTE1880 R5CPTED1880 R5CRE1880 RZPCE1880 R5LE1862 R1ZE861 R1ZE862

R5CPE1880 R5CPTE1880 R5CPTED1880 R5CRE1880 RZPCE1880 R5LE1882 R1ZE881 R1ZE882

R5CPE18100 R5CPTE18100 - R5CRE18100 RZPCE18100 R5LE1842 R1ZE1041 R1ZE1042

R5CPE18100 R5CPTE18100 - R5CRE18100 RZPCE18100 R5LE1852 R1ZE1051 R1ZE1052

R5CPE18100 R5CPTE18100 - R5CRE18100 RZPCE18100 R5LE1862 R1ZE1061 R1ZE1062

R5CPE18100 R5CPTE18100 - R5CRE18100 RZPCE18100 R5LE1882 R1ZE1081 R1ZE1082

R5CPE18120 R5CPTE18120 - R5CRE18120 RZPCE18120 R5LE1842 R1ZE1241 R1ZE1242

R5CPE18120 R5CPTE18120 - R5CRE18120 RZPCE18120 R5LE1852 R1ZE1251 R1ZE1252

R5CPE18120 R5CPTE18120 - R5CRE18120 RZPCE18120 R5LE1862 R1ZE1261 R1ZE1262

R5CPE18120 R5CPTE18120 - R5CRE18120 RZPCE18120 R5LE1882 R1ZE1281 R1ZE1282

Acess—rios para Painel CQE / Accesorios para armarios CQE

Rack 19''
Bastidor rack 19Ó

RamklimaElementos de travamento
Cierres

Acess—rios de suspens‹o
Accesorios de elevacion

Modularidade
Sistema modular

Acessórios
Accesorios
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Painéis modulares CQE

Dimensões do Painel
Dimensiones armario Painel somente 

estrutura 
Armario solo 
estructura 

(1)

Painel com painel 
traseiro

Armario con panel 
posterior 

(2)

Painel com porta 
cega e painel 

traseiro
Armario con puerta 

ciega y panel 
posterior (3)

Painel com porta 
de vidro e painel 

traseiro 
Armario con puerta 

transp. y panel 
posterior (4)

Painel com 
porta de vidro 
serigrafado e 

painel traseiro  
Armario con puerta 

transp. serigr. y 
panel posterior (5)

P

2000

300*

300 R5CQE2033S R5CQE2033R R5CQE2033

400 R5CQE2034S R5CQE2034R R5CQE2034

500 R5CQE2035S R5CQE2035R R5CQE2035

600 R5CQE2036S R5CQE2036R R5CQE2036

800 R5CQE2038S R5CQE2038R R5CQE2038

400*

300 R5CQE2043S R5CQE2043R R5CQE2043

400 R5CQE2044S R5CQE2044R R5CQE2044

500 R5CQE2045S R5CQE2045R R5CQE2045

600 R5CQE2046S R5CQE2046R R5CQE2046

800 R5CQE2048S R5CQE2048R R5CQE2048

600

300 R5CQE2063S R5CQE2063R R5CQE2063 R5CQE2063X R5CQE2063V

400 R5CQE2064S R5CQE2064R R5CQE2064 R5CQE2064X R5CQE2064V

500 R5CQE2065S R5CQE2065R R5CQE2065 R5CQE2065X R5CQE2065V

600 R5CQE2066S R5CQE2066R R5CQE2066 R5CQE2066X R5CQE2066V

800 R5CQE2068S R5CQE2068R R5CQE2068 R5CQE2068X R5CQE2068V

800

300 R5CQE2083S R5CQE2083R R5CQE2083 R5CQE2083X R5CQE2083V

400 R5CQE2084S R5CQE2084R R5CQE2084 R5CQE2084X R5CQE2084V

500 R5CQE2085S R5CQE2085R R5CQE2085 R5CQE2085X R5CQE2085V

600 R5CQE2086S R5CQE2086R R5CQE2086 R5CQE2086X R5CQE2086V

800 R5CQE2088S R5CQE2088R R5CQE2088 R5CQE2088X R5CQE2088V

1000

400 R5CQE20104S R5CQE20104R R5CQE20104 R5CQE20104X -

--

-

--

-

500 R5CQE20105S R5CQE20105R R5CQE20105 R5CQE20105X -

--

-

--

-

600 R5CQE20106S R5CQE20106R R5CQE20106 R5CQE20106X -

--

--

800 R5CQE20108S R5CQE20108R R5CQE20108 R5CQE20108X -

--

--

1200

400 R5CQE20124S R5CQE20124R R5CQE20124 R5CQE20124X -

--

--

500 R5CQE20125S R5CQE20125R R5CQE20125 R5CQE20125X -

--

--

600 R5CQE20126S R5CQE20126R R5CQE20126 R5CQE20126X -

--

--

800 R5CQE20128S R5CQE20128R R5CQE20128 R5CQE20128X -

--

--

1400

400 R5CQE20144S R5CQE20144R R5CQE20144

500 R5CQE20145S R5CQE20145R R5CQE20145

600 R5CQE20146S R5CQE20146R R5CQE20146

800 R5CQE20148S R5CQE20148R R5CQE20148

1600

400 R5CQE20164S R5CQE20164R R5CQE20164

500 R5CQE20165S R5CQE20165R R5CQE20165

600 R5CQE20166S R5CQE20166R R5CQE20166

800 R5CQE20168S R5CQE20168R R5CQE20168

1. A ser pedidos separadamente: porta, placa de montagem, Base Soleira, painéis traseiro e lateral. 
    Pedir por separado: puerta, placa de montaje, zócalos, panel posterior y paneles laterales 
2. A ser pedidos separadamente: porta, placa de montagem, Base Soleira, painéis laterais. 
    Pedir por separado: puerta, placa de montaje, zócalos y paneles laterales. 
3-4-5. A ser pedidos separadamente: placa de montagem, Base Soleira, painéis laterais. 
           Pedir por separado: placa de montaje, zócalos y paneles laterales.

* teto com flange
* Techo con registro paso de cables con tapa de cierre

Versão montada CQE
Armario CQE versión montada
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Armarios combinables CQE

Porta cega
Puerta ciega

Porta de vidro
Puerta 

transparente

Porta de vidro 
serigrafado 

Puerta 
transparente 

Painel traseiro
Panel posterior

Placa de 
montagem

Placa de montaje

Painéis laterais
Paneles laterales

Base Soleira 
Zócalos  
H 100

Base Soleira  
Zócalos 
H 200

R5CPE2030 R5CRE2030 RZPCE2030 R5LE2032 R1ZE331 R1ZE332

R5CPE2030 R5CRE2030 RZPCE2030 R5LE2042 R1ZE341 R1ZE342

R5CPE2030 R5CRE2030 RZPCE2030 R5LE2052 R1ZE351 R1ZE352

R5CPE2030 R5CRE2030 RZPCE2030 R5LE2062 R1ZE361 R1ZE362

R5CPE2030 R5CRE2030 RZPCE2030 R5LE2082 R1ZE381 R1ZE382

R5CPE2040 R5CRE2040 RZPCE2040 R5LE2032 R1ZE431 R1ZE432

R5CPE2040 R5CRE2040 RZPCE2040 R5LE2042 R1ZE441 R1ZE442

R5CPE2040 R5CRE2040 RZPCE2040 R5LE2052 R1ZE451 R1ZE452

R5CPE2040 R5CRE2040 RZPCE2040 R5LE2062 R1ZE641 R1ZE642

R5CPE2040 R5CRE2040 RZPCE2040 R5LE2082 R1ZE841 R1ZE842

R5CPE2060 R5CPTE2060 R5CPTED2060 R5CRE2060 RZPCE2060 R5LE2032 R1ZE631 R1ZE632

R5CPE2060 R5CPTE2060 R5CPTED2060 R5CRE2060 RZPCE2060 R5LE2042 R1ZE641 R1ZE642

R5CPE2060 R5CPTE2060 R5CPTED2060 R5CRE2060 RZPCE2060 R5LE2052 R1ZE651 R1ZE652

R5CPE2060 R5CPTE2060 R5CPTED2060 R5CRE2060 RZPCE2060 R5LE2062 R1ZE661 R1ZE662

R5CPE2060 R5CPTE2060 R5CPTED2060 R5CRE2060 RZPCE2060 R5LE2082 R1ZE861 R1ZE862

R5CPE2080 R5CPTE2080 R5CPTED2080 R5CRE2080 RZPCE2080 R5LE2032 R1ZE831 R1ZE832

R5CPE2080 R5CPTE2080 R5CPTED2080 R5CRE2080 RZPCE2080 R5LE2042 R1ZE841 R1ZE842

R5CPE2080 R5CPTE2080 R5CPTED2080 R5CRE2080 RZPCE2080 R5LE2052 R1ZE851 R1ZE852

R5CPE2080 R5CPTE2080 R5CPTED2080 R5CRE2080 RZPCE2080 R5LE2062 R1ZE861 R1ZE862

R5CPE2080 R5CPTE2080 R5CPTED2080 R5CRE2080 RZPCE2080 R5LE2082 R1ZE881 R1ZE882

R5CPE20100 R5CPTE20100 5CRE20100 RZPCE20100 R5LE2042 R1ZE1041 R1ZE1042

R5CPE20100 R5CPTE20100 5CRE20100 RZPCE20100 R5LE2052 R1ZE1051 R1ZE1052

R5CPE20100 R5CPTE20100 5CRE20100 RZPCE20100 R5LE2062 R1ZE1061 R1ZE1062

R5CPE20100 R5CPTE20100 5CRE20100 RZPCE20100 R5LE2082 R1ZE1081 R1ZE1082

R5CPE20120 R5CPTE20120 5CRE20120 RZPCE20120 R5LE2042 R1ZE1241 R1ZE1242

R5CPE20120 R5CPTE20120 5CRE20120 RZPCE20120 R5LE2052 R1ZE1251 R1ZE1252

R5CPE20120 R5CPTE20120 5CRE20120 RZPCE20120 R5LE2062 R1ZE1261 R1ZE1262

R5CPE20120 R5CPTE20120 5CRE20120 RZPCE20120 R5LE2082 R1ZE1281 R1ZE1282

R5CPE20140 R5CRE20140 RZPCE20140 R5LE2042 R1ZE1441 R1ZE1442

R5CPE20140 R5CRE20140 RZPCE20140 R5LE2052 R1ZE1451 R1ZE1452

R5CPE20140 R5CRE20140 RZPCE20140 R5LE2062 R1ZE1461 R1ZE1462

R5CPE20140 R5CRE20140 RZPCE20140 R5LE2082 R1ZE1481 R1ZE1482

R5CPE20160 R5CRE20160 RZPCE20160 R5LE2042 R1ZE1641 R1ZE1642

R5CPE20160 R5CRE20160 RZPCE20160 R5LE2052 R1ZE1651 R1ZE1652

R5CPE20160 R5CRE20160 RZPCE20160 R5LE2062 R1ZE1661 R1ZE1662

R5CPE20160 R5CRE20160 RZPCE20160 R5LE2082 R1ZE1681 R1ZE1682

Acessórios
Accesorios

- -

-

- -

--

--

- -

-

- -

--

--

- -

-

- -

-

- -

-

--

- -

-

--

- -

-

--

- -

-

--
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Painéis modulares CQE

Dimensões do Painel
Dimensiones armario Painel somente 

estrutura 
Armario solo 
estructura 

(1)

Painel com painel 
traseiro

Armario con panel 
posterior 

(2)

Painel com porta 
cega e painel 

traseiro 
Armario con puerta 

ciega y panel 
posterior (3)

Painel com porta 
de vidro e painel 

traseiro  
Armario con puerta 

transp. y panel 
posterior (4)

Painel com 
porta de vidro 
serigrafado e 

painel traseiro  
Armario con puerta 

transp. serigr. y 
panel posterior (5)

P

2200

300*

300 R5CQE2233S R5CQE2233R R5CQE2233

400 R5CQE2234S R5CQE2234R R5CQE2234

500 R5CQE2235S R5CQE2235R R5CQE2235

600 R5CQE2236S R5CQE2236R R5CQE2236

800 R5CQE2238S R5CQE2238R R5CQE2238

400*

300 R5CQE2243S R5CQE2243R R5CQE2243

400 R5CQE2244S R5CQE2244R R5CQE2244

500 R5CQE2245S R5CQE2245R R5CQE2245

600 R5CQE2246S R5CQE2246R R5CQE2246

800 R5CQE2248S R5CQE2248R R5CQE2248

600

300 R5CQE2263S R5CQE2263R R5CQE2263 R5CQE2263X -

--

400 R5CQE2264S R5CQE2264R R5CQE2264 R5CQE2264X -

--

500 R5CQE2265S R5CQE2265R R5CQE2265 R5CQE2265X -

--

600 R5CQE2266S R5CQE2266R R5CQE2266 R5CQE2266X -

--

800 R5CQE2268S R5CQE2268R R5CQE2268 R5CQE2268X -

--

800

300 R5CQE2283S R5CQE2283R R5CQE2283 R5CQE2283X -

--

400 R5CQE2284S R5CQE2284R R5CQE2284 R5CQE2284X -

--

500 R5CQE2285S R5CQE2285R R5CQE2285 R5CQE2285X -

--

600 R5CQE2286S R5CQE2286R R5CQE2286 R5CQE2286X -

--

800 R5CQE2288S R5CQE2288R R5CQE2288 R5CQE2288X -

--

1000

400 R5CQE22104S R5CQE22104R R5CQE22104 R5CQE22104X -

500 R5CQE22105S R5CQE22105R R5CQE22105 R5CQE22105X -

600 R5CQE22106S R5CQE22106R R5CQE22106 R5CQE22106X -

800 R5CQE22108S R5CQE22108R R5CQE22108 R5CQE22108X -

1200

400 R5CQE22124S R5CQE22124R R5CQE22124 R5CQE22124X -

500 R5CQE22125S R5CQE22125R R5CQE22125 R5CQE22125X -

600 R5CQE22126S R5CQE22126R R5CQE22126 R5CQE22126X -

800 R5CQE22128S R5CQE22128R R5CQE22128 R5CQE22128X -

1. A ser pedidos separadamente: porta, placa de montagem, Base Soleira, painéis traseiro e lateral. 
    Pedir por separado: puerta, placa de montaje, zócalos, panel posterior y paneles laterales 
2. A ser pedidos separadamente: porta, placa de montagem, Base Soleira, painéis laterais. 
    Pedir por separado: puerta, placa de montaje, zócalos y paneles laterales. 
3-4-5. A ser pedidos separadamente: placa de montagem, Base Soleira, painéis laterais. 
           Pedir por separado: placa de montaje, zócalos y paneles laterales.

* teto com flange
* Techo con registro paso de cables con tapa 

de cierre

Acessórios para Painel CQE / Accesorios para armarios CQE

Portas 
Puertas

Verticais Painéis Laterais
Paneles laterales Base Soleira

Zócalos

Placas de Montagem
Placa de montaje

Versão montada CQE
Armario CQE versión montada
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Armarios combinables CQE

Porta cega
Puerta ciega

Porta de vidro
Puerta 

transparente

Porta de vidro 
serigrafado 

Puerta 
transparente 

Painel traseiro
Panel posterior

Placa de 
montagem

Placa de montaje

Painéis 
laterais

Paneles laterales

Base Soleira 
Zócalos  
H 100

Base Soleira 
Zócalos 
H 200

R5CPE2230 R5CRE2230 RZPCE2230 R5LE2232 R1ZE331 R1ZE332

R5CPE2230 R5CRE2230 RZPCE2230 R5LE2242 R1ZE341 R1ZE342

R5CPE2230 R5CRE2230 RZPCE2230 R5LE2252 R1ZE351 R1ZE352

R5CPE2230 R5CRE2230 RZPCE2230 R5LE2262 R1ZE361 R1ZE362

R5CPE2230 R5CRE2230 RZPCE2230 R5LE2282 R1ZE381 R1ZE382

R5CPE2240 R5CRE2240 RZPCE2240 R5LE2232 R1ZE431 R1ZE432

R5CPE2240 R5CRE2240 RZPCE2240 R5LE2242 R1ZE441 R1ZE442

R5CPE2240 R5CRE2240 RZPCE2240 R5LE2252 R1ZE451 R1ZE452

R5CPE2240 R5CRE2240 RZPCE2240 R5LE2262 R1ZE641 R1ZE642

R5CPE2240 R5CRE2240 RZPCE2240 R5LE2282 R1ZE841 R1ZE842

R5CPE2260 R5CPTE2260 5CRE2260 RZPCE2260 R5LE2232 R1ZE631 R1ZE632

R5CPE2260 R5CPTE2260 5CRE2260 RZPCE2260 R5LE2242 R1ZE641 R1ZE642

R5CPE2260 R5CPTE2260 5CRE2260 RZPCE2260 R5LE2252 R1ZE651 R1ZE652

R5CPE2260 R5CPTE2260 5CRE2260 RZPCE2260 R5LE2262 R1ZE661 R1ZE662

R5CPE2260 R5CPTE2260 5CRE2260 RZPCE2260 R5LE2282 R1ZE861 R1ZE862

R5CPE2280 R5CPTE2280 5CRE2280 RZPCE2280 R5LE2232 R1ZE831 R1ZE832

R5CPE2280 R5CPTE2280 5CRE2280 RZPCE2280 R5LE2242 R1ZE841 R1ZE842

R5CPE2280 R5CPTE2280 5CRE2280 RZPCE2280 R5LE2252 R1ZE851 R1ZE852

R5CPE2280 R5CPTE2280 5CRE2280 RZPCE2280 R5LE2262 R1ZE861 R1ZE862

R5CPE2280 R5CPTE2280 5CRE2280 RZPCE2280 R5LE2282 R1ZE881 R1ZE882

R5CPE22100 R5CPTE22100 5CRE22100 RZPCE22100 R5LE2242 R1ZE1041 R1ZE1042

R5CPE22100 R5CPTE22100 5CRE22100 RZPCE22100 R5LE2252 R1ZE1051 R1ZE1052

R5CPE22100 R5CPTE22100 5CRE22100 RZPCE22100 R5LE2262 R1ZE1061 R1ZE1062

R5CPE22100 R5CPTE22100 5CRE22100 RZPCE22100 R5LE2282 R1ZE1081 R1ZE1082

R5CPE22120 R5CPTE22120 5CRE22120 RZPCE22120 R5LE2242 R1ZE1241 R1ZE1242

R5CPE22120 R5CPTE22120 5CRE22120 RZPCE22120 R5LE2252 R1ZE1251 R1ZE1252

R5CPE22120 R5CPTE22120 5CRE22120 RZPCE22120 R5LE2262 R1ZE1261 R1ZE1262

R5CPE22120 R5CPTE22120 5CRE22120 RZPCE22120 R5LE2282 R1ZE1281 R1ZE1282

Acessórios para Painel CQE / Accesorios para armarios CQE

Rack 19''
Bastidor rack 19”

RamklimaElementos de travamento
Cierres

Acessórios de suspensão
Accesorios de elevacion

Modularidade
Sistema modular

Acessórios 
Accesorios

- -

-

- -

-

- -

-

-

- -

-

-

- -

-

-

- -

-

-

- -

-

-

- -

-

-

- -

-

-

- -

-

-
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Painéis modulares CQE

CQE Versão horizontal
Armario CQE versión kit

Dimensões / Dimensiones Componentes

Altura Largura
Ancho

Profundi-
dade

Profundidad

Teto e 
base

Techo y Base

Verticais
Painel  

traseiro
Panel  

posterior

Porta cega
Puerta ciega

Painéis  
laterais

Paneles late-
rales

Base Soleira   
Zócalos 

H 100 mm

Placa de 
montagem

Placa de 
montaje

1400

600
400 R1KTB64

R5KMN14

R5CRE1460 R5CPE1460
R5LE1442 R1ZE641

RZPCE1460
500 R1KTB65R 5LE1452 R1ZE651

800
400 R1KTB84

R5CRE1480 R5CPE1480
R5LE1442 R1ZE841

RZPCE1480
500 R1KTB85R 5LE1452 R1ZE851

1200
400 R1KTB124

R5CRE14120 R5CPE14120
R5LE1442 R1ZE1241

RZPCE14120
500 R1KTB125 R5LE1452 R1ZE1251

1600
400 R1KTB164

R5CRE14160 R5CPE14160
R5LE1442 R1ZE1641

RZPCE14160
500 R1KTB165 R5LE1452 R1ZE1651

1600

400*

400 R1KTB44

R5KMN16

R5CRE1640 R5CPE1640

R5LE1642 R1ZE441

RZPCE1640500 R1KTB45R 5LE1652 R1ZE451

600 R1KTB46R 5LE1662 R1ZE641

600

400 R1KTB64

R5CRE1660 R5CPE1660

R5LE1642 R1ZE641

RZPCE1660500 R1KTB65R 5LE1652 R1ZE651

600 R1KTB66R 5LE1662 R1ZE661

800

400 R1KTB84

R5CRE1680 R5CPE1680

R5LE1642 R1ZE841

RZPCE1680500 R1KTB85R 5LE1652 R1ZE851

600 R1KTB86R 5LE1662 R1ZE861

1000

400 R1KTB104

R5CRE16100 R5CPE16100

R5LE1642 R1ZE1041

RZPCE16100500 R1KTB105 R5LE1652 R1ZE1051

600 R1KTB106 R5LE1662 R1ZE1061

1200

400 R1KTB124

R5CRE16120 R5CPE16120

R5LE1642 R1ZE1241

RZPCE16120500 R1KTB125 R5LE1652 R1ZE1251

600 R1KTB126 R5LE1662 R1ZE1261

1800

300*

300 R1KTB33

R5KMN18

R5CRE1830 R5CPE1830

R5LE1832 R1ZE331

RZPCE1830

400 R1KTB34 R5LE1842 R1ZE341

500 R1KTB35 R5LE1852 R1ZE351

600 R1KTB36 R5LE1862 R1ZE361

800 R1KTB38 R5LE1882 R1ZE381

400*

300 R1KTB43

R5CRE1840 R5CPE1840

R5LE1832 R1ZE431

RZPCE1840

400 R1KTB44 R5LE1842 R1ZE441

500 R1KTB45 R5LE1852 R1ZE451

600 R1KTB46 R5LE1862 R1ZE641

800 R1KTB48 R5LE1882 R1ZE841

600

300 R1KTB63

R5CRE1860 R5CPE1860

R5LE1832 R1ZE631

RZPCE1860

400 R1KTB64 R5LE1842 R1ZE641

500 R1KTB65 R5LE1852 R1ZE651

600 R1KTB66 R5LE1862 R1ZE661

800 R1KTB68 R5LE1882 R1ZE861

* teto com flange
* Techo con registro paso de cables con tapa de cierre
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Armarios combinables CQE

CQE Versão horizontal
Armario CQE versión kit

Dimensões / Dimensiones Componentes

Altura Largura
Ancho

Profundi-
dade

Profundidad

Teto e base
Techo y Base

Verticais
Painel  

traseiro
Panel  

posterior

Porta cega
Puerta ciega

Painéis  
laterais

Paneles late-
rales

Base Soleira   
Zócalos 

H 100 mm

Placa de 
montagem

Placa de 
montaje

1800

800

300 R1KTB83

R5KMN18

R5CRE1880 R5CPE1880

R5LE1832 R1ZE831

RZPCE1880

400 R1KTB84 R5LE1842 R1ZE841

500 R1KTB85 R5LE1852 R1ZE851

600 R1KTB86 R5LE1862 R1ZE861

800 R1KTB88 R5LE1882 R1ZE881

1000

400 R1KTB104

R5CRE18100 R5CPE18100

R5LE1842 R1ZE1041

RZPCE18100
500 R1KTB105 R5LE1852 R1ZE1051

600 R1KTB106 R5LE1862 R1ZE1061

800 R1KTB108 R5LE1882 R1ZE1081

1200

400 R1KTB124

R5CRE18120 R5CPE18120

R5LE1842 R1ZE1241

RZPCE18120
500 R1KTB125 R5LE1852 R1ZE1251

600 R1KTB126 R5LE1862 R1ZE1261

800 R1KTB128 R5LE1882 R1ZE1281

2000

300*

300 R1KTB33

R5KMN20

R5CRE2030 R5CPE2030

R5LE2032 R1ZE331

RZPCE2030

400 R1KTB34R 5LE2042 R1ZE341

500 R1KTB35R 5LE2052 R1ZE351

600 R1KTB36R 5LE2062 R1ZE361

800 R1KTB38R 5LE2082 R1ZE381

400*

300 R1KTB43

R5CRE2040 R5CPE2040

R5LE2032 R1ZE431

RZPCE2040

400 R1KTB44R 5LE2042 R1ZE441

500 R1KTB45R 5LE2052 R1ZE451

600 R1KTB46R 5LE2062 R1ZE641

800 R1KTB48R 5LE2082 R1ZE841

600

300 R1KTB63

R5CRE2060 R5CPE2060

R5LE2032 R1ZE631

RZPCE2060

400 R1KTB64R 5LE2042 R1ZE641

500 R1KTB65R 5LE2052 R1ZE651

600 R1KTB66R 5LE2062 R1ZE661

800 R1KTB68R 5LE2082 R1ZE861

800

300 R1KTB83

R5CRE2080 R5CPE2080

R5LE2032 R1ZE831

RZPCE2080

400 R1KTB84R 5LE2042 R1ZE841

500 R1KTB85R 5LE2052 R1ZE851

600 R1KTB86R 5LE2062 R1ZE861

800 R1KTB88R 5LE2082 R1ZE881

1000

400 R1KTB104

R5CRE20100 R5CPE20100

R5LE2042 R1ZE1041

RZPCE20100
500 R1KTB105 R5LE2052 R1ZE1051

600 R1KTB106 R5LE2062 R1ZE1061

800 R1KTB108 R5LE2082 R1ZE1081

* teto com flange
* Techo con registro paso de cables con tapa de cierre
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Painéis modulares CQE

CQE Versão horizontal
Armario CQE versión kit

Dimensões / Dimensiones Componentes

Altura Largura
Ancho

Profundi-
dade

Profundidad

Teto e base
Techo y Base

Verticais
Painel  

traseiro
Panel  

posterior

Porta cega
Puerta ciega

Painéis 
laterais

Paneles late-
rales

Base Soleira   
Zócalos 

H 100 mm

Placa de 
montagem

Placa de 
montaje

2000

1200

400 R1KTB124

R5KMN20

R5CRE20120 R5CPE20120

R5LE2042 R1ZE1241

RZPCE20120
500 R1KTB125 R5LE2052 R1ZE1251

600 R1KTB126 R5LE2062 R1ZE1261

800 R1KTB128 R5LE2082 R1ZE1281

1400

400 R1KTB144

R5CRE20140 R5CPE20140

R5LE2042 R1ZE1441

RZPCE20140
500 R1KTB145 R5LE2052 R1ZE1451

600 R1KTB146 R5LE2062 R1ZE1461

800 R1KTB148 R5LE2082 R1ZE1481

1600

400 R1KTB164

R5CRE20160 R5CPE20160

R5LE2042 R1ZE1641

RZPCE20160
500 R1KTB165 R5LE2052 R1ZE1651

600 R1KTB166 R5LE2062 R1ZE1661

800 R1KTB168 R5LE2082 R1ZE1681

2200

300*

300 R1KTB33

R5KMN22

R5CRE2230 R5CPE2230

R5LE2232 R1ZE331

RZPCE2230

400 R1KTB34R 5LE2242 R1ZE341

500 R1KTB35R 5LE2252 R1ZE351

600 R1KTB36R 5LE2262 R1ZE361

800 R1KTB38R 5LE2282 R1ZE381

400*

300 R1KTB43

R5CRE2240 R5CPE2240

R5LE2232 R1ZE431

RZPCE2240

400 R1KTB44R 5LE2242 R1ZE441

500 R1KTB45R 5LE2252 R1ZE451

600 R1KTB46R 5LE2262 R1ZE641

800 R1KTB48R 5LE2282 R1ZE841

600

300 R1KTB63

R5CRE2260 R5CPE2260

R5LE2232 R1ZE631

RZPCE2260

400 R1KTB64R 5LE2242 R1ZE641

500 R1KTB65R 5LE2252 R1ZE651

600 R1KTB66R 5LE2262 R1ZE661

800 R1KTB68R 5LE2282 R1ZE861

800

300 R1KTB83

R5CRE2280 R5CPE2280

R5LE2232 R1ZE831

RZPCE2280

400 R1KTB84R 5LE2242 R1ZE841

500 R1KTB85R 5LE2252 R1ZE851

600 R1KTB86R 5LE2262 R1ZE861

800 R1KTB88R 5LE2282 R1ZE881

1000

400 R1KTB104

R5CRE22100 R5CPE22100

R5LE2242 R1ZE1041

RZPCE22100
500 R1KTB105 R5LE2252 R1ZE1051

600 R1KTB106 R5LE2262 R1ZE1061

800 R1KTB108 R5LE2282 R1ZE1081

1200

400 R1KTB124

R5CRE22120 R5CPE22120

R5LE2242 R1ZE1241

RZPCE22120
500 R1KTB125 R5LE2252 R1ZE1251

600 R1KTB126 R5LE2262 R1ZE1261

800 R1KTB128 R5LE2282 R1ZE1281

* teto com flange / Techo con registro paso de cables con tapa de cierre
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Armarios combinables CQE

Dimensões do Painel, mm / Dimensiones armario, mm
Código

Largura L / Ancho L Profundidade P / Profundidad P

300*

300 R1KTB33

400 R1KTB34

500 R1KTB35

600 R1KTB36

800 R1KTB38

400*

300 R1KTB43

400 R1KTB44

500 R1KTB45

600 R1KTB46

800 R1KTB48

600

300 R1KTB63

400 R1KTB64

500 R1KTB65

600 R1KTB66

800 R1KTB68

800

300 R1KTB83

400 R1KTB84

500 R1KTB85

600 R1KTB86

800 R1KTB88

1000

400 R1KTB104

500 R1KTB105

600 R1KTB106

800 R1KTB108

1200

400 R1KTB124

500 R1KTB125

600 R1KTB126

800 R1KTB128

1400

400 R1KTB144

500 R1KTB145

600 R1KTB146

800 R1KTB148

1600

400 R1KTB164

500 R1KTB165

600 R1KTB166

800 R1KTB168

* teto com flange / Techo con registro paso de cables con tapa de cierre

Teto e base para CQE
Techo y base para CQE

• Feito em aço de espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7011.
• Completo com chapa de fundo ajustável
• Fornecido com juntas ortogonais, permitindo montagem rápida da estrutura com 16 parafusos 

apenas.
• Fundo customizável para várias soluções de gerenciamento de cabo.

• Fabricados en acero sp. 15/10, pintados en Ral 7011, texturado.
• Incluye tapas inferiores regulables para paso de cables.
• Provisto de Juntas octogonales que permiten el montaje de armario con sólo 16 tornillos.
• Posibilidad de personalizar la tapa inferior con las diferentes soluciones para la gestión de cable.

tapas inferiores regulables para paso de cables.
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Painéis modulares CQE

• Feito em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7035.
• 
• 
• 

solicitados separadamente).

• Fabricados en acero sp. 15/10, pintados en Ral 7011, texturado.
• Patentados, soldados y plegados 8 veces.
• 
• Los accesorios de montaje se i ncluyen con l as puertas, l os paneles posteriores y los paneles 

laterales (pedir por separado).

Dimensões do Painel, mm / Dimensiones armario, mm
Código

Altura H

1400 R5KMN14

1600 R5KMN16

1800 R5KMN18

2000 R5KMN20

2200 R5KMN22

Verticais para CQE
Perfiles para CQE
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Armarios combinables CQE

 

Estrutura do Painel modular CQE
Estructura armario componible CQE

* teto com flange / Techo con registro paso de cables con tapa de cierre

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

P

1400

600
400

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1464S

500 R5CQE1465S

800
400 R5CQE1484S

500 R5CQE1485S

1200
400

IP 55
conforme NEMA 12

R5CQE14124S

500 R5CQE14125S

1600
400 R5CQE14164S

500 R5CQE14165S

1600

400

400

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1644S

500 R5CQE1645S

600 R5CQE1646S

600

400 R5CQE1664S

500 R5CQE1665S

600 R5CQE1666S

800

400 R5CQE1684S

500 R5CQE1685S

600 R5CQE1686S

1000

400 IP 55 conforme NEMA 4 
(porta única / una hoja )/12 
(porta dupla / puerta doble)

R5CQE16104S

500 R5CQE16105S

600 R5CQE16106S

1200

400
IP 55

conforme NEMA 12

R5CQE16124S

500 R5CQE16125S

600 R5CQE16126S

1800

300*

300

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1833S

400 R5CQE1834S

500 R5CQE1835S

600 R5CQE1836S

800 R5CQE1838S

400*

300 R5CQE1843S

400 R5CQE1844S

500 R5CQE1845S

600 R5CQE1846S

800 R5CQE1848S

600

300 R5CQE1863S

400 R5CQE1864S

500 R5CQE1865S

600 R5CQE1866S

800 R5CQE1868S

ESTRUTURA: Montada em um perfil fechado patenteado feito em aço com espessura 1,5 mm, 
pintura texturizada RAL 7035.
TETO E BASE: Feitos em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7011, removível.
FUNDO: Feito em aço galvanizado com espessura 1,5 mm, chapa para cabo ajustável.
COMPOSIÇÃO: Estrutura, teto, base e fundo.
Obervação: O grau de proteção IP/NEMA mostrado na tabela abaixo refere-se aos 
Painéis / Painéis de automação completos com portas, painéis traseiro e lateral.

ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero galvanizado sp. 15/10, 
pintada en RAL 7035, texturado.
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp. 15/10, pintados en RAL 7011, texturado.
TAPAS PASO CABLES: Regulables, fabricadas en acero galvanizado sp. 15/10, para el paso 
inferior de cables.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura bastidor, techo, base, tapas paso cables.
Nota: El grado de protección IP/NEMA en la siguiente tabla se refiere a los armarios con 
puerta, panel posterior y paneles laterales.
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Painéis modulares CQE

Estrutura do Painel modular CQE
Estructura armario componible CQE

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

P

1800

800

300

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1883S

400 R5CQE1884S

500 R5CQE1885S

600 R5CQE1886S

800 R5CQE1888S

1000

400
IP 55 conforme NEMA 4 

(porta única / una hoja )/12 
(porta dupla / puerta doble)

R5CQE18104S

500 R5CQE18105S

600 R5CQE18106S

800 R5CQE18108S

1200

400

IP55
conforme NEMA 12

R5CQE18124S

500 R5CQE18125S

600 R5CQE18126S

800 R5CQE18128S

2000

300*

300

IP55
conforme NEMA 4

R5CQE2033S

400 R5CQE2034S

500 R5CQE2035S

600 R5CQE2036S

800 R5CQE2038S

400*

300 R5CQE2043S

400 R5CQE2044S

500 R5CQE2045S

600 R5CQE2046S

800 R5CQE2048S

600

300 R5CQE2063S

400 R5CQE2064S

500 R5CQE2065S

600 R5CQE2066S

800 R5CQE2068S

800

300 R5CQE2083S

400 R5CQE2084S

500 R5CQE2085S

600 R5CQE2086S

800 R5CQE2088S

* teto com flange / Techo con registro paso de cables con tapa de cierre

ESTRUTURA: Montada em um perfil fechado patenteado feito em aço com espessura 1,5 mm, 
pintura texturizada RAL 7035.
TETO E BASE: Feitos em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7011, removível.
FUNDO: Feito em aço galvanizado com espessura 1,5 mm, chapa para cabo ajustável.
COMPOSIÇÃO: Estrutura, teto, base e fundo.
Obervação: O grau de proteção IP/NEMA mostrado na tabela abaixo refere-se aos 
Painéis / Painéis de automação completos com portas, painéis traseiro e lateral.

ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero galvanizado sp. 15/10, 
pintada en RAL 7035, texturado.
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp. 15/10, pintados en RAL 7011, texturado.
TAPAS PASO CABLES: Regulables, fabricadas en acero galvanizado sp. 15/10, para el paso 
inferior de cables.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura bastidor, techo, base, tapas paso cables.
Nota: El grado de protección IP/NEMA en la siguiente tabla se refiere a los armarios con 
puerta, panel posterior y paneles laterales.
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Armarios combinables CQE

* teto com flange / Techo con registro paso de cables con tapa de cierre

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

P

2000

1000

400
IP 55 conforme NEMA 4 

(porta única / una hoja )/12 
(porta dupla / puerta doble)

R5CQE20104S

500 R5CQE20105S

600 R5CQE20106S

800 R5CQE20108S

1200

400

IP55
conforme NEMA 12

R5CQE20124S

500 R5CQE20125S

600 R5CQE20126S

800 R5CQE20128S

1400

400 R5CQE20144S

500 R5CQE20145S

600 R5CQE20146S

800 R5CQE20148S

1600

400 R5CQE20164S

500 R5CQE20165S

600 R5CQE20166S

800 R5CQE20168S

2200

300*

300

IP55
conforme NEMA 4

R5CQE2233S

400 R5CQE2234S

500 R5CQE2235S

600 R5CQE2236S

800 R5CQE2238S

400*

300 R5CQE2243S

400 R5CQE2244S

500 R5CQE2245S

600 R5CQE2246S

800 R5CQE2248S

600

300 R5CQE2263S

400 R5CQE2264S

500 R5CQE2265S

600 R5CQE2266S

800 R5CQE2268S

800

300 R5CQE2283S

400 R5CQE2284S

500 R5CQE2285S

600 R5CQE2286S

800 R5CQE2288S

1000

400
IP 55 conforme NEMA 4 

(porta única / una hoja )/12 
(porta dupla / puerta doble)

R5CQE22104S

500 R5CQE22105S

600 R5CQE22106S

800 R5CQE22108S

1200

400

IP55
conforme NEMA 12

R5CQE22124S

500 R5CQE22125S

600 R5CQE22126S

800 R5CQE22128S
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Painéis modulares CQE

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

P

1400

600
400

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1464R

500 R5CQE1465R

800
400 R5CQE1484R

500 R5CQE1485R

1200
400

IP 55 
conforme NEMA 12

R5CQE14124R

500 R5CQE14125R

1600
400 R5CQE14164R

500 R5CQE14165R

1600

400*

400

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1644R

500 R5CQE1645R

600 R5CQE1646R

600

400 R5CQE1664R

500 R5CQE1665R

600 R5CQE1666R

800

400 R5CQE1684R

500 R5CQE1685R

600 R5CQE1686R

1000

400 IP 55 conforme NEMA 4 
(porta única / una hoja )/12 
(porta dupla / puerta doble)

R5CQE16104R

500 R5CQE16105R

600 R5CQE16106R

1200

400
IP 55

conforme NEMA 12

R5CQE16124R

500 R5CQE16125R

600 R5CQE16126R

1800

300*

300

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1833R

400 R5CQE1834R

500 R5CQE1835R

600 R5CQE1836R

800 R5CQE1838R

400*

300 R5CQE1843R

400 R5CQE1844R

500 R5CQE1845R

600 R5CQE1846R

800 R5CQE1848R

600

300 R5CQE1863R

400 R5CQE1864R

500 R5CQE1865R

600 R5CQE1866R

800 R5CQE1868R

* teto com flange / Techo con registro paso de cables con tapa de cierre

 

Estrutura do Painel modular CQE
Armarios componibles sólo panel posterior

ESTRUTURA: Montada em um perfil fechado patenteado feito em aço com espessura 1,5 mm, 
pintura texturizada RAL 7035.
TETO E BASE: Feitos em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7011, removível.
FUNDO: Feito em aço galvanizado com espessura 1,5 mm, chapa para cabo ajustável.
PAINEL TRASEIRO: Feito em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7035, com 
bordas arredondas para segurança e 8 pontos de fixação à estrutura.
COMPOSIÇÃO: Estrutura, teto, base, fundo e painel traseiro.
Obervação: O grau de proteção IP/NEMA mostrado na tabela abaixo refere-se aos 
Painéis / Painéis de automação completos com portas e lateral.

ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero galvanizado sp. 15/10, 
pintada en RAL 7035, texturado.
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp. 15/10, pintados en RAL 7011, texturado.
TAPAS PASO CABLES: Regulables, fabricadas en acero galvanizado sp. 15/10, para el paso 
inferior de cables.
PANEL POSTERIOR: Fabricado en acero sp. 15/10, pintado en RAL 7035, texturado y con plega-
dos laterales antivandálicos con 8 puntos de fijación a la estructura.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura bastidor, techo, base, tapas paso cables y panel posterior.
Nota: El grado de protección IP/NEMA en la siguiente tabla se refiere a los armarios con 
puerta, panel posterior y paneles laterales.
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Armarios combinables CQE

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

P

1800

800

300

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1883R

400 R5CQE1884R

500 R5CQE1885R

600 R5CQE1886R

800 R5CQE1888R

1000

400
IP 55 conforme NEMA 4 

(porta única / una hoja )/12 
(porta dupla / puerta doble)

R5CQE18104R

500 R5CQE18105R

600 R5CQE18106R

800 R5CQE18108R

1200

400

IP55
conforme NEMA 12

R5CQE18124R

500 R5CQE18125R

600 R5CQE18126R

800 R5CQE18128R

2000

300*

300

IP55
conforme NEMA 4

R5CQE2033R

400 R5CQE2034R

500 R5CQE2035R

600 R5CQE2036R

800 R5CQE2038R

400*

300 R5CQE2043R

400 R5CQE2044R

500 R5CQE2045R

600 R5CQE2046R

800 R5CQE2048R

600

300 R5CQE2063R

400 R5CQE2064R

500 R5CQE2065R

600 R5CQE2066R

800 R5CQE2068R

800

300 R5CQE2083R

400 R5CQE2084R

500 R5CQE2085R

600 R5CQE2086R

800 R5CQE2088R

1000

400
IP 55 conforme NEMA 4 

(porta única / una hoja )/12 
(porta dupla / puerta doble)

R5CQE20104R

500 R5CQE20105R

600 R5CQE20106R

800 R5CQE20108R

1200

400

IP55
conforme NEMA 12

R5CQE20124R

500 R5CQE20125R

600 R5CQE20126R

800 R5CQE20128R

1400

400 R5CQE20144R

500 R5CQE20145R

600 R5CQE20146R

800 R5CQE20148R

1600

400 R5CQE20164R

500 R5CQE20165R

600 R5CQE20166R

800 R5CQE20168R
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Painéis modulares CQE

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

P

2200

300*

300

IP55
conforme NEMA 4

R5CQE2233R

400 R5CQE2234R

500 R5CQE2235R

600 R5CQE2236R

800 R5CQE2238R

400*

300 R5CQE2243R

400 R5CQE2244R

500 R5CQE2245R

600 R5CQE2246R

800 R5CQE2248R

600

300 R5CQE2263R

400 R5CQE2264R

500 R5CQE2265R

600 R5CQE2266R

800 R5CQE2268R

800

300 R5CQE2283R

400 R5CQE2284R

500 R5CQE2285R

600 R5CQE2286R

800 R5CQE2288R

1000

400
IP 55 conforme NEMA 4 

(porta única / una hoja )/12 
(porta dupla / puerta doble)

R5CQE22104R

500 R5CQE22105R

600 R5CQE22106R

800 R5CQE22108R

1200

400

IP55
conforme NEMA 12

R5CQE22124R

500 R5CQE22125R

600 R5CQE22126R

800 R5CQE22128R

* teto com flange / Techo con registro paso de cables con tapa de cierre

Painéis modulares CQE apenas com painel traseiro 
Armarios componibles sólo panel posterior

ESTRUTURA: Montada em um perfil fechado patenteado feito em aço com espessura 1,5 mm, 
pintura texturizada RAL 7035.
TETO E BASE: Feitos em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7011, removível.
FUNDO: Feito em aço galvanizado com espessura 1,5 mm, chapa para cabo ajustável.
PAINEL TRASEIRO: Feito em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7035, com 
bordas arredondas para segurança e 8 pontos de fixação à estrutura.
COMPOSIÇÃO: Estrutura, teto, base, fundo e painel traseiro.
Obervação: O grau de proteção IP/NEMA mostrado na tabela abaixo refere-se aos 
Painéis / Painéis de automação completos com portas e lateral.

ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero galvanizado sp. 15/10, 
pintada en RAL 7035, texturado.
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp. 15/10, pintados en RAL 7011, texturado.
TAPAS PASO CABLES: Regulables, fabricadas en acero galvanizado sp. 15/10, para el paso 
inferior de cables.
PANEL POSTERIOR: Fabricado en acero sp. 15/10, pintado en RAL 7035, texturado y con plega-
dos laterales antivandálicos con 8 puntos de fijación a la estructura.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura bastidor, techo, base, tapas paso cables y panel posterior.
Nota: El grado de protección IP/NEMA en la siguiente tabla se refiere a los armarios con 
puerta, panel posterior y paneles laterales.
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Armarios combinables CQE

 

ESTRUTURA: Montada em um perfil fechado patenteado feito em aço com espessura 1,5 mm, 
pintura texturizada RAL 7035.
TETO E BASE: Feitos em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7011, removível.
FUNDO: Feito em aço galvanizado com espessura 1,5 mm, chapa para cabo ajustável. 
PAINEL TRASEIRO: Feito em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7035, com 
bordas arredondas para segurança e 8 pontos de fixação à estrutura.
PORTA: Feita em aço com espessura 2,0 mm, pintura texturizada RAL 7035, com bordas arredon-
dadas para segurança. Completa com quadro de reforço interno feito de perfil tubular galvanizado, 
4 pontos de fechamento, 4 dobradiças e um escudo com fechadura de duplo palhetão de 3 mm de 
diâmetro.
Grau de resistência ao impacto conforme IEC EN 62208; EN 50102:IK10
COMPOSIÇÃO: Estrutura, teto, base, fundo, painel traseiro e porta.
Observação: o grau de proteção IP/NEMA mostrado na tabela abaixo, refere-se aos 
Painéis/Painéis de automação completos com portas e painéis laterais.

ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero galvanizado sp. 15/10, 
pintada en RAL 7035, texturado. 
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp. 15/10, pintados en RAL 7011, texturado.
TAPAS PASO CABLES: Regulables, fabricadas en acero galvanizado sp. 15/10, para el paso inferior
de cables.
PANEL POSTERIOR: Fabricado en acero sp. 15/10, pintado en RAL 7035, texturado y con plegados 
laterales antivandálicos con 8 puntos de fijación a la estructura.
PUERTA: Fabricada en acero sp. 20/10, pintada en RAL 7035, texturado, con plegados laterales 
antivandálicos. Refuerzo interno tubular zincado ranurado. Provista de 4 bisagras y cerradura con 4 
puntos de anclaje e inserto de doble barra 3 mm.
Grado de resistencia al impacto conforme a IEC EN 62208; EN50102:IK10.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura bastidor, techo, base, tapas paso cables, panel posterior y 
puerta transparente.
Nota: El grado de protección IP/NEMA en la siguiente tabla se refiere a los armarios 
con paneles laterales.

Painéis modulares CQE com porta cega
Armarios combinables con puerta ciega

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

P

1400

600
400

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1464

500 R5CQE1465

800
400 R5CQE1484

500 R5CQE1485

1200
400

IP 55
conforme NEMA 12

R5CQE14124

500 R5CQE14125

1600
400 R5CQE14164

500 R5CQE14165

1600

400*

400

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1644

500 R5CQE1645

600 R5CQE1646

600

400 R5CQE1664

500 R5CQE1665

600 R5CQE1666

800

400 R5CQE1684

500 R5CQE1685

600 R5CQE1686

1000

400 R5CQE16104

500 R5CQE16105

600 R5CQE16106

1200

400
IP 55

conforme NEMA 12

R5CQE16124

500 R5CQE16125

600 R5CQE16126

1800

300*

300

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1833

400 R5CQE1834

500 R5CQE1835

600 R5CQE1836

800 R5CQE1838

400*

300 R5CQE1843

400 R5CQE1844

500 R5CQE1845

600 R5CQE1846

800 R5CQE1848

* teto com flange / Techo con registro paso de cables con tapa de cierre
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Painéis modulares CQE

ESTRUTURA: Montada em um perfil fechado patenteado feito em aço com espessura 1,5 mm, 
pintura texturizada RAL 7035.
TETO E BASE: Feitos em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7011, removível.
FUNDO: Feito em aço galvanizado com espessura 1,5 mm, chapa para cabo ajustável. 
PAINEL TRASEIRO: Feito em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7035, com 
bordas arredondas para segurança e 8 pontos de fixação à estrutura.
PORTA: Feita em aço com espessura 2,0 mm, pintura texturizada RAL 7035, com bordas arredon-
dadas para segurança. Completa com quadro de reforço interno feito de perfil tubular galvanizado, 
4 pontos de fechamento, 4 dobradiças e um escudo com fechadura de duplo palhetão de 3 mm de 
diâmetro.
Grau de resistência ao impacto conforme IEC EN 62208; EN 50102:IK10
COMPOSIÇÃO: Estrutura, teto, base, fundo, painel traseiro e porta.
Observação: o grau de proteção IP/NEMA mostrado na tabela abaixo, refere-se aos 
Painéis/Painéis de automação completos com portas e painéis laterais.

ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero galvanizado sp. 15/10, 
pintada en RAL 7035, texturado. 
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp. 15/10, pintados en RAL 7011, texturado.
TAPAS PASO CABLES: Regulables, fabricadas en acero galvanizado sp. 15/10, para el paso inferior 
de cables.
PANEL POSTERIOR: Fabricado en acero sp. 15/10, pintado en RAL 7035, texturado y con plegados 
laterales antivandálicos con 8 puntos de fijación a la estructura.
PUERTA: Fabricada en acero sp. 20/10, pintada en RAL 7035, texturado, con plegados laterales 
antivandálicos. Refuerzo interno tubular zincado ranurado. Provista de 4 bisagras y cerradura con 4 
puntos de anclaje e inserto de doble barra 3 mm.
Grado de resistencia al impacto conforme a IEC EN 62208; EN50102:IK10.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura bastidor, techo, base, tapas paso cables, panel posterior y 
puerta transparente.
Nota: El grado de protección IP/NEMA en la siguiente tabla se refiere a los armarios 
con paneles laterales.

Painéis modulares CQE com porta cega
Armarios combinables con puerta ciega

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

P

1800

600

300

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE1863

400 R5CQE1864

500 R5CQE1865

600 R5CQE1866

800 R5CQE1868

800

300 R5CQE1883

400 R5CQE1884

500 R5CQE1885

600 R5CQE1886

800 R5CQE1888

1000

400 R5CQE18104

500 R5CQE18105

600 R5CQE18106

800 R5CQE18108

1200

400

IP55
conforme NEMA 12

R5CQE18124

500 R5CQE18125

600 R5CQE18126

800 R5CQE18128

2000

300*

300

IP55
conforme NEMA 4

R5CQE2033

400 R5CQE2034

500 R5CQE2035

600 R5CQE2036

800 R5CQE2038

400*

300 R5CQE2043

400 R5CQE2044

500 R5CQE2045

600 R5CQE2046

800 R5CQE2048

600

300 R5CQE2063

400 R5CQE2064

500 R5CQE2065

600 R5CQE2066

800 R5CQE2068

* teto com flange / Techo con registro paso de cables con tapa de cierre
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Armarios combinables CQE

* teto com flange / Techo con registro paso de cables con tapa de cierre

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

P

2000

800

300

IP 55
conforme NEMA 4

R5CQE2083

400 R5CQE2084

500 R5CQE2085

600 R5CQE2086

800 R5CQE2088

1000

400 R5CQE20104

500 R5CQE20105

600 R5CQE20106

800 R5CQE20108

1200

400

IP55
conforme NEMA 12

R5CQE20124

500 R5CQE20125

600 R5CQE20126

800 R5CQE20128

1400

400 R5CQE20144

500 R5CQE20145

600 R5CQE20146

800 R5CQE20148

1600

400 R5CQE20164

500 R5CQE20165

600 R5CQE20166

800 R5CQE20168

2200

300*

300

IP55
conforme NEMA 4

R5CQE2233

400 R5CQE2234

500 R5CQE2235

600 R5CQE2236

800 R5CQE2238

400*

300 R5CQE2243

400 R5CQE2244

500 R5CQE2245

600 R5CQE2246

800 R5CQE2248

600

300 R5CQE2263

400 R5CQE2264

500 R5CQE2265

600 R5CQE2266

800 R5CQE2268

800

300 R5CQE2283

400 R5CQE2284

500 R5CQE2285

600 R5CQE2286

800 R5CQE2288

1000

400
IP 55 conforme NEMA 4 

(porta única / una hoja )/12 
(porta dupla / puerta doble)

R5CQE22104

500 R5CQE22105

600 R5CQE22106

800 R5CQE22108

1200

400

IP55
conforme NEMA 12

R5CQE22124

500 R5CQE22125

600 R5CQE22126

800 R5CQE22128
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Painéis modulares CQE

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

P

1400

600
400

IP 55

R5CQE1464X

500 R5CQE1465X

800
400 R5CQE1484X

500 R5CQE1485X

1600

600

400 R5CQE1664X

500 R5CQE1665X

600 R5CQE1666X

800

400 R5CQE1684X

500 R5CQE1685X

600 R5CQE1686X

1000

400 R5CQE16104X

500 R5CQE16105X

600 R5CQE16106X

1800

600

300 R5CQE1863X

400 R5CQE1864X

500 R5CQE1865X

600 R5CQE1866X

800 R5CQE1868X

800

300 R5CQE1883X

400 R5CQE1884X

500 R5CQE1885X

600 R5CQE1886X

800 R5CQE1888X

1000

400 R5CQE18104X

500 R5CQE18105X

600 R5CQE18106X

800 R5CQE18108X

1200

400 R5CQE18124X

500 R5CQE18125X

600 R5CQE18126X

800 R5CQE18128X

ESTRUTURA: Montada em um perfil fechado patenteado feito em aço com espessura 1,5 mm, 
pintura texturizada RAL 7035.
TETO E BASE: Feitos em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7011, removíveis.
FUNDO: Feito em aço galvanizado com espessura 1,5 mm, chapa para cabo ajustável. 
PAINEL TRASEIRO: Feito em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7035, com 
bordas arredondas para segurança e 8 pontos de fixação à estrutura.
PORTA: Feita em aço com espessura 2,0 mm, pintura texturizada RAL 7035, com bordas arredon-
dadas para segurança.  4 pontos de fechamento, 4 dobradiças e um escudo com fechadura de duplo 
palhetão de 3 mm de diâmetro. Vidro de segurança de espessura 4,0 mm.
Grau de resistência ao impacto conforme IEC EN 62208; EN 50102:IK09
COMPOSIÇÃO: Estrutura, teto, base, fundo, painel traseiro e porta de vidro.

ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero galvanizado sp. 15/10, 
pintada en RAL 7035, texturado. 
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp. 15/10, pintados en RAL 7011, texturado.
TAPAS PASO CABLES: Regulables, fabricadas en acero galvanizado sp. 15/10, para el paso inferior 
de cables.
PANEL POSTERIOR: Fabricado en acero sp. 15/10, pintado en RAL 7035, texturado y con plegados 
laterales antivandálicos con 8 puntos de fijación a la estructura.
PUERTA: Fabricada en acero sp. 20/10, pintada en RAL 7035, texturado, con plegados laterales 
antivandálicos. 4 puntos de cierre, 4 bisagras y cerradura con inserto de doble barra 3 mm. Cristal 
de seguridad de sp. 40/10.
Grado de resistencia al impacto conforme a IEC EN 62208; EN50102:IK09.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura bastidor, techo, base, tapas paso cables, panel posterior y 
puerta transparente.

 

Painéis modulares CQE com porta de vidro
Armarios componibles con puerta transparente
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Armarios combinables CQE

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

P

600

300

IP55

R5CQE2063X

2000

400 R5CQE2064X

500 R5CQE2065X

600 R5CQE2066X

800 R5CQE2068X

800

300 R5CQE2083X

400 R5CQE2084X

500 R5CQE2085X

600 R5CQE2086X

800 R5CQE2088X

1000

400 R5CQE20104X

500 R5CQE20105X

600 R5CQE20106X

800 R5CQE20108X

1200

400 R5CQE20124X

500 R5CQE20125X

600 R5CQE20126X

800 R5CQE20128X

2200

600

300 R5CQE2263X

400 R5CQE2264X

500 R5CQE2265X

600 R5CQE2266X

800 R5CQE2268X

800

300 R5CQE2283X

400 R5CQE2284X

500 R5CQE2285X

600 R5CQE2286X

800 R5CQE2288X

1000

400 R5CQE22104X

500 R5CQE22105X

600 R5CQE22106X

800 R5CQE22108X

1200

400 R5CQE22124X

500 R5CQE22125X

600 R5CQE22126X

800 R5CQE22128X
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Painéis modulares CQE

Dimensões, mm / Dimensiones, mm Grau de proteção 
Grado de Protección Código

H

1600

600

400

IP 55

R5CQE1664V

500 R5CQE1665V

600 R5CQE1666V

800

400 R5CQE1684V

500 R5CQE1685V

600 R5CQE1686V

1800

600

300 R5CQE1863V

400 R5CQE1864V

500 R5CQE1865V

600 R5CQE1866V

800 R5CQE1868V

800

300 R5CQE1883V

400 R5CQE1884V

500 R5CQE1885V

600 R5CQE1886V

800 R5CQE1888V

2000

600

300 R5CQE2063V

400 R5CQE2064V

500 R5CQE2065V

600 R5CQE2066V

800 R5CQE2068V

800

300 R5CQE2083V

400 R5CQE2084V

500 R5CQE2085V

600 R5CQE2086V

800 R5CQE2088V

ESTRUTURA: Montada em um perfil fechado patenteado feito em aço com espessura 1,5 mm, 
pintura texturizada RAL 7035.
TETO E BASE: Feitos em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7011, removíveis.
FUNDO: Feito em aço galvanizado com espessura 1,5 mm, chapa para cabo ajustável. 
PAINEL TRASEIRO: Feito em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7035, com 
bordas arredondas para segurança e 8 pontos de fixação à estrutura.
PORTA: Feita em aço com espessura 2,0 mm, pintura texturizada RAL 7035, com bordas arredon-
dadas para segurança.  4 pontos de fechamento, 4 dobradiças e um escudo com fechadura de duplo 
palhetão de 3 mm de diâmetro. Vidro fumê serigrafado de segurança de espessura 4,0 mm.
Grau de resistência ao impacto conforme IEC EN 62208; EN 50102:IK09
COMPOSIÇÃO: Estrutura, teto, base, fundo, painel traseiro e porta de vidro serigrafado.

ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero galvanizado sp. 15/10, 
pintada en RAL 7035, texturado. 
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp. 15/10, pintados en RAL 7011, texturado.
TAPAS PASO CABLES: Regulables, fabricadas en acero galvanizado sp. 15/10, para el paso inferior 
de cables.
PANEL POSTERIOR: Fabricado en acero sp. 15/10, pintado en RAL 7035, texturado y con plegados 
laterales antivandálicos con 8 puntos de fijación a la estructura.
PUERTA: Fabricada en acero sp. 20/10, pintada en RAL 7035, texturado, con plegados laterales 
antivandálicos. 4 puntos de cierre, 4 bisagras y cerradura con inserto de doble barra 3 mm. Cristal 
fumé estratificado de seguridad de sp. 40/10.
Grado de resistencia al impacto conforme a IEC EN 62208; EN50102:IK09.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura bastidor, techo, base, tapas paso cables, panel posterior y 
puerta transparente serigrafiada.

Painéis modulares CQE com porta de vidro serigrafado 
Armarios componibles CQE con puerta transparente serigrafiada
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Tabela de accessórios complementares

Dimensões
Dimensiones

Painéis laterais
Paneles laterales

Altura do Base 
Soleira 

Zócalos altura 
100 mm

Altura do Base 
Soleira

Zócalos altura 
200 mm

Placa de montage
Placa de montaje

Entrada lateral da 
placa de montage
Placa de montaje 
inserccion lateral

Fundo sólido
Fondo único

P

1400

600
400 R5LE1442 R1ZE641 R1ZE642 RZPCE1460 -

- -

RZFUC64

500 R5LE1452 R1ZE651 R1ZE652 RZPCE1460 -

- -

RZFUC65

800
400 R5LE1442 R1ZE841 R1ZE842 RZPCE1480 -

- -

RZFUC84

500 R5LE1452 R1ZE851 R1ZE852 RZPCE1480 -

- -

RZFUC85

1200
400 R5LE1442 R1ZE1241 R1ZE1242 RZPCE14120

500 R5LE1452 R1ZE1251 R1ZE1252 RZPCE14120

1600
400 R5LE1442 R1ZE1641 R1ZE1642 RZPCE14160

500 R5LE1452 R1ZE1651 R1ZE1652 RZPCE14160

1600

400

400 R5LE1642 R1ZE441 R1ZE442 RZPCE1640 - RZFUC44

500 R5LE1652 R1ZE451 R1ZE452 RZPCE1640 - RZFUC45

600 R5LE1662 R1ZE641 R1ZE642 RZPCE1640 - RZFUC46

600

400 R5LE1642 R1ZE641 R1ZE642 RZPCE1660 RZPCSE1660 RZFUC64

500 R5LE1652 R1ZE651 R1ZE652 RZPCE1660 RZPCSE1660 RZFUC65

600 R5LE1662 R1ZE661 R1ZE662 RZPCE1660 RZPCSE1660 RZFUC66

800

400 R5LE1642 R1ZE841 R1ZE842 RZPCE1680 RZPCSE1680 RZFUC84

500 R5LE1652 R1ZE851 R1ZE852 RZPCE1680 RZPCSE1680 RZFUC85

600 R5LE1662 R1ZE861 R1ZE862 RZPCE1680 RZPCSE1680 RZFUC86

1000

400 R5LE1642 R1ZE1041 R1ZE1042 RZPCE16100 RZPCSE16100 RZFUC104

500 R5LE1652 R1ZE1051 R1ZE1052 RZPCE16100 RZPCSE16100 RZFUC105

600 R5LE1662 R1ZE1061 R1ZE1062 RZPCE16100 RZPCSE16100 RZFUC106

1200

400 R5LE1642 R1ZE1241 R1ZE1242 RZPCE16120 RZPCSE16120 -

500 R5LE1652 R1ZE1251 R1ZE1252 RZPCE16120 RZPCSE16120 -

600 R5LE1662 R1ZE1261 R1ZE1262 RZPCE16120 RZPCSE16120 -

 Tabela de acessórios complementares
Accesorios
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Accesorios

Dimensões
Dimensiones

Painéis laterais
Paneles laterales

Altura do Base 
Soleira

Zócalos altura  
100 mm

Altura do Base 
Soleira

Zócalos altura 
200 mm

Placa de montage
Placa de montaje

Entrada lateral da 
placa de montage
Placa de montaje 
inserccion lateral

Fundo sólido
Fondo único

P

1800

300

300 R5LE1832 R1ZE331 R1ZE332 RZPCE1830

400 R5LE1842 R1ZE341 R1ZE342 RZPCE1830

500 R5LE1852 R1ZE351 R1ZE352 RZPCE1830

600 R5LE1862 R1ZE361 R1ZE362 RZPCE1830

800 R5LE1882 R1ZE381 R1ZE382 RZPCE1830

400

300 R5LE1832 R1ZE431 R1ZE432 RZPCE1840

400 R5LE1842 R1ZE441 R1ZE442 RZPCE1840 -

- -

- -

RZFUC44

500 R5LE1852 R1ZE451 R1ZE452 RZPCE1840 -

- -

- -

RZFUC45

600 R5LE1862 R1ZE641 R1ZE642 RZPCE1840 -

- -

RZFUC46

800 R5LE1882 R1ZE841 R1ZE842 RZPCE1840 -

- -

RZFUC48

600

300 R5LE1832 R1ZE631 R1ZE632 RZPCE1860 RZPCSE1860 RZFUC63

400 R5LE1842 R1ZE641 R1ZE642 RZPCE1860 RZPCSE1860 RZFUC64

500 R5LE1852 R1ZE651 R1ZE652 RZPCE1860 RZPCSE1860 RZFUC65

600 R5LE1862 R1ZE661 R1ZE662 RZPCE1860 RZPCSE1860 RZFUC66

800 R5LE1882 R1ZE861 R1ZE862 RZPCE1860 RZPCSE1860 RZFUC68

800

300 R5LE1832 R1ZE831 R1ZE832 RZPCE1880 RZPCSE1880 RZFUC83

400 R5LE1842 R1ZE841 R1ZE842 RZPCE1880 RZPCSE1880 RZFUC84

500 R5LE1852 R1ZE851 R1ZE852 RZPCE1880 RZPCSE1880 RZFUC85

600 R5LE1862 R1ZE861 R1ZE862 RZPCE1880 RZPCSE1880 RZFUC86

800 R5LE1882 R1ZE881 R1ZE882 RZPCE1880 RZPCSE1880 RZFUC88

1000

400 R5LE1842 R1ZE1041 R1ZE1042 RZPCE18100 RZPCSE18100 RZFUC104

500 R5LE1852 R1ZE1051 R1ZE1052 RZPCE18100 RZPCSE18100 RZFUC105

600 R5LE1862 R1ZE1061 R1ZE1062 RZPCE18100 RZPCSE18100 RZFUC106

800 R5LE1882 R1ZE1081 R1ZE1082 RZPCE18100 RZPCSE18100 RZFUC108

1200

400 R5LE1842 R1ZE1241 R1ZE1242 RZPCE18120 RZPCSE18120 -

500 R5LE1852 R1ZE1251 R1ZE1252 RZPCE18120 RZPCSE18120 -

600 R5LE1862 R1ZE1261 R1ZE1262 RZPCE18120 RZPCSE18120 -

800 R5LE1882 R1ZE1281 R1ZE1282 RZPCE18120 RZPCSE18120 -



44

Tabela de accessórios complementares

Dimensões 
Dimensiones

Painéis laterais
Paneles laterales

Altura do Base 
Soleira

Zócalos altura 
100 mm

Altura do Base 
Soleira 

Zócalos altura 
200 mm

Placa de montage
Placa de montaje

Entrada lateral da 
placa de montage
Placa de montaje 
inserccion lateral

Fundo sólido
Fondo único

P

2000

300

300 R5LE2032 R1ZE331 R1ZE332 RZPCE2030

400 R5LE2042 R1ZE341 R1ZE342 RZPCE2030

500 R5LE2052 R1ZE351 R1ZE352 RZPCE2030

600 R5LE2062 R1ZE361 R1ZE362 RZPCE2030

800 R5LE2082 R1ZE381 R1ZE382 RZPCE2030

400

300 R5LE2032 R1ZE431 R1ZE432 RZPCE2040

400 R5LE2042 R1ZE441 R1ZE442 RZPCE2040 -

- -

- -

RZFUC44

500 R5LE2052 R1ZE451 R1ZE452 RZPCE2040 -

- -

- -

RZFUC45

600 R5LE2062 R1ZE641 R1ZE642 RZPCE2040 -

- -

RZFUC46

800 R5LE2082 R1ZE841 R1ZE842 RZPCE2040 -

- -

RZFUC48

600

300 R5LE2032 R1ZE631 R1ZE632 RZPCE2060 RZPCSE2060 RZFUC63

400 R5LE2042 R1ZE641 R1ZE642 RZPCE2060 RZPCSE2060 RZFUC64

500 R5LE2052 R1ZE651 R1ZE652 RZPCE2060 RZPCSE2060 RZFUC65

600 R5LE2062 R1ZE661 R1ZE662 RZPCE2060 RZPCSE2060 RZFUC66

800 R5LE2082 R1ZE861 R1ZE862 RZPCE2060 RZPCSE2060 RZFUC68

800

300 R5LE2032 R1ZE831 R1ZE832 RZPCE2080 RZPCSE2080 RZFUC83

400 R5LE2042 R1ZE841 R1ZE842 RZPCE2080 RZPCSE2080 RZFUC84

500 R5LE2052 R1ZE851 R1ZE852 RZPCE2080 RZPCSE2080 RZFUC85

600 R5LE2062 R1ZE861 R1ZE862 RZPCE2080 RZPCSE2080 RZFUC86

800 R5LE2082 R1ZE881 R1ZE882 RZPCE2080 RZPCSE2080 RZFUC88

1000

400 R5LE2042 R1ZE1041 R1ZE1042 RZPCE20100 RZPCSE20100 RZFUC104

500 R5LE2052 R1ZE1051 R1ZE1052 RZPCE20100 RZPCSE20100 RZFUC105

600 R5LE2062 R1ZE1061 R1ZE1062 RZPCE20100 RZPCSE20100 RZFUC106

800 R5LE2082 R1ZE1081 R1ZE1082 RZPCE20100 RZPCSE20100 RZFUC108

1200

400 R5LE2042 R1ZE1241 R1ZE1242 RZPCE20120 RZPCSE20120 -

500 R5LE2052 R1ZE1251 R1ZE1252 RZPCE20120 RZPCSE20120 -

600 R5LE2062 R1ZE1261 R1ZE1262 RZPCE20120 RZPCSE20120 -

800 R5LE2082 R1ZE1281 R1ZE1282 RZPCE20120 RZPCSE20120 -

1400

400 R5LE2042 R1ZE1441 R1ZE1442 RZPCE20140 RZPCSE20140 -

500 R5LE2052 R1ZE1451 R1ZE1452 RZPCE20140 RZPCSE20140 -

600 R5LE2062 R1ZE1461 R1ZE1462 RZPCE20140 RZPCSE20140 -

800 R5LE2082 R1ZE1481 R1ZE1482 RZPCE20140 RZPCSE20140 -

1600

400 R5LE2042 R1ZE1641 R1ZE1642 RZPCE20160 RZPCSE20160 -

500 R5LE2052 R1ZE1651 R1ZE1652 RZPCE20160 RZPCSE20160 -

600 R5LE2062 R1ZE1661 R1ZE1662 RZPCE20160 RZPCSE20160 -

800 R5LE2082 R1ZE1681 R1ZE1682 RZPCE20160 RZPCSE20160 -

 Tabela de acessórios complementares
Accesorios
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Accesorios

Dimensões
Dimensiones

Painéis laterais
Paneles laterales

Altura do Base 
Soleira  

Zócalos altura 
100 mm

Altura do Base 
Soleira

Zócalos altura 
200 mm

Placa de montage
Placa de montaje

Entrada lateral da 
placa de montage
Placa de montaje 
inserccion lateral

Fundo sólido
Fondo único

P

2200

300

300 R5LE2232 R1ZE331 R1ZE332 RZPCE2230

400 R5LE2242 R1ZE341 R1ZE342 RZPCE2230

500 R5LE2252 R1ZE351 R1ZE352 RZPCE2230

600 R5LE2262 R1ZE361 R1ZE362 RZPCE2230

800 R5LE2282 R1ZE381 R1ZE382 RZPCE2230

400

300 R5LE2232 R1ZE431 R1ZE432 RZPCE2240

400 R5LE2242 R1ZE441 R1ZE442 RZPCE2240 -

- -

- -

RZFUC44

500 R5LE2252 R1ZE451 R1ZE452 RZPCE2240 -

- -

- -

RZFUC45

600 R5LE2262 R1ZE641 R1ZE642 RZPCE2240 -

- -

RZFUC46

800 R5LE2282 R1ZE841 R1ZE842 RZPCE2240 -

- -

RZFUC48

600

300 R5LE2232 R1ZE631 R1ZE632 RZPCE2260 RZPCSE2260 RZFUC63

400 R5LE2242 R1ZE641 R1ZE642 RZPCE2260 RZPCSE2260 RZFUC64

500 R5LE2252 R1ZE651 R1ZE652 RZPCE2260 RZPCSE2260 RZFUC65

600 R5LE2262 R1ZE661 R1ZE662 RZPCE2260 RZPCSE2260 RZFUC66

800 R5LE2282 R1ZE861 R1ZE862 RZPCE2260 RZPCSE2260 RZFUC68

800

300 R5LE2232 R1ZE831 R1ZE832 RZPCE2280 RZPCSE2280 RZFUC83

400 R5LE2242 R1ZE841 R1ZE842 RZPCE2280 RZPCSE2280 RZFUC84

500 R5LE2252 R1ZE851 R1ZE852 RZPCE2280 RZPCSE2280 RZFUC85

600 R5LE2262 R1ZE861 R1ZE862 RZPCE2280 RZPCSE2280 RZFUC86

800 R5LE2282 R1ZE881 R1ZE882 RZPCE2280 RZPCSE2280 RZFUC88

1000

400 R5LE2242 R1ZE1041 R1ZE1042 RZPCE22100 RZPCSE22100 RZFUC104

500 R5LE2252 R1ZE1051 R1ZE1052 RZPCE22100 RZPCSE22100 RZFUC105

600 R5LE2262 R1ZE1061 R1ZE1062 RZPCE22100 RZPCSE22100 RZFUC106

800 R5LE2282 R1ZE1081 R1ZE1082 RZPCE22100 RZPCSE22100 RZFUC108

1200

400 R5LE2242 R1ZE1241 R1ZE1242 RZPCE22120 RZPCSE22120 -

500 R5LE2252 R1ZE1251 R1ZE1252 RZPCE22120 RZPCSE22120 -

600 R5LE2262 R1ZE1261 R1ZE1262 RZPCE22120 RZPCSE22120 -

800 R5LE2282 R1ZE1281 R1ZE1282 RZPCE22120 RZPCSE22120 -
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Tabela de accessórios complementares

Dimensões
Dimensiones Porta lateral

Puerta lateral
Porta de vidro

Puerta transparente
Porta interna
Puerta interna

Rack 19"
Bastidor rack 19"

Trilhos laterais Trilhos frontais

P

1400

600
400 5CPTE1460 R5PIE1460 --

-

--

-

--

RZPDL400 RZPDF600

500 5CPTE1460 R5PIE1460 --

-

--

-

--

--

-

--

RZPDL500 RZPDF600

800
400 5CPTE1480 R5PIE1480 --

-

--

-

--

--

- - - -

--

RZPDL400 RZPDF800

500 5CPTE1480 R5PIE1480 --

-

--

-

--

--

- - - -

- - - -

--

RZPDL500 RZPDF800

1200
400 RZPDL400 RZPDF1200

500 RZPDL500 RZPDF1200

1600
400 RZPDL400 RZPDF1600

500 RZPDL500 RZPDF1600

1600

400

400 RZPDL400 RZPDF400

500 RZPDL500 RZPDF400

600 RZPDL600 RZPDF400

600

400 5CPTE1660 R5PIE1660 R5TIE1660 RZPDL400 RZPDF600

500 5CPTE1660 R5PIE1660 R5TIE1660 RZPDL500 RZPDF600

600 5CPTE1660 R5PIE1660 R5TIE1660 RZPDL600 RZPDF600

800

400 5CPTE1680 R5PIE1680 R5TIE1680 RZPDL400 RZPDF800

500 5CPTE1680 R5PIE1680 R5TIE1680 RZPDL500 RZPDF800

600 5CPTE1680 R5PIE1680 R5TIE1680 RZPDL600 RZPDF800

1000

400 5CPTE16100 R5PIE16100 R5TIE16100 RZPDL400 RZPDF1000

500 5CPTE16100 R5PIE16100 R5TIE16100 RZPDL500 RZPDF1000

600 5CPTE16100 R5PIE16100 R5TIE16100 RZPDL600 RZPDF1000

1200

400 RZPDL400 RZPDF1200

500 RZPDL500 RZPDF1200

600 RZPDL600 RZPDF1200

 Tabela de acessórios complementares
Accesorios
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Accesorios

Dimensões
Dimensiones Porta lateral

Puerta lateral
Porta de vidro

Puerta transparente
Porta interna
Puerta interna

Rack 19”
Bastidor rack 19"

Trilhos laterais Trilhos frontais

P

1800

300

300

400 RZPDL400 -----

-

-

-

-

-

---

-----

-

-

-

---

-

-

500 R5CPLE1850 RZPDL500 ----

---

600 R5CPLE1860 RZPDL600 ----

---

800 R5CPLE1880 RZPDL800 ----

---

400

300 RZPDF400

400 RZPDL400 RZPDF400

500 R5CPLE1850 RZPDL500 RZPDF400

600 R5CPLE1860 RZPDL600 RZPDF400

800 R5CPLE1880 RZPDL800 RZPDF400

600

300 5CPTE1860 R5PIE1860 R5TIE1860 - RZPDF600

400 5CPTE1860 R5PIE1860 R5TIE1860 RZPDL400 RZPDF600

500 R5CPLE1850 R5CPTE1860 R5PIE1860 R5TIE1860 RZPDL500 RZPDF600

600 R5CPLE1860 R5CPTE1860 R5PIE1860 R5TIE1860 RZPDL600 RZPDF600

800 R5CPLE1880 R5CPTE1860 R5PIE1860 R5TIE1860 RZPDL800 RZPDF600

800

300 5CPTE1880 R5PIE1880 R5TIE1880 - RZPDF800

400 5CPTE1880 R5PIE1880 R5TIE1880 RZPDL400 RZPDF800

500 R5CPLE1850 R5CPTE1880 R5PIE1880 R5TIE1880 RZPDL500 RZPDF800

600 R5CPLE1860 R5CPTE1880 R5PIE1880 R5TIE1880 RZPDL600 RZPDF800

800 R5CPLE1880 R5CPTE1880 R5PIE1880 R5TIE1880 RZPDL800 RZPDF800

1000

400 5CPTE18100 R5PIE18100 R5TIE18100 RZPDL400 RZPDF1000

500 R5CPLE1850 R5CPTE18100 R5PIE18100 R5TIE18100 RZPDL500 RZPDF1000

600 R5CPLE1860 R5CPTE18100 R5PIE18100 R5TIE18100 RZPDL600 RZPDF1000

800 R5CPLE1880 R5CPTE18100 R5PIE18100 R5TIE18100 RZPDL800 RZPDF1000

1200

400 5CPTE18120 R5PIE18120 - RZPDL400 RZPDF1200

500 R5CPLE1850 R5CPTE18120 R5PIE18120 - RZPDL500 RZPDF1200

600 R5CPLE1860 R5CPTE18120 R5PIE18120 - RZPDL600 RZPDF1200

800 R5CPLE1880 R5CPTE18120 R5PIE18120 - RZPDL800 RZPDF1200
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Tabela de accessórios complementares

Dimensões
Dimensiones Porta lateral

Puerta lateral

Porta de vidro
Puerta  

transparente

Porta interna
Puerta interna

Rack 19”
Bastidor rack 19"

Trilhos laterais Trilhos frontais

P

2000

300

300

400 RZPDL400 ----

---

-- ---

- ---

500 R5CPLE2050 RZPDL500 ----

---

600 R5CPLE2060 RZPDL600 ----

---

800 R5CPLE2080 RZPDL800 ----

---

400

300 RZPDF400

400 RZPDL400 RZPDF400

500 R5CPLE2050 RZPDL500 RZPDF400

600 R5CPLE2060 RZPDL600 RZPDF400

800 R5CPLE2080 RZPDL800 RZPDF400

600

300 R5PIE2060 R5TIE2060 - RZPDF600

400 5CPTE2060 R5PIE2060 R5TIE2060 RZPDL400 RZPDF600

500 R5CPLE2050 R5CPTE2060 R5PIE2060 R5TIE2060 RZPDL500 RZPDF600

600 R5CPLE2060 R5CPTE2060 R5PIE2060 R5TIE2060 RZPDL600 RZPDF600

800 R5CPLE2080 R5CPTE2060 R5PIE2060 R5TIE2060 RZPDL800 RZPDF600

800

300 R5PIE2080 R5TIE2080 - RZPDF800

400 5CPTE2080 R5PIE2080 R5TIE2080 RZPDL400 RZPDF800

500 R5CPLE2050 R5CPTE2080 R5PIE2080 R5TIE2080 RZPDL500 RZPDF800

600 R5CPLE2060 R5CPTE2080 R5PIE2080 R5TIE2080 RZPDL600 RZPDF800

800 R5CPLE2080 R5CPTE2080 R5PIE2080 R5TIE2080 RZPDL800 RZPDF800

1000

400 5CPTE20100 R5PIE20100 R5TIE20100 RZPDL400 RZPDF1000

500 R5CPLE2050 R5CPTE20100 R5PIE20100 R5TIE20100 RZPDL500 RZPDF1000

600 R5CPLE2060 R5CPTE20100 R5PIE20100 R5TIE20100 RZPDL600 RZPDF1000

800 R5CPLE2080 R5CPTE20100 R5PIE20100 R5TIE20100 RZPDL800 RZPDF1000

1200

400 5CPTE20120 R5PIE20120 -

----

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

----

RZPDL400 RZPDF1200

500 R5CPLE2050 R5CPTE20120 R5PIE20120 -

---

---

RZPDL500 RZPDF1200

600 R5CPLE2060 R5CPTE20120 R5PIE20120 -

---

---

RZPDL600 RZPDF1200

800 R5CPLE2080 R5CPTE20120 R5PIE20120 -

---

---

RZPDL800 RZPDF1200

1400

400 RZPDL400 RZPDF1400

500 R5CPLE2050 RZPDL500 RZPDF1400

600 R5CPLE2060 RZPDL600 RZPDF1400

800 R5CPLE2080 RZPDL800 RZPDF1400

1600

400 RZPDL400 RZPDF1600

500 R5CPLE2050 RZPDL500 RZPDF1600

600 R5CPLE2060 RZPDL600 RZPDF1600

800 R5CPLE2080 RZPDL800 RZPDF1600

 Tabela de acessórios complementares
Accesorios
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Accesorios

Dimensões
Dimensiones Porta lateral

Puerta lateral

Porta de vidro
Puerta 

transparente

Porta interna
Puerta interna

Rack 19”
Bastidor rack 19"

Trilhos laterais Trilhos frontais

P

2200

300

300

400 RZPDL400 ----

---

----

---

-

-

500 R5CPLE2250 RZPDL500 ----

---

600 R5CPLE2260 RZPDL600 ----

---

800 R5CPLE2280 RZPDL800 ----

---

400

300 RZPDF400

400 RZPDL400 RZPDF400

500 R5CPLE2250 RZPDL500 RZPDF400

600 R5CPLE2260 RZPDL600 RZPDF400

800 R5CPLE2280 RZPDL800 RZPDF400

600

300 5CPTE2260 R5PIE2260 R5TIE2260 - RZPDF600

400 5CPTE2260 R5PIE2260 R5TIE2260 RZPDL400 RZPDF600

500 R5CPLE2250 R5CPTE2260 R5PIE2260 R5TIE2260 RZPDL500 RZPDF600

600 R5CPLE2260 R5CPTE2260 R5PIE2260 R5TIE2260 RZPDL600 RZPDF600

800 R5CPLE2280 R5CPTE2260 R5PIE2260 R5TIE2260 RZPDL800 RZPDF600

800

300 5CPTE2280 R5PIE2280 R5TIE2280 - RZPDF800

400 5CPTE2280 R5PIE2280 R5TIE2280 RZPDL400 RZPDF800

500 R5CPLE2250 R5CPTE2280 R5PIE2280 R5TIE2280 RZPDL500 RZPDF800

600 R5CPLE2260 R5CPTE2280 R5PIE2280 R5TIE2280 RZPDL600 RZPDF800

800 R5CPLE2280 R5CPTE2280 R5PIE2280 R5TIE2280 RZPDL800 RZPDF800

1000

400 5CPTE22100 R5PIE22100 R5TIE22100 RZPDL400 RZPDF1000

500 R5CPLE2250 R5CPTE22100 R5PIE22100 R5TIE22100 RZPDL500 RZPDF1000

600 R5CPLE2260 R5CPTE22100 R5PIE22100 R5TIE22100 RZPDL600 RZPDF1000

800 R5CPLE2280 R5CPTE22100 R5PIE22100 R5TIE22100 RZPDL800 RZPDF1000

1200

400 5CPTE22120 R5PIE22120 --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RZPDL400 RZPDF1200

500 R5CPLE2250 R5CPTE22120 R5PIE22120 - RZPDL500 RZPDF1200

600 R5CPLE2260 R5CPTE22120 R5PIE22120 - RZPDL600 RZPDF1200

800 R5CPLE2280 R5CPTE22120 R5PIE22120 - RZPDL800 RZPDF1200
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Tabela de accessórios complementares

Dimensões
Dimensiones

Trilhos verticais Trilho lateral 
transversal

Traviesa lateral

Trilho lateral in-
terno transversal

Traviesa lateral 
interior

Traversa frontale
Traviesa frontal

Trilho frontal 
transversal

Trilho transver-
sal de apoio do 
transformador

transformadores
P

1400

600
400 RZPDV14 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

500 RZPDV14 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

800
400 RZPDV14 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

500 RZPDV14 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

1200
400 RZPDV14 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

500 RZPDV14 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

1600
400 RZPDV14 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE1600 RZPAC160 RZTTE1600

500 RZPDV14 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1600 RZPAC160 RZTTE1600

1600

400

400 RZPDV16 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE400 RZPAC40-

500 RZPDV16 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE400 RZPAC40-

600 RZPDV16 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE400 RZPAC40-

600

400 RZPDV16 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

500 RZPDV16 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

600 RZPDV16 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

800

400 RZPDV16 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

500 RZPDV16 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

600 RZPDV16 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

1000

400 RZPDV16 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

500 RZPDV16 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

600 RZPDV16 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

1200

400 RZPDV16 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

500 RZPDV16 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

600 RZPDV16 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

 Tabela de acessórios complementares
Accesorios

-

-

-
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Accesorios

Dimensões
Dimensiones Trilhos verticais Trilho lateral 

transversal
Traviesa lateral

Trilho lateral in-
terno transversal

Traviesa lateral 
interior

Traversa frontale
Traviesa frontal

Trilho frontal 
transversal

Trilho transver-
sal de apoio do 
transformador

transformadores
P

1800

300

300 RZPDV18

400 RZPDV18 RZTLE400 RZPLE400

500 RZPDV18 RZTLE500 RZPLE500

600 RZPDV18 RZTLE600 RZPLE600

800 RZPDV18 RZTLE800 RZPLE800

400

300 RZPDV18- -

- - - -

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-

-

-

-

RZTFE400 RZPAC40-

400 RZPDV18 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE400 RZPAC40-

500 RZPDV18 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE400 RZPAC40-

600 RZPDV18 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE400 RZPAC40-

800 RZPDV18 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE400 RZPAC40-

600

300 RZPDV18- - RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

400 RZPDV18 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

500 RZPDV18 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

600 RZPDV18 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

800 RZPDV18 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

800

300 RZPDV18- -- RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

400 RZPDV18 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

500 RZPDV18 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

600 RZPDV18 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

800 RZPDV18 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

1000

400 RZPDV18 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

500 RZPDV18 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

600 RZPDV18 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

800 RZPDV18 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

1200

400 RZPDV18 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

500 RZPDV18 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

600 RZPDV18 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

800 RZPDV18 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200
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Dimensões
Dimensiones Trilhos verticais Trilho lateral 

transversal
Traviesa lateral

Trilho lateral in-
terno transversal

Traviesa lateral 
interior

Trilho frontal 
transversal

Traviesa frontal
de cabo

Trilho transver-
sal de apoio do 
transformador

transformadores
P

2000

300

300 RZPDV20- - - - -

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-

-

400 RZPDV20 RZTLE400 RZPLE400

500 RZPDV20 RZTLE500 RZPLE500

600 RZPDV20 RZTLE600 RZPLE600

800 RZPDV20 RZTLE800 RZPLE800

400

300 RZPDV2 -

-

-

-

RZTFE400 RZPAC40-

400 RZPDV20 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE400 RZPAC40-

500 RZPDV20 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE400 RZPAC40-

600 RZPDV20 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE400 RZPAC40-

800 RZPDV20 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE400 RZPAC40-

600

300 RZPDV2 -- RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

400 RZPDV20 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

500 RZPDV20 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

600 RZPDV20 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

800 RZPDV20 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

800

300 RZPDV2 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

400 RZPDV20 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

500 RZPDV20 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

600 RZPDV20 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

800 RZPDV20 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

1000

400 RZPDV20 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

500 RZPDV20 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

600 RZPDV20 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

800 RZPDV20 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

1200

400 RZPDV20 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

500 RZPDV20 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

600 RZPDV20 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

800 RZPDV20 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

1400

400 RZPDV20 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE1400 RZPAC140 RZTTE1400

500 RZPDV20 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1400 RZPAC140 RZTTE1400

600 RZPDV20 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE1400 RZPAC140 RZTTE1400

800 RZPDV20 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE1400 RZPAC140 RZTTE1400

1600

400 RZPDV20 RZTLE400 RZPLE400 RZTFE1600 RZPAC160 RZTTE1600

500 RZPDV20 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1600 RZPAC160 RZTTE1600

600 RZPDV20 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE1600 RZPAC160 RZTTE1600

800 RZPDV20 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE1600 RZPAC160 RZTTE1600

 

Tabela de accessórios complementares

Tabela de acessórios complementares
Accesorios
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Accesorios

Dimensões
Dimensiones Trilhos verticais Trilho lateral 

transversal
Traviesa lateral

Trilho lateral in-
terno transversal

Traviesa lateral 
interior

Trilho frontal 
transversal

Traviesa frontal
de cabo

Trilho transver-
sal de apoio do 
transformador

transformadores
P

2200

300

300 RZPDV22-

400 RZPDV22 RZTLE400

500 RZPDV22 RZTLE500 RZPLE500

600 RZPDV22 RZTLE600 RZPLE600

800 RZPDV22 RZTLE800 RZPLE800

400

300 RZPDV22- -

- - - -

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-

-

-

RZTFE400 RZPAC40-

400 RZPDV22 RZTLE400 -

- - - -

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-RZTFE400 RZPAC40-

500 RZPDV22 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE400 RZPAC40-

600 RZPDV22 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE400 RZPAC40-

800 RZPDV22 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE400 RZPAC40-

600

300 RZPDV22- -- RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

400 RZPDV22 RZTLE400 - RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

500 RZPDV22 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

600 RZPDV22 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

800 RZPDV22 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE600 RZPAC60R ZTTE600

800

300 RZPDV22- -- RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

400 RZPDV22 RZTLE400 - RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

500 RZPDV22 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

600 RZPDV22 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

800 RZPDV22 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE800 RZPAC80R ZTTE800

1000

400 RZPDV22 RZTLE400 - RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

500 RZPDV22 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

600 RZPDV22 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

800 RZPDV22 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE1000 RZPAC100 RZTTE1000

1200

400 RZPDV22 RZTLE400 - RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

500 RZPDV22 RZTLE500 RZPLE500 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

600 RZPDV22 RZTLE600 RZPLE600 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200

800 RZPDV22 RZTLE800 RZPLE800 RZTFE1200 RZPAC120 RZTTE1200



54



55

Armarios PC industriales CQEC
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Compartimentos CQEC PC

Os compartimentos CQEC PC, derivados diretamente da série de 
Painéis CQE, foram projetados para atender a necessidade do uso 
de computadores em ambientes i ndustriais, mantendo um alto 
grau de proteção (IP55 conforme EN60529 / IEC EN62208).
 
A total compatibilidade com os Painéis da série CQE e seus com-
ponentes (tais como portas, painéis laterais, bandejas internas, 
etc), permite uma considerável redução no custo de estocagem. 
Os compartimentos CQEC PC podem ser combinados com nossos 
Painéis CQE padrão.
 
A linha de compartimentos CQEC PC é constituída de 3 opções 
de a ltura (1600,1800 e 2000), com largura única (600) e duas 
opções de profundidade (600 e 800). Disponível com porta supe-
rior em vidro e porta cega em aço
 
O suprimento inclui:
• Estrutura montada de fechado patenteado fabricado em

aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7035;
• Teto e base removíveis feitos em aço com espessura 1,5 mm, 

pintura texturizada RAL 7011;
• Porta cega superior parcial ou porta com janela de vidro se-

rigrafado para segurança de 4 mm de espessura; porta mo-
nitor;

• Ripiano;
• Bandeja de apoio para o monitor;
• Porta inferior parcial;
• Porta única traseira.

A parte i nferior do compartimento é preparada para acomodar 
uma bolsa ou outros dispositivos periféricos tais como, modems, 
impressoras, sensores.

Além disso, o compartimento pode ser completado com:
• Um par de Racks de 19” verticais – 16 HE para altura 1600 e 

18 HE para alturas 1800 – 2000;
• Bandejas de apoio e deslizantes para instrumentos;
• Um painel de montagem:

• H600 mm (efetivo H 570 para altura 1600) RZPCE6600
• H800 m m (efetivo H  770 p ara altura 1800-200) R Z-
PCE6800

Compartimentos CQEC PC
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Compartimentos CQEC PC
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Armarios PC CQEC

Armario PC CQEC



59

Armarios PC CQEC
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Compartimento CQE PC com porta de vidro serigrafado

Dimens›es do Painel /  Dimensiones armario
C—digo A B C D

H L P

1600 600 600 R5CQEC1666 775 625 285 735

1600 600 800 R5CQEC1668 775 625 285 735

1800 600 600 R5CQEC1866 875 725 385 835

1800 600 800 R5CQEC1868 875 725 385 835

2000 600 600 R5CQEC2066 875 925 585 835

2000 600 800 R5CQEC2068 875 925 585 835

Armarios PC CQEC

Compartimento CQEC PC com porta de vidro serigrafado  
Armario PC CQEC con puerta transparente de cristal serigrafiado
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Armarios PC CQEC

CQEC PC Caixa com porta cega
Armario PC CQEC con puerta ciega

Dimensões do Painel / Dimensiones armario
Código AB CD

HL P

1600 600 600 R5CQEC1666P 775 625 285 735

1600 600 800 R5CQEC1668P 775 625 285 735

1800 600 600 R5CQEC1866P 875 725 385 835

1800 600 800 R5CQEC1868P 875 725 385 835

2000 600 600 R5CQEC2066P 875 925 585 835

2000 600 800 R5CQEC2068P 875 925 585 835

ESTRUTURA: Montada em um perfil fechado patenteado feito em aço com espessura 1,5 mm,
pintura texturizada RAL 7035.
TETO E BASE: Feitos em aço com espessura 1,5 mm, pintura texturizada RAL 7011, removíveis. 
PORTA SUPERIOR: Porta cega feita com chapa em aço. O compartimento inclui: bandeja de apoio
do monitor, gaveta para teclado e mouse, portas inferior e traseira.
Grau de resistência mecânica conforme IEC EN 62208: IK10.
Grau de proteção: IP55.
Observação: O grau de proteção IP 55 refere-se aos compartimentos completos com painéis laterais. 

ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero galvanizado sp. 15/10,
pintada en RAL 7035, texturado. 
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp. 15/10, pintados en RAL 7011, texturado.
PUERTA PARCIAL SUPERIOR en acero galvanizado sp. 15/10, pintada en RAL 7035, texturado. 
El armario incluye: bandeja, puerta monitor, bandeja extraíble para ubicación teclado y mouse, 
puerta inferior y puerta posterior. 
Grado de resistencia al impacto conforme a IEC EN 62208: IK10.
Grado de protección: IP55. 
Nota: El grado de protección IP55 se refiere a los armarios con paneles laterales. 
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Código Painéis laterais
Dos paneles laterales

Base Soleira 
Zócalos
H 100

Base Soleira 
Zócalos
H 200

Bandeja extraibles
Bandejas extraibles

R5CQEC1666/PR 5LE1662 R1ZE661 R1ZE662 R5RE660 R5RF660

R5CQEC1668/PR 5LE1682 R1ZE861 R1ZE862 R5RE680 R5RF680

R5CQEC1866/PR 5LE1862 R1ZE661 R1ZE662 R5RE660 R5RF660

R5CQEC1868/PR 5LE1882 R1ZE861 R1ZE862 R5RE680 R5RF680

R5CQEC2066/PR 5LE2062 R1ZE661 R1ZE662 R5RE660 R5RF660

R5CQEC2068/PR 5LE2082 R1ZE861 R1ZE862 R5RE680 R5RF680

Disponíveis para todos os modelos: rodízios de apoio (R1A48 para compartimento de profundidade 600 e R1A49 para compartimento de profundidade 
800), rodízios (RZA41), parafusos de olhal para elevação (RZA33). Para outros acessórios, por favor, contate nossa seção relativa.
También están disponibles para todos los modelos : soportes para ruedas ( para la profundidad 600, para la profundidad 800), ruedas 
(RZA41) y cancamos de elevación (RZA33). Para más accesorios, consulte el capítulo dedicado.

Feito em aço com espessura 2,0 mm, pintura texturizada RAL 7035.
Par de 18 HE verticais para compartimentos H 1800/200.
Código: R5MRE9
Par de 16 HE verticais para compartimentos H 1600.
Código: R5MRE8
Acessórios de estão incluídos.
Para instalar os verticais é necessário usar 1 pacote de TLE, dependendo da profundidade (montagem 
somente pela parte inferior).

Código: R5MRE9

Código: R5MRE
Accesorios para el montaje incluidos.
Para el posicionamiento es necesario utilizar un juego o unidad de embalaje TLE de acuerdo con la 
profundidad (montaje en la parte inferior).

Feito em aço galvanizado de espessura 2,0 mm.
Código: RZPCE6600 para compartimentos H 1600.
Código: RZPCE6800 para compartimentos H 1800/2000.
Acessórios de estão incluídos.
Para instalar a placa é necessário usar 1 pacote de TLE, dependendo da profundidade (montagem 
somente pela parte inferior).

Fabricada en acero galvanizado sendzimir sp. 20/10.
Código: RZPCE6600 para H 1600
Código: RZPCE6800 para H 1800/2000
Accesorios para el montaje incluidos.
Para el posicionamiento es necesario utilizar un juego o unidad de embalaje TLE de acuerdo con la 
profundidad (montaje en la parte inferior).

Código E

RZPCE6600 600

RZPCE6800 800

Armarios PC CQEC

Acessórios
Accesorios

Par de racks verticais 19”/ Dos perfiles RACK 19”

Placa de montagem / Placa de montaje

R1A48 R1A49
RZA41 RZA33

R5MRE9

R5MRE8

RZPCE6600
RZPCE6800
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EMC

Armarios EMC ............................................................................................................. 64
Cajas EMC ................................................................................................................... 70
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EMC

Os Painéis CQEMC, derivados diretamente da série CQE, permitem uma 
alta proteção EMC, em função das soluções implantadas no design: o pai-
nel interno, quadro da porta e fundo feitos com aço carbono galvanizado 
Sendzimir melhoram consideravelmente o efeito de blindagem do Painel. 

terra largos e vedações condutoras especiais, garantem contato elétrico 
entre os componentes além do grau de proteção IP.

Uma alta b lindagem E MC é  obtida usando aço c arbono galvanizado 
Sendzimir para f abricação de todo o  Painel. Somente estas partes são 
pintadas, onde o contato não é necessário. Vedações condutoras especiais 
de neoprene expandido garantem contato elétrico entre os componentes 
além do grau de proteção IP.

A variedade do produto inclui caixas CE e CDE em versões EMC para pro-
teção contra interferências eletromagnéticas.

Conforme a  D iretriz para Compatibilidade E letromagnética, somente os 
dispositivos ativos e  s istemas estão sujeitos à marcação CE. Comparti-
mentos vazios, sendo elementos passivos, não estão sujeitos a este re-
gulamento.

Painel blindado

Painel padrão

Os gráficos foram obtidos durante os testes dos Painéis pelo laboratório de testes credenciado NEMKO SPA.

EMC
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EMC
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EMC

EMC
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EMC
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EMC

Painéis EMC
Armario EMC
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EMC

Painéis laterais para painéis EMC
Paneles laterales para armarios EMC

Kit de automação EMC / Kit unión armarios EMC

Código RZKEMC65
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EMC

Caixas EMC
Cajas EMC

Caixas de junção EMC / Cajas de derivación EMC

ESTRUCTURA: Chapa de acero esp. 15/10, pintada en RAL 7035 texturado sólo externamente.
PLACA DE MONTAJE: Chapa de acero galvanizado sendzimir sp. 20/10.
PUERTA: Reversible, con 1 cerradura (a partir de altura 500 mm. 2 cierres) pintada en RAL 7035 
texturada sólo externamente. La conductividad entre la puerta y la caja está asegurada por una 
junta conductora.
Grado de resistencia al impacto conforme a IEC EN62208: IK10
TAPAS PASO CABLES: Situada en el fondo de la caja y dimensionada adecuadamente según 
modelo. La conductividad está asegurada por una junta conductora.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura, placa de montaje, puerta, tapa paso de cables, tornillería de 
montaje.
GRADO DE PROTECCIÓN: IP55 de acuerdo con EN60529/IEC EN 62208.

ESTRUCTURA: Chapa de acero esp. 10/10, pintada en RAL 7035 texturado sólo externamente.
TAPA: Chapa de aceroesp. 10/10, pintada en RAL 7035 texturado sólo externamente. La conducti-
vidad entre la tapa y la caja está asegurada por una junta conductora.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura, tapa, tornillería de montaje.
Grado de protección: IP55 conforme EN60529/IEC EN62208.
Grado de resistencia al impacto conforme a IEC EN62208: IK10
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Armario monobloc soldado

Armario monobloc CAE solo estructura ........................................................................ 80
Armario monobloc CAE estructura y panel posterior  ................................................... 82
Armario monobloc CAE estructura, panel posterior y puerta ciega................................ 84
Armario monobloc CAE estructura, panel posterior y puerta transparente ................... 86
Armario monobloc CAE estructura, panel posterior y puerta de vidrio serigrafiado.......88
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CAE Painéis compactos soldados

CAE Painéis compactos soldados
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CAE Painéis compactos soldados
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Armario monobloc soldado CAE

Armario monobloc soldado CAE



75

Armario monobloc soldado CAE
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Armario monobloc soldado CAE

Painel compacto CAE
Armario monobloc CAE

Acessórios para painéis CAE / Accesorios para armarios CAE

Perfiles
Perfis
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CAE Painéis compactos soldados

Acessórios para painéis CAE / Accesorios para armarios CAE
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Armario monobloc soldado CAE

Painel compacto CAE
Armario monobloc CAE

Acessórios para painéis CAE / Accesorios para armarios CAE

Perfiles
Perfis
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CAE Painéis compactos soldados

Acessórios para painéis CAE / Accesorios para armarios CAE
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Armario monobloc soldado CAE

CAE apenas estrutura do painel compacto
Armario monobloc solo estructura
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CAE Painéis compactos soldados



82

Armario monobloc soldado CAE

CAE painel compacto somente painel traseiro  
Armario monobloc CAE solo panel posterior
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CAE Painéis compactos soldados
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Armario monobloc soldado CAE

CAE painel compacto com porta cega
Armario monobloc CAE con puerta ciega 
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CAE Painéis compactos soldados
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Armario monobloc soldado CAE

CAE painel compacto com porta de vidro  
Armario monobloc CAE con puerta transparente
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CAE Painéis compactos soldados
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Armario monobloc soldado CAE

CAE painel compacto com porta de vidro serigrafado  
Armario monobloc CAE con puerta transparente serigrafiada
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CAE Painéis compactos soldados
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Armario monobloc soldado CAE

CAE painel compacto horizontal
Armario monobloc CAE horizontal
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CAE Painéis compactos soldados

Porta cega dupla para painel horizontal CAE  
Puerta ciega a doble hoja para armarios CAE horizontales

Placa de montagem para painel horizontal CAE  
Placa de montaje para armarios CAE horizontales

Fabricada en acero sp. 20/10, pintada en RAL 7035, texturado, con plegados laterales antivandáli-
cos. Refuerzo interno tubular zincado ranurado. Provista de 4 bisagras y cerradura con 4 puntos de 
anclaje e inserto de doble barra 3 mm.

Fabricado en acero galvanizado sendzimir sp. 25/10 o en 30/10 para ejecuciones bajo pedido.
La distancia máxima entre la puerta y la placa de montaje es igual a P - 82. Ej. Para un armario 
de profundidad 500 mm, la distancia máxima desde la puerta a la placa de montaje es igual a 
500 - 82 = 418 mm.
Opcionalmente es posible desplazar la placa hacia atrás hasta el nivel de la estructura, mediante 
el kit opcional art. RZAE06. Con este accesorio la distancia máxima entre la puerta y placa es 
igual a P - 57.
Paquete completo de accesorios de montaje.
Carga 300 Kg/m2 (máx. 600 Kg)

Atención: se recomienda el uso de guantes apropiados en la manipulación de la placa de 
montaje (Art. 41-42-43 DLG 626/94)
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Armario monobloc soldado CAE

Painel traseiro para painel horizontal CAE
Trasero por CAE horizontal

Base para painel horizontal CAE
Zócalo modular para CAE horizontal

Fabricado en chapa de acero sp. 20/10 pintado RAL 7011 texturizado. 
Frontal, trasera y laterales desmontables para facilitar el paso de los cables. 
Altura 100 y 200 mm. 
Completa con accesorios de montaje.
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Accesorios

Placa de montaje inserción frontal ............................................................................ 98
Zócalos ..................................................................................................................... 102
Accesorios para instalación bajo suelo ..................................................................... 106 
Accesorios para unión armarios ................................................................................ 108
Puertas ..................................................................................................................... 110
Accesorios entrada cables ......................................................................................... 122
Bandejas ................................................................................................................... 126
Perfiles ...................................................................................................................... 130 
Rack 19” .................................................................................................................. . 133
Accesorios de elevación  ........................................................................................... 143
Accesorios para fijación a pared................................................................................. 144
Lámparas .................................................................................................................. 145
Sistema modular.........................................................................................................147
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Accesórios

Acessórios para Painéis
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Accesórios
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Accesorios

-

-

-

-

-

-

-

-

Accesorios para armarios

Accesorios

Bastidor rack y perfiles 19”

Perfiles

Bandejas

Gestión de cables

Puertas y cierres

Accesorios de elevación

Accesorios unión armarios

Entrada de cables

Zócalos

Placas de montaje
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Accesorios
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Painéis de Montagem

Placa de montagem com entrada frontal para CQE, CAE  
Placa de montaje inserción frontal para CQE, CAE

Atención: se recomienda el uso de guantes apropiados en la 
manipulación de la placa de montaje.
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Painéis de Montagem

Trilhos transversais de reforço para placas de montagem com entrada frontal  
Refuerzo transversal placa de montaje inserción frontal

Placa de montagem com entrada lateral para CQE 
Placa de montaje inserción lateral para CQE

Kit de unión para paneles de cableado de inserción lateral

Refuerzo transversal placa de montaje inserción lateral
Código: RZRPCSE30

Código: RZKUPCSE

•   Fabricado en acero galvanizado sendzimir. 
•   Permite unir dos paneles de cableado de inserción laterales.  
•   Unidad de montaje formada por dos piezas y tornillería para el montaje. 

 

•   Fabricado en acero galvanizado sendzimir sp. 20/10. 
•   Recomendado para reforzar la placa de montaje cuando se fijen a la misma componentes pesados.  
•   Indicar el ancho en el momento de cursar el pedido.
•   Se suministra por metros lineales. 
•   Unidad de embalaje formada por 2 piezas y tornillería para el montaje.
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Painéis de Montagem

Placas parciais de montagem para CQE, CAE 
Placa de montaje parcial para CQE, CAE

Kit de presilhas para placas de montagem parciais 
Kit de fijación placa de montaje parcial

Kit de montagem para placas de montagem com entrada frontal 
Kit de fijación placa de montaje inserción frontal

Código: RZAE05

Código: RAAE07
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Accesorios para placas de montaje

Chapa complementar para placas de montagem com entrada frontal 
Placa de montaje suplementaria

Kit de instalação interior para placas de montagem com entrada frontal 
Kit de fijación placa de montaje retranqueado

Código: RZAE06
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Base Soleira

Base Soleira modular para CQE e CAE
Zócalos para CQE y CAE
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Zócalos

Grampo de chão para Base Soleira modular
Soportes de anclaje a suelo para zócalos

Base Soleira sólido de aço moldado por pressão para CQE
Zócalos compactos de perfil en “c” para CQE

Código: RZKFP01
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Base Soleira

Base soleira cega para CQE
Zócalos elevación para CQE

Base soleira resistente a terremoto para CQE
Zócalos antisísmicos para CQE
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Accesorios para instalación bajo suelo

Base niveladora 0 ‒ 50 mm para CQE e CAE
Pies de elevación y nivelación 0 ‒ 50 mm para CQE y CAE

Suportes de rodízios para CQE e CAE / Soportes para ruedas para CQE y CAE

Base niveladora 50 ‒ 100 mm para CQE e CAE
Pies de elevación y nivelación 50 ‒ 100 mm para CQE y CAE

Rodízios / Ruedas pivotantes para armarios

Código: RAA45

Código: RAA53

N.B. Utilizar y fijar en la base de los armarios CQE y CAE o debajo de los zócalos de los 
armarios CQE, CAE.

Código: RZA41
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Acesórios para a chapa inferior para cabos

Fundo sólido para Painéis CQE e CAE
Fondo único para armarios CQE y CAE

Perfil de selagem universal para chapa inferior / Junta estanqueidad paso cables
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Accesorios para instalación bajo suelo

Chapa de base para cabos para CQE e CAE
Placa pasacables para CQE y CAE

Anel isolante para cabos
Conos pasacables
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Acessórios de automação

Acoplador para placas de montagem com entrada frontal para CQE
Placa de montaje intermedia para CQE

Kit de automação para CQE
Kit unión armarios CQE

Kit de reforço de automação para CQE
Kit de unión reforzado en “L” CQE

Código: RZKE65
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Accesorios para unión armarios

Kit de automação back-to-back para CQE
Kit unión de armarios posterior para CQE
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Portas

Porta cega para CQE e CAE
Puerta ciega para CQE y CAE

Se suministra provisto de tornillería para el montaje. 
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Puertas

Porta cega dupla folha para CQE, CAE
Puerta ciega a doble hoja para CQE, CAE

Trilho transversal para porta / Traviesa interna refuerzo puerta

Se suministra provisto de tornillería para el montaje. 
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Portas

Porta lateral para CQE
Puerta lateral para CQE

Porta de vidro serigrafado para CQE, CAE
Puerta transparente serigrafiada para CQE, CAE

Se suministra provisto de tornillería para el montaje. 
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Puertas

Portas de vidro para CQE e CAE
Puerta transparente para CQE y CAE

Se suministra provisto de tornillería para el montaje. 
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Portas

Trilho transversal de segurança para CQE
Traviesa de seguridad para CQE

Abraçadeiras de suporte para trilhos transversais de segurança
Soportes para traviesa de seguridad

Ângulo de caixa
Cuadro de ángulo

•   Estructura formada sobre la base de los armarios CQE, barnizado con 
     RAL 7035.
•   Techo y base barnizados con RAL 7011.
•   Completo con 2 marcos para las cajas laterales y 2 paneles traseros 
     desmontables.
•   Se suministra bajo demanda.
•   Placa de montaje se solicita aparte.
•   Grado de protección IP55 según EN 60529/IEC EN 62208.

Código: RZSTS
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Puertas

Porta interna para CQE, CAE
Puerta interna para CQE, CAE
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Acessórios

Engate mecânico da porta para CQE
Bloqueo mecánico interno puerta para CQE

Batente de porta 90º para CQE e CAE
Retén mecánico puerta 90º para CQE y CAE

Dobradiças 180º para CQE e CAE / Bisagras 180º para CQE y CAE

Código: R1CE248

Nota: El montaje de las bisagras 180º, en lugar de los estándar, requiere la perforación 
adicional de la puerta.



117

Cierre para armarios

Elemento de fechamento com puxador articulável (opcional)
Cerraduras maneta giratoria (opcional)

Encarte de fechamento: A ser montado em substituição 
dos encartes padrão. 
Insertos de cierre: Montar en sustitución de insertos estándar

Encarte de fechamento: A ser montado em substituição 
dos encartes padrão. 
Insertos de cierre: Montar en sustitución de insertos estándar

Elemento de fechamento com escudo largo (padrão fornecido com todas as portas) 
Cerraduras con carátula grande (de serie en todas las puertas)
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Sistema de bloqueio para compartimentos

Elemento de fechamento ergonômico com puxador articulável (opcional)
Cerraduras ergonómicas con maneta giratoria (opcional)
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Panel posterior

Painel traseiro para CQE e CAE
Panel posterior para CQE y CAE

A

B

texturizada RAL 7035 e bordas arredondadas para segurança.
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Painéis laterais para CQE

Painéis laterais para CQE
Paneles laterales para CQE

texturizada RAL 7035.
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Chapa separación interna vertical para CQE

Divisor vertical para CQE
Chapa separación interna vertical para CQE
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Acesórios para passagem de cabos

Compartimento superior modular para passagem de cabos para CQE
Cámara superior de cables independientes para CQE
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Accesorios entrada cables

Compartimento superior para separação / coleta de cabos para CQE
Cámara superior de cables armarios unidos para CQE

Compartimento para cabos com acesso lateral CQE
Cámara lateral conectores para CQE

ESTRUCTURA
Construida en acero sp. 15/10, pintada en RAL 7035, texturado.
PUERTA
Reversible fabricada en acero sp. 20/10, pintada en RAL 7035, texturado. Refuerzo interno tubular 
zincado ranurado.
TAPAS PASO CABLES
Inferior y superiormente provistas de junta estanqueidad, fabricadas en acero sp. 15/10, 
dimensionadas adecuadamente.
UNIDAD DE EMBALAJE
Estructuras, tapas paso cables.
GRADO DE PROTECCIÓN
IP55 según EN 60529/IE EN 62208.
•   Se suministra con tornillería de fijación a la estructura del armario.
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Câmara para cabos

Câmara para cabos com acesso frontal para CQE
Celda lateral cables / embarrado para CQE

QUADRO: Estrutura montada com perfil patenteado fechado em aço 
galvanizado de espessura 1,5 mm com pintura texturizada RAL 7035.
TETO E BASE: Fabricados com chapa de aço de espessura 1,5 mm, com 
pintura texturizada RAL 7011, removível. Teto fornecido com uma entrada 
para cabos e cobertura removível.
FUNDO: Fabricado em aço galvanizado com espessura de 1,5 mm com 
entrada para cabos ajustável.
GRAU DE PROTEÇÃO: IP55 conforme EN 60529/IE EN 62208. UL NEMA 
tipo 4 (IP65 se usar fundo sólido RZFUC)

ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero 
galvanizado sp. 15/10, pintada en RAL 7035, texturado.
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp. 15/10, pintados en 
RAL 7011, texturado.
TAPAS PASO CABLES: Regulables, fabricadas en acero galvanizado sp. 
15/10, para el paso inferior de cables.
GRADO DE PROTECCIÓN: IP55 EN 60529 / IEC EN 62208/UL NEMA tipo 4 
(IP65 mediante la instalación de tapa única paso cables RZFUC).



125

Chapa separación interna

Portador de conectores para CQE
Chapa separación interna vertical conectores para CQE

Adaptadores para porta de conectores
Tapas y reducciones chapa conectores
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Acessórios para compartimentos

Bandeja de porta para CQE e CAE
Bandeja plegable de trabajo para el montaje sobre puerta ciega para CQE y CAE

Bandejas fixa e deslizante adaptáveis à estrutura para CQE e CAE
Bandejas fijas o extraíbles para CQE y CAE

Trilho Omega DIN 35 com expansão ajustável /Guía DIN 35 ajustable

CARGAS MÁXIMAS

Código: RPD01
Adecuado para la instalación de componentes eléctricos de bajo perfil en perfil DIN-35.  
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Accesorios para armarios

Balcão modular para CQE
Pupitre modular para CQE

Bolso para diagramas de fiação, adaptável à porta cega para CQE e CAE
Portadocumentos para el montaje sobre puertas ciegas de CQE y CAE

Trilho transversal para suporte de barras e cabos fixos no fundo do compartimento
Soporte de fijación para barras sobre fondo del armario
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Trilhos para arranjo interno

Trilhos laterais para CQE e CAE
Perfiles laterales ranurados para CQE y CAE

Trilhos verticais para CQE e CAE
Perfiles verticales ranurados para CQE y CAE
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Accesorios para armarios

Ancho armario Código

600 R5PT600

800 - 1000 R5PT800

• Fabricado en chapa de acero pintado texturizado en RAL 7035.
• Envase de 1 pieza completa de varillas de soporte y tornillos para el montaje

• 

R5PT600

R5PT800

Preteleira de teclado
Estante porta teclado
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Perfiles

Trilhos frontais para CQE e CAE
Perfiles frontales ranurados para CQE y CAE

Trilho lateral perfurado H30 para CQE e CAE
Traviesa lateral ranurada H 30 mm para CQE y CAE
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Trilhos para arranjo interno

Trilho lateral interno perfurado H30 para CQE
Traviesa lateral ranurada interior H 30 mm para CQE 

Trilho frontal perfurado para CQE e CAE
Traviesa frontal ranurada H 30 mm para CQE y CAE
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Perfiles

Trilho para fixação de cabos para CQE e CAE
Perfil fijación cables para CQE y CAE

Trilho transversal de suporte do transformador para CQE e CAE
Traviesas fijación transformadores para CQE y CAE

* Valor de carga obtido com o uso de 2 trilhos RZPDL, montados na profundidade do compartimento embaixo dos trilhos RZTTE.
   Carga obtenible mediante el uso de 2 perfies RZPDL, montados debajo de las traviesas RZTTE.
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Racks 19” para CQE e CAE

Rack completo 19”, largura 800 mm
Bastidor pivotante rack 19”, ancho 800 mm

Rack completo 19”, largura 600 mm
Bastidor pivotante rack 19”, ancho 600 mm
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Bastidor rack 19” para CQE y CAE

Rack completo centralizado 19”, largura 800 mm
Bastidor pivotante centrado rack 19”, ancho 800 mm

Rack completo 19”, largura 1000 mm
Bastidor pivotante centrado rack 19”, ancho 1000 mm

8

530 mm.
80 mm.

100 kg
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Racks 19” para CQE e CAE

Rack parcial 19”, largura 800 mm
Bastidor pivotante parcial rack 19”, ancho 800 mm
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Bastidor rack 19” para CQE y CAE

Verticais em forma de “L” para rack 19”
Perfiles verticales en “L” para rack 19”

Verticais em forma de “C” para rack 19”
Perfiles verticales en “C” para rack 19”
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Acessórios para Racks 19” para CQE e CAE

Chapa em banco para rack 19”
Paneles ciegos rack 19”

Suporte para gaveta do rack
Ángulos laterales soporte cajones rack 19”

Código: R5SCRK01
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Accesorios bastidor rack 19” para CQE y CAE

Quadro para rack 19”
Marco frontal rack 19”

Protetor de rack
Retén bloqueo bastidor rack

Abraçadeiras de montagem para verticais de rack
Reducción de fijación perfiles rack

Código: RZAE03

Código: R5SFMR01
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Material: 
•   Fabricado en chapa de acero sp. 15/10, 
     RAL 7035 texturizado.

Características:
•   2 unidades
•   Fijación delantera
•   Carga estática máxima – 25 kg.

Incluye: 
•   Estante, accesorios de montaje.

Material: 
•   Fabricado en chapa de acero sp. 15/10, 
     RAL 7035 texturizado.

Características:
•   2 unidades
•   Carga estática máxima – 60 kg.

Incluye: 
•   Estante, accesorios de montaje.

n° U Profundidad estante, mm Código

2
250 R5RFIT250

400 R5RFIT400

n° U Profundidad estante, mm Código

2 300 R5REIT30

Código: R5PCDF01

• Fabricado en chapa de acero sp. 15/10 RAL 7035 texturizado.
• Se pueden montar hasta 24 módulos DIN que tiene una altura igual a 3 unidades.
• 1 unidad con tornillos para el montaje en carril DIN
• Sólo para ser instalado en los soportes verticales del bastidor en “C” 19” R5MRCE.

Accesorios bastidor rack 19” para CQE y CAE

Painel de fecho frontal 19” perfurado com um DIN oco
Panel de cierre frontal 19” perforado con hueco para carril DINDIN

Estante fixo
Bandeja fija

Estante deslizante
Bandeja deslizante

482,6

465

432

13
2,

5

57
,1

47
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n° U Código

3 R5CMDIT3HE

n° U Código

1 R5PC191HE4

n° U Código

1 R5SPZ191HE

Cableado estructurado

Contentor para interruptor modular, 3 unidades
Contenedor para interruptores modulares, 3 unidades

Pasacables com anillas metálicas
Pasacables con anillas metálicas

Marco pasacable
Marco pasacable

Material: 
•   Fabricado en chapa de acero sp. 15/10, 
     recubierto RAL 7035 o RAL 9005

Características:
•  3 unidades
•   Nº de módulos: 22

Incluye: 
•   Contenedor, guía DIN, accessorios de montaje

Material: 
•  Base de acero 20/10, pintado RAL 7035
•  Anillos de metal 4 de altura 68 mm

Características:
•  Dimensiones 19”
•  1 unidad

Material: 
•   Fabricado en chapa de acero sp. 20/10, 
     recubierto RAL 7035

Características:
•  Dimensiones 19”
•  1 unidad
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Cableado estructurado

Altura Prensas Alimentación Código

1U 7 16А RAPD7PIM

Regleta de alimentación con interruptor magnetotérmico
Características:
•  Compatible con todos los armarios
•  Prensas Germany + Italy 10/16A 250V x 7
•  Cable H05VV - F 3G 1,5 mm2 x 3 m
•  Carga 3,5 KW máx.

Protección
•  Interruptor magnetotérmico 2P, 16A 250V con cubierta

Modo de instalación:
•  Horizontal

Altura Prensas Alimentación Código

1U 8 16А RAPD8PIL

Regleta de alimentación con interruptor luminoso
Características:
•  Compatible con todos los armarios
•  Prensas Germany + Italy 10/16A 250V x 8
•  19” 1 U
•  Cable H05VV - F 3G 1,5 mm2 x 3 m
•  Carga 3,5 KW máx.

Protección
•  Interruptor ON/OFF con señal luminosa

Modo de instalación:
•  Horizontal

Altura Nº Prensas Alimentación Código

1U 8 16А RAPD8P

Regleta de alimentación con 8 tomas

Características:
•  Compatible con todos los armarios
•  Prensas Germany + Italy 10/16A 250V x 8
•  19” 1 U
•  Cable H05VV - F 3G 1,5 mm2 x 3 m
•  Carga 3,5 KW máx.

Modo de instalación:
•  Horizontal

Altura Prensa Nº Prensas Alimentación Código

1U  IEC60320 С13 12 16А RAPD12CIL

Regleta de alimentación con 12 tomas C13 e interruptor luminoso
Características:
•  Compatible con todos los armarios
•  Prensas C13IEC60320 x 12
•  19” 1 U
•  Cable H05VV - F 3G 1,5 mm2 x 3 m
•  Carga 3,5 KW máx.

Protección
•  Interruptor ON/OFF con señal luminosa

Modo de instalación:
•  Horizontal
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Cableado estructurado

Altura Código

1U RAITPCAT624

Altura Código

2U RAITPCAT648

Painel de conexão com 24 portas
Panel de conexión con 24 puertos

Painel de conexão com 48 portas
Panel de conexión con 48 puertos

Características:
•  Compatible con todos los armarios
•  19” 1 U con guía cable
•  CAT6 LSA IDC

Modo de instalación:
•  Horizontal

Características:
•  Compatible con todos los armarios
•  19” 2 U con guía cable
•  CAT6 LSA IDC

Modo de instalación:
•  Horizontal
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Acessórios de suspensão

Parafusos de olhal de suspensão para CQE e CAE (M12)
Cancamos de elevación para CQE y CAE (M12)

Abraçadeira de suspensão para CQE
Kit ángulos de elevación para CQE

Barras de suspensão para CQE
Ángulo de elevación para CQE

Código: RZTSE02

Código: R1TSE01

Código: R1TSE03
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Accesorios para fijación a pared

Abraçadeira para suporte de parede para CAE
Escuadra de fijación mural para CAE

Abraçadeiras de montagem universal
Escuadras de fijación

Abraçadeira ajustável
Soportes regulables

Código: RZAE04
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Acessórios para Painéis

Lâmpada fluorescente
Lámpara fluorescente

Lâmpada de LED / Lámpara LED

Lâmpada de LED com ligação magnética / Lámpara LED con fijación magnética

Micro interruptor / Microinterruptor

Unidade de brilho de três fases / Dispositivo intermitente trifásico

Código: RAMC01

Código: RAMC05

Código: RAMC02
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Accesorios para armarios

Parafusos auto roscantes M 4.8x12
Tornillos autoroscantes M 4.8x12

Porcas especiais
Tuercas enjauladas especiales

Grade para porcas
Tuercas de la jaula

Tinta spray
Botes spray pintura

Código: RAA07
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Sistema modular externo para armarios

Modularidade externa para painéis CQE
Sistema modular externo para armarios CQE
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Modularidade externa para painéis

Códigos de montagem / Codigos de procesamiento

ARMARIO COMPONIBLE CQE ESTRUCTURA Y PANEL POSTERIOR
ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero galvanizado sp. 15/10, 
pintada en RAL 7035, texturado.
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp.15/10, pintados en RAL 7011, texturado.
TAPAS PASO CABLES: Regulables, fabricadas en acero galvanizado sp. 15/10, para el paso infe-
rior de cables.
PUERTA EXTERNA PARCIAL: Fabricada en acero sp. 20/10, pintada en RAL 7035, texturada, con 
plegados laterales curvados antivandálicos, provistas de 1 o 2 cerraduras de ¼ vuelta con inserto 
de doble barra de 2 mm y de 2 a 4 bisagras, según la altura.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura bastidor, techo, base, tapas paso cables.
GRADO DE PROTECCIÓN: IP55 conforme EN 60529 con puertas ciegas.
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Sistema modular externo para armarios

Painéis de compensação
Paneles de compensación

Barra de tope para puertas modulares

Placa de montaje modular

•  Fabricado en chapa de acero sp. 15/10    
   barnizado en RAL 7035
•  Incluye 2 piezas completas con accesorios 
   para el montaje

Paneles de compensación necesarios para 
el establecimiento del panel frontal. 
H útil = H armario - 200 mm-

•  Fabricado en chapa de acero sp. 15/10    
   barnizado en RAL 7035
•  Incluye 1 pieza completas con accesorios 
   para el montaje

•  Fabricado en lamiera zincata sendzimir    
   20/10
•  Regulable en profundidad
•  Incluye tornillería para fijación
•  Embalaje unitario
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Modularidade externa para painéis

Porta modular com janela de vidro
Puerta parcial externa transparente

Porta modular interna
Puerta parcial interna



151

Sistema modular externo para armarios

Painel de montagem modular
Placa de montaje parcial

Porta modular com perfil DIN / Puerta modular externa con ranuras DIN
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Modularidade externa para painéis

Suporte horizontal total e parcial
Soporte horizontal total o parcial
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Sistema modular externo para armarios

Divisor horizontal total ou parcial
Separación interna horizontal total o parcial



154

Modularidade externa para painéis

Divisor vertical total ou parcial
Placa separación vertical parcial o total

Suporte vertical
Soportes verticales
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Modularidade interna para painéis

Modularidade interna para painéis (Configuração dos dispositivos modulares)
Sistema modular interno para armarios
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Sistema modular interno para armarios

Códigos de montagem / Códigos de procesamiento

ARMARIO COMPONIBLE CQE ESTRUCTURA Y PANEL POSTERIOR
ESTRUCTURA: Construida mediante bastidor con perfil cerrado en acero galvanizado sp. 15/10, 
pintada en RAL 7035, texturado.
TECHO Y BASE: Desmontables, fabricados en acero sp.15/10, pintados en RAL 7011, texturado.
TAPAS PASO CABLES: Regulables, fabricadas en acero galvanizado sp. 15/10, para el paso infe-
rior de cables.
PUERTA EXTERNA PARCIAL: Fabricada en acero sp. 20/10, pintada en RAL 7035, texturada, con 
plegados laterales curvados antivandálicos, provistas de 1 o 2 cerraduras de ¼ vuelta con inserto 
de doble barra de 2 mm y de 2 a 4 bisagras, según la altura.
UNIDAD DE EMBALAJE: Estructura bastidor, techo, base, tapas paso cables.
GRADO DE PROTECCIÓN: IP55 conforme EN 60529 con puertas ciegas.
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Modularidade interna para painéis
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Sistema modular interno para armarios

Arranjo do painel com equipamento modular
Instrucciones de montaje accesorios distribución
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Modularidade interna para painéis

Arranjo do painel com equipamento modular
Instrucciones de montaje accesorios distribución
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Sistema modular interno para armarios

Arranjo do painel com equipamento modular
Instrucciones de montaje accesorios distribución
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Modularidade interna para painéis

Verticais para painéis modulares
Perfiles para paneles internos

Painéis cegos / Paneles de compensación

Painéis modulares / Paneles modulares internos
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Sistema modular interno para armarios

Painel modular interno
Panel modular interno retranqueado

Painel de montagem modular / Placa de montaje parcial
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Modularidade interna para painéis

Divisor vertical total e parcial
Placa separación vertical parcial o total

Cantoneira para painéis / Traviesa central paneles internos
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Sistema modular interno para armarios

Painel plugue
Placa de cierre cubículos

Suporte vertical
Placa de cierre cubículos

Módulo interno com compartimento lateral de 200 mm
Cámara interna con tapa lateral  de 200 mm
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Modularidade interna para painéis

Suporte horizontal total e parcial
Soporte horizontal total o parcial
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Sistema modular interno para armarios

Divisor horizontal total e parcial
Separación horizontal total o parcial
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Modularidade interna para painéis

Paneles modulares y placas de montaje parciales perforadas para interruptores de caja moldeada e interruptores 
magnetotérmicos con y sin diferencial en ejecución fila horizontal

Kit para el montaje horizontal de interruptores de caja moldeada fijos: con conexiones anteriores o posteriores

Panel modular perforado para el montaje de interruptores con marco
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Sistema modular interno para armarios

Códigos de perfuração para interruptores
Códigos de mecanizados para interruptores
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Modularidade interna para painéis

Suportes laterais para placas de montagem
Soporte lateral para placa de montaje

Guia DIN horizontal para quadros terminais
Guía DIN para bornas horizontales

Trilho lateral para suportes de barras e fixação de cabos
Soporte de fijación para barras lateral
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Sistema modular interno para armarios

Trilho transversal para suportes de barras e fixação de cabos no fundo do compartimento
Soporte de fijación para barras sobre fondo del armario

Guia DIN ajustável completo com suportes
Guía DIN regulable con soportes de fijación laterales

Abraçadeira para montagem traseira para dutos de cabos
Escuadra para la fijación posterior de la canal de cableado

Código RZDSF01

Código RZDSF01
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Modularidade interna para painéis

Abraçadeira de fixaçao horizontal frontal para dutos de cabos
Fijación frontal horizontal de la canal de cableado

Abraçadeira para duto de cabos para instrumentos de medição quadrada
Escuadra soporte canaleta para instrumentos con formato cuadrado

Abraçadeira para dutos de cabos para botões de acionamento
Escuadra soporte canaleta para pulsantería

Código RZDSF02

Código RZDSF02
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Refrigeradores murales ............................................................................................. 174
Refrigeradores para techo  ........................................................................................ 204
Refrigeradores Slim.................................................................................................... 222
Intercambiadores de calor aire / agua ...................................................................... 238
Ventilación................................................................................................................. 248
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Refrigeradores de parede

Refrigeradores de parede

Dados técnicos e fotos fornecidas neste documento não são vinculadas. A DKC reserva-se o 
direito de fazer qualquer alteração necessária para melhorar os produtos a qualquer momento.
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Refrigeradores de parede

Versão de parede
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Refrigerador mural

Refrigerador mural

Junta

Rejilla filtro

Armazón

Escotaduras de montaje

Filtro metálico

Cover inox

Evaporador de agua

Chapa de conducción interior

Cancamos de elevación

Fácil mantenimiento

Asistencia técnica

DKC se reserva el derecho de hacer cambios que se consideren necesarios para mejorar el 
producto en cualquier momento sin necesidad de notificación previa.
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Refrigerador mural

Versión mural
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Refrigeradores de parede

Refrigeradores de parede 300 W
Refrigeradores murales 300 W
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Refrigeradores murales

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores smart cool

R5KLM03021OOT R5KLM03021OIT

Tensón de alimentación 230 Vac - 1 ph

Frecuencia 50 / 60 Hz

Potencia de refrigeración L35/L35 
según DIN 3168 330 / 360 W

Potencia de refrigeración L35/L50 
según DIN 3168 270 / 280 W

Dimensioes A x L x P (altura x ancho x 
profundidad) 284 x 280 x 240 mm 346 x 343 x 245 mm

FLA Máxima corriente de servicio 1,3 / 1,5 A

Intensidad de arranque 9 A

Fusibles T 4 A

Potencia de absorción L35L35 190 / 220 W

Potencia de absorción L35L50 220 / 270 W

Campo regulación temperatura 
(juego de fábrica) da 30° C a 40° C

Temperatura de función (Ambiente) da + 20° C a + 50° C

Grado de protección lado armario 
/ lado exterior IP 54 / IP 34

Nivel de ruido 61 dB (A)

Peso 20 kg

Tipo de refrigerante R134a

Tipo ciclo de trabajo 100%

Conformidad      

Refrigeradores smart cool 300 W
Refrigeradores smart cool 300 W

La nueva línea de refirgeradores SMART COOL representa la solución ideal para el acondicionamiento 
de pequeños recintos o para todas las necesidades del espacio de contención.

También disponible en la versión incorporada, plantilla de perforado intercambiable con nuestra línea 
de ventilación para el cuadro eléctrico.

• Capacidad de enfriamiento 300 W 
Conexión mediante bornes PLUG-IN: 2 conectores de alimentación PLUG-IN.  
Terminal de gestión de alarma 
Junta lateral del armario inyectada 
Termoregulador display interno 
Color estándar RAL 7035
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Refrigeradores smart cool

R5KLM03021OOT R5KLM03021OIT

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de parede

Refrigeradores de parede 500 W
Refrigeradores murales 500 W
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Refrigeradores murales

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de parede

• Batería de condensación de aluminio con eficiencia superior al 30%
• Dimensión reducida
• Temperatura menor de condensación: 20%
• Menor carga del fluido refrigerante
• Junta lateral del armario inyectada
• Filtro de aire de serie
• Colore estándar RAL 703, otros bajo demanda
• Conexión mediante terminales PLUG-IN:

◊ 2 conectores de alimentación PLUG-IN. Terminal de gestión de alarma
• Tensiones especiales bajo demanda

R5KLM05021LM

Tensión de alimentación 230 Vac - 1 ph

Frecuencia 50 / 60 Hz

Potencia de refrigeración L35/L35 según DIN 3168 520 / 550 W

Potencia de refrigeración L35/L50 según DIN 3168 400 / 420 W

Dimensiones A x L x P (altura x ancho x profundidad) 505 x 280 x 170 mm

FLA Máxima corriente de servicio 2 / 2,2 A

Intensidad de arranque 11 A

Fusibles T 6 A

Potencia de absorción L35L35 280 / 330 W

Potencia de absorción L35L50 320 / 390 W

Campo regulación temperatura (juego de fábrica) da 30° C a 40° C

Temperatura de función (Ambiente) da + 20° C a + 50° C

Grado de protección lado armario / lado exterior IP 54 / IP 34

Nivel de ruido 67 dB (A)

Peso 20 kg

Tipo de refrigerante R134a

Tipo ciclo de trabajo 100%

Conformidad   

Opcional:

Color especial = R9KLMxxxxxLM (especificar el RAL deseado)

Chapa INOX 304 = RIKLMxxxxxLM 

Chapa INOX 316 = R6KLMxxxxxLM

Refrigeradores com bateria de condensação de alumínio 500 W
Refrigeradores con batería de condensación en aluminio 500 W
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Refrigeradores murales

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de parede

Refrigeradores de parede 800 W
Refrigeradores murales 800 W
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Refrigeradores murales

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de parede

Refrigeradores de parede 1000 W
Refrigeradores murales 1000 W
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Refrigeradores murales

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de parede

• Junta lateral del armario inyectada

• Filtro de aire 

• Color estándar RAL 7035. Otros colores bajo demanda

• Conexión mediante terminales PLUG-IN:

◊ BASE - 1 conector de alimentación PLUG-IN. Alarma visual de temperatura mínima / 
máxima

• Tensiones especiales bajo demanda

• Todas las versiones de dos y tres fases se pueden suministrar con diferentes voltajes, 
mediante la modificación del cableado interno.

R5KLM10021LMB R5KLM10042LMB

Tensión de alimentación 230 Vac - 1 ph 400 Vac - 2 ph

Frecuencia 50 / 60 Hz

Potencia de refrigeración L35/L35 según DIN 3168 1020 / 1120 W 1020 / 1120 W

Potencia de refrigeración L35/L50 según DIN 3168 820 / 860 W 820 / 860 W

Dimensiones A x L x P (altura x ancho x 
profundidad) 950 x 400 x 195 mm 1050 x 400 x 195 mm

FLA Máxima corriente de servicio 3,7 / 4,1 A 2,1 / 2,4 A

Intensidad de arranque 20 A 13 A

Fusibles T 8 A 4 A

Potencia de absorción L35L35 490 / 570 W

Potencia de absorción L35L50 540 / 650 W

Campo regulación temperatura (juego de fábrica) de 30° C a 40° C

Temperatura de función (ambiente) de + 20° C a + 50° C

Grado de protección lado armario / lado exterior IP 54 / IP 34

Nivel de ruido 69 dB (A)

Peso 38 kg 47 kg

Tipo de refrigerante R134a

Tipo ciclo de trabajo 100%

Conformidad   

Opcional:

Color special = R9KLMxxxxxLMB (especificar RAL)

Chapa INOX 304 = RIKLMxxxxxLMB 

Chapa INOX 316 = R6KLMxxxxxLMB

Refrigeradores de parede com bateria de condensação en alumínio 1000 W
Refrigeradores murales con batería de condensación en aluminio 1000 W
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Refrigeradores murales

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

400

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de parede

Refrigeradores de parede 1500 W
Refrigeradores murales 1500 W
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Refrigeradores murales

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de parede

Refrigeradores de parede 2000 W
Refrigeradores murales 2000 W
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Refrigeradores murales

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de parede

Refrigeradores de parede 3000 W ‒ 400 Vac de três fases
Refrigeradores murales 3000 W ‒ 400 Vac trifásicos
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Refrigeradores murales

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de parede

Refrigeradores de parede 4000 W ‒ 400 Vac de três fases
Refrigeradores murales 4000 W ‒ 400 Vac trifásicos
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Refrigeradores murales

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de parede

Refrigeradores de parede 6000 W ‒ 400 Vac
Refrigeradores murales 6000 W ‒ 400 Vac

• Junta lateral del armario inyectada
• Evaporador de agua integrado
• Color estándar RAL 7035 estructurado
• Conexión mediante regletas de bornes PLUG-IN:

◊ 2 conectores de alimentación PLUG-IN. Gestión de alarma a regletas de bornes.
• Filtro de rejilla de serie

• 
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Refrigeradores murales

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de parede

Refrigerador de pared outdoor

Adaptados para enfriar cuadros de mando situados en el exterior, pueden emplearse también 
en aplicaciones interiores especialmente duras, como plantas alimenticias, siderúrgicas o 
farmacéuticas. Los refrigeradores están diseñados para soportar fácilmente repentinos y grandes 
chorros de agua y polvo, garantizando su operatividad en un amplio rango de temperaturas 
(-20ºC / +55ºC). El sistema de junta bicomponente, ya conocida en la gama de refrigeradores 
estándar, es introducida también en esta nueva línea de producto, asegurando una excelente 
estanqueidad del cuadro eléctrico. 

Características principales:
•    Potencia de refrigeración: de 1000W a 2000W (durante un período breve de 500W a 4000W)
•    Junta bicomponente
•    Display electrónico con control de alarma
•    Tensión disponible: 230 Vac y 48 Vdc
•    Disponibles versiones para funcionamiento a 60ºC
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Refrigeradores murales

Dimensões (mm) e modelo de perfuração (mm)
Dimensiones (mm) y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores de teto

Refrigeradores de teto
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Refrigeradores de teto

Versão de teto
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Refrigeradores para techo

Refrigeradores para techo

Junta

Rejilla filtro

Escotaduras de montaje

Filtro metálico

Cover inox

Evaporador de agua

Cancamos de elevación

Fácil mantenimiento

Asistencia técnica
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Refrigeradores para techo

Versión de techo
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Refrigeradores para techo

Refrigeradores de teto 500 W
Refrigeradores para techo 500 W

TR24050MLK5RTR12050MLK5R

POTPOT

hp 2 - caV 004hp 1 - caV 032

50 / 60 Hz

W 055 / 025W 065 / 035

W 024 / 004W 034 / 014

mm 003 x 075 x 013

A 3,1 / 2,1A 2,2 / 0,2
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Tensión de alimentación

Versión

Frecuencia

Potencia de refrigeración L35/L35 según DIN 3168

Potencia de refrigeración L35/L50 según DIN 3168

Dimensiones A x L x P (altura x ancho x profundidad)

FLA Máxima corriente de servicio

Intensidad de arranque

Fusibles T

Potencia de absorción L35L35

Potencia de absorción L35L50

Campo regulación temperatura (juego de fábrica)

Temperatura de función (ambiente)

Grado de protección lado armario / lado exterior

Nivel de ruido

Peso

Tipo de refrigerante

Tipo ciclo de trabajo

Conformidad

Opcional:
Color especial = R9KLMxxxxxRT (especificar el RAL deseado
Carpintería INOX 304 = RIKLMxxxxxRT
Carpintería INOX 316 = R6KLMxxxxxRT
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Refrigeradores para techo

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores para techo

Refrigeradores de teto 800 W
Refrigeradores para techo 800 W
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Refrigeradores para techo

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores para techo

Refrigeradores de teto 1000 W
Refrigeradores para techo 1000 W
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Refrigeradores para techo

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores para techo

Refrigeradores de teto 1500 W
Refrigeradores para techo 1500 W
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Refrigeradores para techo

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores para techo

Refrigeradores de teto 2000 W
Refrigeradores para techo 2000 W
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Refrigeradores para techo

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores para techo

Refrigeradores de teto 3000 W
Refrigeradores para techo 3000 W
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Refrigeradores para techo

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores para techo

Refrigeradores de teto 4000 W
Refrigeradores para techo 4000 W
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Refrigeradores para techo

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores Slim OUT e Slim IN

Refrigeradores Slim OUT e Slim IN
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Refrigeradores Slim OUT e Slim IN

Refrigeradores Slim OUT e Slim IN
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Refrigeradores Slim OUT y Slim IN

Refrigeradores Slim OUT y Slim IN

Junta

Rejilla filtro

Armazón

Escotaduras de montaje

Filtro metálico

Cover inox

Evaporador de agua

Chapa de conducción interior

Cancamos de elevación

Fácil mantenimiento

Asistencia técnica
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Refrigeradores Slim OUT y Slim IN

Refrigeradores Slim OUT y Slim IN
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Refrigeradores Slim

Refrigeradores Slim IN 500 W
Refrigeradores Slim IN 500 W
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Refrigeradores Slim

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores Slim

Refrigeradores Slim 1000 W
Refrigeradores Slim 1000 W



229

Refrigeradores Slim

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores Slim

Refrigeradores Slim 1500 W
Refrigeradores Slim 1500 W
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Refrigeradores Slim

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores Slim

Refrigeradores Slim OUT 2000 W
Refrigeradores Slim OUT 2000 W



233

Refrigeradores Slim

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores Slim

Refrigeradores Slim 3000 W
Refrigeradores Slim 3000 W

Opcional:
Color especial = R9KLMxxxxxSOT (especificar el RAL deseado)
Carpintería INOX 304 = RIKLMxxxxxRT
Carpintería INOX 316 = R6KLMxxxxxRT
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Refrigeradores Slim

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores Slim

Refrigeradores Slim 4000 W
Refrigeradores Slim 4000 W

• Junta lateral del armario inyectada
• Evaporador de agua integrado
• Filtro de aire de serie
• Color estándar RAL 7035. Otros colores bajo demanda
• Conexión mediante regletas de bornes PLUG-IN:

◊ TOP - 2 conectores de alimentación PLUG-IN. Terminal de gestión de alarma para 
sobre-emperatura. Control remoto ON/OFF. Referencia RS485 para control remoto (bajo 
demanda)

• Tensiones especiales bajo demanda
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Refrigeradores Slim

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Trocador de calor ar/água

Trocador de calor ar/água
Intercambiadores de calor aire/agua

Disponible en 3 versiones

EASY: sin control de entrada / salida de agua

BASE: termostato mecánico y válvula solenoide integrados

TOP: termostato electrónico y válvula solenoide integrados

R5SAW07021LE/B/T R5SAW10021LE/B/T R5SAW20021LE/B/T R5SAW30021LE/B/T
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Intercambiadores de calor aire/agua

Potência de refrigeração
Potencia de refrigeración

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Refrigeradores termoeléctricos

• Sonda de temperatura para control remoto se vende separado.

Código RATMS04

Tensión de alimentación 24 Vdc
Absorción 1 W

Corriente máxima 16 A
Temperatura de funcionamiento da -10° C a +55° C
Temperatura de regulación fría da +30° C a +50° C

Temperatura de regulación caliente da +0° C a +20° C
Histéresis 1 K

Color RAL7035 ABS
Grado de protección IP20

Montaje Guía DIN 35 mm

Refrigeradores termoeléctricos
Células Peltier

Termostato heating / cooling
Termostato heating / cooling
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Células Peltier
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Acessórios

Código Descripción Fig.

RAKLMCAT01 Conducto de aire PE/HD brida 298 mm 1

RAKLMCAT02 Conducto de aire PE/HD brida 243 mm 2

RAKLMCAT03 Conducto de aire PE/HD elemento vertical flexible 3

RAKLMCAT04 Conducto de aire PE/HD elemento vertical 
curva 90° 4

RAKLMCAT05 Accesorio de fijación para conducto de aire PE/HD 5

RAKLMCNV04 Transportador de techo 1000-2000W RAL7035 6

RAKLMCNV05 Transportador de techo 3000-4000W RAL7035 6

Condicionadores de ar conduzido para teto
Acondicionadores de aire conducido para techo

RAKLMCAT01 - Fig.1 RAKLMCAT02 - Fig.2

RAKLMCAT03 - Fig.3

RAKLMCAT04 - Fig.4

RAKLMCAT05 - Fig.5

Fig.6
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Acessórios

Filtro de alumínio

Filtro de poliuretano

Defletor de ar de alumínio interno

Kit de dobradiças para reforço

Filtro en aluminio

Filtro en poliuretano

Deflector aire interno de aluminio

Kit bisagras reforzadas

Utilizar en entornos incómodos, en sustitución del filtro estándar en poliuretano.
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Acessórios

RAVOI1230 RAVOI1115 RAVOI12 RAVOI24 RAVOI48

Tensión de alimentación 230 Vac 115 Vac 12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc

Potencia absorción 22 W 22 W 6 W 7,7 W 9,6 W

Caudal de aire (free blow) 157 m3/h 157 m3/h 178 m3/h 178 m3/h 178 m3/h

Ruido 44 db 44 db 42 db 42 db 42 db

Conexión eléctrica Terminal Terminal Cable bipolar Cable bipolar Cable bipolar

Quadro para refrigeradores de parede semi-embutidos

Marco de semillas cobro por refrigeradores murales

Ventilador interno
Ventilador interno
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Acessórios

Grade de filro customizável

Asistência DKC

Rejilla de filtro personalizada

Service DKC

Además, por cualquier problemática los técnicos DKC siempre son a su disposición al número 
telefónico 06/552960222 o a la dirección de correo electrónico ramklima@dkceurope.eu.
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Ventilação

Ventilação
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Ventilação
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Ventilación

Ventilación
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Ventilación
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Especificação

Orientações para a escolha do sistema de resfriamento

Princípios de operação da série “R5KV” de ventiladores com filtro
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Especificação

Diagrama de seleção de produto
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Características

Reglas de la elección del sistema de refrigeración

Principio de funcionamiento de los ventiladores con filtro 
de la serie “R5KV”
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Características

Diagrama de la elección del producto
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Ventilação

Ventilador com filtro R5KV08
Ventiladores con filtro R5KV08
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Ventilación

Fluxo de ar
Flujo de aire

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Ventilação

Ventilador com filtro R5KV12
Ventiladores con filtro R5KV12
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Ventilación

Fluxo de ar
Flujo de aire

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Ventilação

Ventilador com filtro R5KV13
Ventiladores con filtro R5KV13
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Ventilación

Fluxo de ar
Flujo de aire

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Ventilação

Ventilador com filtro R5KV15
Ventiladores con filtro R5KV15
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Ventilación

Fluxo de ar
Flujo de aire

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)
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Ventilação

Ventilador com filtro R5KV20
Ventiladores con filtro R5KV20
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Ventilación

Fluxo de ar
Flujo de aire

Dimensões e montagem dos perfis (mm)
Dimensiones y plantilla de perforado (mm)



264

Ventilação

Grade de ventilação com filtro R5KF
Rejillas con filtro R5KF

Fluxo de ar / Flujo de aire
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Ventilación

Dimensões (mm) y esquema de perfuração (mm)
Dimensiones (mm) y plantilla de perforado (mm)
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Ventilação

Exaustor de teto IP33
Ventilador de techo IP33

Dimensões (mm)
Dimensiones (mm)

Esquema de perfuração (mm)
Plantilla de perforado (mm)

Material: chapa de acero esp. 10/10 para la tapa y la rejilla, 20/10 para la base
Color estándar: RAL 7035. Otros colores bajo pedido
Grado de protección: IP33 de acuerdo con EN 60529 estándar
Sistema de fijación: con nº4 tornillos M6x12 mm
Espesor de fijación: cualquier
Temperatura de almacenamiento: de -20ºC a +60ºC
Protección del motor: térmica
Conexión eléctrica: a través cable 3G0, 75 mm2

Peso: 6,15 Kg

* Modelo disponible hasta fin de existencias.
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Ventilación

Exaustor de teto IP54
Ventilador de techo IP54

Fluxo de ar /Flujo de aire

Dimensões (mm)
Dimensiones (mm)

Esquema de perfuração (mm)
Plantilla de perforado (mm)
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Ventilação

Cobertura de ventilação IP33
Dispositivo de aireación natural de techo IP33

Dimensões (mm)
Dimensiones (mm)

Esquema de perfuração (mm)
Plantilla de perforado (mm)

Cobertura de ventilação
Dispositivo de aireación

Código: RAVE08

Código: R5T19

Material: chapa sp. 12/10
Color estándar: RAL 7035. Otros colores bajo demanda
Grado de protección: IP33 según EN 60529
Sistema de fijación: con nº4 pasadores M6x30 mm
Junta bicomponente puesta por máquina automática
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Ventilación

• Material: Chapa acero sp. 12/10
• Color estándar: RAL 7035. Otros colores bajo demanda
• Grado de protección: IP33 según EN 60529
• Sistema de fijación: con n° 4 tornillos M6x30 mm
• Junta bicomponente
• Protección térmica del motor
• Conexión eléctrica: manguera precableada 3G0,75 mm2

• Otras tensiones bajo demanda

Tensión,
Vac

Frecuencia,
Hz

Absorción Caudal 
de aire
m3/h

Potencia 
sonora, 

(dB)

Tª de
funcionamiento

 °C
Peso, kg Código

A W

230 50/60 0,3/0,4 61/84 570 75 -20 + 50 5,5 ▪ R5T19230

230 50/60 0,5/0,7 117/151 990 75 -20 + 50 6,2 ▪ R5T22230

Dispositivo de extração 570 m3/h ‒ 990 m3/h
Dispositivo de extracción 570 m3/h ‒ 990 m3/h
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Ventilação

• Material: Chapa acero sp. 12/10
• Color estándar: RAL 7035. Otros colores bajo demanda
• Grado de protección: IP33 según EN 60529
• Sistema de fijación: con n° 4 tornillos M6x30 mm
• Junta bicomponente
• Protección térmica del motor
• Conexión eléctrica: manguera precableada 3G0,75 mm2

• Otras tensiones bajo demanda

Tensión,
Vac

Frecuencia,
Hz

Absorción Caudal 
de aire
m3/h

Potencia 
sonora, 

(dB)

Tª de
funcionamiento 

°C
Peso, kg Código

A W

230 50/60 0,6/0,9 145/205 1190 77 -20 + 50 9 ▪ R5T23230

230 50/60 0,8/1,1 192/250 1450 78 -20 + 50 9,5 ▪ R5T25230

Dispositivo de extração 1190 m3/h ‒ 1450 m3/h
Dispositivo de extracción 1190 m3/h ‒ 1450 m3/h
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Ventilación

• Material: Chapa acero sp. 12/10
• Color estándar: RAL 7035. Otros colores bajo demanda
• Grado de protección: IP33 según EN 60529
• Sistema de fijación: con n° 4 tornillos M6x30 mm
• Junta bicomponente
• Protección térmica del motor
• Conexión eléctrica: manguera precableada 3G0,75 mm2

• Otras tensiones bajo demanda

Tensión,
Vac

Frecuencia,
Hz

Absorción Caudal 
de aire
m3/h

Potencia 
sonora, 

(dB)

Tª de
funcionamiento 

°C
Peso, kg Código

A W

230 50/60 1,1/1,4 243/350 2550 78 -20 + 50 22 ▪ R5T31230

Dispositivo de extração 2550 m3/h
Dispositivo de extracción 2550 m3/h
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Calefacción

Aquecedores anti-condensação
Resistencias calefactoras

Dimensões (mm)
Dimensiones (mm)
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Acessórios

Termostato
Termostatos

Dimensões (mm)
Dimensiones (mm)

Layout de Conexões
Diagrama de cableado
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Accesorios

Sensor de umidade
Higrostato

Dimensões (mm)
Dimensiones (mm)

Layout de Conexões
Diagrama de cableado

Código: RATMS10
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Cajas CE

Cajas CE ................................................................................................................... 278
Accesorios  ............................................................................................................... 286
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Caixas CE

Caixas série CE
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Caixas CE
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Cajas serie CE

Cajas serie CE
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Cajas serie CE
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Caixas CE

Caixas série CE
Cajas serie CE
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Cajas serie CE
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Caixas CE

Caixas série CE com porta dupla
Cajas serie CE con doble hoja
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Cajas serie CE

Caixas série CE com porta de vidro
Cajas serie CE con puerta transparente
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Caixas CE

Caixas série CE com porta de vidro serigrafado
Cajas serie CE con puerta transparente de cristal serigrafiado

Teto de proteção
Tejadillo protección

Acessórios / Accesorios
Abraçadeira para montagem na parede
Kit fijación mural
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Cajas serie CE

Guias de reforço para porta
Refuerzo interno puerta

Telaio rack giratório
Bastidor pivotante rack
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Caixas CE

Porta interna
Puerta interna

Quadro modular
Chasis distribución compacto y modular
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Cajas serie CE
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Caixas CE

Bloqueador de porta
Retén de bloqueo puerta

Fecho da caixa
Cerraduras y llaves ¼ vuelta

Fecho deslizante da caixa
Cerraduras y llaves 2 puntos 
de cierre
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Cajas serie CE

Cajas CLE

Cajas CLE ................................................................................................................... 292
Accesorios  ................................................................................................................ 298
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Caixas CLE

Caixas série CLE
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Cajas serie CLE
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Caixas CLE

Cajas serie CLE
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Cajas serie CLE
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Caixas CLE

Caixas série CLE
Cajas serie CLE
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Cajas serie CLE

Desenhos técnicos
Planos técnicos
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Caixas CLE

Abraçadeira para montagem na parede
Kit fijación mural

Bloqueador de porta
Retén de bloqueo puerta

Guias de reforço para porta
Refuerzo interno puerta

Fabricada com aço galvanizado Sendzimir de espessura 
3,0 mm.
Particularmente adequada para montagem de caixas para 
tarefas pesadas.
Pacote com 4 peças completo com fixadores.
Carga máxima admitida: 4x100 kg.

Código: RZA55

Código: RZA31
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Cajas serie CLE

Fecho da caixa
Cerraduras y llaves ¼ vuelta

Teto de proteção
Tejadillo protección
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Cajas CDE

Cajas CDE ................................................................................................................... 302
Accesorios  ................................................................................................................ 309
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Caixas  de Junção CDE

Caixas de Junção CDE
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Caixas  de Junção CDE
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Cajas serie CDE

Cajas serie CDE



303

Cajas serie CDE
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Caixas de Junção CDE

Caixas de junções
Cajas de derivación
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Cajas de derivación CDE

HASTA H.500 Nº4 PUNTO DE FIJACIÓN
PARA H.600 Nº6 PUNTO DE FIJACIÓN
PARA H.800 Nº6 PUNTO DE FIJACIÓN
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Caixas de Junção CDE

Caixas de junções con flanges
Cajas de derivación con tapas
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Cajas de derivación CDE

Placa interna para caixas de junções
Placa de montaje interna
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Acessórios

Perfis DIN
Perfiles DIN

Dobradiças para caixas de junção
Bisagras para cajas de derivación

Abraçadeira para montagem na parede
Kit fijación mural

Dobradiças feitas com zamak fundido.
Permite transformar uma cobertura parafusada em uma articulada.
Pacote com 6 peças completo com fixadores.

Bisagras fabricadas en zamak.
Permiten transformar transformar la tapa atornillada en abisagrada.
Unidad de Embalaje 6 piezas con tornillería de fijación.
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Cajas CE y CDE Inox

Cajas CE Inox ............................................................................................................ 312
Cajas CDE Inox .......................................................................................................... 315
Accesorios  ................................................................................................................ 316
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Caixas CE inox

Caixas de aço Inox com porta cega série CE
Cajas en acero Inox con puerta ciega serie CE
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Cajas serie CE inox
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Caixas CE inox

Caixas de aço Inox com porta cega com porta dupla serie CE
Cajas en acero Inox con puerta ciega doble hoja serie CE

Acessórios comuns / Accesorios comunes
Abraçadeira para suporte de parede / Escuadra de fijación mural

Fecho / Cerraduras

Guias de reforço para porta / Refuerzo interno puerta
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Cajas serie CDE inox

Caixas de aço Inox com porta cega parafusada serie CDE
Cajas en acero Inox con puerta atornillada serie CDE

Acessórios comuns / Accesorios comunes
Perfis DIN / Perfiles DIN

Grado de resistencia al impacto conforme a IEC EN 62208: IK10
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Caixas CDE inox

Placa interna para caixas de junções
Placa de montaje interna por cajas de derivación

Abraçadeira para suporte de parede
Escuadra de fijación mural
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Cajas serie CDE inox

Fecho da caixa
Cerraduras y llaves ¼ vuelta

Fecho deslizante da caixa
Cerraduras y llaves 2 puntos 
de cierre
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Pupitres

Pupitres .....................................................................................................................320
Accesorios  ................................................................................................................ 331
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Consoles

Consoles
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Consoles

Console compacto PN

Consoles modular e para vídeo
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Pupitre

Pupitre



321

Pupitre

Pupitre compacto PN

Pupitre componible y vídeo
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Consoles

Console compacto PN
Pupitre compacto PN
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Pupitre

Base de console modular
Armario base pupitre componible
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Consoles

Topo do console modular
Consola frontal pupitre componible
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Pupitre

Mesa do console modular
Consola intermedia pupitre video
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Pulpiti

Base do console para vídeo
Armario base pupitre video
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Pupitre

Topo do console para vídeo
Consola frontal pupitre video
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Consoles

Mesa do console para vídeo
Consola intermedia pupitre video
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Pupitre

Cobertura para consoles modular e vídeo
Tapa armarios base y consolas intermedias pupitre componible y vídeo

Placa de montagem adicional para base dos consoles modular e vídeo
Placa de montaje suplementaria armarios base pupitres
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Consoles

Painel de suporte para equipamento para mesas modular e vídeo
Placa de montaje consola intermedia

Bolso plástico para diagramas de fiação
Portaplanos aislantes adhesivos

Parafusos olhais para consoles
Cancamos de elevación para pupitre

Código: RPA32

Código: RZA34
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Pupitre

Trilhos de suporte para equipamentos
Refuerzos internos panel consolas intermedias

Base soleira para consoles
Zócalos para pupitre
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Consoles

Molle a gas
Amortiguador a gas

Fecho para caixa
Cerraduras y llaves ¼ vuelta pupitres
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Pupitres

Configurações do console
Opciones de composición y configuración de los pupitres
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Sistema de suspensiones de brazo portante

Sistema de suspensiones de brazo portante LIGHT ................................................... 339
Sistema de suspensiones de brazo portante MEDIUM ............................................... 352
Sistema de suspensiones de brazo portante HEAVY .................................................. 359
Accesorios ................................................................................................................. 366
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Sistema LIGHT

Sistema de braço articulado LIGHT
Sistema de suspensiones de brazo portante LIGHT
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Sistema LIGHT

Opções de configuração com torre giratória
Configuraciones con articulación rotatoria
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Sistema LIGHT

Opções de configuração com torre giratória
Configuraciones con articulación rotatoria
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Sistema LIGHT

Opções de configuração com juntas para montagem em parede
Configuraciones con articulación conexión en la pared
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Sistema LIGHT

Opções de configuração com juntas para montagem em parede
Configuraciones con articulación conexión en la pared
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Sistema LIGHT

Configuración 1

Rif. Descripción Código Cantidad

A Fijación a tierra R5SLGPT48 1
B Tubo circular R5SLTCX 1
C Acoplamiento recto R5SLSDF 1

Configuración 2

Rif. Descripción Código Cantidad

A Fijación a tierra R5SLGPT48 1
B Tubo circular R5SLTCX 1

C Acoplamiento 
inclinable R5SLSDI 1

Configuración 3

Rif. Descripción Código Cantidad

A Fijación a tierra R5SLGPT70 1
B Tubo circular R5SLTC7X 1
C Adaptador angular R5SLSAF 1
D Tubo rectangular R5SLT6X* 1
E Acoplamiento 90° R5SLSRF 1

Configuración 4

Rif. Descripción Código Cantidad

A Fijación a tierra R5SLGPT70 1
B Tubo circular R5SLTC7X 1
C Adaptador angular R5SLSAF 1
D Tubo rectangular R5SLT6X* 1

E Acoplamiento 90º 
inclinable R5SLSRI 1

Sustituir la X con el número relativo a la longitud del tubo: 5 para tubo de 500 mm, 1 para el tubo de 1000 mm.

Configuraciones posibles partiendo de la base

A

B

C

A

B

C

A

B

C

E

D

A

B

C
E

D
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Sistema LIGHT

Sustituir la X con el número relativo a la longitud del tubo: 5 para tubo de 500 mm, 1 para el tubo de 1000 mm.

Configuración 5

Rif. Descripción Código Cantidad

A Fijación a tierra R5SLGPT70 1
B Tubo circular R5SLTC7X 1
C Adaptador angular R5SLSAV 1
D Tubo rectangular R5SLT6X* 1
E Adaptador angular R5SLSAF 1
F Tubo circular R5SLTCX 1
G Acoplamiento recto R5SLSDF 1

Configuración 6

Rif. Descripción Código Cantidad

A Fijación a tierra R5SLGPT70 1
B Tubo circular R5SLTC7X 1
C Adaptador angular R5SLSAV 1
D Tubo rectangular R5SLT6X* 1
E Adaptador angular R5SLSAF 1
F Tubo circular R5SLTCX 1

G Acoplamiento 
inclinable R5SLSDI 1

Configuración 7

Rif. Descripción Código Cantidad

A Fijación a tierra R5SLGPT70 1
B Tubo circular R5SLTC7X 1
C Adaptador angular R5SLSAVR 1
D Tubo rectangular R5SLT6X* 1
E Adaptador angular R5SLSAF 1
F Tubo circular R5SLTCX 1
G Acoplamiento recto R5SLSDF 1

Configuración 8

Rif. Descripción Código Cantidad

A Fijación a tierra R5SLGPT70 1
B Tubo circular R5SLTC7X 1
C Adaptador angular R5SLSAVR 1
D Tubo rectangular R5SLT6X* 1
E Adaptador angular R5SLSAF 1
F Tubo circular R5SLTCX 1

G Acoplamiento 
inclinable R5SLSDI 1

Posibles configuraciones partiendo de la base

A

B

C D

E

F

G

A

B

C D

E

F

G

A

B

C D

E

F

G

A

B

C D

E

F

G



344

Sistema LIGHT

Torre giratória
Articulación rotatoria

Dobradiça para montagem em parede
Articulación para pared
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Sistema LIGHT

Dobradiça intermediária
Articulació intermedia

Acoplador 90º
Adaptador angular 90º
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Sistema LIGHT

Junta reta de 48 mm diâmetro
Articulación recta diámetro 48 mm

Junta reta inclinada de 48 mm de diâmetro
Articulación recta diámetro 48 mm inclinable
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Sistema LIGHT

Artículo Material Color Peso, g Incluye Código

Acoplamiento Aleación de aluminio RAL 7035 1.150 Tornillos de fijación, 
junta R5SLGPT70

Artículo Material Color Peso, g Incluye Código

Acoplamiento Aleación de aluminio RAL 7035
1.800 Tornillos de fijación, 

junta R5SLSAV
Tapón Plástico RAL 9005

Para el comienzo de tierra y/o superficie horizontal. Utilizar para el emparejamiento al tubo circular con diam. 70 mm.

Para unir el elemento horizontal con el vertical del sistema articulado. Utilizar para el emparejamiento al tubo rectangular 60 x 40 mm 
(parte horizontal) y al tubo circular diam. 70 mm (parte vertical).

Para el comienzo de tierra y/o superficie horizontal. Utilizar para el emparejamiento al tubo circular con diam. 48 mm.

Artículo Material Color Peso, g Incluye Código

Acoplamiento Aleación de aluminio RAL 7035 700 Tornillos de fijación, 
junta R5SLGPT48

Acoplamiento de tierra para tubos con diam. 48 mm

Acoplamiento de tierra para tubos con diam. 70 mm

Adaptador angular 90º 60x40 - Diam. 70 mm
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Sistema LIGHT

Junta de 90º 60x40
Articulación 90º 60x40

Adaptador angular 90º rotatoria 60x40 - Diam. 70 mm

Junta inclinada de 90º 60x40 / Articulación 90º 60x40 inclinable

Artículo Material Color Peso, g Incluye Código

Acoplamiento Aleación de aluminio RAL 7035
1.800 Tornillos de fijación, 

junta R5SLSAVR
Tapón Plástico RAL 9005

Para unir el elemento horizontal con el vertical del sistema articulado. Utilizar para el emparejamiento al tubo rectangular 60 x 40 mm (parte 
horizontal) y al tubo circular con diam. 70 mm (parte vertical).

compartimento alrededor de 50º.

Permite fijar un compartimento directamente a la parte horizontal del sistema articulado. Utilizar en combinación con el tubo rectangular de 
60 x 40 mm.



349

Sistema LIGHT

Tubo plano de 60x40 mm
Tubo rectangular 60x40 mm

Tubo circular de 48 mm de diâmetro / Tubo circular diámetro 48 mm

Tubo circular de 70 mm de diâmetro / Tubo circular diámetro 70 mm

Material Color Longitud, mm Espesor, mm Peso, g Código

Acero RAL 7035 500 3 3.600 R5SLTC75
Acero RAL 7035 1000 3 6.900 R5SLTC71

sin tratamientos adicionales.

sin tratamientos adicionales.

Utilizar para la composición del sistema de brazo vertical. Durante la instalación el tubo puede ser cortado y volver a utilizar de acuerdo a las 
necesidades., sin tratamientos adicionales.
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Sistema MEDIUM

Sistema de braço articulado MEDIUM
Sistema de suspensiones de brazo portante MEDIUM
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Sistema MEDIUM

Opções de configuração com torre giratória
Configuraciones con articulación rotatoria
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Sistema MEDIUM

Opções de configuração com juntas para montagem em parede
Configuraciones con acoplamiento de pared
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Sistema MEDIUM

Configuración 1

Rif. Descripción Código Cant.

A Fijación a tierra R5SMGPT50 1
B Tubo cuadrado R5SLT5X* 1
C Acoplamiento recto R5SMSDF 1

Configuración 2

Rif. Descipción Código Cant.

A Fijación a tierra R5SMGPT50 1
B Tubo cuadrado R5SLT5X* 2
C Adaptador angular R5SMSAF 1
D Acoplamiento rotatorio R5SMSRF 1

Configuración 3

Rif. Descripción Código Cant.

A Fijación a tierra R5SMGPT50 1
B Tubo quadro R5SLT5X* 2
C Adaptador angular R5SMSAF 2
D Acoplamiento recto R5SMSDF 1

Posibles configuraciones partiendo de la base

A

B

C

A

B

C B
D

A

B

C B C

D

Sustituir la X con el número relativo a la longitud del tubo: 5 para tubo de 500 mm, 1 para el tubo de 1000 mm.
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Sistema MEDIUM

Junta para montagem em parede
Acoplamiento de pared

Acoplamiento partiendo de la base
Acoplamiento partiendo de la base

Artículo Material Color Peso, g Incluye Código

Acoplamiento Aleación de aluminio RAL 7035 3.250 Tornillos de fijación, 
junta R5SMGPT50

Para el comienzo de la base y/o superficies horizontales. Utilizar en combinación con el tubo cuadrado 50 x 50 mm. 
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Sistema MEDIUM

Torre giratória
Articulación rotatoria

Adaptador angular de 90º

Artículo Material Color Peso, g Incluye Código

Acoplamiento Aleación de aluminio RAL 7035 1.350 Tornillos de fijación, 
junta R5SMSAF

Para la unión del elemento horizontal con el vertical del sistema articulado. Utilizar en combinación con el tubo cuadrado 50 x 50 mm. 
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Sistema MEDIUM

Junta reta / Articulación recta

Junta rotatória de 90º
Acoplamiento rotatorio 90º

Tubo quadrado de 50x50 mm
Tubo cuadrado 50x50 mm
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Sistema HEAVY

Sistema de braço articulado HEAVY
Sistema de suspensiones de brazo portante HEAVY
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Sistema HEAVY

Opções de configuração com torre giratória
Configuraciones con articulación rotatoria
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Sistema HEAVY

Opções de configuração com juntas para montagem em parede
Configuraciones con acoplamiento de pared
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Sistema HEAVY

Configuración 1

Rif. Descripción Código Cant.

A Fijación a tierra R5SHGPT80 1
B Tubo cuadrado R5SLT8X* 1
C Acoplamiento recto R5SHSDF 1

Configuración 2

Rif. Descripción Código Cant.

A Fijación a tierra R5SHGPT80 1
B Tubo cuadrado R5SLT8X* 2
C Adaptador angular R5SHSAF 1
D Acoplamiento rotatorio R5SHSRF 1

Configuración 3

Rif. Descripción Código Cant.

A Fijación a tierra R5SHGPT80 1
B Tubo cuadrado R5SLT8X* 2
C Adaptador angular R5SHSAF 2
D Acoplamiento recto R5SHSDF 1

Configuraciones posibles partiendo de la base
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Sistema HEAVY

Torre girat—ria / Articulaci—n rotatoria

Gasket
Joint

8xM12
DIN916

45

98 74

144

14
1.

5

19
5.

5 84

21
0

180

18
0

13

210

80 72

Item / Articulo �ateria� �or / �olor �e�o� g ��g��o �e rota��o
 �n�ulo �� rotaci—n

�e�a� i�����a� 
�i��a� inclui�a� �—�igo

J�nta
Aco�la�i�nto

�i�a��e�a����nio
Al�aci—n �� 

alu�inio
����7035 15.700 300�

�ixa�o�es���e�antes
�ornillo� �ara 

—n� �unta �� 
��t�n�u�i�a� 

�5�����

�sa�a��a�a��onta�e��no�teto��o��a�inete�e�o��s��e����ies��o�i�ontais.�De�e�se���sa�a��o��t��os���a��a�os��e�80x80���..
�i�aci

Torre giratória
Articulación rotatoria

Acoplamiento partiendo de la base

Junta para montagem em parede
Acoplamiento de pared

Para el comienzo de la base y/o superficies horizontales. Utilizar en combinación con el tubo cuadrado 80 x 80 mm. 

Artículo Material Color Peso, g Incluye Código

Acoplamiento Aleación de aluminio RAL 7035 7.000 Tornillos de fijación, junta R5SHGPT80
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Sistema HEAVY

Junta intermediária
Acoplamiento intermedio

Acoplador 90º
Adaptador angular 90º
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Sistema HEAVY

Junta giratória reta / Acoplamiento rotatorio recto

Junta rotatória 90º
Acoplamiento rotatorio 90º

Tubo quadrado de 80x80 mm
Tubo cuadrado 80x80 mm
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Cajas de mando ALUFRAME

Compartimentos de controle série ALUFRAME
Cajas de mando serie ALUFRAME

Customização do painel frontal dos compartimentos ALUFRAME
Personalización panel frontal caja ALUFRAME

Placa de montagem para compartimentos de controle ALUFRAME
Placa de montaje por cajas de mando serie ALUFRAME

Opcional. No se incluye en la caja serie ALUFRAME.
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Acessórios

Material Código Conf./pz

Poliamida de color negro RPA25 1

Mango fabricado en poliamida negro para instalar
en los recipientes ALUFRAME para facilitar la 
manipulación de los mismos.
Con tornillos de fijación.

Abraçadeiras de reforço para montagem de sistemas de braço nos painéis DKC
Escuadras de reforzamiento por fijación del sistema de brazo en los armarios DKC

Plan de reforço para compartimentos de controle ALUFRAME
Placa de renforzamiento por cajas de mando serie ALUFRAME

Maniglia per contenitori ALUFRAME
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Accesorios

Painéis frontais para compartimentos de controle ALUFRAME (acessórios extras)
Panel frontal por cajas de mando serie ALUFRAME (accesorios de repuesto)

Outros compartimentos disponíveis
Otras cajas disponibles
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Disipación cajas

Superaquecimento / Sobretemperatura (CEI EN 61439-1)
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Dissipaçao de calor
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Disipación armarios
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Dissipaçao de calor
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Disipación armarios
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Dissipaçao de calor
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Certificações
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Informação

Corte a laser
Corte por láser
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Información

Pintura a pó
Pintura en polvo
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Informação

Curto-circuito
Cortocircuito
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Información

Circuito da barra de apoio de cobre
Circuito barras de cobre

Dimensões do compartimento
Dimensiones armario

Certificado do teste
Certificado de conformidad
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Informação

Tipos de separação de acordo com as normas em vigor
Formas de segregación interna

Chave para tabelas de separação conforme CEI en 61439-2
Leyenda para la lectura de las tablas de segregación (CEI En 61439-2)
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Información
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Informação

Grau de proteção IP e NEMA
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Información

Grado de protección IP y NEMA

El NEMA es una asociación estadounidense de fabricantes de material eléctrico con el propósito de definir una norma estándar, la 
forman alrededor de unos 400 miembros y tiene su sede central en Rosslyn, en Virginia. Existe una cierta correlación entre los 
niveles NEMA y los IP. La tabla que a continuación se indica permite establecer una equivalencia o conversión del nivel NEMA con el 
nivel IP y viceversa.
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Informação

Critérios de elevação
Criterios de elevación

RECOMENDAÇÕES / RECOMENDACIONES



383

Información

Como solicitar um sistema de compartimento automatizado
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Informação

Como realizar un pedido
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Cajas en policarbonato .............................................................................................. 388
Accesorios ................................................................................................................. 396
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Caixas de policarbonato

Caixas de policarbonato
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Caixas de policarbonato
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Cajas en policarbonato

Cajas en policarbonato
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Cajas en policarbonato
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Especificações Técnicas
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Características Técnicas

Normas
Normativa

Clase de isolamento / Clase de aislamiento

Codificação / Composición del código
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Acessórios

Dobradiças
Bisagras

Chapas cegas para flanges
Tapa ciega paso cables
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Accesorios

Inserção de metal M6 destinado a transformar os furos fornecidos no fundo da caixa 
em furos rosqueáveis
Inserto metálico M6 para transformar el taladro situado en el fondo de la base 
en un inserto roscado

Parafusos M6 (para instalação de acessórios dentro da caixa)
Tornillos M6 (para la instalación de los accesorios en el interno de la caja)

Parafusos e porcas para caixas de automação
Tornillos y tuercas para la unión de las cajas

Vedante de poliuretano
Junta de poliuretano

Anel isolante para cabos IP55
Conos pasacables IP55
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Acessórios

Chapa de fundo
Placa de montaje

Ejemplo

Para dimensiones 300х150 mm Para dimensiones 300х200 mm

Para dimensiones 300х300 mm Para dimensiones 400х200 mm

Para dimensiones 600х300 mm



396

Instrucciones de montaje
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Dimensões

Dimensões da caixa
Dimensiones cajas
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Dimensiones

Flange cego
Tapa ciega pasacables

Tipo de flange para as diversas dimensões de base
Tipos de tapas pasacables para las diversas dimensiones de base
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Dimensões

Coberturas para bases
Tapas para bases
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Peso

C—digo Peso, Kg

R1A46 2,5

R1A47 3

R1A48 3,5

R1A49 4

R1CE248 0,44

R1KTB104 24,6

R1KTB105 28,2

R1KTB106 34

R1KTB108 38,7

R1KTB124 28,2

R1KTB125 32,9

R1KTB126 36,2

R1KTB128 45,2

R1KTB144 32

R1KTB145 36

R1KTB146 40

R1KTB148 47

R1KTB164 34

R1KTB165 40

R1KTB166 43

R1KTB168 55

R1KTB33 8,9

R1KTB34 9,6

R1KTB35 10,5

R1KTB36 13

R1KTB38 16,6

R1KTB43 9,6

R1KTB44 12,6

R1KTB45 15

R1KTB46 19,5

R1KTB48 21,9

R1KTB63 13,5

R1KTB64 16,5

R1KTB65 19,5

R1KTB66 21,7

R1KTB68 26,7

R1KTB83 16,7

R1KTB84 19,7

R1KTB85 23

R1KTB86 25,9

R1KTB88 32,2

R1ZE1031 6,2

R1ZE1032 12,4

R1ZE1041 7

R1ZE1042 14

R1ZE1051 7,5

R1ZE1052 15

C—digo Peso, Kg

R1ZE1061 8

R1ZE1062 15,5

R1ZE1081 8,6

R1ZE1082 16,5

R1ZE1241 8,1

R1ZE1242 16,5

R1ZE1251 8,8

R1ZE1252 17

R1ZE1261 9,3

R1ZE1262 17,5

R1ZE1281 10,3

R1ZE1282 20,6

R1ZE1441 9

R1ZE1442 15,5

R1ZE1451 11

R1ZE1452 20

R1ZE1461 11,5

R1ZE1462 23,5

R1ZE1481 12,5

R1ZE1482 25,5

R1ZE1641 10

R1ZE1642 21,5

R1ZE1651 11,5

R1ZE1652 22,5

R1ZE1661 12

R1ZE1662 23,5

R1ZE1681 13

R1ZE1682 26,5

R1ZE251 2,5

R1ZE252 5,5

R1ZE261 2,8

R1ZE262 5

R1ZE281 3,3

R1ZE282 6

R1ZE331 4

R1ZE332 8

R1ZE341 4,3

R1ZE342 8,6

R1ZE351 5

R1ZE352 10

R1ZE361 5,3

R1ZE362 10,6

R1ZE381 5,9

R1ZE382 11,8

R1ZE431 4,3

R1ZE432 8,6

R1ZE441 4,6

C—digo Peso, Kg

R1ZE442 9

R1ZE451 4,9

R1ZE452 10

R1ZE631 5

R1ZE632 11

R1ZE641 5,6

R1ZE642 10

R1ZE651 6,2

R1ZE652 12

R1ZE661 6,4

R1ZE662 12,5

R1ZE831 6,1

R1ZE832 12,5

R1ZE841 6,4

R1ZE842 12,5

R1ZE851 6,7

R1ZE852 14,5

R1ZE861 7

R1ZE862 15

R1ZE881 8

R1ZE882 15,5

R1ZP1038 7,5

R1ZP1238 8,5

R1ZP1638 10

R1ZP2038 11,5

R1ZP638 5,4

R1ZP838 6,7

R1ZPV1045 7,5

R1ZPV1245 8,6

R1ZPV1645 12

R1ZPV645 5

R1ZPV845 6,2

R5APC1000 36

R5APC1200 38

R5APC1600 45

R5APC600 22

R5APC800 27

R5APV1000 41,5

R5APV1200 43,5

R5APV1600 50,5

R5APV600 29

R5APV800 34

R5CAE10104 66

R5CAE10104R 47,72

R5CAE10104
 38,22

R5CAE10124 48,5

R5CAE10144 56

C—digo Peso, Kg

R5CAE10164 59

R5CAE10184 65

R5CAE10204 77

R5CAE1063 27

R5CAE1064 37

R5CAE1083 33

R5CAE1263 32

R5CAE1264 40

R5CAE1283 38

R5CAE1284 43

R5CAE1284
 32

R5CAE14104 54

R5CAE1463 36

R5CAE1464 42

R5CAE1483 42

R5CAE1484 48

R5CAE16103 50

R5CAE16104
 40

R5CAE1663 39

R5CAE1663
 30

R5CAE1664 43,5

R5CAE1683 43,5

R5CAE1683
 33

R5CAE1684 53

R5CAE1684
 36

R5CAE18104 63

R5CAE18105 69

R5CAE18106 79

R5CAE18124 70

R5CAE18124
 46

R5CAE18125 73,5

R5CAE1863 44

R5CAE1864 51

R5CAE1864
 64

R5CAE1865 59

R5CAE1866 67

R5CAE1866
 79

R5CAE1883 49,5

R5CAE1884 55,5

R5CAE1884
 74

R5CAE1885 59

R5CAE1886 66

R5CAE20104 68,5

R5CAE20105 76

R5CAE20106 84

R5CAE20124 77

R5CAE20125 84,5
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Peso



403

Peso
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Peso
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