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4 LB PLUSCATÁLOGO

BODEGAS, GIMNASIOS, 
PARKINGS SUBTERRANEOS...

CENTROS COMERCIALES, 
TIENDAS, OFICINAS...

HOSPITALES, LABORATORIOS... TALLERES, CENTROS DE 
PRODUCCIÓN...

ALUMBRADO 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

EN UN SOLO PRODUCTO

Y

LB PLUS es la gama de canalización 
eléctrica de alumbrado y distribución 
de energía de Zucchini, desde 25 a 63 A. 
Con LB PLUS, la línea de distribución 
se convierte en extremadamente 
flexible y permite adaptar el sistema a 
cualquier instalación.

Soluciones
que aportan rapidez 

y rendimiento
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Alumbrado y distribución de energía
EN UN SOLO PRODUCTO ALUMBRADO

Fijaciones y accesorios específicos

PEQUEÑA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
Conectores hasta 25 A

EN UN SOLO PRODUCTO
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GRAN CAPACIDAD CON

LB PLUS
Grandes ventajas  
en una sola línea 

de producto 

Con LB PLUS
 Es posible satisfacer toda la demanda de alumbrado y 
distribución de energía hasta 63 A.

 Conectores de 10, 16 y 25 A.
 Gran funcionalidad con el menor número de referencias. 
Los accesorios son comunes a todas las versiones.

 Gran robustez que permite mayor flexibilidad para cualquier 
posible cambio que se realice en la instalación.
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252 254 - 404 256 258 - 408 634

distancia entre 
fijaciones

2 conductores 
25A

4 conductores 
25-40A

6 conductores 
25A

8 conductores 
25-40A

4 conductores 
63A

TIPO A

TIPO B

hasta 3 m

hasta 7 m
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INSTALACIÓN 

SIMPLIFICADA 
MEJORAR LAS

PRESTACIONES 
PARA

CABLE DE SUSPENSIÓN

CONECTORES DE DERIVACIÓN 
hasta 25 A

TAPA FINAL IP55

TAPA DE  
SALIDA DE CONECTOR 
abatible e imperdible

GANCHO PARA SUSPENSIÓN
de sistemas de iluminación

 Tapas para salidas de conector, abatibles e 
imperdibles, que cubren las salidas de derivación

 Unidades de alimentación y tapas finales en una sola 
referencia

 Conectores identificados con colores y montados con 
contactos de presión

 Instalación del conector correcta y garantizada 
gracias a la pinza de posicionamiento 

 Resistencia al impacto IK 07
 Grado de protección IP 55
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FIJACIONES
 Para instalación a muro o techo. 
 Se pueden instalar en cualquier punto del 

elemento recto, incluso sobre las salidas 
de tomas no utilizadas.

CONECTORES SIN DERIVACIÓN
 Pueden conectarse o desconectarse con la barra 

energizada
 Componentes plásticos autoextinguibles 

 IP 55 (sin la necesidad de usar accesorios 
adicionales).

 Se monta con pinza de posicionamiento para 
asegurar el acceso al lado correcto del elemento.

BRIDA DE 
SUSPENSIÓN

ANILLO DE 
SUSPENSIÓN

para iluminación

UNIDAD DE  
ALIMENTACIÓN

25, 40, 63 A
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- Envolvente rígida de acero galvanizado, espesor 0,45 mm 
- Conforme a la norma IEC 61439-6
- Corriente nominal In 25-40-63A
- Grado de protección IP 55
- Resistencia al impacto IK 07

- Envolvente reforzada y rígida de acero galvanizado, espesor 0,65 mm
- Conforme a la norma IEC 61439-6
- Corriente nominal In 25-40-63A
- Separación mecánica en los dos lados de la barra (versión 6 y 8 conductores)
- Grado de protección IP 55
- Resistencia al impacto IK 07

75160102 75350102H

LB  PLUS
In= 25-40-63A

Emb. Ref. Elementos rectos tipo A (LBA)
Tipo In

(A)
Longitud

(m)
Conductores Salidas Peso (kg)

6 75150101 LBA252

25 3

2 2 3.0

6 75160101
LBA254 4

2 3.1

6 75160102 4 3.2

6 75170101 LBA256 6 2+2 3.7

6 75180101
LBA258 8

2+2 3.8

6 75180102 4+4 3.9

6 75200101

LBA404

40

3
4

2 3.6

6 75200102 4 3.7

2 75200111 1.5 2 2.0

6 75220101

LBA408
3

8

2+2 4.7

6 75220102 4+4 4.8

2 75220111 1.5 1+1 2.5

6 75240101

LBA634 63
3

4

2+2 4.7

6 75240102 4+4 4.8

2 75240111 1.5 1+1 2.5

Emb. Ref. Elementos rectos tipo B (LBB)
Tipo In

(A)
Longitud

(m)
Conductores Salidas Peso (kg)

2 75350102H LBB252

25 3

2 4 5.5
2 75360102H

LBB254 4
4 5.6

2 75360103H 6 5.6
2 75370101H LBB256 6 4+4 6.1

2 75380101H
LBB258 8

4+4 6.2

2 75380102H 6+6 6.35

2 75400102H

LBB404

40

3
4

4 6.0

2 75400103H 6 6.1
2 75400111H 1.5 2 3.2

2 75420101H

LBB408
3

8

4+4 7.1

2 75420102H 6+6 7.3
2 75420111H 1.5 1+1 3.7

2 75440101H

LBB634 63
3

4

4+4 7.1

2 75440102H 6+6 7.3
2 75440111H 1.5 1+1 3.7
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Conectores con selección de fase
75005000 Conector 16 A selección de fase  0,12

75005100 Conector 16 A + 1x(5x20 - 6,3 A) fusible incluido 0,13

75005200* Conector 16 A + 1x(CH8) 0,13

75005220* Conector 16 A + 1x(CH8) + cable 3 m H05VVF  0,64

75005270* Conector 16 A + 1x(CH8) + cable 3 m FG16OM16      0,68

Conectores trifásicos
75005005 Conector trifásico 16 A 0,13

75007005  Conector trifásico 25 A 0,12

75007205*  Conector trifásico 25 A con fusible CH8  0,12

75007206*  Conector trifásico 25 A + fusible
CH8 + caja 4 DIN 0,63

75007207  Conector trifásico 25 A con caja 8 DIN  0,80

75007006  Conector trifásico 25 A con caja 4 DIN 0,63

Accesorios
75105000 Contacto móvil 16 A

75105001 Kit para la codificación de conectores (10 códigos negros para 
conectores de lado derecho y 10 códigos grises para conectores 
de lado izquierdo, así como adhesivos de identificación). 
Para obtener más información, consulte las HOJAS DE 
INSTRUCCIONES

Ref. Conectores monofásicos con fase fija
Peso (kg)

75005011 Conector 10 A con cable 1 m  L1-N H05VVF

0,16
75005012 Conector 10 A con cable 1 m  L2-N H05VVF

75005013 Conector 10 A con cable 1 m  L3-N H05VVF

75005014 Conector 10 A con cable 1 m  L-N2 H05VVF

75005021 Conector 10 A con cable 3 m  L1-N H05VVF

0,38
75005022 Conector 10 A con cable 3 m  L2-N H05VVF

75005023 Conector 10 A con cable 3 m  L3-N H05VVF

75005024 Conector 10 A con cable 3 m  L-N2 H05VVF

75005031 Conector 10 A con cable 1 m  L1-N FG16OM16

0,2
75005032 Conector 10 A con cable 1 m  L2-N FG16OM16

75005033 Conector 10 A con cable 1 m  L3-N FG16OM16

75005034 Conector 10 A con cable 1 m  L-N2 FG16OM16

75005041 Conector 10 A con cable 3 m  L1-N FG16OM16

0,48
75005042 Conector 10 A con cable 3 m  L2-N FG16OM16

75005043 Conector 10 A con cable 3 m  L3-N FG16OM16

75005044 Conector 10 A con cable 3 m  L-N2 FG16OM16

Permite la alimentación de la canal LB Plus
Con terminales de conexión para cable rígido o flexible de cobre
Suministrado con prensaestopas
Unidad de alimentación derecha más tapa final derecha
Unidad de alimentación izquierda más tapa final izquierda
La unidad de alimentación intermedia puede ser utilizada para alimentar la barra de 
distribución desde un punto intermedio, con lo que se reduce la caida de tensión en el 
extremo y se facilita la instalación cuando el suministro de energía se encuentra en el 
centro de la línea

Material de plástico autoextinguible 
Corriente nominal In:  10-16-25A

LB  PLUS
In= 25-40-63A

(*) La unidad de alimentación intermedia viene suministrada con ambas tapas finales 
    (derecha e izquierda).

(*) Fusible no suministrado

Emb. Ref. Elementos rectos tipo B (LBB)
Tipo In

(A)
Longitud

(m)
Conductores Salidas Peso (kg)

2 75350102H LBB252

25 3

2 4 5.5
2 75360102H

LBB254 4
4 5.6

2 75360103H 6 5.6
2 75370101H LBB256 6 4+4 6.1

2 75380101H
LBB258 8

4+4 6.2

2 75380102H 6+6 6.35

2 75400102H

LBB404

40

3
4

4 6.0

2 75400103H 6 6.1
2 75400111H 1.5 2 3.2

2 75420101H

LBB408
3

8

4+4 7.1

2 75420102H 6+6 7.3
2 75420111H 1.5 1+1 3.7

2 75440101H

LBB634 63
3

4

4+4 7.1

2 75440102H 6+6 7.3
2 75440111H 1.5 1+1 3.7

Emb. Ref. Unidades de alimentación
In

(A)
Conductores Descripción Peso

(kg)

1 75161001
25 4

Unidad de alimentación 
D + tapa final D 0.45

1 75161002 Unidad de alimentación 
I + tapa final I 0.85

1 75201151*

40

4

Unidad de alimentación 
central 3.7

1 75201003 Unidad de alimentación 
D + tapa final D 0.8

1 75201004 Unidad de alimentación 
I + tapa final I 1.0

1 75221151*

6/8

Unidad de alimentación
 central 4.4

1 75221003 Unidad de alimentación 
D + tapa final D 0.9

1 75221004 Unidad de alimentación 
I + tapa final I 1.2

1 75241151*

63 4

Unidad de alimentación
central 2.7

1 75241003 Unidad de alimentación 
D + tapa final D 0.8

1 75241004 Unidad de alimentación 
I + tapa final I 1.1

Codos flexibles Peso (kg)

1 75201263 Versión reducida 25/40 A a 4 conductores 2.0

1 75221263 Versión reducida 25/40 A a 8 conductores 3.1

1 75241263 Versión reducida 63 A a 4 conductores 2.5

75221003 75201263

75161001 75201003 75201004 75005011

75005000

75005012

75007005

75005013 75005014
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MÉTODOS DE INSTALACIÓN

SUSPENSIÓN A TECHO

      LB PLUS - TIPO A

Para la suspensión, la fijación deberá estar equipada con una serie de 
accesorios acorde a los requisitos de instalación

Posible con fijación de supensión 
75003000 y accesorio 75003005 
preajustado para cadena

• GANCHO PARA CADENA

SUSPENSIÓN DE LUMINARIAS

Para suspensión de luminarias, utilizar los 
ganchos ref. 75003001 o las anillas ref. 
75003002. Estos accesorios se pueden 
instalar en las fijaciones ref. 75003000 y 
ref. 75003004.

Ref. 75003001-2-5 siempre deben utilizarse con las fijaciones ref. 75003000 ó ref. 75003004,
dependiendo del TIPO de canal de distribución.
Ref. 75003006 siempre debe utilizarse con las fijaciones ref. 75003000 ó ref. 75003004 
dependiendo del TIPO de canal de distribución. 
La fijación ref. 75003000 se puede utilizar para la suspensión de la línea y de los accesorios
de iluminación al mismo tiempo, mientras que la fijación ref. 75003004 sólo puede realizar
una de las dos funciones, dependiendo de su posición.

      LB PLUS - TIPO B

La ref. 75003008 permite la suspensión 
del elemento recto tipo B utilizando las 
ranuras a lo largo de la parte superior

• CABLE 5 m

75003008

Se suministra como kit (ref. 75003009), con 
fijación de suspensión y cable de acero de 
3m 

• FIJACIÓN + CABLE

75003009

75003000

75003005

75003000

7500300575003001 75003002 75003006

75003004 75003007

      LB PLUS - TIPO A Y B

Ref. Fijaciones
Peso (kg)

75003000 Fijación de suspensión 60 kg (tipo A) 0,045

75003004 Fijación de suspensión 60 kg (tipo B) 0,045

75003001 Gancho para lámpara 0,015

75003002 Anilla 0,015

75003005 Elemento en espiral para cadena 0,015

75003006 Fijación para canal de cable 0,135

75003008 Cable de acero de 5 m con abrazadera autoblocante 0,085

75003009 Kit de fijación con cable de acero de 3 m 0,050

75003007 Separador para instalación en el suelo 0,040

Accesorios
Peso (kg)

71000104 Canal de cable de PVC con tapa (3 m longitud) 0,884

755001 Bandeja para cables de acero Cablofil (3 m longitud) 1,5

(cadena no
suministrada)

LB  PLUS
In= 25-40-63A
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LB  PLUS
Tabla de datos técnicos

Producto conforme a la norma IEC EN 61439-6* Valores de monofásico en carga distribuida

LB PLUS TIPO A (LBA) LB PLUS TIPO B (LBB)

252 254 256 258 404 408 634 252 254 256 258 404 408 634
Número de conductores 
activos

2 4 6 8 4 8 4 2 4 6 8 4 8 4

Dimensiones del 
conducto

LxH [mm] 35x46 35x46 35x46 35x46 35x46 35x46 35x46 35x77 35x77 35x77 35x77 35x77 35x77 35x77

Corriente nominal In [A] 25 25 25 25 40 40 63 25 25 25 25 40 40 63

Tensión de servicio Ue [V] 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690

Tensión de aislamiento Ui [V] 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690

Frecuencia f [Hz] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Corriente de corta 
duración admisible (0,1 s)

ICW [kArms] - 2,2 2,2 2,2 2,7 2,7 2,7 - 2,2 2,2 2,2 2,7 2,7 2,7

Corriente de cresta 
admisible

Ipk [kA] - 3,3 3,3 3,3 4,1 4,1 4,1 - 3,3 3,3 3,3 4,1 4,1 4,1

Corriente de corta 
duración admisible 
monofásica (0,1 s)

I
cw

[kArms] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6

Corriente de cresta 
admisible monofásica

I
pk

[kA] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 2,4

Límite térmico I2t [A2s x 106] 0,174 0,484 0,484 0,484 0,729 0,729 0,729 0,174 0,484 0,484 0,484 0,729 0,729 0,729

Resistencia de fase 
A 20 °C

R20 (mΩ/m) 4,761 4,761 4,761 4,761 3,190 3,190 1,595 4,761 4,761 4,761 4,761 3,190 3,190 1,595

Resistencia de fase 
en condiciones 
térmicas

Rt (mΩ/m) 5,656 5,656 5,656 5,656 3,802 3,802 1,901 5,656 5,656 5,656 5,656 3,802 3,802 1,901

Reactancia de fase 
A 50 Hz

X (mΩ/m) 0,229 0,229 0,229 0,229 0,236 0,236 0,118 0,229 0,229 0,229 0,229 0,236 0,236 0,118

Impedancia de fase Z (mΩ/m) 4,767 4,767 4,767 4,767 3,199 3,199 1,599 4,767 4,767 4,767 4,767 3,199 3,199 1,599

Resistencia del conductor 
de protección

RPE' (mΩ/m) 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195

Reactancia del conductor 
de protección  
A 50 Hz

XPE (mΩ/m) 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274

Resistencia del 
bucle de defecto

Ro (mΩ/m) 6,456 6,456 6,456 6,456 4,885 4,885 3,290 5,956 5,956 5,956 5,956 4,385 4,385 2,790

Reactancia del 
bucle de defecto

Xo (mΩ/m) 0,451 0,451 0,451 0,451 0,458 0,458 0,340 0,503 0,503 0,503 0,503 0,510 0,510 0,392

Impedancia del 
bucle de defecto

Zo (mΩ/m) 6,472 6,472 6,472 6,472 4,906 4,906 3,308 5,977 5,977 5,977 5,977 4,415 4,415 2,817

Caída de tensión con 
carga distribuida referida 
a ΔV3f **

Δv [V/m/A]10-3 cosϕ 
= 0,7

4,123 * 3,570 3,570 3,570 2,451 2,451 1,225 4,123 * 3,570 3,570 3,570 2,451 2,451 1,225

Δv [V/m/A]10-3 cosϕ 
= 0,75

4,393 * 3,805 3,805 3,805 2,605 2,605 1,302 4,393 * 3,805 3,805 3,805 2,605 2,605 1,302

Δv [V/m/A]10-3 cosϕ 
= 0,8

4,662 * 4,038 4,038 4,038 2,757 2,757 1,378 4,662 * 4,038 4,038 4,038 2,757 2,757 1,378

Δv [V/m/A]10-3 cosϕ 
= 0,85

4,928 * 4,268 4,268 4,268 2,906 2,906 1,453 4,928 * 4,268 4,268 4,268 2,906 2,906 1,453

Δv [V/m/A]10-3 cosϕ 
= 0,9

5,190 * 4,495 4,495 4,495 3,052 3,052 1,526 5,190 * 4,495 4,495 4,495 3,052 3,052 1,526

Δv [V/m/A]10-3 cosϕ 
= 0,95

5,445 * 4,715 4,715 4,715 3,192 3,192 1,596 5,445 * 4,715 4,715 4,715 3,192 3,192 1,596

Δv [V/m/A]10-3 
cosϕ  = 1

5,656 * 4,898 4,898 4,898 3,293 3,293 1,646 5,656 * 4,898 4,898 4,898 3,293 3,293 1,646

Peso p [kg/m] 1,00 1,04 1,25 1,28 1,19 1,56 1,56 1,80 1,83 2,02 2,02 1,98 2,33 2,33

Carga calorífica [kWh/m] 1,0 1,0 1,9 1,9 1,0 1,9 1,9 1,1 1,1 2,1 2,1 1,1 2,1 2,1

Grado de protección IP 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pérdidas por 
efecto Joule con 
corriente nominal

P [W/m] 10,6 10,6 10,6 10,6 18,2 18,2 22,6 10,6 10,6 10,6 10,6 18,2 18,2 22,6

Temperatura ambiente 
mín./máx.

t [°C] -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50

Resistencia al impacto IK 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

** TRIFÁSICO:  ΔV3f= √3/2 x (Rt cosϕ+ X senϕ)
                             ΔV3f(In)=I x L x ΔV3f: (corriente y longitud de la línea conocidas)
                             ΔV3f(In)%=(ΔV3f(In) / Ue) x 100 (%)
Para calcular ΔV1f (MONOFÁSICO) en carga distribuida:  
                             ΔV1f= 1/2 x (2Rt cosϕ+ 2X senϕ)
                             ΔV1f(In)=I x L x ΔV1f: (corriente y longitud de la línea conocidas)
                             ΔV1f(In)%=(ΔV1f(In) / Ue) x 100 (%)
I = corriente de funcionamiento (A)
L = longitud (m)
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LB  PLUS
Tabla de selección rápida

252 254 404 256 258 408 634

ELEMENTOS RECTOS LB PLUS - TIPO A
3 m longitud - 2 salidas (2+2 salidas) 75150101 75160101 75200101 75170101 75180101 75220101 75240101

3 m longitud - 4 salidas (4+4 salidas) 75160102 75160102 75200102 75180102 75180102 75220102 75240102

1,5 m longitud - 2 salidas (1+1 salidas) 75200111 75200111 75200111 75220111 75220111 75220111 75240111

ELEMENTOS RECTOS LB PLUS - TIPO B
3 m longitud - 4 salidas (4+4 salidas) 75350102H 75360102H 75400102H 75370101H 75380101H 75420101H 75440101H

3 m longitud - 6 salidas (6+6 salidas) 75360103H 75360103H 75400103H 75380102H 75380102H 75420102H 75440102H

1,5 m longitud - 2 salidas (1+1 salidas) 75400111H 75400111H 75400111H 75420111H 75420111H 75420111H 75440111H

UNIDADES DE ALIMENTACIÓN
Unidad de alimentación reducida D** + tapa final D** 75161001  75161001 75201003 75201003 75221003 75221003  75241003

Unidad de alimentación reducida I** + tapa final I** 75161002 75161002 75201004 75201004 75221004 75221004 75241004

Unidad de alimentación central 75201151 75201151 75201151 75221151 75221151 75221151 75241151

COMPONENTES DE ENLACE
Codo flexible reducido 75201263 75201263 75201263 75221263 75221263 75221263 75241263

CONECTORES DE DERIVACIÓN MONOFÁSICOS FASE FIJA (10 A)
Conector 10 A con 1 m cable - L1-N H05VVF 75005011 75005011 75005011 75005011 75005011 75005011 75005011

Conector 10 A con 1 m cable - L2-N H05VVF - 75005012 75005012 75005012 75005012 75005012 75005012

Conector 10 A con 1 m cable - L3-N H05VVF - 75005013 75005013 75005013 75005013 75005013 75005013

Conector 10 A con 1 m cable - L-N2 H05VVF - 75005014 75005014 75005014 75005014 75005014 75005014

Conector 10 A con 3 m cable - L1-N H05VVF 75005021 75005021 75005021 75005021 75005021 75005021 75005021

Conector 10 A con 3 m cable - L2-N H05VVF - 75005022 75005022 75005022 75005022 75005022 75005022

Conector 10 A con 3 m cable - L3-N H05VVF - 75005023 75005023 75005023 75005023 75005023 75005023

Conector 10 A con 3 m cable - L-N2 H05VVF - 75005024 75005024 75005024 75005024 75005024 75005024

Conector 10 A con 1 m cable - L1-N FG16OM16 75005031 75005031 75005031 75005031 75005031 75005031 75005031

Conector 10 A con 1 m cable - L2-N FG16OM16 - 75005032 75005032 75005032 75005032 75005032 75005032

Conector 10 A con 1 m cable - L3-N FG16OM16 - 75005033 75005033 75005033 75005033 75005033 75005033

Conector 10 A con 1 m cable - L-N2 FG16OM16 - 75005034 75005034 75005034 75005034 75005034 75005034

Conector 10 A con 3 m cable - L1-N FG16OM16 75005041 75005041 75005041 75005041 75005041 75005041 75005041

Conector 10 A con 3 m cable - L2-N FG16OM16 - 75005042 75005042 75005042 75005042 75005042 75005042

Conector 10 A con 3 m cable - L3-N FG16OM16 - 75005043 75005043 75005043 75005043 75005043 75005043

Conector 10 A con 3 m cable - L-N2 FG16OM16 - 75005044 75005044 75005044 75005044 75005044 75005044

CONECTORES DE DERIVACIÓN CON SELECCIÓN DE FASE (16 A)
Conector selección de fase 16 A 75005000  75005000  75005000  75005000  75005000  75005000  75005000  

Conector 16 A + 1x(5x20 - 6,3 A), fusibles incluidos 75005100 75005100 75005100 75005100 75005100 75005100 75005100

Conector 16 A + 1x(CH8) 75005200 75005200 75005200 75005200 75005200 75005200 75005200

Conector 16 A + 1x(CH8) + 3 m cable H05VVF* 75005220 75005220 75005220 75005220 75005220 75005220 75005220

Conector 16 A + 1x(CH8) + 3 m cable FG16OM16* 75005270 75005270 75005270 75005270 75005270 75005270 75005270

CONECTORES DE DERIVACIÓN TRIFÁSICOS (16 - 25 A)
Conectores de derivación trifásicos 16 A - 75005005 75005005 75005005 75005005 75005005 75005005

Conector trifásico 25 A - 75007005  75007005  75007005  75007005  75007005  75007005  
Conector trifásico 25 A con fusible CH8 - 75007205 75007205 75007205 75007205 75007205 75007205
Conector trifásico 25 A + fusible CH8 + caja 4 DIN - 75007206 75007206 75007206 75007206 75007206 75007206
Conector trifásico 25 A con caja 8 DIN - 75007207  75007207  75007207  75007207  75007207  75007207  
Conector trifásico 25 A con caja 4 DIN - 75007006 75007006 75007006 75007006 75007006 75007006

*Los fusibles no están incluidos
**D - Derecha 
**I - Izquierda
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LB  PLUS
Tabla de selección rápida

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Conforme a la norma IEC 61439-6

Grado de protección IP55

Resistencia al impacto IK07

Corriente nominal In 25-40-63 A

ELEMENTOS RECTOS
Material LB PLUS - TIPO A Acero galvanizado 0,45 mm

Material LB PLUS - TIPO B Acero galvanizado reforzado 0.65 mm

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
Calibre In 25-40-63 A

CONECTORES
Material Plástico autoextinguible IEC 60695-2-12 prueba hilo incandesente y VO según UL94

Calibre In 10-16-25 A

252 254 404 256 258 408 634

FIJACIONES
Fijación de suspensión 60 kg (LB plus - TIPO A) 75003000 75003000 75003000 75003000 75003000 75003000 75003000

Fijación de suspensión 60 kg (LB plus - TIPO B) 75003004 75003004 75003004 75003004 75003004 75003004 75003004

Gancho para lámpara 75003001 75003001 75003001 75003001 75003001 75003001 75003001

Anilla 75003002 75003002 75003002 75003002 75003002 75003002 75003002

Elemento en espiral para cadena 75003005 75003005 75003005 75003005 75003005 75003005 75003005

Fijación para canal de cable 75003006 75003006 75003006 75003006 75003006 75003006 75003006

Cable de acero de 5 m con abrazadera autoblocante 75003008 75003008 75003008 75003008 75003008 75003008 75003008

Fijación con cable de acero de 3 m 75003009 75003009 75003009 75003009 75003009 75003009 75003009

Separador para instalación en el suelo 75003007 75003007 75003007 75003007 75003007 75003007 75003007

ACCESORIOS
Contacto móvil 16 A - 75105000 75105000 75105000 75105000 75105000 75105000

Referencia kit ventana - - - 75105001 75105001 75105001 75105001

Canal de cable 71000104 71000104 71000104 71000104 71000104 71000104 71000104

Tabla de cargas mecánicas permitidas
La tabla muestra los pesos máximos (kg) que pueden soportarse, tanto para cargas concentradas como distribuidas.

Distancia entre 
soportes de suspención

Carga 
concentrada

Carga 
distribuida

LB PLUS 

TIPO B

LB PLUS 

TIPO A

1,5 m 40 kg 50 kg/m (75 kg)**

2 m 30 kg 30 kg/m (60 kg)**

3 m 20 kg 13 kg/m (39 kg)**

5 m 13 kg 5 kg/m (25 kg)**

7 m 7 kg 2 kg/m (14 kg)**

** Peso total carga distribuida

Temperatura ambiente [°C ] 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Factor Kt 1,15 1,12 1,08 1,05 1,025 1 0,975 0,95 0,93 0,89

Tabla de temperaturas en función de la temperatura ambiente

Coeficiente multiplicador de la corriente nominal para valores de temperatura ambiente diferentes de 40° C
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DIMENSIONES ELEMENTOS RECTOS TIPO A Y B

3 m - 2 outlets (one side only)

3 m - 4 outlets (one side only)

1.5 m - 2 outlets (one side only)

3 m - 4 outlets (one side only)

3 m - 6 outlets (one side only)

1.5 m - 2 outlets (one side only)

      LB PLUS - TIPO A    252/254/404

      LB PLUS - TIPO B       252/254/404   

1,5m - 2 salidas (un solo lado)

3m - 2 salidas (un solo lado)

3m - 4 salidas (un solo lado)

1,5m - 2 salidas (un solo lado)

3m - 4 salidas (un solo lado)

3m - 6 salidas (un solo lado)

Dimensiones expresadas en mm.
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DIMENSIONES ELEMENTOS RECTOS TIPO A Y B

1.5 m - 1+1 outlets

3 m - 4+4 outlets

3 m - 2+2 

1.5 m - 1+1 outlets

3 m - 4+4 outlets

3 m - 6+6 outlets

      LB PLUS - TIPO A     256/258/408/634

      LB PLUS - TIPO B       256/258/408/634   

1,5m + 1+1

1,5m + 1+1

3m + 2+2

3m + 4+4

3m + 4+4

3m + 6+6

Dimensiones expresadas en mm.
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DIMENSIONES UNIDADES DE ALIMENTACIÓN

Tapa de cierreTapa de cierre

220 40 2 max

58

126 582 
m

ax
40

32
44

58

40

Derecha Izquierda

25 A

40 A - 63 A

25 A - 40 A - 63 A

     Unidad de alimentación 254 - Izquierda

Sección de cable:  min 6 mm2

Diámetro de cable:  max 12 mm
 max 18 mm

     Unidad de alimentación 254 - Derecha

11
5

95

PG21 173

Ø 80

283

CH32
143

293

110 80

Codos flexibles 254 / 404 / 258 / 408 / 634

85

82

85

11
5

227 940   366

227 940   366

85

82

85

11
5

227 940   366

227 940   366

Unidad de alimentación reducida 408

Sección de cable:  min 6 mm2

Diámetro de cable:  max 25 mm
 max 32 mm

366

11
5

85

366

82

85
82

11
5

85

227

82

227

85

366

11
5

85

366

82

85
82

11
5

85

227

82

227

85

Unidad de alimentación reducida 404 / 634

Tipo de cable: 
FG16OR16

Dimensiones expresadas en mm.
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DIMENSIONES CONECTORES

Conector 16 A

SECCIÓN DE CABLE:  MÍN. 1,5 mm2

   MÁX. 2,5 mm2

DIÁMETRO DE CABLE: MÍN. 8 mm
    MÁX. 13 mm

115

47

82

82

62

Conector 10 A

Cable 3 x 1,5 mm2

104

32

27

62

52

Conector 10 A

L1 - N gris
L2 - N naranja
L3 - N azul
L - N2 magenta

Conector 25 A

160

50

71

50

160

950

16
211

6
20

0

A

Sección de cable:  máx. 6 mm2

Diámetro de cable: mín. 8 mm
                            máx. 16 mm

A =  128 mm (4 DIN)
 200 mm (8 DIN)

Diámetro de cable:  mín. 13 mm
  máx. 17 mm

75007005
75007205

75007006 / 75007206 / 75007207

Tipo de cable: 
FG16OR16

Tipo de cable: 
FG16OR16

Tipo de cable: 
FG16OR16

Dimensiones expresadas en mm.
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35

35
10

0

3000755001

DIMENSIONES FIJACIONES

Fijaciones

40 40

50

Ø 14

Ø 9

Ø 7

Ø 12

75003001  75003002  75003005

75003000

75003001 75003002

75003006

71000104
6,5x11

6,5x11

6,5x14

71000104

75003000
75003004

75003005 75003009

3 m

75003008

5 m

75003004 N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

 Ø 13,5

 Ø 19,5

N. 3 Ø 6,5

N. 3 Ø 6,5

52

51

19
1917

17

69

45 45 55

91

 75003000

75003000

75003001 75003002

75003006

71000104
6,5x11

6,5x11

6,5x14

71000104

75003000
75003004

75003005 75003009

3 m

75003008

5 m

75003004 N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

 Ø 13,5

 Ø 19,5

N. 3 Ø 6,5

N. 3 Ø 6,5

52

51

19
1917

17

69

45 45 55

91

75003008

75003000

75003001 75003002

75003006

71000104
6,5x11

6,5x11

6,5x14

71000104

75003000
75003004

75003005 75003009

3 m

75003008

5 m

75003004 N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

 Ø 13,5

 Ø 19,5

N. 3 Ø 6,5

N. 3 Ø 6,5

52

51

19
1917

17

69

45 45 55

91

 75003004

14
5

45 31

AGUJERO 7 x 11

AGUJERO 7 x 11

Ø 7

Ø 7

75003000
75003004

75003006

71000104

755001
(Cablofil)

75003007

15
 m

m

35 mm

75003000

75003001 75003002

75003006

71000104
6,5x11

6,5x11

6,5x14

71000104

75003000
75003004

75003005 75003009

3 m

75003008

5 m

75003004 N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

 Ø 13,5

 Ø 19,5

N. 3 Ø 6,5

N. 3 Ø 6,5

52

51

19
1917

17

69

45 45 55

91

 75003009

Carga máx. 50 kg

Carga máx. 50 kg

75003000

75003001 75003002

75003006

71000104
6,5x11

6,5x11

6,5x14

71000104

75003000
75003004

75003005 75003009

3 m

75003008

5 m

75003004 N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

 Ø 13,5

 Ø 19,5

N. 3 Ø 6,5

N. 3 Ø 6,5

52

51

19
1917

17

69

45 45 55

91

Accesorios

3m 5m

3m 5m

Canal de cable PVC

Bandeja de cable Cablofil

Dimensiones expresadas en mm.
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DISTRIBUCIÓN 
DE LA ENERGÍA 
Y GESTIÓN DE LA 
ILUMINACIÓN
DE MANERA 
EFICIENTE

LB PLUS DATA
LB PLUS DATA ES EL SISTEMA 
DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 

PREFABRICADA PARA LA GESTIÓN DE 
LA ILUMINACIÓN

 
La gestión de la luz artificial es esencial para 

garantizar el confort y el ahorro energético, con la 
consecuente reducción de los costes operativos. LB 

PLUS DATA, el sistema de canalización eléctrica 
prefabricada con BUS interno, ha sido desarrollado 

con estos dos objetivos y puede utilizarse para 
la gestión de la iluminación basada 

en el protocolo DALI o 1-10V.

LB PLUS DATACATÁLOGO
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Un sistema de gestión de la 
iluminación proporciona una 
reducción significativa de los 
costes energéticos debidos al 
uso de luz artificial. El gasto 
energético puede reducirse y 
la iluminación ambiente se 
puede administrar 
automáticamente, 
aprovechando la luz artificial 
únicamente cuando sea 
necesario.

Los costes de gestión y 
mantenimiento, así como los 
costes energéticos, se 
reducen significativamente, 
con una amortización de la 
inversión a corto plazo. Los 
sistemas de gestión de la 
iluminación son una de las 
inversiones más ventajosas, 
ya que se amortizan 
rápidamente y representan 
un beneficio significativo para 
organizaciones públicas 
y privadas. 

La reducción del consumo 
energético va ligada a una 
importante reducción en 
la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera, 
en especial de CO2, 
responsable del calentamiento 
global. Las fuentes de energía 
renovable no son la única 
forma de alcanzar los objetivos 
de sostenibilidad ambiental: el 
punto de partida es, sin duda, 
la reducción del consumo 
existente, cosa que 
es indudablemente posible si 
se implementan sistemas de 
gestión de la iluminación. 

Los sistemas de gestión de 
la iluminación garantizan el 
cumplimiento de las directivas 
europeas en cuanto a eficiencia 
energética para edificios 
nuevos y rehabilitados. La 
reducción del consumo y de los 
costes operativos acorde con 
las especificaciones de las 
directivas no se convierte en 
una pesada carga para la 
organización, sino en una gran 
oportunidad para recalificar 
sus propias estructuras 
accediendo a clases de 
eficiencia energética que 
aportan un valor económico 
adicional.

AHORRO ENERGÉTICO REDUCCIÓN DE LOS COSTES 
DE EXPLOTACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMATIVAS

SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

TAN SOLO UN SISTEMA DE CANALIZACIÓN 
ELÉCTRICA PREFABRICADA PARA TODAS LAS 

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN 
LB PLUS DATA, disponible en 25, 40 y 63 A. Puede 
utilizarse para la gestión de la iluminación en los 

sectores terciario e industrial y es compatible con las 
soluciones Legrand para la gestión de la iluminación.

LAS VENTAJAS DE LA GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN EL SECTOR TERCIARIO

32%4%
6%

27%
31%

Iluminación

Aire acondicionado

Agua caliente

Ventilación

Tomas de corriente

Distribución del consumo energético 
en el sector servicios

LB PLUS DATA CATÁLOGO
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CONECTORES ESPECÍFICOS
LB PLUS DATA cuenta con nuevos 
conectores de derivación para la 
distribución de energía y la conexión del 
BUS. Estos nuevos conectores permiten 
acceder a la alimentación y a los datos 
con una derivación combinada.

Los conectores 
de derivación, 
identificados en 
color amarillo, 
están reservados 
para la señal de 
datos.

FLEXIBILIDAD SIGNIFICA SEGURIDAD
La reconfiguración de un sistema utilizando 
la solución LB PLUS DATA es fácil, rápida 
y segura. Las características constructivas 
garantizan que LB PLUS DATA es la solución 
ideal en los casos en que sea necesario 
combinar la distribución de energía con la 
gestión de la iluminación.

LB PLUS 
DATA

MISMOS RESULTADOS  
Y MISMOS ACCESORIOS

LB PLUS DATA tiene las mismas características 
eléctricas y mecánicas que la gama estándar 

LB PLUS. Puede distribuir corrientes nominales 
de 25 a 63 A y utiliza los mismos accesorios de 

instalación que LB PLUS. 
La diferencia con este nuevo sistema de 
canalización eléctrica prefabricada es la 

presencia de dos conductores específicos, que 
pueden utilizarse como BUS de gestión de la 

iluminación.

  El INTELIGENTE  
         sistema de   
canalización eléctrica
             prefabricada

LB PLUS DATACATÁLOGO
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LB PLUS 
DATA

Todas las lámparas se conectan 
a la misma salida de la pasarela 
DALI y pueden gestionarse de forma 
independiente. También es posible 
gestionar todas las lámparas del 
mismo modo (encendido, apagado, 
regulación), y crear subgrupos 
independientes. La principal ventaja 
es la extrema versatilidad y la 
flexibilidad de configuración. Esta 
solución es adecuada para oficinas, 
centros comerciales con tiendas 
y zonas de exposición, pasillos de 
supermercado y aquellos casos 
en los que existan necesidades 
especiales de gestión de iluminación 
y flexibilidad de reconfiguración. 

FLEXIBILIDAD DALI

Todas las lámparas conectadas a la 
misma interfaz  DALI se controlan del 
mismo modo (encendido, apagado, 
atenuado). Esto no permite manejar 
cada reactancia por separado y 
pueden crearse grupos de cableado 
con una configuración simplificada. 
Sin embargo, las funciones de 
retroalimentación del sistema se 
mantienen. Esta solución es adecuada 
para instalaciones en almacenes 
o sistemas con pasillos que no 
requieren la gestión de subgrupos de 
lámparas o reactancias individuales.

PRACTICIDAD DALI

Esta tecnología ofrece la posibilidad 
de ajustar los equipos de iluminación 
y reguladores utilizando una señal 
de tensión analógica entre 1 V, el 
nivel mínimo de luz, y 10 V, el nivel 
máximo. El encendido y apagado de los 
equipos se realiza mediante el ajuste 
de la unidad de alimentación. Todas 
las lámparas conectadas a la misma 
salida de regulador de luz de 1-10 V 
se controlan del mismo modo. No es 
posible tener subgrupos ni controlar las 
reactancias de forma independiente. 
Esta solución es adecuada para 
instalaciones en almacenes o sistemas 
con pasillos que no requieren la gestión 
de subgrupos de lámparas o reactancias 
individuales.

1-10 V

MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE USO
Los protocolos certificados que pueden utilizarse 
con LB PLUS DATA son DALI y 1-10V.

LB PLUS DATA CATÁLOGO



26 LB PLUS DATACATÁLOGO

Ejemplo de 

A continuación se muestra un ejemplo de aplicación práctica de LB PLUS DATA, con indicación de los 
potenciales de ahorro. El área de referencia es un área de tratamiento galvánico que forma parte de una 
planta de aproximadamente 400 m2, con tragaluces instalados en el techo.

POTENCIAL 
de ahorro con 

LB PLUS 

DISEÑO DEL ÁREA DE TRATAMIENTO GALVÁNICO

DATOS DE DISEÑO PRINCIPALES DATOS OPERACIONALES PRINCIPALES

DATA

 Sistema de iluminación: 3 filas de 18 lámparas cada una. 
Cada fila consta de hasta 2 tubos fluorescentes de 80 W. 
Potencia total instalada: 6,3 KW.

 Sistema de control: lámparas controladas por reactancia 
DALI y conectadas en grupos de 9 a la interfaz KNX/DALI, 
para obtener un total de 6 grupos de 9 lámparas cada uno, 
y cada uno de ellos conectado a una salida de interfaz 
diferente.

 Tipo de gestión: Transmisión DALI: cada una de las 9 
lámparas de cada grupo se controla de forma completamente 
automática sobre la base de la detección de movimiento y de la 
contribución de la luz natural detectada por los sensores KNX.

 Días hábiles por año: 240 
 Horas de servicio por día: 16 (en dos turnos)
 Operaciones realizadas: Carga de la línea: dos veces al 
día; toda la línea se ilumina durante aproximadamente 
2 horas  
Descarga de la línea: cuatro veces al día; la línea de 
descarga se ilumina durante aproximadamente 0,5 h  
Producción: toda la línea está desconectada

FIRE PROTECTION 
DOOR

GALVANIC SYSTEM

W
O

RK
RO

O
M

 
m

q 
12

8 

LÍNEA DE PROCESAMIENTO

SISTEMA DE GALVANIZADO

ÁR
EA

 D
E 

TR
AB

AJ
O

 
12

8 
m

2  

PUERTA 
DE PROTECCIÓN 
CONTRA FUEGO

PARTE INTERNA

ÁREA DE DESCARGAÁREA DE CARGA VENTANAS

instalación
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EJEMPLO DE DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Unidad de 
alimentación 
KNX

BUS KNX
BUS DALI

Control 
KNX

Sensor 
KNX

Control 
KNX

Control 
KNX

Los datos relativos al consumo y al ahorro energéticos que pueden obtenerse son válidos para el ejemplo de instalación, 
utilizando el mismo número y el mismo tamaño de cargas que el tipo de control descrito y cumpliendo con los tipos y 
tiempos de servicio descritos. 

El BUS DALI está integrado en el sistema de canalización eléctrica prefabricada LB PLUS DATA, 
mientras que el BUS KNX se encuentra fuera del sistema. Las lámparas reciben la señal de la 
unidad de alimentación y la señal DALI a través del conector de derivación específico. Todos los 
equipos KNX restantes se conectan directamente al BUS KNX y se instalan en el cuadro, o en 
los puntos convenientes del departamento. 

TIPO DE SOLUCIÓN DE CONTROL ELECTRICIDAD TOTAL CONSUMIDA 
EN UN AÑO (KWH/Y)

AHORRO ENERGÉTICO TOTAL 
EN UN AÑO 

LB PLUS sin control 19,043 -

LB PLUS DATA con control de 
transmisión KNX/DALI

8,268 57%

Mejorando aún más las posibilidades de gestión, la implementación de una solución de control DALI completamente 
direccionable permite maximizar el ahorro, pudiendo alcanzar hasta un 61%.

Pasarela 
DALI/KNX

Reactancia 
DALI 1

Reactancia 
DALI 2

Reactancia 
DALI 3

KNX



28

75005014D

75005008D

75221261D

Pack Referencia Codos flexibles

Peso
(kg)

1 75201261D Versión 25/40 A a 2+data conductores 2.25 

1 75221261D Versión 25/40 A a 6+data conductores 2.35

1 75241261D Versión 63 A a 2+data conductores 2.45

Conectores de derivación solo con BUS 
de datos 

Peso
(kg)

1 75005014D  Conector 10 A solo BUS de datos
    - cable 1 m D1-D2 H05VVF  

 0.16
1 75005034D   Conector 10 A solo BUS de datos

    - cable 1 m D1-D2 FG160M16  

Conectores de derivación de potencia y 
datos   

Peso
(kg)

1 75005005D  Conector 16 A con BUS DALI
    - cable 1 m L1-N H05VVF

0.16
1 75005006D   Conector 16 A con BUS DALI

     - cable 1 m L1-N FG160M16

1 75005007D   Conector 16 A con selección de fase
     y BUS DALI - cable 1 m H05VVF

0.16
1 75005008D   Conector 16 A con selección de fase

     y BUS DALI - cable 1 m  FG160M16

Fabricados con plástico autoextinguible: ensayo del hilo incandescente
IEC 60695-2-12 y V0 según UL94. Cargas In 10-16-25 A.

LB PLUS DATA
In= 25-40-63A

75160102D

75161001D

Pack Referencia Elementos rectos con BUS
Tipo In

(A)
Longitud

(m)
Conductores Salidas Peso

(kg)

6 75160102D LBD252

25 3

2+data 4 3.2

6 75170102D LBD254 4+data 4+4 3.2

6 75180102D LBD256 6+data 4+4 3.9

6 75200102D
LBD402

40

3
2+data

4 3.7

2 75200111D 1.5 2 2.0

6 75220102D
LBD406

3
6+data

4+4 4.8

2 75220111D 1.5 1+1 2.5

6 75240102D
LBD632 63

3
2+data

4+2 4.8

2 75240111D 1.5 1+1 2.5

Unidades de alimentación
Sirve para alimentar la línea LB PLUS a través de
un cable.
Con pinzas para conexión a cables de cobre rígidos o 
flexibles y terminal de cable.
La unidad de alimentación para extremos incluye la tapa 
correspondiente.
Unidad de alimentación derecha + tapa de cierre 
derecha (D)
Unidad de alimentación izquierda + tapa de cierre 
izquierda (I)
La unidad de alimentación intermedia se puede utilizar 
para alimentar la canalización desde el centro de la 
línea, con lo que se reduce la caída de tensión al final 
de la línea y se facilita la instalación cuando el punto de 
suministro eléctrico está cerca del centro de la línea.

In
(A)

Conductores Descripción Peso
(kg)

1 75161001D 25 4 * Unidad de alimentación 
D + tapa final D 0.45

1 75201001D

40

4 *

Unidad de alimentación 
D + tapa final D 0.85

1 75201002D Unidad de alimentación 
I + tapa final I 1.2

1 75201151D Unidad de alimentación 
central* 4.0

1 75221001D

8 *

Unidad de alimentación 
D + tapa final D 0.9

1 75221002D Unidad de alimentación 
I + tapa final I  1.2

1 75221151D Unidad de alimentación 
central* 4.15

1 75241001D

63 4 *

Unidad de alimentación 
D + tapa final D  0.9

1 75241002D Unidad de alimentación 
I + tapa final I 1.2

1 75241151D Unidad de alimentación 
central* 4.25

Nota: D = derecha, I = izquierda
Todas las unidades de alimentación centrales incluyen las tapas de cierre para los
extremos (D+I)

* 4 = 2+2 data : 2 conductores + 2 conductores dedicados para DATA
* 8 = 6+2 data : 6 conductores + 2 conductores dedicados para DATA

75201002D 75221001D

- Envolvente rígida de acero galvanizado, espesor 0,45 mm 
- Conforme a la norma IEC 61439-6
- Corriente nominal In 25-40-63A
- Grado de protección IP 55
- Resistencia al impacto IK 07
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LB PLUS DATA
In= 25-40-63A

Conectores con selección de fase
75005000 Conector 16 A selección de fase  0,12

75005100 Conector 16 A + 1x(5x20 - 6,3 A) fusible incluido 0,13

75005200* Conector 16 A + 1x(CH8) 0,13

75005220* Conector 16 A + 1x(CH8) + cable 3 m H05VVF  0,64

75005270* Conector 16 A + 1x(CH8) + cable 3 m FG16OM16      0,68

Conectores trifásicos
75005005 Conector trifásico 16 A 0,13

75007005  Conector trifásico 25 A 0,12

75007205*  Conector trifásico 25 A con fusible CH8  0,12

75007206*  Conector trifásico 25 A + fusible
CH8 + caja 4 DIN 0,63

75007207  Conector trifásico 25 A con caja 8 DIN  0,80

75007006  Conector trifásico 25 A con caja 4 DIN 0,63

Accesorios
75105000 Contacto móvil 16 A

75105001 Kit para la codificación de conectores (10 códigos negros para 
conectores de lado derecho y 10 códigos grises para conectores 
de lado izquierdo, así como adhesivos de identificación). 
Para obtener más información, consulte las HOJAS DE 
INSTRUCCIONES

Ref. Conectores monofásicos con fase fija
Peso (kg)

75005011 Conector 10 A con cable 1 m  L1-N H05VVF

0,16
75005012 Conector 10 A con cable 1 m  L2-N H05VVF

75005013 Conector 10 A con cable 1 m  L3-N H05VVF

75005014 Conector 10 A con cable 1 m  L-N2 H05VVF

75005021 Conector 10 A con cable 3 m  L1-N H05VVF

0,38
75005022 Conector 10 A con cable 3 m  L2-N H05VVF

75005023 Conector 10 A con cable 3 m  L3-N H05VVF

75005024 Conector 10 A con cable 3 m  L-N2 H05VVF

75005031 Conector 10 A con cable 1 m  L1-N FG16OM16

0,2
75005032 Conector 10 A con cable 1 m  L2-N FG16OM16

75005033 Conector 10 A con cable 1 m  L3-N FG16OM16

75005034 Conector 10 A con cable 1 m  L-N2 FG16OM16

75005041 Conector 10 A con cable 3 m  L1-N FG16OM16

0,48
75005042 Conector 10 A con cable 3 m  L2-N FG16OM16

75005043 Conector 10 A con cable 3 m  L3-N FG16OM16

75005044 Conector 10 A con cable 3 m  L-N2 FG16OM16

Material de plástico autoextinguible 
Corriente nominal In:  10-16-25A

(*) Fusible no suministrado

75005011

75005000

75005012

75007005

75005013 75005014

Ref. 75003001-2-5 siempre deben utilizarse con las fijaciones ref. 75003000 ó ref. 75003004,
dependiendo del TIPO de canal de distribución.
Ref. 75003006 siempre debe utilizarse con las fijaciones ref. 75003000 ó ref. 75003004 
dependiendo del TIPO de canal de distribución. 
La fijación ref. 75003000 se puede utilizar para la suspensión de la línea y de los accesorios
de iluminación al mismo tiempo, mientras que la fijación ref. 75003004 sólo puede realizar
una de las dos funciones, dependiendo de su posición.

75003000

75003005

75003001 75003002

75003006

Ref. Fijaciones
Peso (kg)

75003000 Fijación de suspensión 60 kg (tipo A) 0,045

75003001 Gancho para lámpara 0,015

75003002 Anilla 0,015

75003005 Elemento en espiral para cadena 0,015

75003006 Fijación para canal de cable 0,135

75003008 Cable de acero de 5 m con abrazadera autoblocante 0,085

75003009 Kit de fijación con cable de acero de 3 m 0,050

75003007 Separador para instalación en el suelo 0,040

Accesorios
Peso (kg)

71000104 Canal de cable de PVC con tapa (3 m longitud) 0,884

755001 Bandeja para cables de acero Cablofil (3 m longitud) 1,5

75003007
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LB PLUS DATA
Tabla de datos técnicos

Temperatura ambiente [°C ] 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Factor Kt 1,15 1,12 1,08 1,05 1,025 1 0,975 0,95 0,93 0,89

Protección contra cortocircuito (In ≤ 100 A).
Las canalizaciones eléctricas prefabricadas de Legrand con una corriente nominal inferior o igual a 100 A (LB PLUS - MS 63 e 100) se protegen adecuadamente con un MCB 
(interruptor automático modular) con una corriente nominal inferior o igual a la del canal de distribución. Esta protección está garantizada hasta el poder de corte del MCB.

Este producto cumple todos los requisitos de la norma IEC 61439-6, CEI EN 61439-6.

Tabla de temperaturas en función de la temperatura ambiente

Coeficiente multiplicador de la corriente nominal para valores de temperatura ambiente diferentes de 40° C

Distancia entre las
fijaciones de suspensión

Carga concentrada Carga distribuida

1,5 m 40 kg 50 kg/m            (75 kg)**

2 m 30 kg 30 kg/m            (60 kg)**

3 m 20 kg 13 kg/m            (39 kg)**

Tabla de cargas mecánicas permitidas
La tabla muestra los pesos máximos (kg) que pueden soportarse, tanto para cargas concentradas como distribuidas.

LB PLUS DATA

** Peso total carga distribuida

LB PLUS DATA
252 DATA 254 DATA 256 DATA 402 DATA 406 DATA 632 DATA

Número de conductores activos 2+2 DATA 4+2 DATA 6+2 DATA 2+2 DATA 6+2 DATA 2+2 DATA
Dimensiones del conducto LxH [mm] 35x46 35x46 35x46 35x46 35x46 35x46

Corriente nominal In [A] 25 25 25 40 40 63

Tensión de servicio Ue [V] 690 690 690 690 690 690

Tensión de aislamiento Ui [V] 690 690 690 690 690 690

Frecuencia f [Hz] 50 50 50 50 50 50

Corriente de corta duración admisible (0,1 s) I
CW

[kArms] - 2,2 2,2 - 2,7 2,7

Corriente de cresta admisible Ipk [kA] - 3,3 3,3 - 4,1 4,1

Límite térmico I2t [A2s x 106] 0,484 0,484 0,484 0,262 0,729 0,729

Resistencia de fase (20 °C) R20 mΩ/m 0,174 4,761 4,761 3,190 3,190 1,595

Resistencia de fase en condiciones térmicas Rt mΩ/m 5,656 5,656 5,656 3,802 3,802 1,901

Reactancia de fase (50 Hz) X mΩ/m 0,229 0,229 0,229 0,229 0,236 0,236 0,118

Impedancia de fase Z mΩ/m 4,767 4,767 4,767 3,199 3,199 1,599

Resistencia del conductor de protección RPE mΩ/m 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695

Reactancia del conductor de protección (50 Hz) XPE mΩ/m 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222

Resistencia del bucle de defecto Ro mΩ/m 6,456 6,456 6,456 4,885 4,885 3,290

Reactancia del bucle de defecto (50 Hz) Xo mΩ/m 0,451 0,451 0,451 0,458 0,458 0,340

Impedancia del bucle de defecto Zo mΩ/m 6,472 6,472 6,472 4,906 4,906 3,308

Caída de tensión con carga distribuida referida 
a ΔV3f (**)

ΔV 10-3  cosϕ = 0,7 [V/m/A] 4,123 * 3,570 3,570 2,830 * 2,451 1,225

ΔV 10-3  cosϕ = 0,75 [V/m/A] 4,393 * 3,805 3,805 3,008 * 2,605 1,302

ΔV 10-3  cosϕ = 0,8 [V/m/A] 4,662 * 4,038 4,038 3,183 * 2,757 1,378

ΔV 10-3  cosϕ = 0,85 [V/m/A] 4,928 * 4,268 4,268 3,356 * 2,906 1,453

ΔV 10-3  cosϕ = 0,9 [V/m/A] 5,190 * 4,495 4,495 3,525 * 3,052 1,526

ΔV 10-3  cosϕ = 0,95 [V/m/A] 5,445 * 4,715 4,715 3,686 * 3,192 1596

ΔV 10-3  cosϕ = 1 [V/m/A]   5,656 * 4,898 4,898 3,802 * 3,293 1,646   

Peso                                                                                                                                              p [kg/m] 1,04 1,25 1,28 1,19 1,56 1,56

Carga calorífica [kWh/m] 1,0 1,9 1,9 1,0 1,9 1,9

Grado de protección IP 55 55 55 55 55 55

Grado de resistencia a impactos IK 07 07 07 07 07 07

Pérdidas por efecto Joule con corriente nominal P [W/m] 10,6 10,6 10,6 18,2 18,2 22,6

Temperatura ambiente mín./máx.                                                                                                t [°C] -5/+50 -5/+50 -5/+50 -5/+50 -5/+50 -5/+50

* Valores de monofásico en carga distribuida

** TRIFÁSICO:  ΔV3f= √3/2 x (Rt cosϕ+ X senϕ)
                             ΔV3f(In)=I x L x ΔV3f: (corriente y longitud de la línea conocidas)
                             ΔV3f(In)%=(ΔV3f(In) / Ue) x 100 (%)
Para calcular ΔV1f (MONOFÁSICO) en carga distribuida:  
                             ΔV1f= 1/2 x (2Rt cosϕ+ 2X senϕ)
                             ΔV1f(In)=I x L x ΔV1f: (corriente y longitud de la línea conocidas)
                             ΔV1f(In)%=(ΔV1f(In) / Ue) x 100 (%)
I = corriente de funcionamiento (A)
L = longitud (m)
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LB PLUS DATA
Tabla de selección rápida

252 + DATA 254 +  DATA 256 +  DATA 402 +  DATA 406 +  DATA 632 +  DATA
ELEMENTOS RECTOS TIPO A CON BUS  
3 m longitud - 4 salidas (4+4 y 4+2 salidas) 75160102D 75170102D 75180102D 75200102D 75220102D 75240102D

1,5 m longitud - 2 salidas (1+1 salidas) 75200111D 75220111D 75220111D 75200111D 75220111D 75240111D

UNIDADES DE ALIMENTACIÓN PARA POTENCIA Y BUS DE DATOS 
Unidad de alimentación D + tapa final D 75161001D 75221001D 75221001D 75201001D 75221001D 75241001D

Unidad de alimentación I + tapa final I  75201002D 75221002D 75221002D 75201002D 75221002D 75241002D

Unidad de alimentación central  75201151D 75221151D 75221151D 75201151D 75221151D 75241151D

ELEMENTOS FLEXIBLES PARA CAMBIO DE TRAYECTORIA 
Codo flexible 75201261D 75221261D 75221261D 75201261D 75221261D 75241261D

CONECTORES DE DERIVACIÓN DE POTENCIA Y DATOS
L1-N + conector DATA 16 A con 1 m de cable 5G1,5 (H05VVF)  75005005D - 75005005D 75005005D 75005005D 75005005D

L1-N + conector DATA 16 A con 1 m de cable 5G1,5 (FG160M16) 75005006D - 75005006D 75005006D 75005006D 75005006D

Conector con selección de fase + conector DATA 
16 A con 1 m de cable 5G1,5 (H05VVF)

- 75005007D 75005007D 75005007D 75005007D 75005007D

Conector con selección de fase + conector DATA 
16 A con 1 m de cable 5G1,5 (FG160M16)

- 75005008D 75005008D 75005008D 75005008D 75005008D

CONECTORES DE DERIVACIÓN SOLO DATOS 
Conector solo datos con 1 m de cable D1-D2 (H05VVF) 75005014D 75005014D 75005014D 75005014D 75005014D 75005014D

Conductor solo datos con 1 m de cable D1-D2 (FG160M16) 75005034D 75005034D 75005034D 75005034D 75005034D 75005034D

FIJACIONES
Fijación de suspensión 60 kg (LB PLUS - TIPO A) 75003000 75003000 75003000 75003000 75003000 75003000

Gancho para lámpara  75003001 75003001 75003001 75003001 75003001 75003001

Anilla  75003002 75003002 75003002 75003002 75003002 75003002

Elemento en espiral para cadena  75003005 75003005 75003005 75003005 75003005 75003005

Fijación para canal de cable  75003006 75003006 75003006 75003006 75003006 75003006

Cable de acero de 5 m con abrazadera autoblocante 75003008 75003008 75003008 75003008 75003008 75003008

Fijación con cable de acero de 3 m  75003009 75003009 75003009 75003009 75003009 75003009

Separador para instalación en el suelo  75003007 75003007 75003007 75003007 75003007 75003007

S: Simple
D: Doble

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Conforme a la norma IEC 61439-6, CEI EN 61439-6
Grado de protección IP55
Resistencia a impactos IK07
Corriente nominal EN 25-40-63 A
ELEMENTOS RECTOS
Material LB PLUS - TIPO A Carcasa rígida (35 x 46 mm) grosor 0,45 mm
Montaje Acoplamiento rápido
UNIDADES DE ALIMENTACIÓN
Calibre In 25-40-63 A
CONECTORES DE DERIVACIÓN
Material Plástico autoextinguible: (IEC 60695-2-12) prueba del hilo incandescente y V0 conforme a UL94
Calibre In 10-16-25 A
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DIMENSIONES ELEMENTOS RECTOS

LB PLUS DATA 402 + data

LB PLUS DATA 252 / 402 + data

LB PLUS DATA 254 / 256 / 406 + data

LB PLUS DATA 406 / 632 + data

Dimensiones expresadas en mm.

3 m - 2 outlets (one side only)

3 m - 4 outlets (one side only)

1.5 m - 2 outlets (one side only)

3 m - 4 outlets (one side only)

3 m - 6 outlets (one side only)

1.5 m - 2 outlets (one side only)

3 m - 2 outlets (one side only)

3 m - 4 outlets (one side only)

1.5 m - 2 outlets (one side only)

3 m - 4 outlets (one side only)

3 m - 6 outlets (one side only)

1.5 m - 2 outlets (one side only)

1.5 m - 1+1 outlets

3 m - 4+4 outlets

3 m - 2+2 

1.5 m - 1+1 outlets

3 m - 4+4 outlets

3 m - 6+6 outlets

1.5 m - 1+1 outlets

3 m - 4+4 outlets

3 m - 2+2 

1.5 m - 1+1 outlets

3 m - 4+4 outlets

3 m - 6+6 outlets
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DIMENSIONES UNIDADES DE ALIMENTACIÓN

Sección de cable:   máx. 6 mm2

Diámetro de cable: mín. 12 mm
                                máx. 18 mm

Unidad de alimentación 252 + data Tapa de cierre derecha

Tapa de cierre izquierda

Unidad de alimentación 406 + data

11
5

95

PG21 173

Ø 80

283
CH32

366

11
5

85

366

82

85
82

11
5

85

227

82

227

85

Sección de cable:   mín. 6 mm2

                                máx. 25 mm2

Diámetro de cable: máx. 32 mm

Codos flexible 452 / 402 / 406 / 632 + data

85

82

85

11
5

227 940   366

227 940   366

85

82

85

11
5

227 940   366

227 940   366

Unidad de alimentación 402 / 632 + data366

11
5

85

366

82

85
82

11
5

85

227

82

227

85

Dimensiones expresadas en mm.

126 582 
m

ax
40

32
44

58

40

25 A

40 A

40 A - 63 A

25 A - 40 A - 63 A

220 40 2 max

58
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Dimensiones expresadas en mm.

DIMENSIONES CONECTORES

Conector 16 A

SECCIÓN DE CABLE:  MÍN. 1,5 mm2

 MÁX. 2,5 mm2

DIÁMETRO DE CABLE:  MÍN. 8 mm
 MÁX. 13 mm

115

4782

62

Conector 10 A

Cable 3 x 1,5 mm2

104

32

27

62

52

Conector 10 A

L1 - N gris
L2 - N naranja
L3 - N azul
L - N2 magenta

Conector 25 A

160

50

71

50

160

950

16
211

6
20

0

A

Sección de cable:  máx. 6 mm2

Diámetro de cable: mín. 8 mm
                            máx. 16 mm

A =  128 mm (4 DIN)
 200 mm (8 DIN)

Diámetro de cable:  mín. 13 mm
  máx. 17 mm

75007005
75007205

75007006 / 75007206 / 75007207

Tipo de cable: 
FG16OR16

Tipo de cable: 
FG16OR16

Tipo de cable: 
FG16OR16
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Dimensiones expresadas en mm.

DIMENSIONES FIJACIONES

Dimensiones expresadas en mm.

40 40

50

Ø 14

Ø 9

Ø 7

Ø 12

75003001  75003002  75003005

75003000

75003001 75003002

75003006

71000104
6,5x11

6,5x11

6,5x14

71000104

75003000
75003004

75003005 75003009

3 m

75003008

5 m

75003004 N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

 Ø 13,5

 Ø 19,5

N. 3 Ø 6,5

N. 3 Ø 6,5

52

51
19

1917
17

69

45 45 55

91

 75003000

14
5

45 31

AGUJERO 7 x 11

AGUJERO 7 x 11

Ø 7

Ø 7

75003000
75003004

75003006

71000104

755001
(Cablofil)

75003007

15
 m

m

35 mm

Fijaciones

75003000

75003001 75003002

75003006

71000104
6,5x11

6,5x11

6,5x14

71000104

75003000
75003004

75003005 75003009

3 m

75003008

5 m

75003004 N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

 Ø 13,5

 Ø 19,5

N. 3 Ø 6,5

N. 3 Ø 6,5

52

51

19
1917

17

69

45 45 55

91

 75003009

Carga máx. 50 kg

3m 5m

75003000

75003001 75003002

75003006

71000104
6,5x11

6,5x11

6,5x14

71000104

75003000
75003004

75003005 75003009

3 m

75003008

5 m

75003004 N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

 Ø 13,5

 Ø 19,5

N. 3 Ø 6,5

N. 3 Ø 6,5

52

51

19
1917

17

69

45 45 55

91

75003008

Carga máx. 50 kg

3m 5m

35

35
10

0

3000755001

75003000

75003001 75003002

75003006

71000104
6,5x11

6,5x11

6,5x14

71000104

75003000
75003004

75003005 75003009

3 m

75003008

5 m

75003004 N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

N. 1 Ø 6,5

 Ø 13,5

 Ø 19,5

N. 3 Ø 6,5

N. 3 Ø 6,5

52

51

19
1917

17

69

45 45 55

91

Accesorios

Canal de cable PVC

Bandeja de cable Cablofil
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LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L. 
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es

www.legrand.es

facebook.com/LegrandGroupES

twitter.com/LegrandGroupES

youtube.com/LegrandGroupES

instagram.com/LegrandGroupES

pinterest.com/LegrandGroupES

.../company/LegrandGroupES

Centro

Insular

Noroeste Norte

Sur

        Castilla
Extremadura

Noreste

Levante

Asistencia Técnica
Tel : 91 991 55 00 
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor
Tel : 91 991 54 00 
pedidos.espana@legrandgroup.es

Zona Norte
es-norte@legrandgroup.es
Tel : 94 643 40 41

Zona Sur
es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61

Zona Castilla - Extremadura
es-cast-ext@legrandgroup.es
Tel : 98 339 21 92

Zona Insular
es-insular@legrandgroup.es
Tel : 97 176 44 29

Zona Centro
es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22

Zona Noreste
es-noreste@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60

Zona Levante
es-levante@legrandgroup.es
Tel : 96 321 12 21

Zona Noroeste
es-noroeste@legrandgroup.es
Tel : 98 111 02 03


