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A las ventajas descritas anteriormente en la instalación y tendido 
derivada de la reducción de diámetro y peso, cabe añadir que 
los cables del tipo Sectorflex® también disfrutan de una mayor 
manejabilidad respecto a los cables flexibles convencionales de 
conductores circulares.

Como ejemplo, se ha realizado el siguiente ensayo de manejabili-
dad s/UNIPEDE Technical Report 270 sobre un cable Sectorflex® 
Exzhellent® XXI 1000V SF RZ1-K 4x120, comparándose los resul-
tados con los obtenidos de un cable con conductores circulares 
Exzhellent® XXI 1000V RZ1-K 4x120, idéntico en cuanto a mate-
riales, espesores de aislamientos y cubierta.

Este ensayo, esquematizado en la figura adjunta mide la fuerza 
necesaria para doblar el cable y valora el retorno elástico del 
cable al cesar la fuerza.

Los valores obtenidos son los siguientes:

MUESTRA Fuerza (Kg) Retorno (%)

Sectoral ( SF ) 22,8 83 %

Circular 37,6 76 %

Con los datos obtenidos, podemos ver una sustancial mejora en 
la manejabilidad del cable, especialmente en cuanto a la fuerza 
necesaria para doblarlo, que se reduce en un 39%. Asimis-
mo disminuye el retorno o "efecto muelle" en más de un 8%. 
Ambos factores inciden en una mejora importantísima de las 
condiciones de instalación, tendido y vida útil del cable.






