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Nace Haier 
en Qingdao 
con la calidad 
como piedra 
angular.

1984

Nace Haier 
Group de la 
unión de las 
fábricas de aire 
acondicionado  
y frigoríficos.

1991

Haier Group 
recibe la 
certificación  
ISO 9001.

1992

Haier lanza su 
primer Multi 
Split Inverter.

Haier empieza 
a exportar 
equipos 
de aire 
acondicionado 
al mercado 
europeo.

1995

Haier lanza la 
primera gama 
completa de 
soluciones 
de aire 
acondicionado 
comercial.

1996

Haier lanza 
su primer 
MRV con la 
colaboración 
de Toshiba 
y desarrolla 
su primer 
sistema DC 
Inverter 
Digital.

1998

Haier inicia las 
exportaciones 
de equipos de 
AC a EE.UU, 
alcanzando 
el Top 3, por 
su récord de 
ventas de  
7000 equipos 
en 7 horas. 

1999

Haier 
obtiene el 
premio “Top 
Class” de 
Eurovent 
como mejor 
producto 
del año.

2004

Haier 
presenta 
el sistema 
DC Inverter 
X-multi 
R410A.

2005

Haier recibe 
el IF Design 
Award, 
otorgado 
a los diez 
productos 
más creativos 
del mundo.

2006

Haier es una marca global caracterizada por su enfoque innovador. 
Desde hace más de 30 años, el grupo se distingue por ofrecer a 
los consumidores de todo el mundo productos de alta calidad que 
combinen los últimos avances en tecnología, diseño y eficiencia 
energética. 

Esta voluntad de ir siempre más allá ha convertido a Haier en el 
primer fabricante mundial de electrodomésticos. Una compañía 
de referencia en productos tan diversos como aire acondicionado, 
electrodomésticos, telecomunicaciones, etc.

A lo largo de su historia, Haier ha recibido numerosos galardones 
de prestigio internacional, como el Red Dot Design Award y el IF 
Design Award, además de ser elegida como la octava empresa más 
innovadora del mundo por el Boston Consulting Group.

Líderes en innovación

Indiana USA
ES

Red mundial

Compañias Comerciales

Centros de Investigación 
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Haier inaugura en 
Zhengzhou, China, 
un nuevo modelo 
de producción: la 
fábrica inteligente. 
Con un proceso de 
fabricación flexible y 
automatizado en el que 
los clientes, a través de 
las nuevas tecnologías, 
pueden personalizar 
totalmente los pedidos 
según sus preferencias 
(color, rendimiento, 
estructura, etc.).

2015

Haier recibe  
el Red Dot  
Design Award.

Haier Group se 
convierte en el  
primer fabricante 
mundial de 
electrodomésticos. 

2009

Introducción 
del aire 
acondicionado 
DC inverter 
libre de 
freones más 
avanzado del 
mercado y del 
sistema VRF 
de levitación 
magnética de 
alta eficiencia 
energética.

2010

Haier incorpora 
el concepto 
SUPERMATCH 
a toda su 
gama de aire 
acondicionado.

2011

Se crea un 
nuevo centro 
de I+D de Aire 
Acondicionado 
para mejorar 
la capacidad 
de innovación 
de la marca 
con un mayor 
enfoque en las 
necesidades  
de los usuarios.

2014

Haier presenta 
la serie de aire 
acondicionado 
doméstico 
Dawn que 
incorpora 
nuevas 
tecnologías 
inteligentes y 
utiliza el nuevo 
refrigerante 
R32 más 
eficiente y 
ecológico.

Puesta en 
Marcha de una 
nueva Factoría  
en la Índia.

Lanzamiento 
de la serie Flexis 
R-32. Esta 
nueva família 
de equipos 
domésticos 
cuenta con un 
nuevo diseño que 
facilita la rapidez 
en la instalación. 

Haier Aire 
Acondicionado 
alcanza una 
cuota de 
mercado 
mundial del 
30,5%. Fuente 
Euromonitor.

2016 2017 2018

Haier Group se consolida 
como líder mundial en 
electrodomésticos por  
quinto año consecutivo.

Haier AC recibe el  
reconocimiento “The Best  
Choice” y “Top 1” para 
productos de confort y  
ahorro energético en EE.UU.

La web de HAIER Italia recibe  
el premio “INTERACTIVE  
AWARD 2013”.

Haier AC colabora en los 
Juegos Olímpicos de  
Invierno en Rusia. 

2013

LÍDER MUNDIAL POR EL DÉCIMO AÑO CONSECUTIVO

Haier es líder mundial en electrodomésticos* por décimo año consecutivo con una cuota de 
mercado del 14,9%. El grupo ha desarrollado una red de infraestructuras global para satisfacer 
las demandas de sus clientes en constante evolución, incluyendo centros de I+D+i, plantas de 
producción, compañías comerciales, puntos de venta, etc.

Con tres sedes centrales (París en Europa, Nueva York en América y Quingdao en Asia), Haier opera 
en más de 160 países en todo el mundo. A través de sus 5 centros de I+D+i, Haier ha forjado alianzas 
estratégicas con proveedores de primer nivel, instituciones de investigación y universidades de 
prestigio para mantenerse siempre a la vanguardia de la innovación mundial.

*Fuente Euromonitor International Limited. Volumen de venta detallista en unidades, basado en datos 2017.
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CERTIFICACIONES

CERTIFICACIÓN EUROVENT
Certifica el rendimiento de los equipos de aire 
acondicionado según las normativas europeas e 
internacionales. Desde hace más de 10 años, las 
soluciones de climatización Haier disponen de 
este distintivo, además de estar recomendadas 
en el Directorio de Productos Certificados de 
Eurovent por su rendimiento y fiabilidad. La mejor 
forma de garantizar la confianza de los productos 
Haier tanto para consumidores como para 
profesionales.

Puedes consultar los modelos certificados por 
Eurovent en www.eurovent-certification.com

CENTRO DE I+D
En la ciudad de Qingdao, Haier dispone de uno de los 
centros de I+D de aire acondicionado más avanzados del 
mundo. Alberga a más de 1.000 ingenieros y técnicos 
experimentados, 120 laboratorios de pruebas (ambiente, 
acústica, entalpía, refrigeración, etc.) para garantizar la 
fiabilidad de sus productos en las condiciones de trabajo 
más adversas. Cabe destacar la torre de pruebas de testeo 
de longitud y desnivel de tuberías con la mayor altura de su 
clase (106 metros) para la evaluación de sistemas MRV. 

El centro dispone de un showroom que exhibe las últimas 
innovaciones Haier en climatización doméstica y comercial, 
además de exponer su nuevo modelo de enfriadora de 
levitación magnética con la que se climatiza el edificio.  
Este nuevo centro representa un testimonio del 
compromiso y la visión de Haier como líder global de  
la industria.

PRUEBAS DE RENDIMIENTOPRUEBAS DE FIABILIDAD MEDICIONES EMC 

Medidas nivel sonoro

Nieve Lluvia Luz solar

CONFORT PRUEBAS DE TRANSPORTE

CONTROLES DE PRESTACIONES SIMULACIONES DE ENTORNO

Toda la gama de aire acondicionado Haier se somete a los más estrictos controles de calidad para garantizar un rendimiento y 
fiabilidad superiores en todas sus áreas de aplicación.

Productos diseñados para un funcionamiento fiable y duradero, puestos a prueba con los mejores equipos de control a nivel mundial 
y que cumplen con todas las normas, certificaciones y directivas de las autoridades competentes del sector: Europea EN 45001, UL 
Americana, CSA Canadiense, TCA Canadiense, U.S.ETL.

Garantía de calidad
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  Reduce la carga de gas en un 80 %.      

  Incrementa la capacidad en un 6 %. 

Más completo

Más capacidad y eficiencia

Ventajas del R32 frente al R410A

R32: NORMATIVA Y CAMBIOS TÉCNICOS
Haier pone en marcha un programa de formaciones en torno al refrigerante R32 donde se tratarán los siguientes puntos con todo 
detalle:

  Explicación del marco legal y los requisitos de instalación del refrigerante.

  Situación del mercado del R32.

  Características del refrigerante (ventajas e inconvenientes).

  Tipo de instalación y mantenimiento.

R410A

Ozono

Economía LCCP

Seguridad Eficiencia 
energética

Ozono

Economía LCCP

Seguridad Eficiencia 
energética

R32

El refrigerante R32, gracias a su alta eficiencia, presenta un menor GWP y necesita menos 
cantidad de refrigerante que su antecesor. Ambos factores permiten reducir el efecto 
invernadero en un 75 %, comparando un equipo R32 con un equipo R410 de la misma potencia.

Menor calentamiento global

El R32 es el refrigerante más equilibrado hasta la fecha.

  Aumenta la presión de trabajo en un 4 %.

  Aumenta la temperatura de descarga en 10 ºC.
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COMPARATIVA ENTRE R32 Y R410A

EUROVENT
Los modelos de la gama Doméstica y Comercial Supermatch de Haier 
disponen de la certificación de rendimiento Eurovent, es decir, cumplen con la 
normativa de 2013 n.º 206/2012 que regula los requerimientos de eficiencia 
(SEER/SCOP) y el nivel de potencia sonora exigidos por la Unión Europea.
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21%

Fase de reducción de los gases fluorados HFC

1ª generación.

Refrigerantes 
naturales.

Desde 1830 hasta 1930.

Cualquier fluido capaz de 
absorber calor y funcionar 
cíclicamente.

- Refrigerantes inseguros: 
     tóxicos, explosivos,  
     ácidos e inflamables.

- No aptos para  
     aplicaciones  
     domésticas.

4º generación.

Refrigerante R32.

+ Seguro y apto para uso  
       doméstico. 

+ Respetuoso con la capa  
       de ozono. 

+ Bajo GWP (coeficiente   
       de calentamiento  
       global). 

+ Alta eficiencia. 

+ Menor carga necesaria. 

+ Reciclable y económico.

3ª generación

Refrigerantes HFC 
(R410A).

Desde 1990 hasta 2010 
(aprox.).

El protocolo de Montreal 
(1989) impulsa la 
sustitución de los CFC y 
HCFC por los HFC. 

+ Refrigerantes seguros,  
       aptos para uso  
       doméstico y no 
       agresivos con la capa  
       de ozono. 

- Sin embargo, su 
      acumulación en la 
      atmósfera contribuye  
      al efecto invernadero y al    
      calentamiento global.

2ª generación

Refrigerantes CFC/
HCFC (R-22).

Desde 1930 hasta 1990.

+ Refrigerantes seguros: ni   
      tóxicos ni inflamables.

+ Aptos para aplicaciones      
      domésticas.

- Agresivos con la capa de    
      ozono.

COMPROMETIDOS CON LA NORMATIVA EUROPEA EU 517/2014 PARA REDUCIR  
EL EFECTO INVERNADERO
En Haier, trabajamos para impulsar soluciones más eficientes 
y sostenibles que minimicen nuestro impacto en el entorno. 
Por eso, nuestros equipos de aire acondicionado utilizan 
refrigerantes pensados para cumplir con el objetivo fijado 
por la Comisión Europea para 2030: reducir en un 72 % las 
emisiones de C02 causantes del efecto invernadero.

La política europea establece dos estrategias para disminuir 
las emisiones: prevenir las fugas a través de métodos 
eficaces de control y restringir el uso de los gases fluorados, 
propios de los refrigerantes HFC, impulsando alternativas de 
reducido GWP (coeficiente de calentamiento global), como 
el refrigerante R32 presente en los nuevos sistemas de 
climatización Haier.

EN BUSCA DEL REFRIGERANTE PERFECTO
A lo largo de la historia, los refrigerantes han ido evolucionando hacia fórmulas más respetuosas con el medioambiente. Desde los 
primeros refrigerantes naturales de alta peligrosidad y toxicidad hasta el nuevo R32, completamente inocuo para el planeta.

R32. UN NUEVO REFRIGERANTE PARA CUIDAR DEL PLANETA  
Y LAS PERSONAS
El R32 presenta una gran cantidad de ventajas respecto a las generaciones de refrigerantes anteriores. Es 
más respetuoso con el medioambiente, ya que no perjudica la capa de ozono, tiene un menor impacto para 
el calentamiento global y permite el reciclado. Y es mejor para los usuarios, puesto que mejora la eficiencia 
energética y necesita menos carga para funcionar, resultando más económico. Bueno para el planeta. Bueno 
para las personas.

Garantía de calidad
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A fin de cumplir con la nueva normativa de eficiencia energética de la Unión 
Europea, Haier ha realizado una gran inversión en I+D+i para crear una avanzada 
gama de equipos de aire acondicionado que utilizan el refrigerante R32. Este 
nuevo sistema reduce drásticamente las emisiones de CO2 y dispone del GWP 
(coeficiente de calentamiento global) más bajo hasta la fecha.

En este catálogo, se presentan cuatro modelos R32: la serie Dawn Plus (SEER 
A+++), que alcanza el nivel de ruido más bajo del mercado con tan solo 15 dB(A)  
y dispone de sensores de presencia y luz; la serie Flexis Plus (SEER A++) 
equipada con el kit USB Wi-Fi; la nueva serie Nebula Green (SEER A++) con el 
mejor diseño y un rendimento óptimos y la serie Geos Plus Green (SEER A++) 
con un funcionamiento supersilencioso de 20 dB(A), compresores y motores DC 
de alta eficiencia y la función de flujo de aire inteligente para un confort superior.

Descubre lo último en climatización con la nueva gama HAIER R32.

HAIER PRESENTA  
LA NUEVA GAMA DE EQUIPOS R32

Gama doméstica R32
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Smart Control

Haier incorpora el control Smart Wi-Fi a toda su gama de productos (doméstica,  
comercial y MRV) y en todas las configuraciones (Mono Split, Multi Split). 

Gracias a esta sistema, los usuarios pueden controlar su equipo de aire acondicionado desde cualquier lugar con un smartphone o tablet, 
además de disfrutar de ventajas exclusivas como optimizar el consumo energético, recibir sugerencias de mantenimiento, ajustar el 
equipo automáticamente según el clima y muchas más.

BIENVENIDOS AL AIRE INTELIGENTE

SENSORES DE LUZ Y PRESENCIA

Smart Wi-Fi

Smart Sensors

Descárgate la app 
Wi-Fi para Android

Descárgate la app 
Wi-Fi para IOS

¿CÓMO FUNCIONA EL CONTROL SMART Wi-Fi?
El equipo se conecta vía Wi-Fi a un servidor de Google, mientras que el smartphone o tablet controla todo el sistema a través  
de una app. El servidor en la nube hace de enlace transfiriendo la información del equipo al dispositivo móvil y viceversa.

De este modo, se permite el control remoto del equipo por varios usuarios  
e incluso para múltiples instalaciones.

CONECTIVIDAD
Control on/off (tarjetero): toda la gama doméstica de aire acondicionado de Haier está preparada para entrar en paro o en marcha 
mediante una señal externa. Esto permite encender y apagar el equipo desde, por ejemplo, un tarjetero de hotel, sistema domótico o 
contacto de ventana, recuperando los ajustes de funcionamiento antes del último paro.

Control con mando de pared: Mediante la instalación de un accesorio, se habilita el control de las unidades interiores de split mediante  
un mando de pared. Una forma fácil de hacer compatible la gestión de estos sistemas en hoteles, restaurantes, locales comerciales, etc.

Control BMS y control de grupo: Las unidades R32 son compatibles con los controles de grupo YCZ-G001 y con los controles 
centralizados YCZ-A003, YCZ-A004 (ver detalles en págs. 289-290). Integra los protocolos más utilizados (Lonworks y BACnet), además 
de programas de gestión propios de Haier (Control Smart A/C).

¿POR QUÉ ESCOGER EL Wi-Fi DE HAIER?
Haier diseña e integra todos los componentes del sistema, desde el hardware y el software del equipo de aire acondicionado y el 
módulo Wi-Fi hasta el desarrollo de la app, para asegurar un funcionamiento completamente fiable y simplificar al máximo el proceso de 
instalación.

Servidor en la nube

Router
Wi-Fi

MóvilTablet

VENTAJAS EXCLUSIVAS

Es compatible 
con todas las gamas 

(doméstica,  
comercial, MRV)

Permite una 
actualización  

continua de la app

Aumenta la 
fiabilidad

Facilita la instalación, 
basta con configurar 

un solo sistema

El módulo Wi-Fi 
viene integrado en 

el equipo

Ecopilot detecta y reduce el consumo energético. Los sensores inteligentes detectan el consumo potencial de energía a través 
de los sensores de presencia y luz. Ecopilot es capaz de monitorizar la posición, los movimientos y la presencia o ausencia de 
personas, además de la intensidad de la luz solar. Después, ajusta automáticamente la potencia de refrigeración para ahorrar 
energía sin afectar al confort.

Nuevo flujo de 
temperatura. 
Sistema de control del 
ritmo de la temperatura 
para ahorrar energía sin 
sacrificar el confort.

Detección de actividad. 
Adapta la potencia 
de refrigeración a tus 
actividades diarias. Ecopilot 
detecta los cambios en los 
niveles de actividad y reduce 
el consumo de refrigeración 
innecesario.

Detección de luz solar. 
Ajusta la potencia de 
refrigeración según las 
variaciones en la intensidad 
de la luz solar.

Búsqueda por área. 
Envía el flujo de aire 
directamente a las personas 
dondequiera que estén. 
Ecopilot detecta los cambios 
en los movimientos de los 
sujetos y reduce el consumo 
que supone refrigerar las 
zonas no ocupadas de la 
habitación.

Detección de ausencia. 
Reduce la potencia de 
refrigeración cuando no 
estás cerca. Ecopilot detecta 
la ausencia de personas 
en la habitación y reduce 
el consumo que supone 
refrigerar una habitación 
vacía.

Los sensores de presencia dividen la habitación en seis secciones. Mediante la detección del número, posición y movimientos 
de las personas, realizan un control inteligente de la temperatura de consigna y el flujo de aire. Los usuarios pueden elegir 
entre un flujo de aire que siga o evite sus movimientos, o un flujo de aire de amplia cobertura que cubra la habitación entera. 
Además, el sensor de luz detecta los cambios en la intensidad de la luz solar que entra en la habitación y activa el modo sleep 
automáticamente cuando sea conveniente. También es posible ajustar la temperatura automáticamente para ahorrar energía en 
función del número de personas presentes en la estancia.

23456 1

60°

11.8m
2m

65º 65º

130°

9m

Área de detección.  Área de detección horizontal.  Área de detección vertical.

1. Apaga el equipo y abre el panel. 2. Quita la tapa protectora del Wi-Fi. 3. Conecta el módulo USB Wi-Fi.
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Confort

Salud

SUPER QUIET 
Disfruta de super quiet (solo 15 dB(A)) con los sistemas 
inverter de Haier.

¿Te molesta el ruido de tu aire acondicionado? Los equipos 
Haier gracias a la utilización de un compresor inverter, de un 
motor DC inverter y al nuevo diseño optimizado del conducto 
de aire, consiguen reducir al máximo el nivel de ruido hasta 
hacerlo imperceptible (15 dB(A)) con el ajuste QUIET. Ideal 
para dormitorios y cualquier otro lugar donde el silencio sea 
necesario.

(Aviso: los 15dB(A) se refieren a la serie Dawn Plus, modelo 9.000BTU)

3D AIRFLOW
Gracias al movimiento sincronizado de los deflectores horizontales y verticales, se crea un flujo de aire envolvente con una mejor 
distribución dentro de la habitación. Disfrutarás de la mejor climatización estés donde estés.

FLUJO DE AIRE DE LARGA DISTANCIA
¿Necesitas sentarte delante del aire acondicionado para disfrutar del calor o el frío? ¿Notas que la temperatura no es uniforme 
cuando climatizas habitaciones grandes? 

Los sistemas de aire acondicionado Haier,  
gracias a su nuevo diseño optimizado del  
ventilador y del conducto, pueden  
suministrar aire hasta 12 metros de  
distancia en los modelos 12000 Btu,  
y cerca de 20 metros en los  
modelos 24000 Btu.

40

35

30

25

20
15

15 dB(A)

5 Etapas Verticales

6 Etapas Horizontales

Condiciones del test: realizado con el modelo Flexis Plus 24000BTU, en condiciones estables de funcionamiento, 
con el ajuste HIGH en la velocidad del ventilador y en una habitación hermética.

105 232015

8.0

2.0
1.9

0.8 0.7 0.4

Hasta
20 m

8

2

1

0

Velocidad del flujo de aire (m/s)

40%
de mejora en 
el efecto de 
filtrado

FILTRO DE POLVO EXQUISITE
Previene, con efectividad, la entrada en la habitación de las partículas 
de polvo más pequeñas, los insectos y otros materiales. El uso de 
este filtro consigue mejorar el efecto de filtrado convencional  
en un 40 %. 

FILTRO PURIFICADOR 3M
Garantiza que el aire del interior de la estancia esté 
completamente libre de elementos perjudiciales como  
polvo, pelo, polen, ácaros, hongos, bacterias y humo.  
Captura tanto el polvo visible como el invisible, así como 
otras sustancias microscópicas dañinas.

Tecnología de purificación 3M 
El filtro purificador 3M actúa como primera defensa 
contra las bacterias y las partículas de polvo con 
un tamaño de hasta 3 µm. Después, el microfiltro 
de protección contra el polvo captura las partículas 
microscópicas y los alérgenos con un tamaño de  
hasta 0,3 µm para conseguir un aire absolutamente 
limpio e higiénico.

Microproteción 3M 
Utiliza cargas electrostáticas para capturar  
partículas microscópicas (<0,3 µm), incluidos los 
alérgenos como el polvo y el polen.

Paso 1
El filtro captura el polvo

Paso 2
El microfiltro captura las partículas de 
polvo cargadas con iones negativos

Paso 3
El aire queda purificado

Hongos

Heces de ácaros

Polen

Humo

Gases de 
escape de 
automóviles

Pelo 

AUTOLIMPIEZA DEL EVAPORADOR
Gracias a la incorporación de una lámina hidrófila de nueva generación, cuando el aire acondicionado trabaja en modo 
frío o secado, el polvo del evaporador se elimina por agua condensada que fluye rápidamente.
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Fácil Instalación

Rendimiento y prestaciones

SOPORTE PARA LA INSTALACIÓN
Las unidades interiores incluyen unas pequeñas patas en 
la parte posterior que permiten tener un espacio para la 
instalación, simplificando el proceso y ahorrando tiempo.

MOTOR DE REPARACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA
Permite desmontar y realizar el mantenimiento del motor sin 
necesidad de desmontar el evaporador.

REPARACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL DE PCB
Puede realizar desmontaje y mantenimiento de PCB sin  
necesidad de desmontar la carcasa.

SOPORTE DE MONTAJE
Los equipos disponen de una pletina de montaje para la unidad 
interior que simplifica su instalación. Permite instalar la pletina, 
nivelarla, y una vez fijada a la pared, instalar cómodamente la 
unidad interior simplemente colgándola de ella.

ESPACIO DE TUBERÍA MÁS AMPLIO
Ahorra tiempo de instalación al ampliar el espacio de conexión 
ofreciendo la posibilidad de instalar las tuberías y los cables desde  
la derecha o la izquierda, facilitando el proceso de instalación.

MAYOR RANGO DE VOLTAJE
La unidad inverter puede empezar a funcionar desde 150 V y trabajar con un amplio rango de tensiones de entrada 
de 150 a 246 V.

CONTROL INVERTER PID
El control inverter PID (proporcional integral derivativo) 
realiza un ajuste automático de la temperatura para 
ofrecer el valor de consigna con precisión, rectificando 
las diferencias causadas por las variables que puedan 
afectar al proceso (abrir una ventana, subida del sol, 
etc.). Compara la temperatura de consigna con el valor 
que muestra el sensor y realiza una corrección si estas 
no coinciden. Ofrece las siguientes ventajas: respuesta 
inmediata, alta eficiencia y estabilidad, cambios de 
frecuencia flexibles, ahorro energético y un control de 
máxima precisión (con un rango de ± 0,1 ºC).

CONTROL INVERTER A-PAM
Mediante el control A-PAM (modulación por amplitud), los equipos de aire 
acondicionado Haier trabajan de manera más estable en las bajas frecuencias,  
y con una mayor potencia y eficiencia energética en las altas.

 Incremento de un 15 % en la capacidad de refrigeración. 

 Disminución del ruido de funcionamiento.

 Control preciso de la tensión del compresor.

 Al estar la tensión y la corriente del compresor en fase, la durabilidad del compresor 
es mucho mayor, lo que prolonga su vida útil.

Comparación con S-PAM
Tiempo para alcanzar la temperatura de consigna

Te
m

pe
ra

tu
ra

S-PAM A-PAM

Control PID

Control 
estándar 

30

29

28

27

26

25

24

23

Curva de superenfriamiento

Tiempo
Superenfriamiento Confort

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A+++
Los nuevos modelos de aire acondicionado R32 (Flexis Plus, Dawn Plus) alcanzan la mejor clasificación energética 
A+++, reduciendo al máximo el consumo de energía y garantizando el mínimo impacto medioambiental.

A+++

27°

175mm

48%
increase

CUBIERTA INFERIOR DESMONTABLE
El instalador puede conectar las tuberías y los cables sin 
desmontar el panel.
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CONTROL PRECISO DE 0,5 ºC
Permite fijar la temperatura de consigna de forma más precisa con un rango de ± 0,5 ºC para aumentar la comodidad  
y reducir el consumo energético.

SISTEMA DE MANTENIMIENTO 10 ºC
¿Te preocupan los daños que pueda ocasionar el frío en tu 
casa de verano durante el invierno? ¿Gastas demasiada 
energía para mantener la temperatura en 16 o 18 ºC? Los 
equipos de aire acondicionado Haier permiten configurar 
su sistema para encenderse automáticamente cuando 
la temperatura cae por debajo de los 10 ºC, evitando así 
la congelación de las tuberías y protegiendo las casas 
desocupadas durante el invierno, garajes y sótanos de las 
bajas temperaturas.

SMART DEFROSTING (DESCONGELACIÓN INTELIGENTE)
El sistema de descongelación inteligente de Haier se activa únicamente cuando es necesario para aumentar la 
eficiencia energética y mejorar el confort. Permite disfrutar de la máxima comodidad en modo calefacción, puesto  
que reduce el tiempo destinado al proceso de descongelación.

10º C 
(temperatura constante)

25º C 
(temperatura ajustada)

10 º C 
(temperatura constante)

Ahorro de energía
Evita la congelación

TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
Presentan una eficaz protección contra la corrosión para un 
funcionamiento seguro y duradero en cualquier entorno. 
El papel de aluminio hidrofílico en la unidad interior elimina 
la expulsión de agua en la salida, evitando la corrosión del 
evaporador. Todo ello contribuye a mejorar el rendimiento  
del equipo en un 40 %.

Superficie del 
intercambiador

Tiempo de desescarche EER medio

25 %

29 %

3 %

Unidades  
exteriores 2,5 kW - 9 kBtu/h 3,5 kW - 12 kBtu/h 5,0 kW - 18 kBtu/h 6,8 kW - 23 kBtu/h 7,1 kW - 24 kBtu/h

Dawn Plus

1U25S2PJ1FA 1U35S2PJ1FA

Flexis Plus

1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA

Nebula Green

1U25BEEFRA 1U35MEEFRA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA

Geos Plus Green

1U25BEFFRA 1U35BEFFRA 1U50JEFFRA 1U68REFFRA

Unidades  
interiores 2,5 kW - 9 kBtu/h 3,5 kW - 12 kBtu/h 5,0 kW - 18 kBtu/h 6,8 kW - 23 kBtu/h 7,1 kW - 24 kBtu/h

Dawn 
Plus

AS25S2SD1FA AS35S2SD1FA

Flexis 
Plus

AS25S2SF1FA AS35S2SF1FA AS50S2SF1FA

Nebula 
Green

AS25S2SF2FA-CL AS35S2SF2FA-CL AS50S2SF2FA-CL AS71S2SF2FA-CL

Geos 
Plus 
Green

AS25TAAHRA AS35TAAHRA AS50TDAHRA AS68TEAHRA

Cuadro de gama

MODO FRÍO/CALOR
Los modelos R32 de Haier pueden funcionar en modo calor desde -30 ºC de temperatura exterior y 
desde -10 ºC en modo frío.

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).      
* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Superbajo.

YR-HQ

Tarifa conjunto
AS25S2SD1FA  1.134 €

AS35S2SD1FA  1.228 €

Modelo
Unidad interior AS25S2SD1FA AS35S2SD1FA

Unidad exterior 1U25S2PJ1FA 1U35S2PJ1FA

Modo 
frío

Capacidad en frío
Nominal kfg/h 2235 3009

Nominal (mín.~máx.) kW 2.6 (1.0~3.5) 3.5 (1.2~4.3)

Eficiencia estacional SEER/EER 8.5/4.0 8.5/4.0

Clasificación energética en frío A+++ A+++

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 2.6 3.5

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.65 (0.3~1.2) 0.875 (0.37~1.3)

Consumo energético anual kWh/año 106 132

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo frío Mín.~Máx. ºC 21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)

Modo 
calor

Capacidad en calor

Nominal kcal/h 2752 3612

Calor @ -7ºC kcal/h 2021 2752

Nominal (mín.~máx.) kW 3.2 (1.1~5.4) 4.2 (1.3~5.8)

Calor @ -7ºC kW 2.35 2.95

Eficiencia estacional SCOP/COP 5.1/4.0 4.6/4.0

Clasificación energética en calor A+++ A+++

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 2.6 3.2

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.80 (0.48~1.60) 1.05 (0.55-1.80)

Consumo energético anual kWh/año 716 973

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo calor Mín.~Máx. ºC 10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)

Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/230/50

Alimentación en la unidad Exterior Exterior

Unidad interior

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 980/212/318 980/212/318

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 1059/289/407 1059/289/407

Peso neto kg 11.8 11.8

Caudal de aire Máx. m3/h 650 700

Potencia sonora Frío (Al)* dB 54 56

Presión sonora
Frío (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 34/29/25/15 35/30/26/16

Calor (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 34/29/25/15 35/30/26/16

Capacidad deshumectación 10-3m3/h 1.2 1.6

Unidad exterior

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 820/338/614 820/338/614

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 963/413/685 963/413/685

Peso neto/bruto kg 36.5/40.2 36.5/40.2

Caudal de aire Máx. m3/h 2100 2100

Potencia sonora Frío/Calor dB 61/62 62/63

Presión sonora Frío/Calor dB(A) 45/52 46/53

Corriente de arranque Máx. A 8.2 8.6

Carga de refrigerante R32 g 950 950

Tubería de refrigerante

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Distancia máx./ desnivel máx. m 15/10 15/10

Metros de precarga de gas m 7 7

Carga de gas adicional g/m 20 20

Control Wi-FiSensores 
Ecopilot

Supersilencioso Filtro 3M Soporte 
instalación

Instalación tuberías 
2 sentidos

Adaptador 
mando pared

Display LED 
integrado

Aleta azul Autolimpieza 
evaporador

Tarjeta on-off

SENSORES 

Ajusta automáticamente la frecuencia de operación y los modos 
de funcionamiento para ahorrar energía y mejorar el confort, 
mediante dos sensores de presencia que detectan el número, 
la posición y los movimientos de las personas en la habitación

ECOPILOT 

Los sensores inteligentes permiten ajustar automáticamente 
la temperatura y la función de ahorro de energía.

SUPER QUIET 15dB(A)
Más silencioso que un susurro. Con el ajuste especial QUIET,  
se configuran automáticamente diversos parámetros como  
la velocidad del ventilador y la frecuencia del compresor,  
para reducir el ruido incluso por debajo de los 15 dB(A)  
(ver modelo 25k).

FLUJO DE AIRE 3D
Los sistemas de aire acondicionado Haier permiten 
seleccionar automáticamente un movimiento sincronizado de 
los deflectores horizontales y verticales. Así se garantiza una 
distribución uniforme del flujo de aire y de la temperatura en 
toda la habitación.

SMART Wi-Fi
Controla tu equipo de aire acondicionado a través de un 
smartphone o tablet con conexión a internet.

FÁCIL INSTALACIÓN
Avanzada tecnología de componentes y nuevo diseño del 
equipo, para facilitar la rapidez y la comodidad en la instalación: 
placa de montaje mejorada, conexiones frigoríficas a ambos 
lados, mayor espacio interior, y fondo desmontable con acceso 
rápido a las partes clave del equipo.

DISEÑO SLIM
La unidad split R32 más estilizada del mercado, la que presenta 
una menor profundidad.

CONTROL PRECISO DE 0,5 ºC
Permite fijar la temperatura de consigna de forma más precisa 
con un rango de ±0,5 ºC para aumentar la comodidad y reducir 
el consumo energético.

REFRIGERANTE R32
Utiliza el nuevo refrigerante R32, el más eficiente, ecológico 
y económico hasta la fecha. Completamente seguro y apto 
para uso doméstico, es inocuo con la capa de ozono, dispone 
del GWP más bajo del mercado, necesita menos carga para 
funcionar y permite el reciclado.

Diseño visible, confort invisible

Dawn Plus

Doméstico R32 Mono Split A+++ SEER 
8.5

SCOP 
5.1
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Modelo
Unidad interior AS25S2SF1FA-CW/BC/SL AS35S2SF1FA-CW/BC/SL AS50S2SF1FA-CW/BC/SL

Unidad exterior 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA

Modo 
frío

Capacidad en frío
Nominal (mín.~máx.) Btu/h 2236 3010 4472

Nominal (mín.~máx.) kW 2.6 (0.8-3.2) 3.5 (1.0-4.0) 5.2 (1.4-7.0)

Eficiencia estacional SEER/EER 8.50/4.00 8.5/4.00 7.2/3.68

Clasificación energética en frío A+++ A+++ A++

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 2,6 3,5 5,2

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.65 (0.2-1.5) 0.88 (0.3-1.5) 1.41 (0.5-2.0)

Consumo energético anual kWh/año 107 144 246

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo frío Mín.~Máx. ºC 21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)

Modo 
calor

Capacidad en calor

Nominal Btu/h 2752 3612 5160

Calor @ -7ºC Btu/h 1814 2116 3474

Nominal (mín.~máx.) kW 3.2 (0.8-4.2) 4.2 (1.0-5.2) 6.0 (1.4-6.9)

Calor @ -7ºC kW 2,11 2,46 4,04

Eficiencia estacional SCOP/COP 4.60/4.00 4.60/3.81 4.60/4.00

Clasificación energética en calor A++ A++ A++

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 2,4 2,8 4,6

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.8 (0.3-1.6) 1.1 (0.5-1.6) 1.61 (0.52-2.35)

Consumo energético anual kWh/año 730 856 1399

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo calor Mín.~Máx. ºC 10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)

Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Alimentación en la unidad Exterior Exterior Exterior

Unidad interior

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 866/196/301 866/196/301 1009/223/327

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 952/283/389 952/283/389 1085/296/405

Peso neto/bruto kg 9.5/12 9.5/12 11.9/14.9

Caudal de aire Máx. m3/h 600 650 900

Potencia sonora Frío (Al)* dB 53 55 57

Presión sonora
Frío (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 41/37/33/28

Calor (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 41/37/33/28

Capacidad deshumectación 10-3m3/h 1,2 1,6 2

Unidad exterior

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2,5+T) U.E. (2x2,5+T) U.E. (2x2,5+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 800/280/550 800/280/550 820/338/614

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 954/409/625 954/409/625 963/413/685

Peso neto/bruto kg 29/31.5 31.5/34 37.8/41.5

Caudal de aire Máx. m3/h 1600 1800 2500

Potencia sonora Frío/Calor dB 61/62 62/63 65/66

Presión sonora Frío/Calor dB(A) 45/52 46/53 53/54

Corriente de arranque Máx. A 7,2 7,2 10,9

Carga de refrigerante R32 g 650 940 950

Tubería de refrigerante

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4" / 6,35 1/4" / 6,35 1/4" / 6,35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8" / 9,52 3/8" / 9,52 1/2" / 12,7

Distancia máx./ desnivel máx. m 15/10 15/10 25/15

Metros de precarga de gas m 7 7 7

Carga de gas adicional g/m 20 20 20

Tarifa conjunto
AS25S2SF1FA-CW 697 € 
AS35S2SF1FA-CW 750 €
AS50S2SF1FA-CW 1.075 €

Tarifa conjunto
AS25S2SF1FA-BC 697 € 
AS35S2SF1FA-BC 750 €
AS50S2SF1FA-BC 1.075 €

Tarifa conjunto
AS25S2SF1FA-SL 697 € 
AS35S2SF1FA-SL 750 €
AS50S2SF1FA-SL 1.075 €

Módulo Wi-Fi USB  
KZW-W002

YR-HQ

Wi-Fi de serie Supersilencioso Soporte 
instalación

Instalación tuberías 
2 sentidos

Tarjeta on-offCalefacción 
-15 °C

Control Inverter 
PID

Refrigeración 
-10 °C

Aleta azul Autolimpieza 
evaporador

Adaptador 
mando pared

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).      
* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Superbajo.

Acabado blanco: -CW

Acabado plata: -SL

Acabado negro: -BC

SENSOR DE PRESENCIA ECO
Ajusta automáticamente la frecuencia de operación y los 
modos de funcionamiento para ahorrar energía y mejorar 
el confort, mediante este sensor capaz de detectar en un 
rango de hasta 8 metros y 120º la presencia, la posición y los 
movimientos de las personas en la sala. 

SUPER QUIET 16dB(A)
Más silencioso que un susurro. Con el ajuste especial QUIET, 
se configuran automáticamente diversos parámetros como 
la velocidad del ventilador y la frecuencia del compresor, para 
reducir el ruido incluso por debajo de los 16 dB(A).

FLUJO DE AIRE 3D
Los sistemas de aire acondicionado Haier permiten 
seleccionar automáticamente un movimiento sincronizado de 
los deflectores horizontales y verticales. Así se garantiza una 
distribución uniforme del flujo de aire y de la temperatura en 
toda la habitación.

SMART Wi-Fi
Controla tu equipo de aire acondicionado a través de un 
smartphone o tablet con conexión a internet.

FILTRO 3M
Evita la entrada de elementos perjudiciales (polvo, ácaros, 
bacterias, etc.), así como de otras sustancias microscópicas  
para asegurar un aire completamente limpio e higiénico

PANEL RETROILUMINADO
El panel dispone de un diseño especial que permite mostrar el 
display informativo cuando se enciende el equipo y ocultarlo 
completamente cuando se apaga, para mejorar la estética

FÁCIL INSTALACIÓN
Avanzada tecnología de componentes y nuevo diseño del 
equipo, para facilitar la rapidez y la comodidad en la instalación: 
placa de montaje mejorada, conexiones frigoríficas a ambos 
lados, mayor espacio interior, y fondo desmontable con acceso 
rápido a las partes clave del equipo.

REFRIGERANTE R32
Utiliza el nuevo refrigerante R32, el más eficiente, ecológico 
y económico hasta la fecha. Completamente seguro y apto 
para uso doméstico, es inocuo con la capa de ozono, dispone 
del GWP más bajo del mercado, necesita menos carga para 
funcionar y permite el reciclado.

El aire que se adapta a ti

Flexis Plus

Doméstico R32 Mono Split A+++ SEER 
8.5

SCOP 
4.6NOVEDAD



2726

G
A

M
A

 D
O

M
ÉS

T
IC

A

Modelo
Unidad interior AS25S2SF2FA-CL AS35S2SF2FA-CL AS50S2SF2FA-CL

Unidad exterior 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA

Modo 
frío

Capacidad en frío
Nominal (mín.~máx.) Btu/h 8870(2730-11600) 12280(3410-13650) 17740(4770-20470)

Nominal (mín.~máx.) kW 2.6(0.8-3.4) 3.6(1.0-4.0) 5.2(1.4-6.0)

Eficiencia estacional SEER/EER 6.2/3.23 6.4/3.23 7.2/3.68

Clasificación energética en frío A++ A++ A++

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 2.6 3.6 5.2

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.80(0.30-1.40) 1.11(0.30-1.50) 1.4(0.5-2.0)

Consumo energético anual kWh/año 147 197 253

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo frío Mín.~Máx. ºC 21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)

Modo 
calor

Capacidad en calor

Nominal Btu/h 9890(3410-12960) 12620(3750-15690) 20470(4770-23540)

Calor @ -7ºC Btu/h 7230 9650 13890

Nominal (mín.~máx.) kW 2.9(1.0-3.8) 3.7(1.1-4.6) 6.0(1.4-6.9)

Calor @ -7ºC kW 2.12 2.83 4.07

Eficiencia estacional SCOP/COP 4.1/3.71 4.1/3.71 4.60/4.00

Clasificación energética en calor A+ A+ A++

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 2,4 3.2 4.6

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.78(0.30-1.40) 0.99(0.40-1.50) 1.5(0.52-2.35)

Consumo energético anual kWh/año 819 1092 1401

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo calor Mín.~Máx. ºC 10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)

Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Alimentación en la unidad Exterior Exterior Exterior

Unidad interior

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 870/301/196 870/301/196 1009/223/327

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 952/389/283 952/389/283 1080/290/400

Peso neto/bruto kg 9.5/12 9.5/12 12/15

Caudal de aire Máx. m3/h 600 650 900

Potencia sonora Frío (Al)* dB 53 55 57

Presión sonora
Frío (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28

Calor (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28

Capacidad deshumectación 10-3m3/h 1.2 1.6 2

Unidad exterior

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2,5+T) U.E. (2x2,5+T) U.E. (2x2,5+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 780/245/540 800/280/550 820/338/614

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 920/351/620 954/409/625 963/413/685

Peso neto/bruto kg 27/30 27/30.3 37.8/41.5

Caudal de aire Máx. m3/h 1900 2000 2500

Potencia sonora Frío/Calor dB 62 63 63

Presión sonora Frío/Calor dB(A) 47 48 51

Corriente de arranque Máx. A 6.2 6.7 10.9

Carga de refrigerante R32 g 500 650 900

Tubería de refrigerante

Línea de líquido mm  6,35 6,35 6,35

Línea de gas mm 9,52 9,52 12,7

Distancia máx./ desnivel máx. m 15/10 15/10 25/15

Metros de precarga de gas m 5 5 7

Carga de gas adicional g/m 20 20 20

Módulo  
Wi-Fi USB  

KZW-W002

Wi-Fi de Serie Supersilencioso Soporte 
instalación

Instalación tuberías 
2 sentidos

Tarjeta on-offCalefacción 
-15 °C

Control Inverter 
PID

Refrigeración 
-10 °C

Aleta azul Autolimpieza 
evaporador

Adaptador 
mando pared

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).      
* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Superbajo.

NOVEDAD

Y-HE

Tarifa conjunto
AS25S2SF2FA-CL  572 €
AS35S2SF2FA-CL  621 €
AS50S2SF2FA-CL  1.108 €

Doméstico R32 Mono Split

SUPER QUIET
Más silencioso que un susurro. Con el ajuste especial QUIET, 
se configuran automáticamente diversos parámetros como 
la velocidad del ventilador y la frecuencia del compresor, para 
reducir el ruido incluso por debajo de los 19 dB(A).

SMART WI-FI DE SÉRIE
Controla tu equipo de aire acondicionado a través de un 
smartphone o tablet con conexión a internet.

FÁCIL INSTALACIÓN
Avanzada tecnología de componentes y nuevo diseño del 
equipo, para facilitar la rapidez y la comodidad en la instalación: 
placa de montaje mejorada, conexiones frigoríficas a ambos 
lados, mayor espacio interior, y fondo desmontable con acceso 
rápido a las partes clave del equipo.

FILTRO 3M
Evita la entrada de elementos perjudiciales (polvo, ácaros, 
bacterias, etc.), así como de otras sustancias microscópicas  
para asegurar un aire completamente limpio e higiénico.

PANEL RETROILUMINADO
El panel dispone de un diseño especial que permite mostrar el 
display informativo cuando se enciende el equipo y ocultarlo 
completamente cuando se apaga, para mejorar la estética.

REFRIGERANTE R32
Utiliza el nuevo refrigerante R32, el más eficiente, ecológico 
y económico hasta la fecha. Completamente seguro y apto 
para uso doméstico, es inocuo con la capa de ozono, dispone 
del GWP más bajo del mercado, necesita menos carga para 
funcionar y permite el reciclado.

Conectividad, eficiencia  
y máximo rendimiento

Nebula Green

A++ SEER 
6.2

SCOP 
4.1
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Modelo
Unidad interior AS25TABHRA AS35TABHRA AS50TDBHRA AS68TEAHRA

Unidad exterior 1U25BEFFRA 1U35BEFFRA 1U50JEFFRA 1U68REFFRA

Modo 
frío

Capacidad en frío
Nominal kfg/h 2236 3096 4472 6020

Nominal (mín.~máx.) kW 2.6 (0.8~3.4) 3.6 (1.0~4.2) 5.2 (1.3~6.8) 7.0 (2.2~8.5)

Eficiencia estacional SEER/EER 6.2/3.23 6.8/3.23 6.8/3.23 7.1/3.23

Clasificación energética en frío A++ A++ A++ A++

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 2.6 3.6 5.2 7.0

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.80 (0.30~1.20) 1.11 (0.30~1.60) 1.61 (0.40~2.00) 2.16 (0.70~2.90)

Consumo energético anual kWh/año 147 186 268 350

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo frío Mín.~Máx. ºC 21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)

Modo 
calor

Capacidad en calor

Nominal kcal/h 2924 3612 5160 6966

Calor @ -7ºC kcal/h 1892 2494 4042 4300

Nominal (mín.~máx.) kW 3.4 (1.0~4.6) 4.2 (1.1~5.4) 6.0 (1.4~6.9) 8.1 (2.4~10.0)

Calor @ -7ºC kW 2.2 2.9 4.7 5.0

Eficiencia estacional SCOP/COP 4.0/3.71 4.0/3.71 4.0/3.71 4.0/3.71

Clasificación energética en calor A+ A+ A+ A++

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 2.4 3.2 5.2 5.2

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.91 (0.30~1.50) 1.13 (0.40~1.60) 1.61 (0.52~2.35) 1.61 (0.52~2.35)

Consumo energético anual kWh/año 839 1123 1819 1963

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo calor Mín.~Máx. ºC 10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)

Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Alimentación en la unidad Exterior Exterior Exterior Exterior

Unidad interior

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 820/195/280 820/195/280 1008/225/318 1125/240/335

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 909/279/355 909/279/355 1085/329/403 1206/342/418

Peso neto/bruto kg 8.8/11 8.8/11 11.6/14.4 14/17.5

Caudal de aire Máx. m3/h 500 550 1000 1200

Potencia sonora Frío (Al)* dB 52 54 57 60

Presión sonora
Frío (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 35/32/28/20 36/33/29/21 44/40/35/28 47/43/37/30

Calor (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 36/33/29/21 37/34/30/22 45/41/36/29 48/44/38/31

Capacidad deshumectación 10-3m3/h 1.2 1.6 2.0 2.8

Unidad exterior

Alimentación eléctrica mm2 U.I. (2x2,5+T) U.I. (2x2,5+T) U.I. (2x2,5+T) U.E. (2x2.5+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 780/245/540 780/245/540 820/338/614 890/353/697

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 920/361/620 920/361/620 963/413/685 1046/460/780

Peso neto/bruto kg 27/30 28/31 37.8/41.5 51/56

Caudal de aire Máx. m3/h 1900 1900 2500 2900

Potencia sonora Frío/Calor dB 60/61 61/62 63/64 65/66

Presión sonora Frío/Calor dB(A) 46/47 46/47 51/52 52/53

Corriente de arranque Máx. A 6.7 7.1 10.6 13

Carga de refrigerante R32 g 700 720 950 1200

Tubería de refrigerante

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7

Distancia máx./ desnivel máx. m 15/10 15/10 25/15 25/15

Metros de precarga de gas m 7 7 7 7

Carga de gas adicional g/m 20 20 20 20

Y-HE

Tarifa conjunto
AS25TABHRA  441 €
AS35TABHRA  459 €
AS50TDBHRA  819€
AS68TEAHRA  1.070 €

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).      
* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Superbajo.

Control Wi-Fi
opcional

Supersilencioso Soporte 
instalación

Instalación tuberías 
2 sentidos

Tarjeta on-offCalefacción 
-15 °C

Módulo Wi-Fi 
USB opcional.

KZW-W002

Módulo Wi-Fi USB opcional
KZW-W002 80 €

Control Inverter 
PID

Refrigeración 
-10 °C

Aleta azul Autolimpieza 
evaporador

Adaptador 
mando pared

SMART AIRFLOW
El flujo de aire se dirige automáticamente hacia arriba, en 
modo frío, y hacia abajo, en modo calor, para distribuirse por 
toda la estancia sin alcanzar a las personas directamente.

MODO SLEEP
Mientras el modo Sleep está activado, el aire acondicionado 
tiene pre-configurada una temperatura más suave, reduciendo 
la rumorosidad, de forma que proporciona un sueño mucho 
más confortable.

SUPER QUIET
Más silencioso que un susurro. Con el ajuste especial QUIET,  
se configuran automáticamente diversos parámetros como  
la velocidad del ventilador y la frecuencia del compresor,  
para reducir el ruido incluso por debajo de los 20 dB(A)  
(ver modelo 25k).

SMART Wi-Fi OPCIONAL
Permite el control remoto del equipo con un smartphone  
o tablet, mediante la instalación de un módulo USB Wi-Fi  
(KZW-002).

CONTROL PID
Realiza un ajuste automático para corregir las variaciones de la 
temperatura causadas por las distintas variables que pueden 
afectarla (abrir una ventana, subida del sol, etc.) para ofrecer el 
valor de consigna con precisión.

FÁCIL INSTALACIÓN
Avanzada tecnología de componentes y nuevo diseño del 
equipo, para facilitar la rapidez y la comodidad en la instalación: 
placa de montaje mejorada, conexiones frigoríficas a ambos 
lados, mayor espacio interior, y fondo desmontable con acceso 
rápido a las partes clave del equipo.

REFRIGERANTE R32
Utiliza el nuevo refrigerante R32, el más eficiente, ecológico 
y económico hasta la fecha. Completamente seguro y apto 
para uso doméstico, es inocuo con la capa de ozono, dispone 
del GWP más bajo del mercado, necesita menos carga para 
funcionar y permite el reciclado.

Diseño, eficiencia y tecnología  
para tu mayor confort

Geos Plus Green

Doméstico R32 Mono Split A++ SEER 
6.5

SCOP 
4.0
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CUADRO DE GAMA

Modelo / Unidad exterior 2U40S2SC1FA 2U50S2SF1FA

Modo frío

Capacidad en frío
Nominal Btu/h 13700 17000

Nominal (mín.~máx.) kW 1.1 (4.0~4.8) 1.3 (5.0~6.0)

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.3 (1.0~1.6) 0.35 (1.56~2.4)

Eficiencia estacional SEER/EER 6.2/4.0 6.5/3.21

Clasificación energética en frío A++ A++

Consumo energético anual kWh/año 215 269

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 4 5

Modo calor

Capacidad en calor
Nominal Btu/h 15000 19500

Nominal (mín.~máx.) kW 1.8 (4.4~5.2) 1.8 (5.7~6.6)

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.38 (1.07~1.95) 0.55 (1.54~2.45)

Eficiencia estacional SCOP/COP 4.0/4.1 4.0/3.7

Clasificación energética en calor A+ A+

Consumo energético anual kWh/año 1156 1821

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 3.3 5.2

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/230/50

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 1900 2900

Potencia sonora dB 62 63

Presión sonora dB(A) 52 53

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 2x4+T 2x4+T

Interconexión entre interior y exterior mm2 3x1.5xU.I. 3x1.5xU.I.

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 780/270/540 810/288/688

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 910/380/617 949/406/760

Peso neto/bruto kg 34.2/37.3 43/46.4

Tipo de compresor  Rotary Twin Rotary Twin

Tipo de refrigerante  R32 R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 2×1/4” / 2x6.35 3×1/4” / 3x6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 2×3/8” / 2x9.52 3×3/8” / 3x9.52

Longitud total de tuberías (máx.) m 30 30

Longitud máximade tuberías (máx.) m 20 20

Desnivel máximo entre unidades interiores y unidad exterior m 15 15

Desnivel máximo entre unidades interiores m 15 15

Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento

Modo frío (Mín-Máx) ºC -10~46 -10~46

Modo calor (Mín-Máx) ºC -15~24 -15~24

Unidades exteriores 4,0 kW - 14 kBtu/h 5,0 kW - 18 kBtu/h

2U40S2SC1FA 2U50S2SF1FA
1:2 1:2 

Tarifa unidad exterior
2U40S2SC1FA 706 €
2U50S2SF1FA 850 € 

Consulta tabla de combinaciones en página 32.
Consulta diagrama de conexionado eléctrico en página 35.

Adaptador 
mando pared

Tarjeta on-offRefrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Amplio rango 
frecuencias Hz

Amplio voltaje  
para Inverter

Aleta azulSonido bajo

Unidades interiores 2,0 kW - 7 kBtu/h 2,5 kW - 9 kBtu/h 3,5 kW - 12 kBtu/h 4,2 kW - 15 kBtu/h

Flexis  
Plus

AS25S2SF1FA AS35S2SF1FA

Nebula 
Green

AS25S2SF2FA-CL AS35S2SF2FA-CL

Geos Plus 
Green

AS25TADHRA AS35TADHRA

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

25 25 — 1.95 1.95 — 1.10 3.90 4.70 0.30 0.97 1.54 1.3 4.5 7.0 4.02 A 6.20 A++

25 35 — 1.80 2.20 — 1.10 4.00 4.80 0.30 1.00 1.60 1.3 4.5 7.2 4.00 A 6.20 A++

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V COP (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

25 25 — 2.20 2.20 — 1.80 4.40 5.00 0.38 1.09 1.88 1.7 5.0 8.6 4.03 A 4.00 A+

25 35 — 2.00 2.40 — 1.80 4.40 5.20 0.38 1.07 1.95 1.7 4.8 8.7 4.10 A 4.00 A+

2U40S2SC1FA
Frío

Calor

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

25 25 — 2.50 2.50 — 1.30 5.00 5.80 0.35 1.41 2.33 1.6 6.3 10.6 3.55 A 6.50 A++

25 35 — 2.05 2.95 — 1.30 5.00 5.90 0.35 1.38 2.35 1.6 6.2 10.5 3.62 A 6.50 A++

35 35 — 2.50 2.50 — 1.30 5.00 6.00 0.35 1.41 2.40 1.6 6.3 10.7 3.55 A 6.50 A++

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V COP (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

25 25 — 2.85 2.85 — 1.60 5.70 6.40 0.52 1.57 2.37 2.3 7.0 10.9 3.63 A 4.00 A+

25 35 — 2.35 3.35 — 1.70 5.70 6.50 0.53 1.57 2.40 2.4 7.0 10.6 3.63 A 4.00 A+

35 35 — 2.85 2.85 — 1.80 5.70 6.60 0.55 1.56 2.45 2.5 6.9 10.9 3.65 A 4.00 A+

2U50S2SF1FA
Frío

Calor

COMBINACIONES Y RENDIMIENTO

Doméstico R32 Multi Split Gama Doméstica R32A++ SEER 
6.5

SCOP 
4.0 Información técnica

NOVEDAD

NOVEDAD
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GEOS PLUS GREEN

AS25TABHRA - AS35TABHRA

 AS50TDBHRA

AS68TEBHRA

1U25BEFFRA - 1U35BEFFRA

1U50JEFFRA
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UNIDADES EXTERIORES. ESQUEMA ELÉCTRICO DE CONEXIONES MULTI SPLIT R32

Unidad interior A Unidad interior B

230V~50Hz
Unidad exterior

2U40S2SC1FA 
2U50S2SF1FA

2U40CEFFRA 
2U50FEFFRA

Código de error Exterior Mono Split Exterior Multi Split 2x1

1 Fallo en la EEPROM Fallo en la EEPROM

2 Fallo IPM, cortocircuito Fallo IPM, cortocircuito

3 - -

4 Error de comunicación entre placa de control y módulo SPDU Error de comunicación entre placa de control y módulo SPDU

5 Protección de alta presión Protección de alta presión

6 Protección de sobretensión de la unidad interior -

7 - -

8 Protección de temperatura de descarga del compresor Protección de temperatura de descarga del compresor

9 Funcionamiento anormal del motor DC Funcionamiento anormal del motor DC

10 Funcionamiento anormal del sensor de tuberías Funcionamiento anormal del sensor de tuberías

11 - Funcionamiento anormal del sensor de temperatura de succión

12 Funcionamiento anormal del sensor de temperatura ambiente Funcionamiento anormal del sensor de temperatura ambiente

14 - -

13 Funcionamiento anormal del sensor de descarga del compresor Funcionamiento anormal del sensor de descarga del compresor

15 Error de comunicación entre unidad exterior y unidad interior Error de comunicación entre unidad exterior y unidad interior

16 Falta de refrigerante Falta de refrigerante

17 Fallo en la válvula de 4 vías Fallo en la válvula de 4 vías

18 Bloqueo del compresor Bloqueo del compresor

19 Fallo en la electrónica de control de la electroválvula Fallo en la electrónica de control de la electroválvula

20 - -

21 - -

23 - -

24 - -

25 Sobrecorriente en una de las fases del compresor Sobrecorriente en una de las fases del compresor

CÓDIGOS ERROR UNIDADES EXTERIORES R32

NOTAS: 

• La alimentación eléctrica del equipo Multi Split se realizará en la unidad exterior. Las unidades interiores quedarán alimentadas eléctricamente 
a través del conexionado de maniobra desde la unidad exterior.

DISTANCIAS MÁXIMAS DE TUBERÍAS PARA MULTI SPLIT

UI

UI
7,5m

15m

UI

UE UI

UI

UI
7,5m

15m

UE

UI

UI

UI7,5m

15m

UE

(A) (B) (C)

Modelo / Unidad exterior 2U40S2SC1FA / 2U40CEFFRA 2U50S2SF1FA / 2U50FEFFRA

Diámetro tubería líquido (pulgadas / mm) 2×1/4” / 2x6.35 2×1/4” / 2x6.35

Diámetro tubería gas (pulgadas / mm) 2×3/8” / 2x9.52 2×3/8” / 2x9.52

Longitud máxima entre unidad interior y exterior (m) 20 25

Longitud máxima de tuberías (total m) 30 50

Diferencia de altura máxima  
entre interiores (m)

Cuando la unidad exterior está a mayor altura que las interiores (A) 7.5 7.5

Cuando hay interiores a una altura menor y mayor que la unidad exterior (B) 15 15

Cuando la unidad exterior está a menor o igual altura que las interiores (C ) 7.5 7.5

Diferencia de altura máxima 
entre cualquier unidad interior  
y la unidad exterior (m)

Cuando la unidad exterior está a mayor altura que las interiores (A) 15 15

Cuando hay interiores a una altura menor y mayor que la unidad exterior (B) 7.5 7.5

Cuando la unidad exterior está a menor o igual altura que las interiores (C ) 15 15

Longitud estándar (m) 20 20

Carga adicional refrigerante (g/m) 20 20

Modelo / Unidad exterior 1U25S2PJ1FA 1U35S2PJ1FA

Diámetro tubería líquido (pulgadas / mm) 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Diámetro tubería gas (pulgadas / mm) 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Longitud estándar (m) 7 7

Longitud máxima tubería (m) 15 15

Desnivel máximo entre unidad exterior-interior (m) 10 10

Carga adicional refrigerante (g/m) 20 20

Modelo Flexis Plus / Unidad exterior 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA

Diámetro tubería líquido (pulgadas / mm) 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 3/8" / 9.52

Diámetro tubería gas (pulgadas / mm) 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 5/8" / 15.88

Longitud estándar (m) 7 7 7 7

Longitud máxima tubería (m) 15 15 25 25

Desnivel máximo entre unidad exterior-interior (m) 10 10 15 15

Carga adicional refrigerante (g/m) 20 20 20 50

Modelo Nebula Green / Unidad exterior AS25S2SF2FA-CL AS35S2SF2FA-CL AS50S2SF2FA-CL AS71S2SF2FA-CL

Diámetro tubería líquido (pulgadas / mm) 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 3/8" / 9.52

Diámetro tubería gas (pulgadas / mm) 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 5/8" / 15.88

Longitud estándar (m) 7 7 7 7

Longitud máxima tubería (m) 15 15 25 25

Desnivel máximo entre unidad exterior-interior (m) 10 10 15 15

Carga adicional refrigerante (g/m) 20 20 20 50

Modelo Geos Plus Green / Unidad exterior 1U25BEFFRA 1U35BEFFRA 1U50JEFFRA 1U68REFFRA

Diámetro tubería líquido (pulgadas / mm) 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Diámetro tubería gas (pulgadas / mm) 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7

Longitud estándar (m) 7 7 7 7

Longitud máxima tubería (m) 15 15 25 25

Desnivel máximo entre unidad exterior-interior (m) 10 10 15 15

Carga adicional refrigerante (g/m) 20 20 20 20

DISTANCIAS MÁXIMAS DE TUBERÍAS PARA MONO SPLIT
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Rendimiento, salud, ahorro y, sobre todo, bienestar. La gama doméstica R410A 
de Haier está preparada para ofrecer una climatización superior en todos los 
sentidos. 

Nuestros equipos disponen de múltiples tecnologías inteligentes para mejorar 
el confort y simplificar la vida en el hogar. Control Wi-Fi, evaporadores que 
se limpian solos, sensores de presencia que optimizan automáticamente 
el consumo, nuevos filtros que eliminan hasta las partículas de polvo más 
pequeñas, nuevos sistemas que permiten alcanzar la temperatura con mayor 
precisión y rapidez, niveles de ruido ultrabajos, diseños que facilitan al máximo  
los procesos de instalación y mantenimiento… y muchas otras innovaciones  
que podrás conocer con detalle a continuación.

Todo está pensado para un funcionamiento automático, cómodo y sencillo. 
Bienvenidos al aire inteligente.

CLIMATIZACIÓN INTELIGENTE PARA UN  
CONFORT SUPERIOR

Gama doméstica R410A
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Smart Control
¿CÓMO FUNCIONA EL CONTROL SMART Wi-Fi?
El equipo se conecta vía Wi-Fi a un servidor de Google, mientras que el smartphone o 
tablet controla todo el sistema a través de una app. El servidor en la nube hace de enlace 
transfiriendo la información del equipo al dispositivo móvil y viceversa.

De este modo, se permite el control remoto del equipo por varios usuarios  
e incluso para múltiples instalaciones.

CONECTIVIDAD
Control on/off (tarjetero): Toda la gama doméstica de aire 
acondicionado de Haier está preparada para entrar en paro o 
en marcha mediante una señal externa. Esto permite encender 
y apagar el equipo desde, por ejemplo, un tarjetero de hotel, 
sistema domótico o contacto de ventana, recuperando los 
ajustes de funcionamiento antes del último paro.

Control con mando de pared: Mediante 
la instalación de un accesorio, se habilita el 
control de las unidades interiores de split 
mediante un mando de pared. Una forma 
fácil de hacer compatible la gestión de 
estos sistemas en hoteles, restaurantes, 
locales comerciales, etc.

Servidor en la nube

Router
Wi-Fi

MóvilTablet

1. Apaga el equipo y abre el panel. 2. Quita la tapa protectora del Wi-Fi. 3. Conecta el módulo USB Wi-Fi.

Unidad interior Transmisor Mando
 con cable

Confort
SUPER QUIET 
Disfruta de super quiet (solo 15 dB(A) con los sistemas  
inverter de Haier.

¿Te molesta el ruido de tu aire acondicionado? Los equipos 
Haier gracias a la utilización de un compresor inverter, de un 
motor DC inverter y al nuevo diseño optimizado del conducto 
de aire, consiguen reducir al máximo el nivel de ruido hasta 
hacerlo imperceptible (20 dB(A)) con el ajuste QUIET. Ideal 
para dormitorios y cualquier otro lugar donde el silencio sea 
necesario.

(Aviso: los 20 dB se refieren a los modelos de 9k).

3D AIRFLOW
Gracias al movimiento sincronizado de los deflectores horizontales y verticales, se crea un flujo de aire envolvente con una mejor 
distribución dentro de la habitación. Disfrutarás de la mejor climatización estés donde estés.

20 dB(A)

5 Etapas Verticales

6 Etapas Horizontales

40

35

30

25

20

40%
de mejora en 
el efecto de 
filtrado

Salud
FILTRO DE POLVO EXQUISITE
Previene, con efectividad, la entrada en la habitación de las 
partículas de polvo más pequeñas, los insectos y otros materiales. 
El uso de este filtro consigue mejorar el efecto de filtrado 
convencional en un 40 %. 

Descárgate la app 
Wi-Fi para Android

Descárgate la app 
Wi-Fi para IOS

Tecnología
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AUTOLIMPIEZA DEL EVAPORADOR
Gracias a la incorporación de una lámina hidrófila de nueva generación, cuando el aire acondicionado trabaja en modo 
frío o secado, el polvo del evaporador se elimina por agua condensada que fluye rápidamente.

NANO AQUA. RESPIRA EL AIRE MÁS PURO
¿Tu aire acondicionado te reseca la piel? ¡Prueba el sistema  
Nano Aqua de Haier! 

Cuidado de la piel 
El ionizador Nano Aqua recombina las partículas de agua en 
grupos OH- (hidroxilo) y H2O2 (peróxido) de moléculas de  
menor tamaño, evitando así su retorno por el circuito de 
condensados. Esto nos permite que estas partículas sean  
mejor absorbidas por la piel y mantener su hidratación natural.

Purificación del aire 
Además, Nano Aqua ioniza las moléculas de agua para 
generar químicamente OH (alcoholes – hidroxilo) y H2O2 
(peróxido de hidrógeno). Al distribuirse en el aire, elimina las 
bacterias y crea un ambiente saludable.

Generador Nano-aqua

30-50 nm NANO-AQUA
10-20 nm

Fácil Instalación
SOPORTE PARA LA INSTALACIÓN
Las unidades interiores incluyen unas pequeñas patas en la parte posterior que permiten tener un 
espacio para la instalación, simplificando el proceso y ahorrando tiempo.

MOTOR DE REPARACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA
Permite desmontar y realizar el mantenimiento del motor sin necesidad de desmontar el 
evaporador.

SOPORTE DE MONTAJE
Los equipos disponen de una pletina de montaje para la unidad interior que 
simplifica su instalación. 

Permite instalar la pletina, nivelarla, y una vez fijada a la pared, instalar 
cómodamente la unidad interior simplemente colgándola de ella.

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE DESAGÜE  
EN DOS SENTIDOS
La unidad interior ofrece la posibilidad de instalar la tubería desde la derecha o la  
izquierda, facilitando el proceso de instalación.

AUTODIAGNOSIS
Cuando ocurra un fallo en el funcionamiento del equipo, el display LED de la unidad interior mostrará el código de error 
correspondiente para identificar de manera inmediata el origen del problema.

MAYOR RANGO DE VOLTAJE
La unidad inverter puede empezar a funcionar desde 150 V y trabajar con un amplio rango de tensiones de entrada 
de 150 a 246 V.

25º

168 mm

Rendimiento y prestaciones

CONTROL INVERTER PID
El control inverter PID (proporcional integral derivativo) 
realiza un ajuste automático de la temperatura para 
ofrecer el valor de consigna con precisión, rectificando 
las diferencias causadas por las variables que puedan 
afectar al proceso (abrir una ventana, subida del sol, 
etc.). Compara la temperatura de consigna con el valor 
que muestra el sensor y realiza una corrección si estas 
no coinciden. Ofrece las siguientes ventajas: respuesta 
inmediata, alta eficiencia y estabilidad, cambios de 
frecuencia flexibles, ahorro energético y un control de 
máxima precisión (con un rango de ± 0,1 ºC).

Control PID

Control 
estándar 

30

29

28

27

26

25

24

23

Curva de superenfriamiento

Tiempo
Superenfriamiento Confort

CERTIFICACIÓN EUROVENT
Los modelos de la gama doméstica y comercial Supermatch de Haier 
disponen de la certificación de rendimiento Eurovent, es decir, cumplen con la 
normativa de 2013 n.º 206/2012 que regula los requerimientos de eficiencia 
(SEER/SCOP) y el nivel de potencia sonora exigidos por la Unión Europea.

Tecnología
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CONTROL INVERTER A-PAM
Mediante el control A-PAM (modulación por amplitud), los equipos de aire 
acondicionado Haier trabajan de manera más estable en las bajas frecuencias,  
y con una mayor potencia y eficiencia energética en las altas.

 Incremento de un 15 % en la capacidad de refrigeración. 

 Disminución del ruido de funcionamiento.

 Control preciso de la tensión del compresor.

 Al estar la tensión y la corriente del compresor en fase, la durabilidad del compresor 
es mucho mayor, lo que prolonga su vida útil.

Comparación con S-PAM
Tiempo para alcanzar la temperatura de consigna

Te
m

pe
ra

tu
ra

S-PAM A-PAM

MODO FRÍO/CALOR
Los modelos R32 de Haier pueden funcionar en modo calor desde -30 ºC de temperatura exterior y 
desde -10 ºC en modo frío.

SISTEMA DE MANTENIMIENTO 10 ºC
¿Te preocupan los daños que pueda ocasionar el frío en tu 
casa de verano durante el invierno? ¿Gastas demasiada 
energía para mantener la temperatura en 16 o 18 ºC? Los 
equipos de aire acondicionado Haier permiten configurar 
su sistema para encenderse automáticamente cuando 
la temperatura cae por debajo de los 10 ºC, evitando así 
la congelación de las tuberías y protegiendo las casas 
desocupadas durante el invierno, garajes y sótanos de las 
bajas temperaturas.

SMART DEFROSTING (DESCONGELACIÓN INTELIGENTE)
El sistema de descongelación inteligente de Haier se activa únicamente cuando es necesario para aumentar la 
eficiencia energética y mejorar el confort. Permite disfrutar de la máxima comodidad en modo calefacción, puesto  
que reduce el tiempo destinado al proceso de descongelación.

10º C 
(temperatura constante)

25º C 
(temperatura ajustada)

10 º C 
(temperatura constante)

Ahorro de energía
Evita la congelación

TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
Presentan una eficaz protección contra la corrosión para un 
funcionamiento seguro y duradero en cualquier entorno. 
El papel de aluminio hidrofílico en la unidad interior elimina 
la expulsión de agua en la salida, evitando la corrosión del 
evaporador. Todo ello contribuye a mejorar el rendimiento  
del equipo en un 40 %.

Superficie del 
intercambiador

Tiempo de desescarche EER medio

25 %

29 %

3 %

Cuadro de gama

Unidades  
interiores 2,5 kW / 9 kBtu 3,5 kW / 12 kBtu 5,0 kW / 18 kBtu 7,1 kW / 24 kBtu

Geos Plus

AS09TA2HRA-TH2 AS12TA2HRA-TH2 AS18TD2HRA-TH2 AS24TD2HRA-TH2

Columna 
Dizun

AP24DF1HRA

Unidades 
interiores 9000 Btu/h - 2,8 kW 12000 Btu/h -3,6 kW

Geos Plus
(Wi-Fi opcional)

AS09TA2HRA-TH2 AS12TA2HRA-TH2

Unidad 
exterior 18000 Btu/h - 5 kW

Geos Plus

2U18FS2ERA (S)

MULTI SPLIT GEOS PLUS

Unidades  
exteriores  2,5 kW / 9 kBtu 3,5 kW / 12 kBtu 5,0 kW / 18 kBtu 7,1 kW / 24 kBtu

Geos Plus

1U09BE8ERA 1U12BE8ERA 1U18EE8ERA 1U24RE8ERA

Columna 
Dizun

1U24SE3ERA
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Tarifa conjunto
AS09TA2HRA-TH2  441 €
AS12TA2HRA-TH2  459 €
AS18TD2HRA-TH2 819 €
AS24TD2HRA-TH2 1.070 € 

Modelo
Unidad interior AS09TA2HRA-TH2 AS12TA2HRA-TH2 AS18TD2HRA-TH2 AS24TD2HRA-TH2

Unidad exterior 1U09BE8ERA 1U12BE8ERA 1U18EE8ERA 1U24RE8ERA

Modo 
frío

Capacidad en frío
Nominal (mín.~máx.) kfg/h 2236 3096 4472 5676

Nominal (mín.~máx.) kW 2.6 (1.00~3.50) 3.6 (1.00~4.10) 5.0 (1.20~3.60) 6.6 (2.00~8.10)

Eficiencia estacional SEER/EER 6.2/3.21 6.1/2.81 6.2/3.24 7.0/2.9

Clasificación energética en frío A++ A++ A++ A++

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 2.60 3.60 5.00 6.60

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.810 (0.30~1.40) 1.12 (0.30~1.60) 1.54 (0.40~2.25) 2.19 (0.60~2.70)

Consumo energético anual kWh/año 147 206 282 373

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo frío Mín.~Máx. ºC 21/35ºC (interior)

10/43ºC (exterior)
21/35ºC (interior)
10/43ºC (exterior)

21/35ºC (interior)
10/43ºC (exterior)

21/35ºC (interior)
10/43ºC (exterior)

Modo 
calor

Capacidad en calor

Nominal kcal/h 2416 3182 5160 6364

Calor @ -7ºC kcal/h 1806 2064 3655 4214

Nominal (mín.~máx.) kW 2.81 (1.00~4.40) 3.7 (1.10~5.20) 6.0 (1.05~6.70) 7.4 (2.40~8.70)

Calor @ -7ºC kW 2.1 2.4 4.25 4.9

Eficiencia estacional SCOP/COP 4.0/3.61 4.0/3.61 4.0/3.72 3.9/3.61

Clasificación energética en calor A+ A+ A+ A+

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 2.4 2.8 4.8 5.6

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.78 (0.30~1.50) 1.02 (0.50~1.60) 1.61 (0.40~2.35) 2.05 (0.7~2.9)

Consumo energético anual kWh/año 841 1039 1679 2011

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo calor Mín.~Máx. ºC 10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)

Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Alimentación en la unidad Interior Interior Interior Exterior

Unidad interior

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 820/195/280 820/195/280 1008/225/318 1008/225/318

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 909/279/355 909/279/355 1085/329/403 1085/329/403

Peso neto/bruto kg 8.8/11.0 9.0/11.2 12/15 12/15

Caudal de aire Máx. m3/h 500 550 900 1100

Potencia sonora Frío (Al/Me/Ba/Sba)* dB 53 54 57 60

Presión sonora
Frío (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 36/30/26/20 37/32/28/20 40/37/35/28 42/38/36/28

Calor (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 36/30/26/20 37/32/28/20 40/37/35/28 42/38/36/28

Capacidad deshumectación 10-3m3/h 1.2 1.6 2.0 2.8

Unidad exterior

Alimentación eléctrica mm2 U.I. (2x2.5+T) U.I. (2x2.5+T) U.I. (2x2.5+T) U.E. (2x4.0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x2.5

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 780/245/540 780/245/540 780/245/640 890/353/697

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 920/351/620 920/351/620 920/351/720 1046/460/780

Peso neto/bruto kg 25.5/28.5 26/29 33.5/37 51/56

Caudal de aire Máx. m3/h 1600 1700 2200 2900

Potencia sonora Frío/Calor dB 61/62 62/63 63/64 65/66

Presión sonora Frío/Calor (Ba)* dB(A) 49/50 50/51 51/52 52/53

Corriente de arranque Máx. A 6.7 7.1 10.2 13.5

Carga de refrigerante R410A g 780 780 1200 1450

Tubería de refrigerante

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7

Distancia máx./ desnivel máx. m 15/10 15/10 25/15 25/15

Metros de precarga de gas m 7 7 15 15

Carga de gas adicional g/m 20 20 20 20

YR-HE

Calefacción 
-15 °C

IMPORTANTE: Las unidades interiores de los equipos Geos Plus multi no son compatibles con las unidades exteriores de los equipos Geos Plus 1x1 
Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).
* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Superbajo.

Control Wi-Fi
opcional

Supersilencioso Aleta azul Autolimpieza 
evaporador

Adaptador 
mando pared

Instalación tuberías 
2 sentidos

Tarjeta on-off Soporte 
innstalación

Módulo Wi-Fi USB opcional
KZW-W002 80 €

Control Inverter 
PID

DISPLAY LED INTEGRADO
El panel dispone de un diseño especial que permite mostrar el 
display informativo cuando se enciende el equipo y ocultarlo 
completamente cuando se apaga, para mejorar la estética.

 
CONTROL PID
Realiza un ajuste automático para corregir las variaciones de la 
temperatura causadas por las distintas variables que pueden 
afectarla (abrir una ventana, subida del sol, etc.) para ofrecer el 
valor de consigna con precisión (modelos de 9k y 12k). 

 

SUPER QUIET
Más silencioso que un susurro. Con el ajuste especial QUIET, 
se configuran automáticamente diversos parámetros como 
la velocidad del ventilador y la frecuencia del compresor, para 
reducir el ruido incluso por debajo de los 20 dB(A)  
(ver modelo 9k).

 
Wi-Fi OPCIONAL
Permite el control remoto del equipo con un smartphone o 
tablet, mediante la instalación de un módulo USB Wi-Fi  
(KZW-002).

Diseño y tecnología  
para tu mayor confort

Geos Plus

Módulo Wi-Fi 
USB opcional.

KZW-W002

A++ SEER 
6.2

SCOP 
4.0Doméstico R410A Mono Split
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Tarifa conjunto
AP24DF1HRA 2.490 €

Modelo
Unidad interior AP24DF1HRA

Unidad exterior 1U24SE3ERA

Modo 
frío

Capacidad en frío
Nominal (mín.~máx.) kfg/h 6190 (774~7661)

Nominal (mín.~máx.) kW 7.2 (0.9~8.9)

Eficiencia estacional SEER/EER 7.0/3.50

Clasificación energética en frío A++

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 7.2

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 2.06 (0.31~3.7)

Consumo energético anual kWh/año 360

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo frío Mín.~Máx. ºC 21/35ºC (interior)

10/43ºC (exterior)

Modo 
calor

Capacidad en calor

Nominal kcal/h 7747

Calor @ -7ºC kcal/h 4192

Nominal (mín.~máx.) kW 9.0 (0.9~10.5)

Calor @ -7ºC kW 4.87

Eficiencia estacional SCOP/COP 4.01/3.41

Clasificación energética en calor A++

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 5.5

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 1964 (0.49~3.02)

Consumo energético anual kWh/año 1921

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo calor Mín.~Máx. ºC 10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)

Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50

Alimentación en la unidad Exterior

Unidad interior

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 377/407/1810

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 525/555/1935

Peso neto/bruto kg 40/50

Caudal de aire Máx. m3/h 1200

Potencia sonora Frío (Al/Me/Ba/Sba)* dB 59

Presión sonora
Frío (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 42/37/34/26

Calor (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 42/37/34/26

Capacidad deshumectación 10-3m3/h 4.25

Unidad exterior

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x4.0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x2.5

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 920/385/762

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 1085/487/843

Peso neto/bruto kg 47/52

Caudal de aire Máx. m3/h 2500

Potencia sonora Frío/Calor dB 69/69

Presión sonora Frío/Calor (Ba)* dB(A) 56/56

Corriente de arranque Máx. A 25.1

Carga de refrigerante R410A g 1950

Tubería de refrigerante

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 

Línea de gas Pulgadas / mm 1/2” / 12.7 

Distancia máx./ desnivel máx. m 25/15

Metros de precarga de gas m 10

Carga de gas adicional g/m 50

YR-HB01

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).      
* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Superbajo.

Supersilencioso Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

DC Inverter 
A-PAM

Control Wi-Fi Filtro polvo
Exquisite

Display LED 
integrado

Autolimpieza 
evaporador

Flujo aire 3D Mantenimiento 
calor (10 °C)

20dB(A)

26
dB(A)

Ruido nocturno

Conversación normal

Ruido exterior a 10 m del coche

Columna Dizun

A++ SEER 
7.0

SCOP 
4.0

CONTROL WI-FI
Controla tu equipo de aire acondicionado a través de un 
smartphone o tablet con conexión a internet.

 

SUPER QUIET
Más silencioso que un susurro. Con el ajuste especial QUIET, 
se configuran automáticamente diversos parámetros como la  
velocidad del ventilador y la frecuencia del compresor, para 
reducir el ruido incluso por debajo de los 26 dB(A)  
(ver modelo 24k). 

FLUJO DE AIRE VERTICAL
El diseño vertical permite un flujo de aire superlargo para 
acondicionar grandes espacios de forma rápida y cómoda.

Un gran flujo  
de aire con un  
diseño de vanguardia

Doméstico R410A Mono Split
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Tarifa conjunto
AS09TA2HRA-TH2U + AS09TA2HRA-TH2U 954 €
AS09TA2HRA-TH2U + AS12TA2HRA-TH2U 1.102 €
 AS12TA2HRA-TH2U + AS12TA2HRA-TH2U 1.106 €YR-HE

Módulo Wi-Fi USB opcional
KZW-W002 80 €

Modelo / Unidad exterior 2U14CS4ERA 2U18FS2ERA (S)

Capacidad

Modo frío
kfg/h 3530 4386

kW nom. (mín.~máx.) 4.1 (1.2~4.5) 5.1 (1.3~5.8)

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 4.1 5.1

Clasificación energética SEER 6.1 (A++) 6.1 (A++)

Modo Calor
kcal/h 3782 4991

kW nom. (mín.~máx.) 4.4 (1.5~5.0) 5.8 (1.9~6.6)

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 4.2 5.2

Clasificación energética SCOP 4.0 (A++) 4.8 (A++)

Datos eléctricos

Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50~60 1/220~240/50~60

Conexión alimentación eléctrica mm2  U.E. (2x4.0+T)  U.E. (2x4.0+T)

 Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1,5 4x1,5 

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 1900 2900

Potencia sonora dB 62 63

Presión sonora dB(A) 52 53

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 780/270/540 820/290/682

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 910/380/617 949/406/745

Peso neto/bruto kg 34/37 43.5/46.5

Tipo de compresor  Rotary Rotary Twin

Tipo de refrigerante  R410A R410A

Precarga de refrigerante
g 1200 1400

m 20 20

Carga adicional g/m 20 20

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” x2 / 6.35 x2 1/4” x2 / 6.35 x2

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” x2 / 9.52 x2 3/8” x2 / 9.52 x2

Longitud total de tuberías (máx.) m 30 30

Longitud máxima de un solo ramal (máx.) m 20 20

Desnivel máximo entre unidades interiores y unidad exterior m 15 15

Desnivel máximo entre unidades interiores m 15 15

Potencia de las unidades interiores Modelo unidades interiores Modelo unidad exterior

9 kBtu +9 kBtu AS09TA2HRA-TH2U + AS09TA2HRA-TH2U 2U14CS4ERA

9 kBtu +12 kBtu AS09TA2HRA-TH2U + AS12TA2HRA-TH2U 2U18FS2ERA (S)

12 kBtu +12 kBtu  AS12TA2HRA-TH2U + AS12TA2HRA-TH2U 2U18FS2ERA (S)

TABLA DE COMBINACIONES POSIBLES:

Calefacción 
-15 °C

Control Wi-Fi
opcional

Supersilencioso Refrigeración 
-10 °C

Aleta azul Adaptador 
mando pared

Instalación tuberías 
2 sentidos

Tarjeta on-off Soporte 
innstalación

Control Inverter 
PID

IMPORTANTE: Las unidades interiores de los equipos Geos Plus multi no son compatibles con las unidades exteriores de los equipos Geos Plus 1x1

DISPLAY LED INTEGRADO
El panel dispone de un diseño especial que permite mostrar el 
display informativo cuando se enciende el equipo y ocultarlo 
completamente cuando se apaga, para mejorar la estética.

 
CONTROL PID
Realiza un ajuste automático para corregir las variaciones de la 
temperatura causadas por las distintas variables que pueden 
afectarla (abrir una ventana, subida del sol, etc.) para ofrecer el 
valor de consigna con precisión (modelos de 9k y 12k). 

 

SUPER QUIET
Más silencioso que un susurro. Con el ajuste especial QUIET, 
se configuran automáticamente diversos parámetros como 
la velocidad del ventilador y la frecuencia del compresor, para 
reducir el ruido incluso por debajo de los 20 dB(A)  
(ver modelo 9k).

 
Wi-Fi OPCIONAL
Permite el control remoto del equipo con un smartphone o 
tablet, mediante la instalación de un módulo USB Wi-Fi  
(KZW-002).

Eficiencia y silencio  
para tu mayor confort

Geos Plus Multi Split

A++ SEER 
6.1

SCOP 
4.8

Módulo Wi-Fi 
USB opcional.

KZW-W002

Doméstico R410A Multi Split
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AS24TD2HRA-TH2 1U24RE8ERA

AS18TD2HRA-TH2 1U18EE8ERA
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DISTANCIAS MÁXIMAS DE TUBERÍAS

NEBULA GEOS PLUS
GEOS PLUS
MULTI SPLIT

Modelo / Unidad exterior 1U09BS3ERA 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA 1U09BE8ERA 1U12BE8ERA 1U18EE8ERA 1U24RE8ERA 2U18FS2ERA

Diámetro tubería líquido (pulgadas / mm) 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 3/8” / 9.52 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35  1/4” x2 / 6.35 x2

Diámetro tubería gas (pulgadas / mm) 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 3/8” x2 / 9.52 x2

Longitud estándar (m) 7 7 10 10 7 7 10 10 30

Longitud máxima tubería (m) 15 15 25 25 15 15 25 25 20

Desnivel máximo entre unidad 
exterior-interior (m)

10 10 15 15 15 15 25 25 15

Carga adicional refrigerante (g/m) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Código de error Exterior Mono Split

1 Fallo en la EEPROM

2 Fallo IPM, cortocircuito

3 -

4 Error de comunicación entre placa de control y módulo SPDU

5 Protección de alta presión

6 Protección de sobretensión de la unidad interior

7 -

8 Protección de temperatura de descarga del compresor

9 Funcionamiento anormal del motor DC

10 Funcionamiento anormal del sensor de tuberías

11 -

12 Funcionamiento anormal del sensor de temperatura ambiente

Código de error Exterior Mono Split

14 -

13 Funcionamiento anormal del sensor de descarga del compresor

15 Error de comunicación entre unidad exterior y unidad interior

16 Falta de refrigerante

17 Fallo en la válvula de 4 vías

18 Bloqueo del compresor

19 Fallo en la electrónica de control de la electroválvula

20 -

21 -

23 -

24 -

25 Sobrecorriente en una de las fases del compresor

CÓDIGOS ERROR UNIDADES EXTERIORES MONO SPLIT R410A

NOTAS CONEXIONADO ELÉCTRICO
En el caso de alimentación eléctrica de equipo Mono Split (1:1) GEOS PLUS 09, 12, 18, se realizará desde la unidad interior. La unidad exterior 
quedará alimentada eléctricamente a través del conexionado de maniobra desde la unidad interior. En el caso de alimentación eléctrica de 
equipo Mono Split (1:1) NEBULA, GEOS PLUS 24, y de equipo Multi Split (2:1) GEOS PLUS, se realizará desde la unidad exterior. Las unidades 
interiores quedarán alimentadas eléctricamente a través del conexionado de maniobra desde la unidad exterior.

NEBULA MONO SPLIT

GEOS PLUS MONO SPLIT

AS09NS1HRA - AS12NS1HRA

AS09TA2HRA-TH2 / AS12TA2HRA-TH2 1U09BE8ERA-1U12BE8ERA

AS24NS1HRA

1U09BS3ERA - 1U12BS3ERA

1U18FS2ERA

1U24GS1ERA

AS18NS1HRA

855 200

28
0

997 230

32
2

1115 243

33
6

780 245

54
0

810 288

68
8

860 308

73
0

820 195

28
0

780 245

54
0
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Unidades interiores con display por LED Unidades interiores  
con pantalla display

Unidad exterior  
Parpadeos led 1  

de la pcb exterior

Descripción

F27 7 Rotor del compresor  
parado momentáneamente

F8 9 Problema en motor ventilador DC  
de la unidad exterior

F21 10 Fallo en la sonda  
de des escarche

F7 11 Fallo en la sonda de aspiración  
al compresor

F6 12 Fallo en la sonda ambiente  
unidad exterior

F25 13 Fallo en la sonda de descarga  
del compresor

E7 15 Fallo de comunicación entre  
unidad interior y exterior

F13 16 Protección de baja presión.  
Sistema por debajo de 0,5 kg/cm2

17 Fallo en la válvula de 4 vías 
 (modo calor)

F11 18 Fallo en los rotores del compresor  
(o fases compresor)

F28 19 Fallo en los rotores del compresor  
(o fases compresor)

E9 21 Exceso o defecto de consumo  
en el sistema

F2 24 Sobreconsumo del compresor  
(consumo total)

ParpadeoApagado Encendido

Todos los códigos de error mostrados son orientativos y no describen la causa que los genera 
Información valida para series Dawn Plus , Flexis Plus, Geos Plus green, Nebula y Geos Plus dados en catálogo 2018 
Haier Iberia S.L.U se reserva el derecho de cambio, modificación u omisión de la información facilitada

TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR

Unidades interiores con display por LED Unidades interiores  
con pantalla display

Unidad exterior  
Parpadeos led 1  

de la pcb exterior

Descripción

E1 Fallo en sonda ambiente  
de la unidad interior

E2 Fallo en sonda de tubo  
de la unidad interior (batería)

E4 Fallo en la EEPROM  
unidad interior (pcb interior)

E5 Protección anti hielo / Fallo en sonda  
de tubo interior

E14 Fallo en motor turbina  
de la unidad interior

F12 1 Error en la EEPROM  
de la unidad exterior (pcb exterior)

F1 2 Protección IPM  
(fallo en variador)

F22 3 Exceso de corriente en la unidad  
exterior (Protección sobre voltaje)

F3 4 Fallo de comunicación  
entre la placa exterior y IPM (variador)

5 Protección de alta presión.  
Sistema ha sobrepasado los 45 kg/cm2

F19 6 Exceso o defecto de consumo  
en el variador IPM

F4 8 Protección por exceso de temperatura  
en alta compresor (más de 110ºC)

ParpadeoApagado Encendido

Todos los códigos de error mostrados son orientativos y no describen la causa que los genera 
Información valida para series Dawn Plus , Flexis Plus, Geos Plus green, Nebula y Geos Plus dados en catálogo 2018 
Haier Iberia S.L.U se reserva el derecho de cambio, modificación u omisión de la información facilitada

TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR
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• SUPERMATCH

• MULTI SPLIT / MAXI SPLIT

• SUPERMATCH II

Haier ofrece con su gama comercial de aire acondicionado una gran variedad de 
sistemas y combinaciones para simplificar el proceso de instalación, cubrir todo 
el abanico de necesidades de aplicación, y proporcionar un uso intuitivo y un 
rendimiento de primer nivel para el usuario final.

Toda la gama está diseñada con el concepto SuperMatch exclusivo de Haier. 
Gracias a este sistema, las unidades interiores y exteriores son universalmente 
compatibles a fin de facilitar el mantenimiento de los equipos y reducir los niveles 
de stock como nunca antes.

Los productos integran las últimas tecnologías, como el control Smart Wi-Fi o 
el sistema de autodiagnosis, para que tanto instaladores como consumidores 
puedan beneficiarse de todas las ventajas de la climatización más vanguardista

SOLUCIONES VANGUARDISTAS 
PARA CADA NEGOCIO

Gama comercial R410A



Instalación

ALTA EFICIENCIA

Compresor 
Los imanes del compresor 
están fabricados con 
neodimio, un material 
magnético 10 veces más 
eficiente que la ferrita 
(material habitual).

Ventilador DC Inverter 
El ventilador DC Inverter de 
la unidad exterior permite 
minimizar el consumo 
energético, así como 
conseguir un funcionamiento 
mucho más silencioso.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Facilidad de transporte 
Las unidades exteriores Haier incorporan una serie de 
elementos de sujeción para simplificar al máximo su transporte.

Asa

Asa

AsaAsa

Fácil acceso a la placa de servicio  
El nuevo panel de mantenimiento se encuentra ubicado en el lateral de la unidad. El instalador 
solo necesita aflojar un tornillo para retirar el panel protector y poder revisar la frecuencia de 
funcionamiento del compresor y los posibles errores mostrados en la pantalla de doble dígito. 
El chequeo de los códigos de error también es posible desde el mando de la unidad interior 

(YR-E17), sin tener que acceder a la unidad interior o a la exterior. Toda la información del 
sistema se muestra en la pantalla del control.

Un solo 
tornillo para 
retirar el panel 
protector

MAYORES APLICACIONES

Mayor rango de alimentación 
Las unidades SuperMatch están diseñadas para poder trabajar a frecuencias de 
50 Hz y 60 Hz (unidades a partir de 5 kW), y con un rango de tensiones de entrada 
de 208 a 240 V.

Mayor rango de funcionamiento  
Se aumenta el rango de funcionamiento de la temperatura exterior:

Frío: - 10 ºC a 46 ºC                 Calor: -15 ºC  a 24 ºC

46 °C DB

Refrigeración

CalefacciónRefrigeración 
a baja 

temperatura

24 °C DB

-15 °C DB
-10 °C DB

Control del compresor de 180 ºC 
Mediante un mayor control de 
fase de las corrientes y campos 
magnéticos del compresor, se 
obtiene un rendimiento del mismo 
mucho más eficiente con menores 
pérdidas energéticas.

Autodiagnosis 
Los equipos de aire acondicionado Haier incorporan un 
firmware de autodiagnosis en su PCB. El sistema se encarga 
de revisar la instalación (cableado y tuberías). 
Si hubiese algún error, el display de la unidad 
exterior (7 segmentos) mostrará el código 
correspondiente para poder identificar de 
manera inmediata el origen del problema.

Las unidades exteriores también 
constan de indicadores LED para 
detectar el funcionamiento de las 
líneas de comunicación. Detectar 
y corregir problemas nunca fue 
tan fácil.

Rendimiento y prestaciones

AUTOLIMPIEZA DEL EVAPORADOR
Gracias a la incorporación de una lámina hidrófila de nueva generación, cuando el aire acondicionado trabaja en modo 
frío o secado, el polvo del evaporador se elimina por agua condensada que fluye rápidamente.

MÁXIMA COMPATIBILIDAD

 Unidades exteriores universales para todos los tipos de unidades 
interiores: Pared, Conductos, Cassettes, Suelo-Techo, Consolas  
y Columnas. 

 Todas las unidades interiores son compatibles con todas las 
unidades exteriores Mono Split y Multi Split.

FIABILIDAD Y ROBUSTEZ DE 
FUNCIONAMIENTO
Auto Restart 
Después de un corte en el suministro eléctrico, el equipo vuelve  
a funcionar en el mismo modo y con los mismos ajustes previos al  
corte, una vez se restablece el suministro. No es preciso ningún tipo  
de intervención por parte del usuario.

Bus de comunicación robusto 
El bus de comunicación de alta tensión (tensión de alimentación)  
garantiza una mayor inmunidad a las interferencias electromagnéticas, 
proporcionando una mayor fiabilidad a la instalación.

Unidades exteriores  
Mono Split

Unidades exteriores 
Multi Split

Unidad interior
Unidad exterior (Onda Electromagnética)

BUS de 
comunicación

Toda la gama comercial (conductos, casssettes, Suelo-Techo 
y columnas) incorpora la tecnología Smart Wi-Fi. Mediante la 
instalación de un accesorio, se habilita el control a distancia del 
climatizador desde un smartphone/tablet, además de otras 
muchas ventajas, como las funciones de ahorro, mantenimiento 
y geolocalización inteligente (más información en pág. 14).

CONTROL SMART WI-FI. CONÉCTATE AL AIRE INTELIGENTE
Control 

remoto desde 
Smartphone 

o Tablet

Auto on/off 
al acercarse o 

alejarse del 
domicilio

Cálculo 
del ahorro 
energético

(*) Gestión y 
mantenimiento 

inteligente 
de averías

Control de 
grupo

(*) Autoadaptación 
al entorno

Control 
Smart Wi-Fi

Descárgate la app 
Wi-Fi para Android

Descárgate la app 
Wi-Fi para IOS

(*) Pendiente próxima  
actualización.

Tecnología

Smart Control
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SALIDA RAMIFICADA
Es posible utilizar 1 o 2 ramificaciones para una mejor distribución del aire (opcional).

CERTIFICACIÓN EUROVENT
Los modelos SuperMatch de Haier disponen de la certificación de rendimiento 
Eurovent, es decir, cumplen con la normativa de 2013 n.º 206/2012 que regula 
los requerimientos de eficiencia (SEER/SCOP) y el nivel de potencia sonora 
exigidos por la Unión Europea.

FUNCIONAMIENTO ROTATIVO
Gracias al accesorio YCJ-A002, dos equipos pueden funcionar de forma rotativa, de modo que se evita el trabajo prolongado de una 
sola unidad y se alarga la vida útil de los equipos. Incluso si una de las dos unidades tiene un fallo de funcionamiento, la otra unidad  
podrá seguir trabajando hasta que llegue el personal de mantenimiento. Permite seleccionar el tiempo de rotación en 8/10/12/24 
horas, con la opción de 12 horas establecida por defecto.

YCJ-A002

Presentación y tecnología

EFICIENTES, SILENCIOSOS Y CON UN DISEÑO INNOVADOR

Crear un ambiente cómodo en el que trabajar y recibir a clientes resulta imprescindible en 
cada negocio. La gama SuperMatch está pensada para acondicionar de manera eficiente 
y silenciosa cualquier tipo de establecimiento comercial.

Todos los productos (conductos, cassettes, columnas y Suelo-Techo) se han creado 
para una instalación fácil y flexible, tienen un diseño ultracompacto, disponen de la 
certificación Eurovent y permiten un funcionamiento rotativo para prolongar la vida útil 
de los equipos el máximo tiempo posible.

El mayor bienestar también está asegurado gracias a las múltiples tecnologías y 
funciones automáticas que incorporan, como la entrada de aire fresco, los avanzados 
controles de temperatura y el sistema Smart Wi-Fi para gestionar los equipos a distancia 
con un smartphone o tablet.

Gama comercial 
R410A SuperMatch
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61

Unidades exteriores Mono Split 12000 Btu/h - 3,6 kW 18000 Btu/h - 5 kW 24000 Btu/h - 7 kW  28000 Btu/h - 8,2 kW 36000 Btu/h - 10,5 kW 48000 Btu/h - 14 kW 60000 Btu/h - 15.3 kW 60000 Btu/h - 16 kW

1U12BS3ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA 1U28GS2ERA 1U36HS1ERA 1U48LS1ERA / ERB 1U60lS2ERB(S) 1U60IS1ERB

Unidades interiores Mono Split 12000 Btu/h - 3,6 kW 18000 Btu/h - 5 kW 24000 Btu/h - 7 kW 28000 Btu/h - 8,2 kW 36000 Btu/h - 10,5 kW 48000 Btu/h - 14 kW 60000 Btu/h - 15.3 kW 60000 Btu/h - 16 kW

Conductos de  
baja presión

AD12LS1ERA AD18LS1ERA

Conductos de 
media presión

AD24MS1ERA / AD24MS2ERA AD28NS1ERA AD36NS1ERA AD48NS1ERA

Conductos de 
alta presión 

AD60HS1ERA

Cassettes de 
4 vías

AB12CS1ERA AB18CS1ERA AB24ES1ERA AB28ES1ERA AB36ES1ERA AB48ES1ERA  AB60ES2ERA(S)

Suelo-Techo

AC12CS1ERA AC18CS1ERA AC24CS1ERA AC28ES1ERA AC36ES1ERA AC48FS1ERA AC60FS1ERA

Columnas

AP48DS1ERA AP60KS1ERA

60

SUPERMATCH

Cuadro de gama
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INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE DESAGÜE EN DOS SENTIDOS
La tubería de conexión y la tubería de desagüe pueden instalarse desde la derecha o desde la izquierda para hacer de la instalación un 
proceso más fácil y cómodo.

BOMBA DE DRENAJE
Todas las gamas permiten la instalación de una bomba  
de condensados de hasta 1000 mm de altura.  
Consultanos para conocer disponibilidad de la  
bomba de drenaje en  
el equipo interior de  
conductos. El equipo  
AD24MS2ERA viene  
con Bomba de  
Drenaje de serie.

GAMA DE UNIDADES ESP - AJUSTE DE LA PRESIÓN ESTÁTICA 
Hay modelos de baja / media / alta presión estática que se ajustan a las diferentes necesidades de diseño y aplicación.

Conductos de baja silueta:  
Serie SS: 0/10/20/30 Pa seleccionable. 
Serie LS: 0/25 Pa seleccionable.

Conductos de media presión estática: 
Serie MS: 0/70 Pa seleccionable.                                
Serie NS: 50/100 Pa seleccionable.

Conductos de alta presión estática:  
Serie HS: 50~150 Pa seleccionable 
(continuo).

MANDO DE DISEÑO ULTRAFINO 
Todos los conductos incluyen el nuevo mando a distancia  
YR-E17 de serie. Un sistema de control avanzado con un  
diseño ultraslim, pantalla táctil,  
funcionamiento multiidioma  
y luz de fondo para una fácil  
visualización entre otras muchas  
innovaciones.

CONEXIÓN FLEXIBLE DEL CONDUCTO
El número de salidas de flujo de aire y su posición pueden 
ser seleccionadas libremente, adecuándose al entorno de la 
habitación y a la uniformidad de la temperatura para conseguir 
el máximo confort.

COMPATIBLE CON AIRZONE
Este sistema ofrece un control total de la climatización, mediante el cual los 
usuarios podrán obtener la temperatura ideal en cada una de las estancias para 
un confort superior. Es perfecto para las instalaciones por conductos de Haier, ya 
que optimiza las ventajas de este tipo de unidades y consigue un mayor ahorro 
económico y energético.

  7,1 kW de capacidad frigorífica / 8 kW calorífica
  Eficiencia estacional A++ / A+ 
  Presión estática de hasta 100 Pa

  Sólo 250mm de altura 
  Incluye bomba drenaje de hasta  

    360mm de altura
  Bajos niveles sonoros (Rango 30dB)

CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN AD24MS2ERA

m
áx

. 1
00

0 
m

m

DISEÑO ULTRAFINO
Las unidades interiores de la serie SS1 de baja presión 
estática tienen un grosor de tan solo 185 mm. Sus 420 mm de 
profundidad ahorran espacio y se adaptan perfectamente a la 
decoración interior de cada estancia.

COMPATIBLE CON MANDO  
POR INFRARROJOS
Toda la gama de conductos es compatible con el control 
por infrarrojos (es necesario el receptor de infrarrojos 
opcional RE02).

185 mm

Conoce la nueva gama SS1.

REJILLA OPCIONAL EN LA SERIE SS1
Los conductos de la serie SS1 son compatibles con las rejillas  
P1B-890IA / P1B-1210IA. Estas se integran completamente en el diseño 
del equipo y permiten un control vertical de los álabes a través de un 
mando de infrarrojos. También incorporan un display retroiluminado que 
queda totalmente oculto cuando el equipo está apagado.

 Este rejilla no solo aporta una mejora nivel estético, sino que también 
asegura un confort superior. Cuando se opera en modo frío, los álabes 
dirigen automáticamente el aire hacia arriba y, en modo calor, hacia abajo, 
de tal modo que se evita la estratificación. Además, la rejilla se cierra 
completamente al apagar el equipo para evitar la salida de frío/calor residual. 

Funcionamiento supersilencioso 
La serie SS1 incorpora un nuevo diseño de ventilador con un gran 
diámetro y un motor DC, diseñado para optimizar el paso de aire y 
ofrecer un rendimiento ultrasilencioso de tan solo 21 dB (A).

Control estándar Control por infrarrojos.                    
Se conecta un receptor de señal 
estándar con la unidad interior

A B

Haier Climatización

Tecnología

Conductos
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Tarifa conjunto
AD12LS1ERA  771 €

AD18LS1ERA  1.115 €

12k

12k

18k

18k

Modelo
Unidad interior AD12LS1ERA AD18LS1ERA

Unidad exterior 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 12000 17000

kW nom. (mín.~máx.) 3.5 (0.9~4.5) 5 (1.8~6)

Calor
Btu/h (nom.) 13700 18800

kW nom. (mín.~máx.) 4.0 (1~4.8) 5.5 (2~6.2)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 1.03 (0.28~1.65) 1.53 (0.55~2.1)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 1.07 (0.28~1.65) 1.47 (0.6~2.1)

EER/COP 3.39 / 3.73 3.26 / 3.73

Rendimiento estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 3.5 5

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 2.8 4.7

SEER/SCOP 5.1 / 3.8 5.1 / 3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) A / A A / A

Consumo anual en frío kWh/año 257 334

Consumo anual en calor kWh/año 1112 1803

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 550/450/400 850/780/600

Presión estática Pa 0 / 25 0 / 25

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 47/44/41 54/48/45

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 37/34/31 41/35/32

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 610/483.5/220 1105/483.5/220

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 710/545/280 1174/545/280

Peso neto/bruto kg 14 / 16 23 / 26.5

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 1700 2200

Potencia sonora (Frío/Calor) dB 62/63 63/64

Presión sonora (Frío/Calor) dB(A) 52/53 53/54

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 780/273.7/540 810/288/688

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 920/351/620 949/406/745

Peso neto/bruto kg 32.5/35.5 43/45.5

Tipo de compresor Rotary Rotary

Tipo de refrigerante R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7

Distancia máxima m 15 25

Desnivel máximo entre unidades m 10 15

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (Mín-Máx) ºC 18/43 18/43

Modo calor (Mín-Máx) ºC -15/24 -15/24

YR-E17

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €

YCJ-A002 115 €

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

YCJ-A002 + KZW-W001 
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

Compatible Airzone

SupersilenciosoControl Wi-Fi
opcional

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Calefacción 
-15 °C

Temporizador 
24 h

Conductos de baja presión

* Consultar disponibilidad.
Modelo

Unidad interior AD24MS1ERA AD24MS2ERA AD28NS1ERA

Unidad exterior 1U24GS1ERA 1U24GS1ERA 1U28GS2ERA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 24000 24000 29000

kW nom (mín.~máx.) 7.1 (2.0~8.2) 7.1 (2.0~8.2) 8.5 (2.1~9.8)

Calor
Btu/h (nom.) 25591 27300 32400

kW nom. (mín.~máx.) 7.5 (2.5~8.5) 8 (2.5~8.5) 9.5 (2.2~10.5)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 2.19 (0.6~2.6) 2.19 (0.6~2.6) 2.65 (0.5~3.8)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 2.02 (0.6~2.6) 2.16 (0.6~2.6) 2.63 (0.5~3.8)

EER/COP 3.23 / 3.71 3.23 / 3.71 3.21 / 3.61

 Rendimiento  
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 7.1 7.1 8.5

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 5.2 6 7.2

SEER/SCOP 5.6 / 3.8 6.1 / 4 5.4 / 3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) A+/A A++/A+ A/A

Consumo anual en frío kWh/año 513 415 585

Consumo anual en calor kWh/año 2122 2013 3000

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50/60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1050/1000/900 1050/840/630 1630/1488/1421

Presión estática Pa 0/50 10/70 50/100

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 44/42/39 58 60/58/55

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 39/36/32 38/35/31 48/46/42

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/650/270 957/655/250  1135/742/270

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1170/860/340 1170/860/340  1300/850/380

Peso neto/bruto kg 37 / 39 31.2 / 36.8 45.4 / 51.3

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17 YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220-230/50-60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 3000 3000 3000

Potencia sonora dB 68 70 70

Presión sonora dB(A) 57 53 57

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x4.0+T) U.E. (2x4,0+T) U.E. (2x2.5+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x2,5 4x2,5 4x1.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 860/345/730 860/308/730 860/345/730

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 995/420/815 995/420/815 995/420/815

Peso neto/bruto kg 49/52 49/52 49 / 52

Tipo de compresor Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8" / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8" / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 25 25 25

Desnivel máximo entre unidades m 15 15 15
Rango de  
temperaturas  
de funcionamiento

Modo frío (Mín-Máx) ºC 10/46 10/46 10/46

Modo calor (Mín-Máx) ºC -15/24 -15/24 -15/24

Tarifa conjunto
AD24MS1ERA  1.324 € 
AD24MS2ERA  2.105 € 
AD28NS1ERA  1.520 € 

12k, 18k, 24k, 28k
12k, 18k, 24k, 28k 36k 48k

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

SupersilenciosoControl Wi-Fi
opcional

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Calefacción 
-15 °C

Temporizador 
24 h

YR-E17

YCJ-A002 + KZW-W001
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

Conductos de media presión
Compatible Airzone
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Modelo
Unidad interior AD36NS1ERA AD48NS1ERA (monofase) AD48NS1ERA (trifase)

Unidad exterior 1U36HS1ERA 1U48LS1ERA 1U48LS1ERB

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 34000 41650 41650

kW nom (mín.~máx.) 10 (2.2~11.0) 12.1 (6.0~14.5) 12.1 (6.0~14.5)

Calor
Btu/h (nom.) 36100 48100 48100

kW nom. (mín.~máx.) 11.0 (2.2~12.0) 14.1 (6.0~16.5) 14.1 (6.0~16.5)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 3.29 (0.5~3.8) 4.3 (2.0~5.8) 4.3 (2.0~6.0)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 3.05 (0.5~3.8) 4.39 (2.0~5.8) 4.39 (2.0~6.0)

EER/COP 3.01 / 3.61 2.81 / 3.21 2.81 / 3.21

 Rendimiento  
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 10 12.1 12.1

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 8.1 9 9

SEER/SCOP 5.2 / 3.8 5.1 / 3.4 5.1 / 3.4

Clasificación energética (Frío/Calor) A/A A/A A/A

Consumo anual en frío kWh/año 666 - -

Consumo anual en calor kWh/año 3244 - -

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1630/1488/1421 2090/1970/1792 2090/1970/1792

Presión estática Pa 50/100 50/100 50/100

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 60/58/55 - -

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 48/46/42 49/47/43 49/47/43

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm  1135/742/270  1135/742/270  1135/742/270

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm  1300/850/380  1300/850/380  1300/850/380

Peso neto/bruto kg 45.4 / 51.3 52 / 55 52 / 55

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17 YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 3/380/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 4000 4200 4200

Potencia sonora dB 69 - -

Presión sonora dB(A) 58 59 59

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x4.0+T) U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4.0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x2.5 4x2.5 4x2.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 948/340/840 1008/410/830 1008/410/830

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1040/430/1000 1130/490/930 1130/490/930

Peso neto/bruto kg 65/74 82/93 82/93

Tipo de compresor Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05

Distancia máxima m 30 50 50

Desnivel máximo entre unidades m 20 30 30
Rango de  
temperaturas  
de funcionamiento

Modo frío (Mín-Máx) ºC 10/46 10/46 10/46

Modo calor (Mín-Máx) ºC -15/24 -15/24 -15/24

Tarifa conjunto
AD36NS1ERA 1.887 €
AD48NS1ERA (monofase) 2.427 €
AD48NS1ERA (trifase) 2.566 €

36k 48k36k, 48k

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

SupersilenciosoControl Wi-Fi
opcional

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Calefacción 
-15 °C

Temporizador 
24 h YR-E17

YCJ-A002 + KZW-W001
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

Conductos de media presión
Compatible Airzone

Modelo
Unidad interior AD60HS1ERA

Unidad exterior 1U60IS2ERB

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 52900

kW nom. (mín.~máx.) 13.6 (6.0-15)

Calor
Btu/h (nom.) 56300

kW nom. (mín.~máx.) 15.5 (6.0-17.5)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 4.22 (2.0-6.0)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 4.21 (2.0-6.0)

EER/COP 3.22 / 3.68

Rendimiento estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW -

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW -

SEER/SCOP -

Clasificación energética (Frío/Calor) A/A

Consumo anual en frío kWh/año -

Consumo anual en calor kWh/año -

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 3/380~50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 2580/2070/1560

Presión estática Pa 50~150

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB -

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 50/46/42

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1197/830/360

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1430/940/420

Peso neto/bruto kg 70 / 77

Tipo de control
Estándar YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 3/380~400/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 6500

Potencia sonora dB 73

Presión sonora dB(A) 60

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (4x4.0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x2.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 948/340/1250

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1095/410/1400

Peso neto/bruto kg 93/103

Tipo de compresor Rotary Twin

Tipo de refrigerante R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 3/4” / 19.05

Distancia máxima m 50

Desnivel máximo entre unidades m 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (Mín-Máx) ºC 10 / 46

Modo calor (Mín-Máx) ºC -15/24

Tarifa conjunto
AD60HS1ERA  3.011 €

60k

60k

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

SupersilenciosoControl Wi-Fi
opcional

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Calefacción 
-15 °C

Temporizador 
24 h

Conductos de alta presión

YR-E17

YCJ-A002 + KZW-W001
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.
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DISEÑO EXTERIOR ULTRAFINO
El grosor del cuerpo principal es de tan solo 24 cm. Aunque el 
espacio interior del techo sea muy estrecho, la unidad puede 
instalarse fácilmente.

FÁCIL ACCESO A LA CAJA ELÉCTRICA
La caja eléctrica se encuentra situada en la unidad, por lo que puede realizarse un mantenimiento 
rápido y sencillo con solo abrir el panel, sin necesidad de romper el techo.

SALIDA DE CONDUCTOS 
Es posible utilizar 1 o 2 ramificaciones para distribuir  
mejor el aire (opcional).

SISTEMA DE CONTROL  
DE LA TEMPERATURA
Disponen de 3 modos distintos para ajustarse a la perfección 
según el tipo de espacio.

ESTRUCTURA AVANZADA DE FÁCIL LIMPIEZA E INSTALACIÓN
Desde el panel frontal es muy fácil acceder a los filtros para  
su limpieza o sustitución periódica. La rejilla de succión  
puede rotarse 90 grados. 

ENTRADA DE APORTACIÓN DE AIRE FRESCO
Los cassettes SuperMatch disponen de entrada de aportación de aire para facilitar la renovación del aire de la sala.

Solo para 
las unidades
AB24-AB60

Presiona 
ligeramente 

para acceder al 
interior

Retira e 
instala la 

pantalla de 
filtro del aire

Retira e 
instala la 

pantalla de 
filtro del aire

Reinstala la 
pantalla de 

filtro de aire 
tras la 

limpieza

MODO 

Estándar

Prevención 
del aire 
directo

La habitación se calienta al encender 
el equipo sin que el ventilador haya 

empezado a funcionar

Memoriza el último ajuste para configurar 
automáticamente el ángulo de 

salida del aire al encender el aparato

Ajuste 
automático del 
ángulo del aire

POSICIÓN 

Solo para 
las unidades
AB24-AB28

Diseño de las aspas del 
ventilador de hélice irregular

DISEÑO COMPACTO
La mayoría de equipos de aire acondicionado Haier incorporan 
un diseño ultrafino para una instalación más fácil.

Las dimensiones del panel son universales y de tamaño 
reducido (dos medidas según el modelo: 700 x 700 mm / 900 x 
900 mm). Un diseño en harmonía con el entorno y de apariencia 
consistente.

Las dimensiones externas del cassette también son universales 
y están adaptadas a las medidas de plafón estándar (600 mm 
x 600 mm / 900 mm x 900 mm), por lo que no es necesario su 
corte para la instalación.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
Las aspas del ventilador presentan un nuevo diseño de hélice irregular y un nuevo material de 
aislamiento, para conseguir que la unidad interior opere a un nivel de sonido mínimo. Además, la 
unidad exterior dispone de un compresor que reduce el ruido de funcionamiento.

BOMBA DE DRENAJE DE AGUA INCORPORADA
La unidad incorpora una bomba de drenaje superior para una altura máxima de  
1000 mm. Este mecanismo es la solución ideal para el drenaje de agua y permite  
una instalación más flexible.

Máx. 1000 mm

600 mm 570 mm 900 mm 870 mm

AB24-AB48AB12-AB18

Difusor

Aspas
tridimensionales

Tecnología

Cassettes
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Tarifa conjunto 
AB28ES1ERA 1.583 €
AB36ES1ERA 1.987 €
AB48ES1ERA (monofase) 2.476 €
AB48ES1ERA (trifase) 2.615 €
AB60ES2ERA (S) 3.031 €

28k, 36k 48k

60k

28k, 36k, 48k, 60k

Modelo
Unidad interior AB28ES1ERA AB36ES1ERA AB48ES1ERA (monofase) AB48ES1ERA (trifase) AB60ES2ERA (S)

Unidad exterior 1U28GS2ERA 1U36HS1ERA 1U48LS1ERA 1U48LS1ERB 1U60lS2ERB (S)

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 27300 32400 41300 41300 46400

kW nom. (mín.~máx.) 8.0 (2.2~9.5) 9.5 (2.2~11.2) 12.1 (6.0~14.1) 12.1 (6.0~14.1) 13,6 (6.0~15.0)

Calor
Btu/h (nom.) 31000 34450 44300 44300 49450

kW nom. (mín.~máx.) 9.1 (2.5~10.0) 10.1 (2.5~11.8) 13.0 (6.0~16.0) 13.0 (6.0~16.0) 14.5 (6.0~16.5)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 2.49 (0.5~3.8) 2.49 (0.5~3.8) 4.02 (2.0~6.0) 4.02 (2.0~6.0) 4.50 (2.0~6.0)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 2.67 (0.5~3.8) 2.8 (0.5~3.8) 4.0 (2.0~6.0) 4.0 (2.0~6.0) 4.25 (2.0~6.0)

EER/COP 3.21 / 3.41 3.21 / 3.61 3.01 / 3.25 3.01 / 3.25 3.02 / 3.41

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 8 9,5 12.1 12.1 13,6

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 7,2 8,1 9 9 11

SEER/SCOP 5.6 / 3.8 5.6 / 3.8 5.1 / 3.4 5.1 / 3.4 5,1 / 3,4

Clasificación energética (Frío/Calor) A+/A A+/A B/C B/C A / A

Consumo anual en frío kWh/año 540 636 - - /

Consumo anual en calor kWh/año 2806 3251 - - /

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 3/380/50~60 1/220~230/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1300/1100/870 1600/1450/1300 1600/1450/1300 1600/1450/1300 1650/1400/1300

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 61/59/57 62/60/57 -/65/- -/65/- -/65/-

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 48/46/44 49/47/44 50/48/46 50/48/46 49/47/44

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 840/840/290 840/840/290 840/840/290 840/840/290 840/840/290

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 930/930/330 930/930/390 930/930/390 930/930/390 933/923/395

Peso neto/bruto kg 25.5 / 30.5 31 / 37 31 / 37 31 / 37 31 / 37

Tipo de control
Estándar YR-HD YR-HD YR-HD YR-HD YR-HD

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Panel PB-950JB PB-950JB PB-950JB PB-950JB PB-950JB

Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/950/60 950/950/60 950/950/60 950/950/60 950/950/60

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 985/985/115 985/985/115 985/985/115 985/985/115 985/985/115

Peso Neto/bruto kg 6.0 / 7.5 6.0 / 7.5 6.0 / 7.5 6.0 / 7.5 6.0 / 7.5

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 3/380~400/50 3/380~400/50

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 3000 4000 4200 4200 6000

Potencia sonora dB 70 69 73 73 73

Presión sonora dB(A) 57 58 59 59 60

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x4.0+T) U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4,0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x2.5 4x2.5 4x2.5 4x2.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 860/345/730 948/340/840 1008/410/830 1008/410/830 948/340/1250

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 995/420/815 1040/430/1000 1130/490/930 1130/490/930 1095/410/1400

Peso neto/bruto kg 49 / 52 65 / 74 82 / 93 82 / 93 93 / 103

Tipo de compresor Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05

Distancia máxima m 25 30 50 50 50

Desnivel máximo entre unidades m 15 20 30 30 30
Rango de  
temperaturas  
de funcionamiento

Modo frío (Mín-Máx) ºC 10/46 10/46 10/46 10/46 10 / 46

Modo calor (Mín-Máx) ºC -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

SupersilenciosoControl Wi-Fi
opcional

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off

Calefacción 
-15 °C

Temporizador 
24 h

Diseño 
compacto

Flujo aire 4 vías 
independiente

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

Tarifa conjunto
AB12CS1ERA  997 €
AB18CS1ERA  1.311 €
AB24ES1ERA  1.463 €

YR-HD

YR-HD

12k, 18k

24k

Modelo
Unidad interior AB12CS1ERA AB18CS1ERA AB24ES1ERA

Unidad exterior 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 12000 17000 22200

kW nom. (mín.~máx.) 3.5 (0.9~4.5) 5 (1.8~5.8) 7.1 (2~7.3)

Calor
Btu/h (nom.) 12600 18800 24300

kW nom. (mín.~máx.) 3.7 (1~4.8) 5.2 (2~6.5) 7.1 (2.5~8)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 1.06 (0.28~1.65) 1.53 (0.55~2) 2.02 (0.5~2.6)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 0.99 (0.28~1.65) 1.52 (0.6~2) 1.91 (0.5~2.6)

EER/COP 3.31 / 3.71 3.26 / 3.42 3.23 / 3.72

Rendimiento estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 3.5 5 7.1

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 3.4 4.7 5.2

SEER/SCOP 5.1 / 3.8 5.1 / 3.8 6.1 / 3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) A/A A/A A++/A

Consumo anual en frío kWh/año 222 363 435

Consumo anual en calor kWh/año 1427 1932 2044

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 620/520/450 680/620/500 1300/1100/870

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 50/46/42 55/50/47 59/57/52

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 40/36/32 42/37/35 46/44/39

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 570/570/260 570/570/260 840/840/240

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 718/680/380 718/680/380 930/930/330

Peso neto/bruto kg 18.5 / 22 18.5 / 22 25.5 / 30.5

Tipo de control
Estándar YR-HD YR-HD YR-HD

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Panel PB-700IB PB-700IB PB-950JB

Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 700/700/60 700/700/60 950/950/60

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 740/750/115 740/750/115 985/985/115

Peso Neto/bruto kg 2.8 / 4.8 2.8 / 4.8 6.0 / 7.5

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 1700 2200 3000

Potencia sonora (Frío/Calor) dB 62 / 63 63 / 64 68

Presión sonora (Frío/Calor) dB(A) 52 / 53 53 / 54 57

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x4.0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5 4x2.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 780/273.7/540 810/288/688 860/345/730

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 920/351/620 949/406/745 995/420/815

Peso neto/bruto kg 32.5 / 35.5 43 / 45.5 49 / 52

Tipo de compresor Rotary Rotary Rotary Twin

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 15 25 25

Desnivel máximo entre unidades m 10 15 15

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (Mín-Máx) ºC 18/43 18/43 10/46

Modo calor (Mín-Máx) ºC -15/24 -15/24 -15/24

24k

12k 18k

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

SupersilenciosoControl Wi-Fi
opcional

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Calefacción 
-15 °C

Temporizador 
24 h

Diseño 
compacto

Flujo aire 4 vías 
independiente

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

YCJ-A002 + KZW-W001 
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

YCJ-A002 + KZW-W001 
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

Cassettes de 4 vías Cassettes de 4 vías

NOVEDAD
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EXTRACCIÓN FÁCIL DEL FILTRO
El filtro puede extraerse fácilmente sin necesidad de desmontar 
la unidad ni abrir la rejilla de entrada de aire para su correcta 
limpieza.

FILTRO PURIFICADOR DEL AIRE  
DE ALTA EFICIENCIA Y DURABILIDAD
La unidad incluye un filtro de purificación del aire de alta  
eficiencia, que mejora notablemente la calidad del aire  
de la habitación.

AMPLIO ÁNGULO DE DIFUSIÓN DE AIRE
Las persianas ofrecen un amplio ángulo de 100º y las láminas, uno de 70º, para tener un control preciso del caudal de aire. Aportan  
una distribución igualitaria del aire en cada rincón de la habitación.

2,7 m

100º

70º

CONTROL AUTOMÁTICO DE LA DIRECCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE
Para conseguir espacios más confortables, se utilizan dos motores coordinados para ajustar el caudal de aire automáticamente y 
hacerlo llegar a cada uno de los rincones de la habitación. La dirección del aire se controla en 5 niveles de arriba abajo y de derecha a 
izquierda. Más libertad de decisión, más flexibilidad.

5 niveles seleccionables 5 niveles seleccionables

Arriba y 
abajo

Derecha e 
izquierda

Solo para las
unidades

AC28 - AC60

INSTALACIÓN FÁCIL
La unidad interior puede instalarse en el suelo o en el techo 
dependiendo de las necesidades específicas de cada caso. 
Este sistema reduce el espacio necesario para su montaje, 
ofreciendo el mismo nivel de confort y haciendo que el proceso 
de instalación y servicio sea mucho más flexible y cómodo.

ENTRADA DE APORTACIÓN DE AIRE FRESCO
Las unidades Suelo-Techo SuperMatch disponen de una entrada de aportación de aire para facilitar la renovación del aire de la sala.

UNIDAD DE CUERPO ULTRAFINO (12k - 24k)
La unidad interior es convertible e incorpora un diseño de doble 
bandeja de drenaje. El cuerpo de la unidad es increíblemente 
delgado, con tan solo 199 mm. Aporta elegancia, belleza y ahorro  
de espacio.

199 mm
Solo para las

unidades
AC12 - AC24

Solo para las 
unidades 

AC28 - AC60
Para todas las 

unidades

Para todas las 
unidades

Montaje en suelo Montaje en pared Abierto Oculto

Haier Climatización

Tecnología

Suelo-Techo
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48k, 60k

Tarifa conjunto
AC48FS1ERA (monofase) 2.712 €
AC48FS1ERA (trifase) 2.851 €
AC60FS1ERA 3.463 €

48k 60k

Modelo
Unidad interior AC48FS1ERA (monofase) AC48FS1ERA (trifase) AC60FS1ERA

Unidad exterior 1U48LS1ERA 1U48LS1ERB 1U60IS2ERB

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 42650 42650 52900

kW nom. (mín.~máx.) 12.5 (6.0~14.5) 12.5 (6.0~14.5) 14 (6.0~15.0)

Calor
Btu/h (nom.) 48100 48100 56300

kW nom. (mín.~máx.) 14.1 (6.0~16.5) 14.1 (6.0~16.5) 15 (6.0~17.0)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 3.89 (2.0~6.0) 3.89 (2.0~6.0) 4.34 (2.0~6.0)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 4.10 (2.0~6.0) 4.10 (2.0~6.0) 4.14 (2.0~6.0)

EER/COP 3.21 / 3.44 3.21 / 3.44 3.23 / 3.62

Rendimiento estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW - - -

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW - - -

SEER/SCOP - - -

Clasificación energética (Frío/Calor) A/B A/B B/B

Consumo anual en frío kWh/año - - -

Consumo anual en calor kWh/año - - -

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 3/380~50/60 3/380~50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 2000/1800/1400 2000/1800/1400 2000/1800/1400

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB - - -

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 53/51/49 53/51/49 53/51/49

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1580/700/240 1580/700/240 1580/700/240

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1710/790/315 1710/790/315 1710/790/315

Peso neto/bruto kg 54 / 61 54 / 61 54 / 61

Tipo de control
Estándar YR-HD YR-HD YR-HD

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 3/380~400/50 3/380~400/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 4200 4200 6500

Potencia sonora dB - - 73

Presión sonora dB(A) 59 59 60

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x2.5 4x2.5 4x2.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1008/410/830 1008/410/830 948/340/1250

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1130/490/930 1130/490/930 1095/410/1400

Peso neto/bruto kg 82 / 93 82 / 93 93 / 103

Tipo de compresor Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05

Distancia máxima m 50 50 50

Desnivel máximo entre unidades m 30 30 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (Mín-Máx) ºC 10/46 10/46 10 / 46

Modo calor (Mín-Máx) ºC -15/24 -15/24 -15/24

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Control Wi-Fi
opcional

Supersilencioso Diseño 
compacto

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Temporizador 
24 h

Calefacción 
-15 °C

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

24k12k 18k

Tarifa conjunto
AC12CS1ERA  923 €
AC18CS1ERA  1.261 €
AC24CS1ERA  1.537 €
AC28ES1ERA  1.960 €
AC36ES1ERA  2.227 €

28k, 36k

Modelo
Unidad interior AC12CS1ERA AC18CS1ERA AC24CS1ERA AC28ES1ERA AC36ES1ERA

Unidad exterior 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA 1U28GS2ERA 1U36HS1ERA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 12000 17000 22200 29000 34000

kW nom. (mín.~máx.) 3.5 (0.9~4.5) 5 (1.8~5.8) 6.5 (2~7.3) 8.5 (2.1~10.0) 10.0 (2.2~11.0)

Calor
Btu/h (nom.) 13300 18700 24300 32400 36100

kW nom. (mín.~máx.) 3.9 (1~4.8) 5.5 (2~6.5) 7.1 (2.5~8.0) 9.5 (2.2~10.5) 10.6 (2.2~11.8)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 1.03 (0.28~1.65) 1.53 (0.55~2) 2.14 (0.5~2.6) 2.35 (0.5~4.2) 2.77 (0.5~4.3)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 1.02 (0.28~1.65) 1.48 (0.6~2) 2.08 (0.5~2.6) 2.63 (0.5~4.2) 2.94 (0.5~4.3)

EER/COP 3.39/3.81 3.26/3.72 3.01 / 3.41 3.61 / 3.61 3.61 / 3.61

Rendimiento estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 3.5 5 6.5 8.5 10

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 3.4 4.7 5 7.2 8.1

SEER/SCOP 6.1 / 3.8 5.6 / 3.8 5.1 / 3.8 5.6 / 3.8 5.6 / 3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A A+/A A/A A+/A A+/A

Consumo anual en frío kWh/año 222 315 489 543 655

Consumo anual en calor kWh/año 1427 1868 2127 2970 3129

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 650/550/450 800/720/650 800/720/650 1630/1537/1375 1630/1537/1375

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 57/54/49 61/59/57 61/59/57 62/58/56 62/58/56

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 44/41/36 48/46/44 48/46/44 49/45/43 49/45/43

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 990/655/199 990/655/199 990/655/199 1298/700/240 1298/700/240

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1150/750/300 1150/750/300 1150/750/300 1500/790/315 1500/790/315

Peso neto/bruto kg 26.3 / 32.3 28.3 / 34.3 28.3 / 34.3 37 / 47 37 / 47

Tipo de control
Estándar YR-HD YR-HD YR-HD YR-HD YR-HD

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 1700 2200 3000 3000 4000

Potencia sonora (Frío/Calor) dB 62 / 63 63 / 64 68 70 69

Presión sonora (Frío/Calor) dB(A) 52 / 53 53 / 54 57 57 58

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x4.0+T) U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x4.0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5 4x2.5 4x1.5 4x2.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 780/273.7/540 810/288/688 860/345/730 860/345/730 948/340/840

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 920/351/620 949/406/745 995/420/815 995/420/815 1040/430/1000

Peso neto/bruto kg 32.5 / 35.5 43 / 45.5 49 / 52 49 / 52 65 / 74

Tipo de compresor Rotary Rotary Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 15 25 25 25 30

Desnivel máximo entre unidades m 10 15 15 15 20

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (Mín-Máx) ºC 18/43 18/43 10/46 10/46 10/46

Modo calor (Mín-Máx) ºC -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24

12k, 18k, 24k
28k, 36k

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Control Wi-Fi
opcional

Supersilencioso Diseño 
compacto

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Temporizador 
24 h

Calefacción 
-15 °C

YR-HD

YR-HD

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

YCJ-A002 + KZW-W001 
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

YCJ-A002 + KZW-W001 
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

Suelo-Techo Suelo-Techo
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48k                                           60k

Tarifa conjunto
AP48DS1ERA (monofase) 2.672 €
AP48DS1ERA (trifase) 2.811 €
AP60KS1ERA (trifase) 3.223 €

48k 60k

Modelo
Unidad interior AP48DS1ERA (monofase) AP48DS1ERA (trifase) AP60KS1ERA (trifase)

Unidad exterior 1U48LS1ERA 1U48LS1ERB 1U60IS2ERB

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.)  42660    42660    52900  

kW nom. (mín.~máx.) 12.5 (6.0~14.5) 12.1 (6.0~14.5) 13.6 (6.0~14.5)

Calor
Btu/h (nom.)  48100    48100    56300   

kW nom. (mín.~máx.) 13.0 (6.0~16.5) 13.5 (6.0~16.5) 15.5 (6.0~16.5)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 3.90 (2.0~6.0) 4.02 (2.0~6.0) 4.24 (2.0~6.0)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 4.05 (2.0~6.0) 4.2 (2.0~6.0) 4.29 (2.0~6.0)

EER/COP 3.21 / 3.21 3.01 / 3.21 3.21 / 3.61

Clasificación energética (Frío/Calor) A/C B/C A/A

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50 3/380/50~60 3/380/50~60

Rendimiento
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1750/1500/1350 1750/1500/1350 1750/1500/1350

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 51/48/44 51/48/44 51/48/44

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1824/529/380 1824/529/380 1850/600/350 

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm  1965/625/465  1965/625/465  1986/691/415 

Peso neto/bruto kg 55 / 62 55 / 62 57 / 65

Tipo de control
Estándar YR-HD YR-HD YR-HD

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 3/380~400/50 3/380~400/50~60

Rendimiento
Caudal de aire (Alto) m3/h 4200 4200 6500

Presión sonora dB(A) 59 59 60

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x2.5 4x2.5 4x2.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1008/410/830 1008/410/830 948/340/1250

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1130/490/930 1130/490/930 1095/410/1400

Peso neto/bruto kg 82 / 93 82 / 93 93 / 103

Tipo de compresor Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05

Distancia máxima m 50 50 50

Desnivel máximo entre unidades m 30 30 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (Mín-Máx) ºC 10/46 10/46 10 / 46

Modo calor (Mín-Máx) ºC -15/24 -15/24 -15/24

Condiciones de medida: Temperatura interior en frío; 27 ºC DB / 19 ºC WB. Temperatura exterior para modo refrigeración; 35 ºC DB / 24 ºC WB. Temperatura interior en calor 20 ºC DB. 
Temperatura exterior para modo calor 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Control Wi-Fi
opcional

Supersilencioso Diseño 
compacto

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Temporizador 
24 h

Calefacción 
-15 °C

Flujo aire 3D

YR-HD

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

YCJ-A002 + KZW-W001 
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

NUEVO DISEÑO DE ENTRADA DE AIRE
La entrada de aire lateral,  
a diferencia de la entrada  
inferior, presenta una  
nueva apariencia plana  
y fácil de limpiar,  
además de ofrecer  
un funcionamiento  
más silencioso.

FLUJO DE AIRE DE LARGA DISTANCIA (15 M)
Para adaptarse a las necesidades de grandes superficies, estas columnas aportan un flujo de aire de larga 
distancia (15 m) y cubren un amplio ángulo de envío de aire (160º).

ÁNGULO DE CAUDAL DE 160°
Alcanza cada esquina de la habitación gracias a su efecto  
3D circular y al amplio ángulo de 160º.

DISPLAY LED TÁCTIL
El display táctil aporta una apariencia moderna al equipo y 
simplifica el control de las funciones y la lectura de los datos  
por parte del usuario.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
Con un nuevo diseño optimizado del ventilador, un nuevo material de aislamiento y una unidad exterior dotada de un compresor  
de alta calidad, se reduce al máximo el ruido de funcionamiento.

FLUJO DE AIRE CIRCULAR Y NATURAL.  
EVITA “EL SÍNDROME DEL AIRE ACONDICIONADO”
Aplicando una tecnología innovadora de aire circular, simulando el espectro de frecuencias natural  
y ajustando la velocidad del ventilador, estas columnas aportan un flujo de aire tridimensional  
completamente natural, no dañino para el cuerpo y mucho más confortable.

fan mode

Conoce nuestras 
columnas. Haier Climatización

Columnas
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Rejilla P1B-890IA
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Rejilla P1B-1210IA

AB09CS1ERA - AB12CS1ERA - AB18CS1ERA

Puntos de anclaje

Plafón

90
120

180

140

Ø95

80

Panel

32
0m

m

15
0m

m
60

m
m

Puntos de anclaje
535mm

Cassette 570mm

Abertura en el plafón 650mm

Panel decorativo 700mm

C
as

se
tt

e 
57

0m
m

A
be

rt
ur

a 
en

 e
l p

la
fó

n 
65

0m
m

P
an

el
 d

ec
o

ra
tiv

o
 7

00
m

m

CASSETTES

950

950

840

295

240

180

50

30
20

135
160

260ø 14

860-890

680

860-890

680

260
270
315

200

80

30

180

57

155

35

57 85

85

345

103
35

106

AB24ES1ERA

AB28ES1ERA - AB36ES1ERA

95
0

690 (Puntos de anclaje)

79
0

86
0-

89
0

860-890 (Abertura en el plafón)
950

60

840

29
0

85

15
0

840

88

16
4

13
5

346

14
9

35
14

9

346

35 35

80

35

95
0

690 (Puntos de anclaje)

79
0

86
0-

89
0

860-890 (Abertura en el plafón)
950

60

840

29
0

85

15
0

840

88

16
4

13
5

346

14
9

35
14

9

346

35 35

80

35

AB60CS1ERA

1340

95
0

260

315
270

840
295

280

220

50 30
20

135
160

300

535

615

1250~1280

860-890

780

1070

220

55 1230 55

155

90

170
ø120

CONDUCTOS
AD12SS1ERA

850

892

760

640

85

18
5

37
0

42
0

15
2

AD18SS1ERA - AD24SS1ERA

1170

1212

1080

960

85

18
5

37
0

42
0

15
2

610

538483,5

255

418

508

220

105

131

1105

1002483,5

255

880

970

220

105

131

AD18LS1ERA

AD09LS1ERA - AD12LS1ERA

1037,5

950

800

27
0

65
0

48,5

854

19
0

35

14
5

Canal de flujo de aire

Canal entrada de aire

AD24MS2ERA

AD28NS1ERA - AD36NS1ERA - AD48NS1ERA

AD24MS1ERA

AD60HS1ERA

1105

4560

270170

250

1197

1320

36
0

80
0

25
0

18
5

83
0

850 

26
0

Abocardado para conexión de conducto

Toma de entrada de aire

48
0 74

2
27

0

23
7

40
,8

1010

205

Salida de condensados

Conexionado eléctrico
Tubería de líquido

Tubería de gas

1172

111,7
12,9 40

1135

1040

990

957

65
5

59
5.

5

72
0

Información técnica

AB48ES1ERA/AB60ES2ERA

7978

G
A

M
A

 C
O

M
ER

C
IA

L

Comercial R410A Mono Split SuperMatch



CÓDIGOS ERROR EXTERIORES SUPERMATCH MONO SPLIT

INSTALACIÓN FRIGORÍFICA Y DISTANCIAS MÁXIMAS DE TUBERÍAS PARA MONO SPLIT 

Modelo / Unidad exterior 1U09BS3ERA 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA 1U28HS1ERA 1U36HS1ERA
1U48LS1ERA/

1U48IS1ERB
1U60LS1ERB / 
1U60LS2ERB

1U60LS2ERB(S)

Diámetro tubería líquido (mm) 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9,.52 9.52 9.52 9.52

Diámetro tubería gas (mm) 9.52 9.52 12.7 15.88 15.88 15.88 19.05 19.05 19.05

Longitud estándar sin carga de gas (m) 7 7 10 10 5 5 5 5 5

Longitud máxima tubería (m) 15 15 25 25 30 30 40 50 50

Desnivel máximo entre unidad exterior-interior (m) 10 10 15 15 15 15 30 30 30

Carga adicional refrigerante (g/m) 20 20 20 20 65 65 45 45 45

Código de error Exterior Mono Split

1 Error de EEPROM unidad exterior

2 Fallo IPM, cortocircuito

3 Sobrecorriente de alimentación en la unidad exterior

4 Error de comunicación entre unidad exterior y unidad interior

5 Protección de alta presión

6 Error de sobretensión en la unidad exterior 

7 Bloqueo del compresor

8 Protección de temperatura de descarga del compresor

9 Fallo del motor DC del ventilador de la unidad exterior

10 Error sensor de temperatura de desescarche

Código de error Exterior Mono Split

11 Error sensor de temperatura de succión

12 Error sensor de temperatura ambiente

13 Error sensor de temperatura de descarga del compresor

16 Ausencia o fuga de refrigerante

17 Fallo en la válvula de 4 vías

18 Bloqueo del compresor

19 Fallo en la electrónica de control de la electroválvula

24
Fallo de sobrecorriente del compresor al aumentar la frecuencia de 

funcionamiento

25 Sobrecorriente en una de las fases del compresor

45 Protección de baja presión

CÁLCULO DE CARGA ADICIONAL (más de 20 m en total)

Con 1 unidad interior

Carga adicional se L >20 m Carga adicional se L >20 m

1U12BS3ERA (L-5) x 45 GR 1U36HS1ERA (L-20) x 45 GR

1U18FS2ERA (L-5) x 45 GR 1U48LS1ERA (L-20) x 45 GR

1U24GS1ERA (L-7) x 45 GR 1U48IS1ERB (L-20) x 45 GR

1U28HS1ERA (L-7) x 45 GR 1U60IS1ERB (L-20) x 45 GR

UI

LUE

UNIDADES EXTERIORES

COLUMNAS
AP48DS1ERA AP48KS1ERA - AP60KS1ERA

Speed - + Mode

529380

18
24

Speed - + Mode

529380

18
24

350

18
50

600350

18
50

600

860

73
0

138

316

345
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0
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1U09BS3ERA - 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA

1U24GS1ERA - 1U28GS2ERA
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273.7
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273.7
240

810

68
8

585

288
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810
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310

1U36HS1ERA

84
0

25

948

38
0

34
0

580

84
0

25

948

38
0

34
0

580

1U48LS1ERA - 1U48LS1ERB 1U60lS1ERB / 1U60lS2ERB

38
0

580

34
0

948

12
50

25
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0

580

34
0

948

12
50

25

648

44
7

41
0

83
0

25

1008

648

44
7

41
0

83
0

25

1008

SUELO-TECHO

240

100

900

990

65
5

200

880

199

AC12CS1ERA - AC18CS1ERA - AC24CS1ERA

1298

70
0

240

24
0

AC28ES1ERA - AC36ES1ERA

AC48FS1ERA - AC60FS1ERA

114
36

55

90

495
598

285

64
0

57
0

240

700

1580
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LA MEJOR OPCIÓN PARA ESPACIOS MÚLTIPLES

Los sistemas Multi Split de Haier representan la elección perfecta para climatizar de 
manera independiente hasta 5 ambientes, ya que ofrecen un consumo muy inferior 
al del sistema Mono Split equivalente.

La gama Maxi Split permite conectar hasta cuatro unidades interiores del mismo 
tipo y capacidad a una misma unidad exterior. Es la opción más rentable para el 
acondicionamiento de grandes superficies abiertas.

Las dos gamas se distinguen por su tecnología innovadora, su flexibilidad 
de instalación y su alta eficiencia. Además, todas las tecnologías de la gama 
SuperMatch, como el control Smart Wi-Fi y la autolimpieza del evaporador,  
también están disponibles en los productos Multi Split y Maxi Split.

Gama comercial R410A 
Multi Split / Maxi Split

CERTIFICACIÓN EUROVENT
Los modelos SuperMatch de Haier disponen de la certificación de rendimiento 
Eurovent, es decir, cumplen con la normativa de 2013 n.º 206/2012 que regula 
los requerimientos de eficiencia (SEER/SCOP) y el nivel de potencia sonora 
exigidos por la Unión Europea.

Presentación y tecnología
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INSTALACIÓN MÁS FLEXIBLEALTA EFICIENCIA 

Distancia superior entre unidad interior y exterior (15 m)
Distancia inferior entre unidad interior y exterior (10 m)

U.E.

U.I.

U.I.

U.I.

U.I.

Longitud total tubería ≤100 m

Longitud tubería individual ≤25m

7,5 m

SEER  
en refrigeración

SCOP  
en calefacción



¿QUÉ ES MAXI SPLIT?
El sistema Maxi Split de Haier 
permite conectar dos, tres y 
hasta cuatro unidades interiores 
del mismo tipo y capacidad a una 
misma unidad exterior Mono Split. 
Las cuatro unidades interiores 
funcionarán simultáneamente en el 
mismo modo de funcionamiento.

FACILITA LA INSTALACIÓN
No importa si el sistema integra dos, tres o cuatro unidades interiores, el instalador no necesita ajustar 
la dirección de cada una de ellas. Basta con conectar el mando por cable a la unidad máster y el resto se 
configurarán automáticamente. Además, ofrece una solución sencilla para la conexión del cableado.

FÁCIL CONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS
Las tuberías en el sistema Maxi Split utilizan el tipo de conexión roscada, mucho más fácil para el trabajo  
de instalación que el proceso de soldadura tradicional.

MÚLTIPLES CONTROLES INTUITIVOS
Los usuarios pueden elegir entre diferentes tipos de control según sus necesidades. El sistema Maxi Split es compatible con todo tipo 
de controles: control con cable, control de grupo, control central y control BMS. El mando por cable se conecta a la unidad principal.

¿QUÉ VENTAJAS Y APLICACIONES OFRECE?
Este sistema es ideal para la climatización de grandes superficies abiertas, como el salón de un restaurante o unas oficinas de tamaño 
medio, ya que resulta más económico que el sistema Multi Split correspondiente. Además, la climatización se realiza de manera más 
homogénea para la misma capacidad de aplicación.

Llave

Junta

Climatización homogénea

Coste de la aplicación elevado

Coste de la aplicación económico

Área a climatizar

Área a climatizar

Solución  Multi Split

Solución  Maxi Split

X

Solución Mono Split

Climatización no homogénea

Área a climatizar

X

Cable de potencia
Cable de comunicación

Tubería

ALTA FIABILIDAD Y DURABILIDAD
Retorno del aceite 
Para los modelos de unidades exteriores 1:3-1:5, el sistema exterior  
unificado Multi Split de Haier incorpora un separador de aceite. De  
este modo, el aceite regresa al compresor a tiempo, minimizando  
su desgaste y aumentando la fiabilidad del sistema.

Facilita la conexión 
Conectar el sistema es más fácil que nunca gracias al diseño de 
conexión en topología estrella para todas las líneas. El bus de 
alimentación y el de comunicación pueden aprovechar la canalización 
de las líneas de líquido y gas.

Separador de aceite  
(Sistemas 3x1 a 5x1)

CARGA Y DESCARGA FÁCILES
La carga y descarga de cada unidad interior puede realizarse de una sola vez desde la válvula 
de parada general.

AMPLIO RANGO DE VOLTAJE
Funcionan con un amplio rango de tensiones de entrada (208 V-240 V), lo que hace al  
sistema más tolerante en condiciones de voltaje inestables.

Válvula de parada general

Tecnología
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MAXI SPLIT

Tarifa conjunto Twin Cassette
1U36HS1ERA + (AB18CS1ERA) x2 + FQG-2Y100A + YR-E17 3.050 €

1U48LS1ERA + (AB24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17  3.347 €

1U48LS1ERB + (AB24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17  3.385 €

1U60IS2ERB + (AB24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17  3.665 €

Tarifa conjunto Twin Suelo-Techo
1U36HS1ERA + (AC18CS1ERA) x2 + FQG-2Y100A + YR-E17 2.854 €

1U48LS1ERA + (AC24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17 3.402 €

1U48LS1ERB + (AC24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17 3.429 €

1U60IS2ERB + (AC24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17 3.787 €

Tarifa conjunto Triple Cassette
1U36HS1ERA + (AB12CS1ERA) x3 + FQG-3Y100A + YR-E17 3.542 €

1U48LS1ERA + (AB18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 4.152 €

1U48LS1ERB + (AB18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 4.179 €

1U60IS2ERB + (AB18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 4.535 €

Tarifa conjunto Triple Suelo-Techo
1U36HS1ERA + (AC12CS1ERA) x3 + FQG-3Y100A + YR-E17 3.384  €

1U48LS1ERA + (AC18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 3.857 €

1U48LS1ERB + (AC18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 3.885 €

1U60IS2ERB + (AC18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 4.240 €

Tarifa conjunto Doble Twin Cassette
1U48LS1ERA + (AB12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 4.508 €

1U48LS1ERB + (AB12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 4.535 €

1U60IS2ERB + (AB12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 4.891 €

Tarifa conjunto Doble Twin Suelo-Techo
1U48LS1ERA + (AC12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 4.298 €

1U48LS1ERB + (AC12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 4.326 €

1U60IS2ERB + (AC12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 4.681 €

Modelo Imagen Capacidad (kW)

Tipo de unidad interior

                                            YR-E17                                               YR-E17

Twin Triple Doble Twin Twin Triple Doble Twin

1U36HS1ERA
(monofásica) 10 2x18k 3x12k - 2x18k 3x12k -

1U48LS1ERA
(monofásica) 12,5 2x24k 3x18k 4x12k 2x24k 3x18k 4x12k

1U48LS1ERB
(trifásica) 12,5 2x24k 3x18k 4x12k 2x24k 3x18k 4x12k

1U60IS2ERB
(trifásica) 16 2x24k 3x18k 4x12k 2x24k 3x18k 4x12k

AB12CS1ERA / AB18CS1ERA AC12CS1ERA / AC18CS1ERAAB24ES1ERA / AB28ES1ERA AC24ES1ERA / AC28ES1ERA

EJEMPLOS DE CONEXIONES MAXI SPLIT

Twin Triple Doble Twin

1:2 1:3 1:4

Unidad 
máster Unidad 

máster
Unidad 
máster

(*) Imprescindible la instalación del mando por cable modelo YR-E17

Unidades 
interiores 9000 Btu/h - 2,8 kW 12000 Btu/h -3,6 kW 18000 Btu/h - 5 kW 24000 Btu/h - 7 kW

Flexis  
Plus

AS25S2SF1FA AS35S2SF1FA AS50S2SF1FA AS71S2SF1FA

Nebula
Green

AS25S2SF2FA-CL AS35S2SF2FA-CL AS50S2SF2FA-CL

Conductos 
de baja 
presión

AD12LS1ERA AD18LS1ERA

Conductos
de media 
presión

AD24MS1ERA

Cassettes 
de 4 vías

AB09CS1ERA AB12CS1ERA AB18CS1ERA AB24ES1ERA

Suelo-Techo

AC12CS1ERA AC18CS1ERA AC24CS1ERA

Unidades 
exteriores

14000 Btu/h 
4,1 kW

18000 Btu/h 
5 kW

19000 Btu/h 
5,4 kW

30000 Btu/h 
8,1 kW

34000 Btu/h 
10 kW

COMBINACIONES 1:2 1:2 1:3 1:4 1:5

2U14CS4ERA 2U18FS2ERA Monofásica 3U19FS1ERA Monofásica 4U30HS1ERA Monofásica 5U34HS1ERA Monofásica

MULTI SPLIT

Cuadro de gama

NOVEDAD

NOVEDAD
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1:4
4U30HS1ERA

1:5
5U34HS1ERA

Modelo / Unidad exterior 2U14CS4ERA 2U18FS2ERA 3U19FS1ERA 4U30HS1ERA 5U34HS1ERA

Modo frío

Capacidad en frío
Nominal Btu/h 14000 17400 18400 30000 34000

Nominal (mín.~máx.) kW 4.1 (1.2-4.5) 5.1 (1.3~5.8) 5.4 (1.5~7) 8.8 (1.5~9.8) 10 (1.5~11)

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 1.07 (0.29 - 1.4) 1.54 (0.35~2.07) 1.32 (0.5~2.6) 2.32 (0.55~3.8) 2.77 (0.55~4.0)

Eficiencia estacional SEER/EER 6.1 / 3.83 5.6/3.31 7.0/4.1 7.0/3.8 7.0/3.6

Clasificación energética en frío A++ A+ A++ A++ A++

Consumo energético anual kWh/año 235 317 270 440 500

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 4,1 5.1 5,4 8,8 10

Modo calor

Capacidad en calor
Nominal Btu/h 15000 19800 22100 33400 37400

Nominal (mín.~máx.) kW 4.4 (1.5 - 5.0) 5.8 (1.9~6.6) 6.5 (1.8~8.1) 9.8 (1.8~10.5) 10.7 (1.8~11.5)

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 1.09 (0.34 - 1.65) 1.55 (0.45~2.30) 1.46 (0.5~2.6) 2.39 (0.55~3.8) 2.68 (0.55~4.0)

Eficiencia estacional SCOP/COP 4.0 / 4.03 4.0/3.74 4.0/4.46 4.0/4.1 4.0/4.0

Clasificación energética en calor A+ A+ A+ A+ A+

Consumo energético anual kWh/año 1471 1846 1600 2487 2836

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 4.2 5.2 4.5 7.1 8.1

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 1900 2900 2000 3500 4000

Potencia sonora dB 62 63 63 66 67

Presión sonora dB(A) 52 53 52 56 58

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 2x4+T 2x4+T 2x4+T 2x4+T 2x4+T

Interconexión entre interior y exterior mm2 3x1.5xU.I. 3x1.5xU.I. 3x1.5xU.I. 4x1.5xU.I. 4x1.5xU.I.

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 780/270/540 820/290/682 813/289/688 948/340/840 948/340/840

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 910/380/617 949/406/745 949/406/745 1090/410/935 1090/410/935

Peso neto/bruto kg 34.0/37.0 43.5/46.5 51/ 53 76/87 77/88

Tipo de compresor  Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin

Tipo de refrigerante  R410A R410A R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 2x 1/4” / 2x 6.35 2×1/4” / 2x6.35 3×1/4” / 3x6.35 4×1/4” / 4x6.35 5×1/4” / 5x6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 2x 3/8” / 2x 9.52 2×3/8” / 2x9.52 3×3/8” / 3x9.52
3×3/8” + 1x1/2” / 
3×9.52+1×12.7

4×3/8” + 1x1/2” / 
4×9.52+1×12.7

Longitud total de tuberías (máx.) m 30 30 50 70 80

Longitud máxima de un solo ramal (máx.) m 20 20 25 25 25

Desnivel máximo entre unidades interiores y unidad exterior m 15 15 15 15 15

Desnivel máximo entre unidades interiores m 15 15 7.5 7.5 7.5

Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento

Modo frío (Mín-Máx) ºC 10/46 10/46 10/46 10/46 10/46

Modo calor (Mín-Máx) ºC -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24

1:2 
2U14CS4ERA / 2U18FS2ERA

1:3
3U19FS1ERA

Tarifa unidad exterior
2U14CS4ERA 706 €
2U18FS2ERA  850 €
3U19FS1ERA  1.373 €
4U30HS1ERA  2.117 €
5U34HS1ERA  2.445 €Consulta tabla de combinaciones en página 95.

Consulta diagrama de conexionado eléctrico en página 98.

Refrigeración 
-10 °C

Adaptador 
mando pared

Tarjeta on-off Protección 3 
minutos

Calefacción 
-15 °C

Control Wi-Fi
opcional

Motor DC
Inverter

DC Inverter 
A-PAM

Unidades exteriores

Comercial R410A Multi Split

Tarifa unidad interior
AS25S2SF1FA-CW 275 € 
AS35S2SF1FA-CW 300 €
AS50S2SF1FA-CW 400 €
AS71S2SF1FA-CW 430 €

Tarifa unidad interior
AS25S2SF1FA-BC 275 € 
AS35S2SF1FA-BC 300 €
AS50S2SF1FA-BC 400 €
AS71S2SF1FA-BC 430 €

Tarifa unidad interior
AS25S2SF1FA-SL 275 € 
AS35S2SF1FA-SL 300 €
AS50S2SF1FA-SL 400 €
AS71S2SF1FA-SL 430 €

Acabado blanco: -CW

Acabado plata: -SL

Acabado negro: -BC

Flexis Plus NOVEDAD

Módulo Wi-Fi USB  
KZW-W002

YR-HQ

Modelo
Unidad interior AS25S2SF1FA-CW/BC/SL AS35S2SF1FA-CW/BC/SL AS50S2SF1FA-CW/BC/SL AS71S2SF1FA-CW/BC/SL

Unidad exterior 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA

Modo 
frío

Capacidad en frío
Nominal (mín.~máx.) Btu/h 2236 3010 4472 6020

Nominal (mín.~máx.) kW 2.6 (0.8-3.2) 3.5 (1.0-4.0) 5.2 (1.4-7.0) 7.0 (2.2-7.5)

Eficiencia estacional SEER/EER 8.50/4.00 8.5/4.00 7.2/3.68 7.1/3.23

Clasificación energética en frío A+++ A+++ A++ A++

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 2,6 3,5 5,2 7,0

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.65 (0.2-1.5) 0.88 (0.3-1.5) 1.41 (0.5-2.0) 2.18 (0.7-2.9)

Consumo energético anual kWh/año 107 144 246 345

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo frío Mín.~Máx. ºC 21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)

Modo 
calor

Capacidad en calor

Nominal Btu/h 2752 3612 5160 6880

Calor @ -7ºC Btu/h 1814 2116 3474 4231

Nominal (mín.~máx.) kW 3.2 (0.8-4.2) 4.2 (1.0-5.2) 6.0 (1.4-6.9) 8.0 (2.4-8.5)

Calor @ -7ºC kW 2,11 2,46 4,04 4,92

Eficiencia estacional SCOP/COP 4.60/4.00 4.60/3.81 4.60/4.00 4.00/3.71

Clasificación energética en calor A++ A++ A++ A+

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.8 (0.3-1.6) 1.1 (0.5-1.6) 1.61 (0.52-2.35) 2.156 (0.7-2.9)

Consumo energético anual kWh/año 730 856 1399 1959

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo calor Mín.~Máx. ºC 10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)

Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Alimentación en la unidad Exterior Exterior Exterior Exterior

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 866/196/301 866/196/301 1009/223/327 1126/230/337

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 952/283/389 952/283/389 1085/296/405 1187/301/417

Peso neto/bruto kg 9.5/12 9.5/12 11.9/14.9 15.2/18.2

Caudal de aire Máx. m3/h 600 650 900 1100

Potencia sonora Frío (Al)* dB 53 55 57 60

Presión sonora
Frío (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 41/37/33/28 47/43/37/30

Calor (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 41/37/33/28 47/43/37/30

Capacidad deshumectación 10-3m3/h 1,2 1,6 2 2,8

Wi-Fi de serie Supersilencioso Soporte 
instalación

Instalación tuberías 
2 sentidos

Tarjeta on-offCalefacción 
-15 °C

Control Inverter 
PID

Refrigeración 
-10 °C

Aleta azul Autolimpieza 
evaporador

Adaptador 
mando pared
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Comercial R410A Multi Split

Tarifa unidad interior
AS25S2SF2FA-CL  225 €
AS35S2SF2FA-CL  260 €
AS50S2SF2FA-CL  300 €

Modelo
Unidad interior AS25S2SF2FA-CL AS35S2SF2FA-CL AS50S2SF2FA-CL

Unidad exterior 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA

Modo 
frío

Capacidad en frío
Nominal (mín.~máx.) Btu/h 8870(2730-11600) 12280(3410-13650) 17740(4770-20470)

Nominal (mín.~máx.) kW 2.6(0.8-3.4) 3.6(1.0-4.0) 5.2(1.4-6.0)

Eficiencia estacional SEER/EER 6.2/3.23 6.4/3.23 7.2/3.68

Clasificación energética en frío A++ A++ A++

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 2.6 3.6 5.2

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.80(0.30-1.40) 1.11(0.30-1.50) 1.4(0.5-2.0)

Consumo energético anual kWh/año 147 197 253

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo frío Mín.~Máx. ºC 21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)
21/35ºC (interior)

-10/43°C (exterior)

Modo 
calor

Capacidad en calor

Nominal Btu/h 9890(3410-12960) 12620(3750-15690) 20470(4770-23540)

Calor @ -7ºC Btu/h 7230 9650 13890

Nominal (mín.~máx.) kW 2.9(1.0-3.8) 3.7(1.1-4.6) 6.0(1.4-6.9)

Calor @ -7ºC kW 2.12 2.83 4.07

Eficiencia estacional SCOP/COP 4.1/3.71 4.1/3.71 4.60/4.00

Clasificación energética en calor A+ A+ A++

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 2,4 3.2 4.6

Potencia consumida Nominal (mín.~máx.) kW 0.78(0.30-1.40) 0.99(0.40-1.50) 1.5(0.52-2.35)

Consumo energético anual kWh/año 819 1092 1401

Rango de temperaturas de funcionamiento 
en modo calor Mín.~Máx. ºC 10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)
10/27ºC (interior)

-15/24ºC (exterior)

Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Alimentación en la unidad Exterior Exterior Exterior

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 870/301/196 870/301/196 1009/223/327

Dimensiones brutas Ancho/Fondo/Alto mm 952/389/283 952/389/283 1080/290/400

Peso neto/bruto kg 9.5/12 9.5/12 12/15

Caudal de aire Máx. m3/h 600 650 900

Potencia sonora Frío (Al)* dB 53 55 57

Presión sonora
Frío (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28

Calor (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28

Capacidad deshumectación 10-3m3/h 1.2 1.6 2

Módulo  
Wi-Fi USB  

KZW-W002

Y-HE

Nebula Green NOVEDAD

Wi-Fi de Serie Supersilencioso Soporte 
instalación

Instalación tuberías 
2 sentidos

Tarjeta on-offCalefacción 
-15 °C

Control Inverter 
PID

Refrigeración 
-10 °C

Aleta azul Autolimpieza 
evaporador

Adaptador 
mando pared

12k 18k

Modelo / Unidad interior AD12LS1ERA AD18LS1ERA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 12000 17000

kW nom. (mín.~máx.) 3.50 (0.9~4.5) 5 (1.8~6)

Calor
Btu/h (nom.) 13700 18800

kW nom. (mín.~máx.) 4.00 (1~4.8) 5.5 (2~6.2)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 1.03 (0.28~1.65) 1.53 (0.55~2.1)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 1.07 (0.28~1.65) 1.47 (0.6~2.1)

EER/COP 3.39 / 3.73 3.26 / 3.73

Rendimiento estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 3.5 5

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 2,8 4,7

SEER/SCOP 5.1 / 3.8 5.1 / 3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) A / A A / A

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 550/450/400 850/780/600

Presión estática Pa 0 / 25 0 / 25

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 47/44/41 54/48/45

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 37/34/31 41/35/32

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 610/483.5/220 1105/483.5/220

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 710/545/280 1174/545/280

Peso neto/bruto kg 14 / 16 23 / 26.5

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

YR-E17 YCJ-A002 + KZW-W001 
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

Modo “sleep” Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
24 h

Modo 
automático

Reinicio 
automático

Protección 3 
minutos

Temporizador 
semanal

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

Tarifa unidad interior
AD12LS1ERA  330 €
AD18LS1ERA  360 €

*Hasta fin de existencia

Conductos de baja presión
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Tarifa unidad interior
AD12MS1ERA Consultar
AD18MS1ERA Consultar
AD24MS1ERA  444 € 

Modelo / Unidad interior AD24MS1ERA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 24000

kW nom. (mín.~máx.) 7.1 (2.0~8.2)

Calor
Btu/h (nom.) 25591

kW nom. (mín.~máx.) 7.5 (2.5~8.5)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 2.19 (0.6~2.6)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 2.02 (0.6~2.6)

EER/COP 3.23 / 3.71

Rendimiento estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 7.1

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 5.2

SEER/SCOP 5.6 / 3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) A+/A

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1050/1000/900

Presión estática Pa 10/30 (por defecto) 50/70

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 44/42/39

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 39/36/32

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/650/270

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1170/860/340

Peso neto/bruto kg 37 / 39

Tipo de control
Estándar YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

12k, 18k, 24k YR-E17

Modo “sleep” Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
24 h

Modo 
automático

Reinicio 
automático

Protección 3 
minutos

Temporizador 
semanal

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

YCJ-A002 + KZW-W001 
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

Conductos de media presión

Comercial R410A Multi Split

YR-HD9k, 12k, 18k 24k

Tarifa unidad interior
AB09CS1ERA  465 €
AB12CS1ERA  556 €
AB18CS1ERA  566 €
AB24ES1ERA  583 €

Modelo / Unidad interior AB09CS1ERA AB12CS1ERA AB18CS1ERA AB24ES1ERA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 9000 12000 17000 22200

kW nom. (mín.~máx.) 2.6 3.50 (0.9~4.5) 5 (1.8~5.8) 7.1 (2~7.3)

Calor
Btu/h (nom.) 10000 12600 18800 24300

kW nom. (mín.~máx.) 2.9 3.7 (1~4.8) 5.2 (2~6.5) 7.1 (2.5~8)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) - 1.06 (0.28~1.65) 1.53 (0.55~2) 2.02 (0.5~2.6)

Calor kW nom. (mín.~máx.) - 0.99 (0.28~1.65) 1.52 (0.6~2) 1.91 (0.5~2.6)

EER/COP - 3.31 / 3.71 3.26 / 3.42 3.23 / 3.72

Rendimiento estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW - 3.5 5 7.1

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW - 3.4 4,7 5.2

SEER/SCOP - 6.1 / 3.8 5.1 / 3.8 6.1 / 3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) - A++/A A/A A++/A

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 620/520/450 620/520/450 680/620/500 1300/1100/870

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 50/46/42 50/46/42 55/50/47 59/57/52

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 40/36/32 40/36/32 42/37/35 46/44/39

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 570/570/260 570/570/260 570/570/260 840/840/240

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 718/680/380 718/680/380 718/680/380 930/930/330

Peso neto/bruto kg 17 / 20 18.5 / 22 18.5 / 22 25.5 / 30.5

Tipo de control
Estándar YR-HD YR-HD YR-HD YR-HD

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Panel PB-700IB PB-700IB PB-700IB PB-950JB

Panel

Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 700/700/60 700/700/60 700/700/60 950/950/60

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 740/750/115 740/750/115 740/750/115 985/985/115

Peso Neto/bruto kg 2.8 / 4.8 2.8 / 4.8 2.8 / 4.8 6.0 / 7.5

Diseño 
compacto

Modo “sleep” Supersilencioso Flujo aire 4 vías Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Modo 
automático

Reinicio 
automático

Protección 3 
minutos

Temporizador 
semanal

Control Wi-Fi
opcional

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

YCJ-A002 + KZW-W001 
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

Cassettes de 4 vías
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YR-HD

12k, 18k, 24k

Tarifa unidad interior
AC12CS1ERA  482 €
AC18CS1ERA  506 €
AC24CS1ERA  657 €

Modelo / Unidad interior AC12CS1ERA AC18CS1ERA AC24CS1ERA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 12000 17000 22200

kW nom. (mín.~máx.) 3.5 (0.9~4.5) 5 (1.8~5.8) 6.5 (2~7.3)

Calor
Btu/h (nom.) 13300 18700 24300

kW nom. (mín.~máx.) 3.9 (1~4.8) 5.5 (2~6.5) 7.1 (2.5~8.0)

Potencia absorbida
Frío kW nom. (mín.~máx.) 1.03 (0.28~1.65) 1.53 (0.55~2) 2.14 (0.5~2.6)

Calor kW nom. (mín.~máx.) 1.02 (0.28~1.65) 1.48 (0.6~2) 2.08 (0.5~2.6)

EER/COP 3.39/3.81 3.26/3.72 3.01 / 3.41

Rendimiento estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 3.5 5 6.5

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 3.4 4.7 5

SEER/SCOP 6.1 / 3.8 5.6 / 3.8 5.1 / 3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A A+/A A/A

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 650/550/450 800/720/650 800/720/650

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 57/54/49 61/59/57 61/59/57

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 44/41/36 48/46/44 48/46/44

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 990/655/199 990/655/199 990/655/199

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1150/750/300 1150/750/300 1150/750/300

Peso neto/bruto kg 26.3 / 32.3 28.3 / 34.3 28.3 / 34.3

Tipo de control
Estándar YR-HD YR-HD YR-HD

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Modo “sleep” Supersilencioso Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
semanal

Control Wi-Fi
opcional

Temporizador 
24 h

Modo 
automático

Reinicio 
automático

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €
YCJ-A002 115 €

YCJ-A002 + KZW-W001 
Combinación para módulo 

Wi-Fi opcional.

Suelo-Techo

Comercial R410A Multi Split

2U18FS2ERA

2U14CS4ERA

3U19FS1ERA

Frío

Frío

Calor

Frío

Calor

Calor

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

9 — — 2,50 — — 1,10 2,50 3,50 0,26 0,70 1,20 1,3 3,5 5,6 3,50 A 5,60 A+

12 — — 3,50 — — 1,10 3,50 4,00 0,26 1,01 1,40 1,3 4,8 6,5 3,47 A 5,60 A+

9 9 — 2,55 2,55 — 1,30 5,10 5,60 0,35 1,54 2,00 1,6 7,3 9,2 3,31 A 5,60 A+

9 12 — 2,10 3,00 — 1,30 5,10 5,70 0,35 1,53 2,03 1,6 7,3 9,1 3,34 A 5,60 A+

12 12 — 2,55 2,55 — 1,30 5,10 5,80 0,35 1,54 2,07 1,6 7,3 9,3 3,31 A 5,60 A+

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2
9 9 - 2.00 2.00 - 1.20 4.00 4.40 0.29 1.05 1.36 1.4 4.8 6.2 3.82 A 6.10 A++

9 12 - 1.80 2.30 - 1.20 4.10 4.50 0.29 1.07 1.40 1.4 4.8 6.3 3.83 A 6.10 A++

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V COP (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SCOP (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2
9 9 - 2.20 2.20 - 1.50 4.40 4.80 0.34 1.11 1.60 1.6 5.1 7.3 3.95 A 4.00 A+

9 12 - 2.00 2.40 - 1.50 4.40 5.00 0.34 1.09 1.65 1.6 4.9 7.4 4.03 A 4.00 A+

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

9 9 — 2,50 2,50 — 1,00 5,00 7,00 0,50 1,55 2,60 2,22 6,88 12,00 3,23 A 6,40 A++

9 12 — 2,25 3,15 — 1,50 5,40 7,00 0,50 1,61 2,60 2,22 7,14 12,00 3,35 A 6,40 A++

9 18 — 1,80 3,60 — 1,50 5,40 7,00 0,50 1,61 2,60 2,22 7,14 12,00 3,35 A 6,40 A++

12 12 — 2,70 2,70 — 1,50 5,40 7,00 0,50 1,61 2,60 2,22 7,14 12,00 3,35 A 6,40 A++

12 18 — 2,22 3,18 — 1,50 5,40 7,00 0,50 1,61 2,60 2,22 7,14 12,00 3,35 A 6,40 A++

1 : 3

9 9 9 1,80 1,80 1,80 1,50 5,40 7,00 0,50 1,32 2,60 2,22 5,84 12,00 4,10 A 7,00 A++

9 9 12 1,59 1,59 2,22 1,50 5,40 7,00 0,50 1,31 2,60 2,22 5,81 12,00 4,12 A 7,20 A++

9 12 12 1,42 1,99 1,99 1,50 5,40 7,00 0,50 1,30 2,60 2,22 5,77 12,00 4,15 A 7,20 A++

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V COP (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SCOP (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

9 9 — 2,50 2,50 — 1,00 5,00 7,00 0,50 1,55 2,60 2,22 6,88 12,00 3,23 A 6,40 A++

9 12 — 2,25 3,15 — 1,50 5,40 7,00 0,50 1,61 2,60 2,22 7,14 12,00 3,35 A 6,40 A++

9 18 — 1,80 3,60 — 1,50 5,40 7,00 0,50 1,61 2,60 2,22 7,14 12,00 3,35 A 6,40 A++

12 12 — 2,70 2,70 — 1,50 5,40 7,00 0,50 1,61 2,60 2,22 7,14 12,00 3,35 A 6,40 A++

12 18 — 2,22 3,18 — 1,50 5,40 7,00 0,50 1,61 2,60 2,22 7,14 12,00 3,35 A 6,40 A++

1 : 3

9 9 9 1,80 1,80 1,80 1,50 5,40 7,00 0,50 1,32 2,60 2,22 5,84 12,00 4,10 A 7,00 A++

9 9 12 1,59 1,59 2,22 1,50 5,40 7,00 0,50 1,31 2,60 2,22 5,81 12,00 4,12 A 7,20 A++

9 12 12 1,42 1,99 1,99 1,50 5,40 7,00 0,50 1,30 2,60 2,22 5,77 12,00 4,15 A 7,20 A++

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V COP (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SCOP (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

9 — — 2,90 — — 1,30 2,90 3,70 0,36 0,85 1,43 1,7 4,1 6,7 3,42 B 4,00 A+

12 — — 3,80 —  — 1,30 3,80 4,50 0,36 1,10 1,73 1,7 5,2 8,1 3,44 B 4,00 A+

9 9 — 2,90 2,90 — 1,70 5,80 6,40 0,42 1,56 2,25 2,0 7,7 10,3 3,71 A 4,00 A+

9 12 — 2,40 3,40 — 1,80 5,80 6,50 0,43 1,56 2,28 2,0 7,6 10,2 3,72 A 4,00 A+

12 12 — 2,90 2,90 — 1,90 5,80 6,60 0,45 1,55 2,30 2,1 7,6 10,3 3,74 A 4,00 A+

Combinaciones y rendimiento
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COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad A Unidad B Unidad C Unidad D Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

9 18 — — 2,50 5,00 — — 1,00 7,50 8,50 0,55 2,30 3,80 2,15 10,20 17,90 3,26 A 6,20 A++

9 24 — — 2,44 6,36 — — 1,00 8,80 9,80 0,55 2,74 3,80 2,15 12,16 17,90 3,21 A 6,20 A++

12 18 — — 3,50 5,00 — — 1,00 8,50 9,50 0,55 2,65 3,80 2,15 11,76 17,90 3,21 A 6,20 A++

12 24 — — 3,08 5,72 — — 1,00 8,80 9,80 0,55 2,72 3,80 2,15 12,07 17,90 3,24 A 6,20 A++

18 18 — — 4,40 4,40 — — 1,00 8,80 9,80 0,55 2,70 3,80 2,15 11,98 17,90 3,26 A 6,20 A++

18 24 — — 3,83 4,97 — — 1,00 8,80 9,80 0,55 2,70 3,80 2,15 11,98 17,90 3,26 A 6,20 A++

24 24 — — 4,40 4,40 — — 1,00 8,80 9,80 0,55 2,70 3,80 2,15 11,98 17,90 3,26 A 6,20 A++

1 : 3

9 9 9 — 2,50 2,50 2,50 — 1,50 7,50 9,30 0,55 2,30 3,80 2,50 10,20 17,90 3,26 A 6,72 A++

9 9 12 — 2,50 2,50 3,50 — 1,50 8,50 9,80 0,55 2,35 3,80 2,50 10,43 17,90 3,62 A 6,72 A++

9 9 18 — 2,20 2,20 4,40 — 1,50 8,80 9,80 0,55 2,40 3,80 2,50 10,65 17,90 3,67 A 6,74 A++

9 9 24 — 1,91 1,91 4,97 — 1,50 8,80 9,80 0,55 2,50 3,80 2,50 11,09 17,90 3,52 A 6,70 A++

9 12 12 — 2,32 3,24 3,24 — 1,50 8,80 9,80 0,55 2,40 3,80 2,50 10,65 17,90 3,67 A 6,73 A++

9 12 18 — 2,00 2,80 4,00 — 1,50 8,80 9,80 0,55 2,40 3,80 2,50 10,65 17,90 3,67 A 6,70 A++

9 12 24 — 1,76 2,46 4,58 — 1,50 8,80 9,80 0,55 2,50 3,80 2,50 11,09 17,90 3,52 A 6,70 A++

12 12 12 — 2,93 2,93 2,93 — 1,50 8,80 9,80 0,55 2,40 3,80 2,50 10,65 17,90 3,67 A 6,75 A++

12 12 18 — 2,57 2,57 3,67 — 1,50 8,80 9,80 0,55 2,40 3,80 2,50 10,65 17,90 3,67 A 6,70 A++

12 12 24 — 2,28 2,28 4,24 — 1,50 8,80 9,80 0,55 2,45 3,80 2,50 10,87 17,90 3,59 A 6,70 A++

12 18 18 — 2,28 3,26 3,26 — 1,50 8,80 9,80 0,55 2,50 3,80 2,50 11,09 17,90 3,52 A 6,70 A++

1 : 4

9 9 9 9 2,20 2,20 2,20 2,20 1,50 8,80 9,80 0,55 2,32 3,80 2,85 10,28 17,90 3,80 A 7,00 A++

9 9 9 12 2,00 2,00 2,00 2,80 1,50 8,80 9,80 0,55 2,32 3,80 2,85 10,28 17,90 3,80 A 7,00 A++

9 9 12 12 1,83 1,83 2,57 2,57 1,50 8,80 9,80 0,55 2,32 3,80 2,85 10,28 17,90 3,80 A 7,00 A++

9 9 12 18 1,63 1,63 2,28 3,26 1,50 8,80 9,80 0,55 2,31 3,80 2,85 10,25 17,90 3,81 A 7,00 A++

9 12 12 12 1,69 2,37 2,37 2,37 1,50 8,80 9,80 0,55 2,31 3,80 2,85 10,25 17,90 3,81 A 7,00 A++

12 12 12 12 2,20 2,20 2,20 2,20 1,50 8,80 9,80 0,55 2,31 3,80 2,85 10,25 17,90 3,81 A 7,00 A++

4U30HS1ERA
Frío

4U30HS1ERA

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V COP (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SCOP (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad A Unidad B Unidad C Unidad D Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

9 18 — — 2,90 5,50 — — 1,20 8,40 10,50 0,50 2,30 3,80 2,15 10,20 15,00 3,65 A 3,78 A

9 24 — — 2,87 6,93 — — 1,20 9,80 10,50 0,50 2,70 3,80 2,15 11,98 15,00 3,63 A 3,80 A

12 18 — — 3,80 5,50 — — 1,20 9,30 10,50 0,50 2,58 3,80 2,15 11,45 15,00 3,60 A 3,80 A

12 24 — — 3,45 6,35 — — 1,20 9,80 10,50 0,50 2,70 3,80 2,15 11,98 15,00 3,63 A 3,80 A

18 18 — — 4,90 4,90 — — 1,20 9,80 10,50 0,50 2,70 3,80 2,15 11,98 15,00 3,63 A 3,82 A

18 24 — — 4,31 5,49 — — 1,20 9,80 10,50 0,50 2,70 3,80 2,15 11,98 15,00 3,63 A 3,80 A

24 24 — — 4,90 4,90 — — 1,20 9,80 10,50 0,50 2,71 3,80 2,44 12,02 15,00 3,62 A 3,80 A

1 : 3

9 9 9 — 2,90 2,90 2,90 — 1,50 8,70 10,50 0,55 2,20 3,80 2,50 9,76 15,00 3,95 A 3,95 A

9 9 12 — 2,90 2,90 3,80 — 1,50 9,60 10,50 0,55 2,65 3,80 2,50 11,76 15,00 3,62 A 3,90 A

9 9 18 — 2,52 2,52 4,77 — 1,50 9,80 10,50 0,55 2,50 3,80 2,50 11,09 15,00 3,92 A 3,92 A

9 9 24 — 2,22 2,22 5,36 — 1,50 9,80 10,50 0,55 2,70 3,80 2,50 11,98 15,00 3,63 A 3,90 A

9 12 12 — 2,71 3,55 3,55 — 1,50 9,80 10,50 0,55 2,70 3,80 2,50 11,98 15,00 3,63 A 3,93 A

9 12 18 — 2,33 3,05 4,42 — 1,50 9,80 10,50 0,55 2,60 3,80 2,50 11,54 15,00 3,77 A 3,92 A

9 12 24 — 2,07 2,72 5,01 — 1,50 9,80 10,50 0,55 2,70 3,80 2,50 11,98 15,00 3,63 A 3,90 A

12 12 12 — 3,27 3,27 3,27 — 1,50 9,80 10,50 0,55 2,58 3,80 2,50 11,45 15,00 3,80 A 3,95 A

12 12 18 — 2,84 2,84 4,11 — 1,50 9,80 10,50 0,55 2,60 3,80 2,50 11,54 15,00 3,77 A 3,90 A

12 12 24 — 2,55 2,55 4,70 — 1,50 9,80 10,50 0,55 2,65 3,80 2,50 11,76 15,00 3,70 A 3,85 A

12 18 18 — 2,52 3,64 3,64 — 1,50 9,80 10,50 0,55 2,75 3,80 2,50 12,20 15,00 3,56 B 3,90 A

1 : 4

9 9 9 9 2,45 2,45 2,45 2,45 1,80 9,80 10,50 0,55 2,39 3,80 2,85 10,60 15,00 4,10 A 4,00 A+

9 9 9 12 2,27 2,27 2,27 2,98 1,80 9,80 10,50 0,55 2,39 3,80 2,85 10,60 15,00 4,10 A 4,00 A+

9 9 12 12 2,12 2,12 2,78 2,78 1,80 9,80 10,50 0,55 2,39 3,80 2,85 10,58 15,00 4,11 A 4,00 A+

9 9 12 18 1,88 1,88 2,47 3,57 1,80 9,80 10,50 0,55 2,39 3,80 2,85 10,58 15,00 4,11 A 4,00 A+

9 12 12 12 1,99 2,60 2,60 2,60 1,80 9,80 10,50 0,55 2,39 3,80 2,85 10,58 15,00 4,11 A 4,00 A+

12 12 12 12 2,45 2,45 2,45 2,45 1,80 9,80 10,50 0,55 2,39 3,80 2,85 10,58 15,00 4,11 A 4,00 A+

Calor

Comercial R410A Multi Split Combinaciones y rendimiento

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad E Unidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad E Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

9 18 — — — 2,50 5,00 — — — 1,00 7,50 8,50 0,50 2,34 4,00 2,15 10,38 19,00 3,21 A 6,15 A++

9 24 — — — 2,50 6,50 — — — 1,00 9,00 10,50 0,50 2,80 4,00 2,15 12,42 19,00 3,21 A 6,15 A++

12 18 — — — 3,50 5,00 — — — 1,00 8,50 9,50 0,50 2,65 4,00 2,15 11,76 19,00 3,21 A 6,20 A++

12 24 — — — 3,50 6,50 — — — 1,00 10,00 11,00 0,50 3,10 4,00 2,15 13,75 19,00 3,23 A 6,15 A++

18 18 — — — 5,00 5,00 — — — 1,00 10,00 10,80 0,50 3,10 4,00 2,15 13,75 19,00 3,23 A 6,20 A++

18 24 — — — 4,35 5,65 — — — 1,00 10,00 11,00 0,50 3,10 4,00 2,15 13,75 19,00 3,22 A 6,20 A++

24 24 — — — 5,00 5,00 — — — 1,00 10,00 11,00 0,50 3,10 4,00 2,15 13,75 19,00 3,23 A 6,15 A++

1 : 3

9 9 9 — — 2,50 2,50 2,50 — — 1,50 7,50 9,30 0,55 2,30 4,00 2,50 10,20 19,00 3,26 A 6,45 A++

9 9 12 — — 2,50 2,50 3,50 — — 1,50 8,50 10,30 0,55 2,60 4,00 2,50 11,54 19,00 3,27 A 6,45 A++

9 9 18 — — 2,50 2,50 5,00 — — 1,50 10,00 11,00 0,55 3,10 4,00 2,50 13,75 19,00 3,23 A 6,43 A++

9 9 24 — — 2,17 2,17 5,65 — — 1,50 10,00 11,00 0,55 3,10 4,00 2,50 13,75 19,00 3,23 A 6,40 A++

9 12 12 — — 2,50 3,50 3,50 — — 1,50 9,50 11,00 0,55 2,90 4,00 2,50 12,87 19,00 3,28 A 6,40 A++

9 12 18 — — 2,27 3,18 4,55 — — 1,50 10,00 11,00 0,55 3,05 4,00 2,50 13,53 19,00 3,28 A 6,40 A++

9 12 24 — — 2,00 2,80 5,20 — — 1,50 10,00 11,00 0,55 3,05 4,00 2,50 13,53 19,00 3,28 A 6,30 A++

12 12 12 — — 3,33 3,33 3,33 — — 1,50 10,00 11,00 0,55 3,05 4,00 2,50 13,53 19,00 3,28 A 6,40 A++

12 12 18 — — 2,92 2,92 4,17 — — 1,50 10,00 11,00 0,55 3,05 4,00 2,50 13,53 19,00 3,28 A 6,40 A++

12 12 24 — — 2,59 2,59 4,81 — — 1,50 10,00 11,00 0,55 3,05 4,00 2,50 13,53 19,00 3,28 A 6,40 A++

12 18 18 — — 2,59 3,70 3,70 — — 1,50 10,00 11,00 0,55 3,05 4,00 2,50 13,53 19,00 3,28 A 6,40 A++

18 18 18 — — 3,33 3,33 3,33 — — 1,80 10,00 11,00 0,55 3,05 4,00 2,50 13,53 19,00 3,28 A 6,40 A++

1 : 4

9 9 9 9 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 1,80 10,00 11,00 0,55 2,78 4,00 2,50 12,32 19,00 3,60 A 7,00 A++

9 9 9 12 — 2,27 2,27 2,27 3,18 — 1,80 10,00 11,00 0,55 2,78 4,00 2,50 12,32 19,00 3,60 A 7,00 A++

9 9 9 18 — 2,00 2,00 2,00 4,00 — 1,80 10,00 11,00 0,55 2,78 4,00 2,50 12,32 19,00 3,60 A 7,00 A++

9 9 12 12 — 2,08 2,08 2,92 2,92 — 1,80 10,00 11,00 0,55 2,78 4,00 2,50 12,32 19,00 3,60 A 7,00 A++

9 12 12 12 — 1,92 2,69 2,69 2,69 — 1,80 10,00 11,00 0,55 2,78 4,00 2,50 12,32 19,00 3,60 A 7,00 A++

12 12 12 12 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 1,80 10,00 11,00 0,55 2,78 4,00 2,50 12,32 19,00 3,60 A 7,00 A++

1 : 5

9 9 9 9 9 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 11,00 0,55 2,76 4,00 2,50 12,24 19,00 3,62 A 7,10 A++

9 9 9 9 12 1,85 1,85 1,85 1,85 2,59 2,00 10,00 11,00 0,55 2,76 4,00 2,50 12,24 19,00 3,62 A 7,10 A++

9 9 9 12 12 1,72 1,72 1,72 2,41 2,41 2,00 10,00 11,00 0,55 2,76 4,00 2,50 12,24 19,00 3,62 A 7,10 A++

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V COP (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SCOP (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad E Unidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad E Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1 : 2

9 18 — — — 2,90 5,50 — — — 1,20 8,40 10,10 0,50 2,33 4,00 2,15 10,34 19,00 3,61 A 3,70 A

9 24 — — — 2,90 7,00 — — — 1,20 9,90 11,50 0,50 2,74 4,00 2,15 12,16 19,00 3,61 A 3,71 A

12 18 — — — 4,37 6,33 — — — 1,20 10,70 10,10 0,50 2,95 4,00 2,15 13,09 19,00 3,63 A 3,71 A

12 24 — — — 3,76 6,94 — — — 1,20 10,70 11,50 0,50 2,95 4,00 2,15 13,09 19,00 3,63 A 3,72 A

18 18 — — — 5,35 5,35 — — — 1,20 10,70 11,50 0,50 2,95 4,00 2,15 13,09 19,00 3,63 A 3,72 A

18 24 — — — 4,71 5,99 — — — 1,20 10,70 11,50 0,50 2,95 4,00 2,15 13,09 19,00 3,63 A 3,72 A

24 24 — — — 5,35 5,35 — — —               1,20 10,70 11,50 0,50 2,95 4,00 2,44 13,09 19,00 3,63 A 3,89 A

1 : 3

9 9 9 — — 2,90 2,90 2,90 — — 1,50 8,70 11,50 0,55 2,37 4,00 2,50 10,51 19,00 3,67 A 3,90 A

9 9 12 — — 2,90 2,90 3,80 — — 1,50 9,60 11,50 0,55 2,60 4,00 2,50 11,54 19,00 3,69 A 3,93 A

9 9 18 — — 2,75 2,75 5,21 — — 1,50 10,70 11,50 0,55 2,90 4,00 2,50 12,87 19,00 3,69 A 3,92 A

9 9 24 — — 2,42 2,42 5,85 — — 1,50 10,70 11,50 0,55 2,90 4,00 2,50 12,87 19,00 3,69 A 3,90 A

9 12 12 — — 2,90 3,80 3,80 — — 1,50 10,50 11,50 0,55 2,85 4,00 2,50 12,64 19,00 3,68 A 3,95 A

9 12 18 — — 2,54 3,33 4,82 — — 1,50 10,70 11,50 0,55 2,90 4,00 2,50 12,87 19,00 3,69 A 3,70 A

9 12 24 — — 2,26 2,97 5,47 — — 1,50 10,70 11,50 0,55 2,90 4,00 2,50 12,87 19,00 3,69 A 3,85 A

12 12 12 — — 3,57 3,57 3,57 — — 1,50 10,70 11,50 0,55 2,90 4,00 2,50 12,87 19,00 3,69 A 3,90 A

12 12 18 — — 3,10 3,10 4,49 — — 1,50 10,70 11,50 0,55 2,90 4,00 2,50 12,87 19,00 3,69 A 3,95 A

12 12 24 — — 2,78 2,78 5,13 — — 1,80 10,70 11,50 0,55 2,90 4,00 2,50 12,87 19,00 3,69 A 3,95 A

12 18 18 — — 2,75 3,98 3,98 — — 1,80 10,70 11,50 0,55 2,90 4,00 2,50 12,87 19,00 3,69 A 3,95 A

18 18 18 — — 3,57 3,57 3,57 — — 1,80 10,70 11,50 0,55 2,90 4,00 2,50 12,87 19,00 3,69 A 3,98 A

1 : 4

9 9 9 9 — 2,68 2,68 2,68 2,68 — 1,80 10,70 11,50 0,55 2,68 4,00 2,50 11,87 19,00 4,00 A 4,00 A+

9 9 9 12 — 2,48 2,48 2,48 3,25 — 1,80 10,70 11,50 0,55 2,68 4,00 2,50 11,87 19,00 4,00 A 4,00 A+

9 9 9 18 — 2,19 2,19 2,19 4,14 — 1,80 10,70 11,50 0,55 2,68 4,00 2,50 11,87 19,00 4,00 A 4,00 A+

9 9 12 12 — 2,32 2,32 3,03 3,03 — 1,80 10,70 11,50 0,55 2,68 4,00 2,50 11,87 19,00 4,00 A 4,00 A+

9 12 12 12 — 2,17 2,84 2,84 2,84 — 1,80 10,70 11,50 0,55 2,68 4,00 2,50 11,87 19,00 4,00 A 4,00 A+

12 12 12 12 — 2,68 2,68 2,68 2,68 — 1,80 10,70 11,50 0,55 2,68 4,00 2,50 11,87 19,00 4,00 A 4,00 A+

1 : 5

9 9 9 9 9 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 1,80 10,70 11,50 0,55 2,67 4,00 2,50 11,85 19,00 4,01 A 4,00 A+

9 9 9 9 12 2,01 2,01 2,01 2,01 2,64 1,80 10,70 11,50 0,55 2,67 4,00 2,50 11,85 19,00 4,01 A 4,00 A+

9 9 9 12 12 1,90 1,90 1,90 2,49 2,49 1,80 10,70 11,50 0,55 2,67 4,00 2,50 11,85 19,00 4,01 A 4,00 A+

5U34HS1ERA

5U34HS1ERA
Frío

Calor
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Información técnicaComercial R410A Multi Split / Maxi Split

DISTANCIAS MÁXIMAS DE TUBERÍAS PARA MULTI SPLIT

UI

UI
7,5m

15m

UI

UE UI

UI

UI
7,5m

15m

UE

UI

UI

UI7,5m

15m

UE

(A) (B) (C)

Modelo / Unidad exterior 2U14CS1ERA 2U18FS1ERA 3U19FS1ERA 4U30HS1ERA 5U34HS1ERA

Longitud máxima entre unidad interior y exterior (m) 20 20 25 25 25

Longitud máxima de tuberías (total m) 30 30 50 70 80

Diferencia  
de altura 
máxima entre 
interiores (m)

Cuando la unidad exterior está a mayor 
altura que las interiores (A)

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Cuando hay interiores a una altura menor 
y mayor que la unidad exterior (B)

15 15 15 15 15

Cuando la unidad exterior está a menor 
o igual altura que las interiores (C )

15 15 15 15 15

Diferencia de 
altura máxima 
entre cualquier 
unidad interior 
y la unidad 
exterior (m)

Cuando la unidad exterior está a mayor 
altura que las interiores (A)

15 15 15 15 15

Cuando hay interiores a una altura menor 
y mayor que la unidad exterior (B)

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Cuando la unidad exterior está a menor 
o igual altura que las interiores (C )

15 15 15 15 15

146

28926

116

293

582

813

24
35
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874

68
2

290

320
340

3406

21

50

311

40
8

28

16
3

45

31
5

84
0

948

53
7

3U19FS1ERA (Multi Split 3x1)

5U34HS1ERA (Multi Split 5x1)

2U14CS4ERA (Multi Split 2x1) 2U18FS2ERA (Multi Split 2x1)

3406

21

50

311

40
8

28

16
3

45

31
5

84
0

948

53
7

4U30HS1ERA (Multi Split 4x1)

3U19FS1ERA - 4U30HS1ERA - 5U34HS1ERA

3U19FS1ERA

4U30HS1ERA

5U34HS1ERA

Unidad exterior

230V~50Hz
Alimentación 

eléctrica

UNIDADES EXTERIORES. ESQUEMA ELÉCTRICO DE CONEXIONES MULTI SPLIT

NOTA: la alimentación eléctrica del equipo se realizará en la unidad exterior. La unidad interior quedará alimentada eléctricamente a 
través del conexionado de maniobra desde la unidad exterior.

2U14CS4ERA/2U18FS2ERA / 2U18FN2ERA

Unidad interior A

Unidad interior B

230V~50Hz
Unidad exterior

Unidad exterior

MULTI SPLIT
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Comercial R410A Multi Split / Maxi Split

Código de error 3U19FS1ERA - 4U30HS1ERA - 5U34HS1ERA 2U18FSERA-2U14CS4ERA

1 Fallo en la EEPROM Fallo en la EEPROM

2 Fallo IPM, cortocircuito Fallo IPM, cortocircuito

4 Error de comunicación Error de comunicación

5 Error de sobrecarga Error de sobrecarga

6
Error de alimentación 

(tensión fuera del rango de 
funcionamiento)

Error de alimentación 
(tensión fuera del rango de 

funcionamiento)

8
Sobrecalientamiento en la descarga. Falta de refrigerante, 

temperatura ambiente demasiado alta
Sobrecalientamiento en la descarga. Falta de refrigerante, 

temperatura ambiente demasiado alta

9 Funcionamiento anormal del motor DC Funcionamiento anormal del motor DC

10
Funcionamiento anormal del sensor

de desescarche
Funcionamiento anormal del sensor

de desescarche

11 Funcionamiento anormal del sensor de temperatura de succión Funcionamiento anormal del sensor de temperatura de succión

12 Funcionamiento anormal del sensor de temperatura ambiente Funcionamiento anormal del sensor de temperatura ambiente

13 Funcionamiento anormal del sensor de descarga del compresor Funcionamiento anormal del sensor de descarga del compresor

15 Error de comunicación entre unidad exterior y unidad interior Error de comunicación entre unidad exterior y unidad interior

16 Falta de refrigerante o bloqueo de la tubería de descarga Falta de refrigerante o bloqueo de la tubería de descarga

17 Fallo en la válvula de 4 vías Fallo en la válvula de 4 vías

18 Fallo de sobrecorriente / bloqueo del compresor Fallo de sobrecorriente / bloqueo del compresor

19 - Error PWM

20 Sobrecarga de las unidades interiores -

21 Escarche de la unidad interior -

23
Sobretemperatura en el módulo

(protección de sobrecarga)
-

24
Fallo de sobrecorriente

 del compresor
-

25 Sobrecorriente de entrada Sobrecorriente de entrada

26 Reset del microcontrolador -

27 Error de corriente -

28
Error de sensor de temperatura de la tubería de líquido 

de la interior A
-

29
Error de sensor de temperatura de la tubería de líquido 

de la interior B
-

30
Error de sensor de temperatura de la tubería de líquido 

de la interior C
-

31
Error de sensor de temperatura de la tubería de líquido 

de la interior D
-

32 Error de sensor de temperatura de la tubería de gas de la interior A -

33 Error de sensor de temperatura de la tubería de gas de la interior B -

34 Error de sensor de temperatura de la tubería de gas de la interior C -

35 Error de sensor de temperatura de la tubería de gas de la interior D -

36 Error de sensor de temperatura de la tubería de gas de la interior E -

38 Error de temperatura del módulo -

40
Error de sensor de temperatura de la tubería de líquido 

de la interior D
-

41 Funcionamiento anormal del sensor de temperatura de tuberías -

42 Switch de alta presión abierto -

43 Switch de baja presión abierto -

44
Protección de alta presión. 

Exceso de refrigerante, temperatura de condensación alta o mal 
funcionamiento del motor del ventilador

-

45
Protección de baja presión. 

Falta de refrigerante, temperatura de condensación baja o mal 
funcionamiento del motor del ventilador

-

CÓDIGOS ERROR EXTERIORES MULTI SPLIT

CÁLCULO DE CARGA ADICIONAL (más de 20 m en total)

Con 3 unidades interiores Con 4 unidades interiores

Carga adicional se L ≤20 m / L+L1+L2>20 m se  L >20 m se L ≤20 m / L+L1+L2>20 m se L >20 m

1U36HS1ERA (S) (L+L1+L2+L3-20 m)*30 gr (L-20 m)*45 gr + (L1+L2+L3)*30 gr - -

1U48LS1ERA (S) / 1U48LS1ERB (S) (L+L1+L2+L3-20 m)*30 gr (L-20 m)*45 gr + (L1+L2+L3)*30 gr (L+L1+L2+L3+L4-20 m)*30 gr (L-20 gr)*45 gr + (L1+L2+L3+L4)*30 gr

1U60LS1ERB (S) (L+L1+L2+L3-20 m)*30 gr (L-20 m)*45 gr + (L1+L2+L3)*30 gr (L+L1+L2+L3+L4-20 m)*30 gr (L-20 gr)*45 gr + (L1+L2+L3+L4)*30 gr

ESQUEMA ELÉCTRICO DE CONEXIONES MAXI SPLIT

Modelo / Unidad exterior 1U36HS1ERA (S) 1U48LS1ERA (S) / 1U48LS1ERB (S) 1U60LS1ERB (S)

Diámetro tuberías líquido (mm) 9,52 9,52 9,52

Diámetro tuberías gas (mm) 15.88 19.05 19.05

Longitud máx. de las tuberías con una carga (m) 20 20 20

Longitud máx. de las tuberías con carga adicional (m) 50 60 75

Desnivel máx. UI-UE (m) 20 30 30

Desnivel máx. UI-UI (m) 0,5 0,5 0,5

Longitud máx. de la unidad (m) (L1 o L2 o L3 o L4) 20 20 20

Longitud máx. de diferencia entre tuberías (m) (L1-L2-L3-L4) 10 10 10

Cable de alimentación unidad exterior (mmq) 3G4 3G4 (monofase) / 5G2.5 (trifase) 5G2.5

Cable exterior - interior 4G1.5 4G1.5 4G1.5

CÁLCULO DE CARGA ADICIONAL (más de 20 m en total)

Con 1 unidad interior Con 2 unidades interiores

Carga adicional se L >20 m se L ≤20 m / L+L1+L2>20 m se L >20 m

1U36HS1ERA (S) (L-20)*45 GR (L+L1+L2-20 m)*30 gr (L-20 m)*45 gr + (L1+L2)*30 gr

1U48LS1ERA (S) / 1U48LS1ERB (S) (L-20)*45 GR (L+L1+L2-20 m)*45 gr (L+L1+L2-20 m )*45 gr

1U60LS1ERB (S) (L-20)*45 GR (L+L1+L2-20 m)*30 gr (L1+L2-20 m )*45 gr

Modelo / Unidad interior AB12CS1ERA (S)
AC12CS1ERA (S)

AB18CS1ERA (S)
AC18CS1ERA (S)

AB24CS1ERA (S)
AC24CS1ERA (S)

AB28ES1ERA (S)
AC28ES1ERA (S)

Diámetro tuberías líquido (mm) 6,35 6,35 9,52 9,52

Diámetro tuberías gas (mm) 9,52 12,7 15,8 15,8

Cable exterior - interior 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

UIUI
L1L1

LL

UIUI

UEUE UIUI

UI

L2L2

L3L3

L4

UI
L1

L

UI

UE

L2
UI

LUE

Unidad interna A

CN1 CN1 CN1 CN1

Unidad externa

Mando 
con cable

YR-E17

La alimentación de la unidad exterior es de 230/1/50 (monofásico) o de 400/3/50 (trifásico), 
dependiendo de los modelos.

Unidad interna B Unidad interna C Unidad interna D

1 1 1 12

L

1 2 3

2 2 23

N

3 3 3
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SEER /SCOP EER / COP SEER /SCOP

CONJUNTO 9 kW 10 kW 12,5 kW 14 kW 20 kW 25 kW

A++ / 
A+

A++ / 
A+

A / A A / A

A / A A / A A / A A / A A / A A / A

A++ / 
A+

A++ / 
A+

A / A A / A

ALTA EFICIENCIA

Rendimiento 
Gracias al alto rendimiento de nuestros productos se obtiene la 
mejor clasificación mundial de eficiencia energética.

Bajo consumo en modo “standby” 
La familia SuperMatch II consigue reducir su consumo en 
“standby” hasta un 88 %. 

Nuevo diseño del ventilador 
Basándonos en la teoría 
aerodinámica, hemos  
creado un ventilador de 
diámetro extragrande  
(550 mm), incrementando  
el flujo de aire en un 16,7%.

16w

12w

8w

4w

INVERTER
ESTÁNDAR

14,7 W

ALTO
RENDIMIENTO

14,7 W

Sistema DC inverter 
Incorporan un compresor DC Inverter y un 
ventilador con motor DC Inverter para  obtener 
mayores rendimientos y disminuir el ruido de 
funcionamiento.

450 mm
SUPERMATCH

550 mm 
SUPERMATCH II

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
Nuevo diseño del sistema de flujo de aire 
Consigue un nivel de ruido extraordinariamente bajo de solo  
50 dB(A). La combinación 
del nuevo ventilador de  
gran diámetro con la rejilla  
de salida de aire permite  
reducir enormemente  
la resistencia del aire.

TUBERÍAS DE MAYOR LONGITUD.
DESNIVEL DE GRAN ALTURA
La gama SuperMatch II aumenta la longitud máxima de las 
tuberías (hasta 75 m) entre las unidades exterior e interior, y 
permite un mayor desnivel entre las mismas (hasta 30 m), 
ofreciendo una instalación más flexible respecto a la serie 
SuperMatch.

MÁS CAPACIDAD
Mayor intercambiador de calor  
El incremento en las dimensiones de altura, anchura y 
profundidad ha repercutido en un aumento de hasta el 10 % 
(14 kW) en el intercambiador de calor.

Etapa de subenfriamento en el separador de líquido 
Al subenfriar el refrigerante, mientras este pasa por el 
separador de líquido, aumentamos la capacidad en un 3 %, 
manteniendo el mismo consumo eléctrico.

FÁCIL MANTENIMIENTO 
Verificación de datos desde la unidad de control con cable 
Todos los parámetros pueden comprobarse desde el mando por 
cable (o control centralizado). Si el instalador tiene difícil acceso 
a la unidad exterior, siempre podrá 
comprobar todas las funciones desde el 
interior.

SUPERMATCH I SUPERMATCH II

Unidad de control con cable y pantalla
Altas 

prestaciones
Beneficio

Ajuste de temperatura (Tst) Sí

El instalador 
puede acceder 
fácilmente a los 
datos técnicos 
para realizar el 

mantenimiento 
sin necesidad 

de manipular el 
equipo.

Temperatura ambiente interior (Tai) Sí

Intercambiador de calor 
de temperatura interior

Sí

Temperatura ambiente exterior (Tao) Sí

Temperatura de descarga (Td) Sí

Temperatura de succión (Ts) Sí

Temperatura de descongelación (Te) Sí

Intercambiador de calor 
de temperatura exterior (Tcm)

Sí

H: 30 m de desnivel máximo

L: 75 m de longitud total máxima de tuberías

H

L

Presentación y tecnología

RENDIMIENTO Y EFICIENCIA EXTRAORDINARIOS

La gama SuperMatch II de Haier integra los modelos de climatización  
comercial de mayor capacidad, mínimo consumo y menor nivel sonoro.

Desde la forma del ventilador hasta el sistema de flujo de aire, se han  
rediseñado todos los aspectos para ofrecer un nivel de confort inmejorable  
y un funcionamiento supersilencioso.

Como novedades de gama, se introduce un nuevo conducto de alta presión con 
un caudal de aire excepcional (2880 m3/h) de velocidad ajustable y la posibilidad de 
configurar la presión estática hasta 120 Pa.

Flexibilidad de instalación, sencillez de funcionamiento y rendimiento incomparable 
se aúnan en esta gama preparada para satisfacer al completo las necesidades de 
cualquier aplicación comercial.

Gama comercial R410A 
SuperMatch II

Gama comercial R410A
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Unidades interiores
24000 Btu/h

7,1 kW
30700 Btu/h

9 kW
35800 Btu/h

10,5 kW

42650 Btu/h 
12,5 kW

(monofase/trifase)

47750 Btu/h
14 kW
(trifase)

68200 Btu/h 
20 kW 

(Trifase)

85300 Btu/h 
25 kW 

(Trifase)

Cassettes
de 4 vías 

AB71S2SG1FA ABH105H1ERG ABH125K1ERG ABH140K1ERG

Conductos de alta 
presión

ADH105H1ERG ADH125H1ERG ADH140H1ERG ADH200H1ERG ADH250H1ERG

Conductos de 
media presión

AD71S2SM3FA ADH105M1ERG ADH125M1ERG ADH140M1ERG

Suelo-Techo

AC71S2SG1FA AC7105S2SH1FA AC125S2K1FA AC140S2SK1FA

Unidades 
exteriores

24000 Btu/h
7,1 kW

30700 Btu/h
9 kW

35800 Btu/h
10,5 kW

42650 Btu/h 
12,5 kW

(monofase/trifase)

47750 Btu/h
14 kW

(Trifase)

68200 Btu/h 
20 kW 

(Trifase)

85300 Btu/h 
25 kW 

(Trifase)

1UH071N1ERG 1UH090N1ERG 1UH105N1ERG
1UH125P1ERG
1UH125P1ERK 1UH140P1ERK 1UH200W1ERK 1UH250W1ERK

SUPERMATCH II

Cuadro de gama

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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FLUJO DE AIRE CONFORTABLE
Alcance del aire de 360º 
Se ha incrementado el confort gracias al flujo de aire uniforme de 
360º sin ángulos muertos.

Sensor de presencia (opcional) 
Detecta la presencia de personas en la 
estancia y se ajusta automáticamente en 
el caso de que no haya nadie. Con esta 
función, el consumo energético se reduce 
en un 27 % aproximadamente.

09:00
09:30

10:00
10:30

11:00
11:30

12:00
12:30

13:00
13:30

14:00
14:30

15:00
15:30

16:00
16:30

22˚C

24˚C

26˚C

28˚C

Nadie en 
la estancia  

Sin sensor

Con sensor

No detecta
personas
alrededor

1h

Incrementa
1 grado

Disminuye 
1 grado

después 
de 4h

después 
de 4h

1h

2h

2h

3h

3h

4h

4h

Mantiene la 
temperatura

Mantiene la 
temperatura

Modo frío

Modo calor

Incrementa
1 grado

Incrementa
1 grado

Incrementa
1 grado

Disminuye 
1 grado

Disminuye 
1 grado

Disminuye 
1 grado

Flujo de aire inteligente: alcanza o evita a las personas según 
sus necesidades (opcional) 
Gracias al sensor de presencia, el flujo de aire puede configurarse 
para que alcance directamente a las personas de la estancia o 
las evite automáticamente. El mayor confort posible para cada 
necesidad.

Área de temperatura media (opcional) 
El sensor de presencia se encarga de comprobar las 
diferencias de temperatura entre el suelo y el sensor 
de ambiente, para después ajustar automáticamente la 
dirección del flujo de aire y así lograr que la zona que no 
alcanza la temperatura ambiente lo consiga. De este modo, 
se aumenta el confort al máximo y se evita la estratificación.

Control individual de los flaps 
Los cuatro flaps del cassette pueden controlarse 
individualmente con el mando a distancia para ajustarse a 
la perfección a cada necesidad. Así se consigue el máximo 
nivel de confort posible en toda la habitación. Es la solución 
ideal para las instalaciones de esquina y evita el llamado 
“síndrome del aire acondicionado”.

Instalación de esquina

Horizontal

Hacia abajoAjustable
Fijo

Confort total

La solución perfecta para techos altos 
Existen una gran cantidad de locales comerciales con 
techos altos de 5 metros. El modo especial para techos 
altos consigue producir un flujo de aire con un alcance de 4,5 
metros y enviar aire caliente al suelo durante el invierno con 
un alcance de 5 metros. 

La solución ideal para tiendas con techos altos.

4,5 m

2,7 m

1m

2m

3m

4m
Estándar

5m
Cassette de 4 vías

4,2 m

Nuevo diseño del ventilador 
Basándonos en la teoría aerodinámica, hemos creado un nuevo 
ventilador de mayor diámetro,  
reduciendo la resistencia del flujo  
de aire y disminuyendo el nivel de  
sonido en 3 dB.

ALTA EFICIENCIA
Motor del ventilador DC 
Aumenta la eficiencia respecto al motor del ventilador AC 
convencional.
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Eficiencia del motor AC Eficiencia del motor DC
Revoluciones (r/min)

Torsión (kgfcm)

Conoce la nueva gama de cassettes SuperMatch II.

Haier Climatización

BAJO NIVEL DE SONIDO
Rejilla de entrada supergrande  
Hemos aumentado el área de entrada de aire en un 23 % 
respecto a la rejilla convencional. Al disminuir la velocidad del 
aire, se reduce el nivel de sonido.

Modelo anterior
534 x 510

360º Smart Flow
578 x 578

Velocidad del ventilador ajustable 
Hemos añadido un nuevo ajuste de velocidad a los tres modos 
estándar (4 velocidades en total). Además, se ha reducido el 
nivel de sonido en 3 dB.

0
5
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15

20
25
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35
40
45
50 44

41
40

36
36

33 29

Alta (dB) Media (dB) Baja (dB)

SuperMatch
SuperMatch II

Superbaja (dB)

SuperMatchSeries

Capacidad refrigeración

Modelo

SuperMatch II

8 kW                                                    9 kW

AB28ES1ERA(S)                             ABH090H1ERG

ELEGANCIA
El flap se oculta al apagar el aire acondicionado 
El estilizado diseño de la unidad se integra fácilmente 
con cualquier tipo de decoración, ya 
que los flaps se cierran completamente 
cuando no están en funcionamiento.

Baja silueta 
Hasta 204 mm de altura.

204 mm

Comercial R410A SuperMatch II Tecnología
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12,5k, 14k12,5k, 14k

Modelo
Unidad interior ABH125K1ERG (monofase) ABH125K1ERG (trifase) ABH140K1ERG (trifase)

Unidad exterior 1UH125P1ERG 1UH125P1ERK 1UH140P1ERK

Potencia nominal

Capacidad
 Frío

Btu/h (nom.) 42650 42650 47750

kW nom. 12.5 12.5 14

Calor
Btu/h (nom.) 47750 47750 54600
kW nom. 14 14 16

Potencia absorbida
Frío kW nom. 3.57 3.57 4.23
Calor kW nom. 3.68 3.68 4.31

EER/COP 3.5/3.8 3.5/3.8 3.31/3.71

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 12.5 12.5 14
Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 9.3 9.3 10.6
SEER/SCOP 5.1/3.8 5.1/3.8 5.1/3.8
Clasificación energética (Frío/Calor) A/A A/A A/A
Consumo anual en frío kWh/año - - -

Consumo anual en calor kWh/año - - -
Unidad interior
Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Rendimiento
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1950/1600/1440/- 1950/1600/1440/- 1950/1600/1440/-
Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 60 60 62
Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 46/40/36/34 46/40/36/34 46/40/36/34

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 840/840/288 840/840/288 840/840/288
Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 990/990/380 990/990/380 990/990/380
Peso neto/bruto kg 36/41 36/41 36/41

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional Consulta controles opcionales en página 289
Panel PB-950KB PB-950KB PB-950KB

Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/950/50 950/950/50 950/950/50

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 980/980/100 980/980/100 980/980/100

Peso Neto/bruto kg 6.5 / 9 6.5 / 9 6.5/9
Unidad exterior
Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Rendimiento
Caudal de aire (Alto) m3/h 6800 6800 6800
Potencia sonora dB 69 69 72
Presión sonora dB(A) 51 51 52

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E(2x6 + T) U.E (3X6 + T) U.E (3x6 + T)
Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5 4x1.5
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/370/1350 950/370/1350 950/370/1350
Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1090/480/1500 1090/480/1500 1090/480/1500
Peso neto/bruto kg 116/126 116/126 116/126
Tipo de compresor Doble Rotor Doble Rotor Doble Rotor
Tipo de refrigerante R410A R410A R410A
Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52
Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88
Distancia máxima m 75 75 75
Desnivel máximo entre unidades m 30 30 30
Carga de refrigerante en fábrica kg 3.7 3.7 3.7
Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 45 45
Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 30 30 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 15/50 15/50 15/50
Modo calor (mín-máx) ºC -20/24 -20/24 -20/24

* Consultar disponibilidad.

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €

Sensor de presencia opcional
Sensor de presencia 120 €

Sensor de presencia opcional
Sensor de presencia 120 €

Diseño 
compacto

Detector 
presencia

Clase energética
A++

Tarjeta on-offSupersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Display LED 
integrado

Flujo aire 360° Motor DC
Inverter

Tarifa conjunto
AB71S2SG1FA 1.905 €

ABH105H1ERG  2.312 € 

Tarifa conjunto
ABH125K1ERG (monofase)  2.635 €
ABH125K1ERG (trifase)  2.665 €
ABH140K1ERG (trifase)  3.015 €

YR-HBS01 YR-HBS01Sensor de presencia 
opcional. 

Sensor de presencia 
opcional. 

7k, 9k, 10k7k, 9k, 10k

Modelo
Unidad interior AB71S2SG1FA ABH105H1ERG

Unidad exterior 1UH071N1ERG 1UH105N1ERG

Potencia nominal

Capacidad
 Frío

Btu/h (nom.) 24000 35800

kW nom. 7.1 10.5

Calor
Btu/h (nom.) 27300 38200
kW nom. 8 11.2

Potencia absorbida
Frío kW nom. 1.92 3.09
Calor kW nom. 2.0 2.95

EER/COP 3.7 / 4 3.4 / 3.8

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 7.1 10
Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 6 7.8
SEER/SCOP 6.3/4.2 6.1/4
Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A+ A++/A+
Consumo anual en frío kWh/año 377 573

Consumo anual en calor kWh/año 1899 2728
Unidad interior
Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Rendimiento
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1260/1070/820/680 1500/1260/1050/-
Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 52 56
Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 36/33/29/26 44/39/35/32

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 840/840/246 840/840/246
Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 990/990/310 990/990/310
Peso neto/bruto kg 27/32 36/41

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional Consulta controles opcionales en página 289
Panel PB-950KB PB-950KB

Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/950/50 950/950/50

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1000/1000/110 980/980/100

Peso Neto/bruto kg 6.5 / 9 6.5/9
Unidad exterior
Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Rendimiento
Caudal de aire (Alto) m3/h 3200 4000
Potencia sonora dB 66 68
Presión sonora dB(A) 49 52

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E (2x2.5 +T) U.E. (2x2.5+T)
Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1,5 4x1.5
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/370/967 950/370/967
Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1050/450/1095 1050/450/1095
Peso neto/bruto kg 80/92 65 / 74
Tipo de compresor Twin rotary Doble Rotor
Tipo de refrigerante R410A R410A
Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52
Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88
Distancia máxima m 50 50
Desnivel máximo entre unidades m 30 30
Carga de refrigerante en fábrica kg 2.5 2.5
Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 45
Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 20 20

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 15/52 15/50
Modo calor (mín-máx) ºC -20/24 -20/24

Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

Diseño 
compacto

Detector 
presencia

Clase energética
A++

Tarjeta on-offSupersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Display LED 
integrado

Flujo aire 360° Motor DC
Inverter

Cassettes de 4 vías Cassettes de 4 vías

Comercial R410A SuperMatch II
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CONFORT
Flujo de aire consistente 
La unidad interior contiene 
hasta 3 ventiladores para 
proporcionar un flujo de aire 
consistente con diferentes 
presiones estáticas, a fin de 
mejorar el confort.

DISEÑO FLEXIBLE
Ultrafino 
Incluso en espacios realmente estrechos, como en el caso de 
falsos techos de 280 mm de altura, Haier puede suministrar 
soluciones de instalación gracias a sus conductos ultrafinos de 
tan solo 250 mm. 

Retorno del aire seleccionable 
Permite elegir entre un retorno del aire posterior o inferior para 
simplificar la instalación del equipo.

Salida de drenaje izquierda o derecha 
La dirección del drenaje puede estar a la izquierda o a la 
derecha dependiendo de las necesidades.

Bomba de drenaje incorporada 
Se puede fijar la posición del conducto de manera flexible, 
de acuerdo con el dibujo, gracias a la bomba de drenaje 
incorporada.

Control de la presión estática 
La presión estática puede seleccionarse hasta los 120 Pa sin necesidad de accesorios adicionales, mediante el control de pared. De 
este modo, se permite elegir entre las dimensiones de los conductos con el fin de situar el difusor de aire de la mejor forma posible.

Series 90 100 125 140

HAD-MIERG 10/30/50/70 Pa 50/70/100/120 Pa

120Pa

100Pa

70Pa

50Pa

Flujo de aire

2500

2000

50po 70po 100po 120po ESP

1500

2500
100%

m/h³ 2500
100%

m/h³ 2500
100%

m/h³2500
100%

m/h³ Flujo de aire del 100 % con un conducto 
Haier a 120 Pa de presión estática

Flujo de aire

2500

2000

50po 70po 100po 120po ESP

1500

100%
2500 m/h³

90%
2250 m/h³

76%
1900 m/h³

68%
1700 m/h³

Flujo de aire de solo el 68 % con un conducto 
estándar a 120 Pa de presión estática

Estándar

250 mm

Retorno del aire 
posterior

Retorno del aire inferior m
áx

. 1
00

0 
m

m

ALTA EFICIENCIA
Motor del ventilador DC 
Aumenta la eficiencia respecto al motor del ventilador AC convencional.

BAJO NIVEL DE SONIDO
Nuevo tren de ventilación 
Los conductos Haier de la gama SuperMatch II incorporan un 
nuevo tren de ventilación que permite incrementar el área de 
aspiración en un 27 %, reducir la velocidad de aspiración en 
un 5 % y aumentar el área de descarga en un 52 %. Todo ello 
se traduce en una reducción del ruido de 9 dB.
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Conoce nuestra gama  
de conductos SuperMatch II. Haier Climatización

Comercial R410A SuperMatch II Tecnología
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Modelo

Unidad interior (bomba de drenaje incluida) ADH125M1ERG ADH125M1ERG ADH140M1ERG

Unidad interior opcional (bomba de drenaje no incluida) ADH125M2ERG ADH125M2ERG ADH140M2ERG

Unidad exterior 1UH125P1ERG 1UH125P1ERK 1UH140P1ERK

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 42650 42650 47750

kW nom. 12.5 12.5 14

Calor
Btu/h (nom.) 47750 47750 54600

kW nom. 14 14 16

Potencia absorbida
Frío kW nom. 3.68 3.68 4.24

Calor kW nom. 3.68 3.68 4.32

EER/COP 3.4/3.8 3.4/3.8 3.3/3.7

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 12.5 12.5 14

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 9.3 9.3 11

SEER/SCOP 6.1/3.8 6.1/3.8 5.1/3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) A/A A/A A/A

Consumo anual en frío kWh/año - - -

Consumo anual en calor kWh/año - - -

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 2340/2100/1680 2340/2100/1680 2340/2100/1680

Presión estática Pa 120/100/70/50 (por defecto) 120/100/70/50 (por defecto) 120/100/70/50 (por defecto)

Potencia sonora dB 65 65 66

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 43/40/38 43/40/38 43/40/38

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1500/700/250 1500/700/250 1500/700/250

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1710/865/320 1710/865/320 1710/865/320

Peso neto/bruto kg 55/59 55/59 55/59

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17 YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 6500 6500 7000

Potencia sonora dB 67 67 70

Presión sonora dB(A) 51 51 53

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/370/1350 950/370/1350 950/370/1350

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1090/480/1500 1090/480/1500 1090/480/1500

Peso neto/bruto kg 116/126 116/126 116/126

Tipo de compresor Doble Rotor Doble Rotor Doble Rotor

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 75 75 75

Desnivel máximo entre unidades m 30 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 3.7 3.7 3.7

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 45 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 30 30 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 15/50 15/50 15/50

Modo calor (mín-máx) ºC -20/24 -20/24 -20/24

Tarifa conjunto
ADH125M1ERG (monofase)  2.890 €
ADH125M1ERG (trifase)   2.970 €
ADH140M1ERG (trifase)  3.190 €

12,5k, 14k

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €

YR-E17 Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

YR-E17 Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

Clase energética
A++

Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Diseño 
compacto

Bomba drenaje 
condensados

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Tarifa conjunto
ADH071H1ERG 1.880 €

ADH105H1ERG  2.720 € 

7k, 9k, 10k

Modelo

Unidad interior (bomba de drenaje incluida) AD71S2M3FA ADH105H1ERG

Unidad interior opcional (bomba de drenaje no incluida) AD71S2M4FA ADH105H2ERG

Unidad exterior 1UH071N1ERG 1UH105N1ERG

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 2400 34100

kW nom. 7.1 10

Calor
Btu/h (nom.) 27300 38200

kW nom. 8 11.2

Potencia absorbida
Frío kW nom. 1.92 2.94

Calor kW nom. 2.0 2.95

EER/COP 3.7 / 4 3.4/3.8

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 7.1 10

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 6 8

SEER/SCOP 6.3/4.2 6.1/4

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A+ A++/A+

Consumo anual en frío kWh/año 377 581

Consumo anual en calor kWh/año 1899 2751

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1260/1070/820/680 1920/1740/1380

Presión estática Pa 70/50/30 (por defecto)/10 120/100/70/50 (por defecto)

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 52 54

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 36/33/29/26 39/37/35

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 840/840/204 1500/700/250

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 990/990/310 1710/865/320

Peso neto/bruto kg 27/32 55/59

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 3200 4000

Potencia sonora dB 66 68

Presión sonora dB(A) 49 52

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E (2x2.5 +T) U.E. (2x2.5+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/370/967 950/370/967

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1050/450/1095 1050/450/1095

Peso neto/bruto kg 80/92 65/75

Tipo de compresor Twin rotary Doble Rotor

Tipo de refrigerante R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 50 50

Desnivel máximo entre unidades m 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 2.5 2.5

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 20 20

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 15/52 15/50

Modo calor (mín-máx) ºC -20/24 -20/24

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €

Clase energética
A++

Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Diseño 
compacto

Bomba drenaje 
condensados

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Conductos de media presión Conductos de media presión

7k, 9k 10k 12,5k, 14k

Comercial R410A SuperMatch II

NOVEDAD
* Consultar disponibilidad.
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CONFORT
Flujo de aire con ajuste de velocidad 
El flujo de aire permite seleccionar 4 velocidades diferentes para 
ofrecer una experiencia más confortable: superlenta, lenta, media  
y alta.

También incluye el modo turbo para un enfriamiento o calefacción 
rapidísimos.

INSTALACIÓN
Panel con tres zonas de apertura 
El panel dispone de tres zonas que pueden abrirse para facilitar el 
mantenimiento.

  Panel superior e inferior: mantenimiento del ventilador y el motor.

  Panel eléctrico: mantenimiento de los componentes electrónicos.

  Panel lateral: mantenimiento del sensor de las tuberías.

Control Wi-Fi

Además del control estándar mediante un mando con cable o 
inalámbrico, Haier incorpora el sistema Wi-Fi a su gama de conductos 
para habilitar el control a distancia con un smartphone o tablet. Basta 
con descargarse la app correspondiente para iOS o Android para 
poder disfrutarlo de forma gratuita.

Espacio dedicado para instalar el Wi-Fi 
Incluye un espacio dedicado para la instalación del Wi-Fi para facilitar el proceso al instalador. 

Ajuste de la presión estática en 10 pasos 
La presión estática puede ajustarse a través de los mandos con cable 
YR-E16A/YR-E16B/YR-E17, de forma que se evita la necesidad de 
instalar una caja estática, agilizando el proceso de instalación.

Panel superior

Panel inferior

Panel lateral

Panel lateral

Ubicación Wi-Fi

50/70... 210 Pa
Ajustable con mando

AltoTurbo (Modo)

(Flujo de aire)

Medio Bajo Superbajo

DISEÑO
Flujo de aire superior 
El conducto de alta presión incorpora un nuevo motor DC 
y un diseño del ventilador de gran longitud y diámetro para 
proporcionar un flujo de aire de 2880 m3/h (800l/s), que es  
un 44 % superior al conducto de media presión.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Diseño de alta eficiencia 
Utiliza un ventilador con motor DC y un mayor número 
de filas para las aletas del intercambiador de calor, 
proporcionando un EER>3,4 en todas las combinaciones de 
conductos de alta presión.

Ajuste de la presión estática hasta 210 Pa 
Permite ajustar la presión estática hasta 210 Pa 
aportando al diseño una flexibilidad total.

Capacidad
Flujo de aire del 

conducto de media 
presión (m3/h)

Flujo de aire del 
conducto de alta 

presión
Diferencia

10,0 kW 2000 2880 44%

12,5 kW 2250 3250 44%

14,0 kW 2500 3600 44%

Capacidad EER COP

10,0 kW 3.5 3.7

12,5 kW 3.5 3.6

14,0 kW 3.4 3.6

100 Pa (conducto de aire de 9 m)

Haier

Normal 

210 Pa (conducto de aire de 20 m)

Comercial R410A SuperMatch II Tecnología

Conductos de alta presión
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14k, 20k, 25kADH140H1ERG ADH200H1ERG - ADH250H1ERG

Tarifa conjunto
ADH140H1ERG (trifase)   3.505 €
ADH200H1ERG   4.800 €

ADH250H1ERG  4.880 €

Modelo
Unidad interior ADH140H1ERG (trifase) ADH200H1ERG ADH250H1ERG

Unidad exterior 1UH140P1ERK 1UH200W1ERK 1UH250W1ERK

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 47750 68200 81800

kW nom. 14 20 25

Calor
Btu/h (nom.) 54600 76400 91400

kW nom. 16 22,4 26,8

Potencia absorbida
Frío kW nom. 4.11 6,2 7,5

Calor kW nom. 4.44 6,4 8,3

EER/COP 3.4/3.6 3.21 / 3.5 3.21/3.21

Clasificación energética (Frío/Calor) A/A A/A A/A

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 3600/3100/2600/2100 4320/3780/3060 5040/4500/3600

Presión estática Pa 37~210 62~250 62~250

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 64 64 69

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 49/46/43/40 44/41/38/35 49/46/43/41

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1350/490/425 1330/895/500 1330/895/500

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1565/724/510 1510/1037/568 1510/1037/568

Peso neto/bruto kg 61/72 99/115 99/115

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17 YR-E17

Opcional

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 7000 10000 10000

Potencia sonora dB 70 75 75

Presión sonora dB(A) 53 64 64

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2.5+T) U.E. (3x4+N+T) U.E. (3x4+N+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x2.5 4x2.5 4x2.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/370/1350 1050/400/1636 1050/400/1636

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1090/480/1500 1150/510/1795 1150/510/1795

Peso neto/bruto kg 108/121 160/175 160/175

Tipo de compresor Doble Rotor Doble Rotor Doble Rotor

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 1/2” / 12.70 1/2” / 12.70

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 3/4” / 19.05 7/8” / 22.20

Distancia máxima m 75 75 75

Desnivel máximo entre unidades m 30 50 50

Carga de refrigerante en fábrica kg 3.7 6.35 6.35

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 90 90

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 30 30 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 15/50 -15/52 -15/52

Modo calor (mín-máx) ºC -20/24 -20/24 -20/24

Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Diseño 
compacto

Bomba drenaje 
condensados

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Display LED 
integrado

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €

10k 12,5k

YR-E17 YR-E17

Tarifa conjunto
ADH105H1ERG  2.915 €
ADH125H1ERG (monofase)  3.135 €
ADH125H1ERG (trifase)  3.165 €

Modelo
Unidad interior ADH105H1ERG ADH125H1ERG (monofase) ADH125H1ERG (trifase)

Unidad exterior 1UH105N1ERG 1UH125P1ERG 1UH125P1ERK

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 35800 42650 42650

kW nom. 10.5 12.5 12.5

Calor
Btu/h (nom.) 39200 47750 47750

kW nom. 11.5 14.0 14.0

Potencia absorbida
Frío kW nom. 3.00 3.57 3.57

Calor kW nom. 3.10 3.88 3.88

EER/COP 3.5/3.7 3.5/3.6 3.5/3.6

Clasificación energética (Frío/Calor) A/A A/A A/A

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 2880/2380/1880/1380 3250/2750/2250/1750 3250/2750/2250/1750

Presión estática Pa 37~210 37~210 37~210

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 60 62 62

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 45/41/37/33 47/44/42/39 47/44/42/39

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1350/490/425 1350/490/425 1350/490/425

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1565/724/510 1565/724/510 1565/724/510

Peso neto/bruto kg 59/70 61/72 61/72

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17 YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 4000 6500 6500

Potencia sonora dB 66 67 69

Presión sonora dB(A) 49 51 52

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.6+T) U.E. (2x2.5+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5 4x2.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/370/967 950/370/1350 950/370/1350

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1050/450/1095 1090/480/1500 1090/480/1500

Peso neto/bruto kg 82/94 105/118 108/121

Tipo de compresor Doble Rotor Doble Rotor Doble Rotor

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 50 75 75

Desnivel máximo entre unidades m 30 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 2.5 3.7 3.7

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 45 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 20 30 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 15/50 15/50 15/50

Modo calor (mín-máx) ºC -20/24 -20/24 -20/24

Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Diseño 
compacto

Bomba drenaje 
condensados

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Display LED 
integrado

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €

Conductos de alta presión Conductos de alta presión

Comercial R410A SuperMatch II
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CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

ADH071M1ERG - ADH090M1ERG ADH105M1ERG - ADH125M1ERG - ADH140M1ERG

1UH071N1ERG - 1UH090N1ERG - 1UH105N1ERG

1UH125P1ERK - 1UH140P1ERK

UNIDADES EXTERIORES                                                                                                                                                                         

CASSETTES DE 4 VÍAS

CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

ABH090H1ERG - ABH105H1ERG

ADH105H1ERG - ADH125H1ERG - ADH140H1ERG

ABH125K1ERG/ABH140K1ERG

Comercial R410A SuperMatch II Información técnica
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Conoce nuestra gama de 
conductos SuperMatch II. Haier Climatización

NUEVO Y ELEGANTE DISEÑO
Forma de onda grande en ambos lados. 

Visualmente ultra delgado Apariencia sin tornillos

GRAN CONFORT
Flujo de aire libre (opcional) 
Oscilación izquierda / derecha individual, ángulo máx. 100 °,  
diferentes ángulos pueden fijarse en consecuencia.

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Sensor inteligente (opcional)

Activación cuando la sala está ocupada; 
Desactivación cuando la sala está desocupada

Ángulo de giro hacia arriba y hacia abajo con ángulo de 
apertura de hasta 70º

La función Modo turbo del ventilador (modelos de 12,5 / 14 kW) 
permite la instalación en techos de hasta 4,2m de altura libre

PCB de fácil acceso para el mantenimiento, simplemente abra 
el registro para tener acceso

Nivel mínimo de presión sonora (modelo de 7,1 kW) de sólo 34 dB (A). Líder en la industria.

Nueva versión

Nueva versión

Antigua versión

Antigua versión

Comercial R410A SuperMatch II Tecnología

Suelo-techo
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Modelo
Unidad interior AC125S2SK1FA (monofase) AC125S2SK1FA (trifase) AC140S2SK1FA (trifase)

Unidad exterior 1UH125P1ERG 1UH125P1ERK 1UH140P1ERK

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 42600 42600 45700

kW nom. 12.5(3.5~14.5) 12.5(3.5~14.5) 13.4(3.5~15.5)

Calor
Btu/h (nom.) 44700 44700 51150

kW nom. 13.1 (4~17) 13.1 (4~17) 15.0(4.0~18.0)

Potencia absorbida
Frío kW nom. 3.66 (1.0~6.0) 3.66 (1.0~6.0) 4.05(2.0~6.5)

Calor kW nom. 3.54 (1.0~6.0) 3.54 (1.0~6.0) 4.15(2.0~7.0)

EER/COP 2.75/3.25 2.75/3.25 3.1/3.6

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 12.1 12.1 13.4

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 8.5 8.5 11

SEER/SCOP 5.86/3.81 5.86/3.81 6.1/3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) - - -

Consumo anual en frío kWh/año - - -

Consumo anual en calor kWh/año - - -

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 2050/1900/1600/1400 2050/1900/1600/1400 2150/1980/1800/1600

Presión estática Pa - - -

Potencia sonora dB 64 64 66

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 46/43/41/38 46/43/41/38 48/46/43/40

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1650/680/230 1650/680/230 1650/680/230

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1750/779/305 1750/779/305 1750/779/305

Peso neto/bruto kg 44/50 44/50 44/50

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 6500 6500 7000

Potencia sonora dB 69 69 70

Presión sonora dB(A) 52 52 53

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E (2x4+T) U.E (2x4+T) U.E (2x4+T) 

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/370/1350 950/370/1350 950/370/1350

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1090/480/1500 1090/480/1500 1090/480/1500

Peso neto/bruto kg 105/118 108/121 108/121

Tipo de compresor twin rotary twin rotary twin rotary

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 75 75 75

Desnivel máximo entre unidades m 30 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 3.7 3.7 3.7

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 45 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 30 30 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 15/52 15/52 15/52

Modo calor (mín-máx) ºC -20/24 -20/24 -20/24

* Consultar disponibilidad. * Consultar disponibilidad.

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €

Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

Clase energética
A++

Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Diseño 
compacto

Bomba drenaje 
condensados

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Clase energética
A++

Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Diseño 
compacto

Bomba drenaje 
condensados

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Tarifa conjunto
AC71S2SG1FA 1.830 €

AC105S2SH1FA 2.505 €

Modelo
Unidad interior AC71S2SG1FA  AC105S2SH1FA

Unidad exterior 1UH071N1ERG 1UH105N1ERG

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 24200 34100

kW nom. 7.1 10(2.5~11)

Calor
Btu/h (nom.) 27300 36150

kW nom. 8 10.6(2.5~11.3)

Potencia absorbida
Frío kW nom. 1.92 2.99(0.5~4.9)

Calor kW nom. 2.0 2.79(0.5~4.9)

EER/COP 3.23/3.5 3.1/3.5

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 7.1 9.5

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 5 7.5

SEER/SCOP 6.1/3.8 6.1/3.6

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A A++/A

Consumo anual en frío kWh/año 435 582

Consumo anual en calor kWh/año 2044 2734

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1250/1128/930/840 1600/1400/1280/1160

Presión estática Pa - -

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 62 63

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 41/38/36/33 44/41/38/36

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1325/680/230 1325/680/230

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1425/779/305 1425/779/305

Peso neto/bruto kg 26/28 40/46 

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 3200 4000

Potencia sonora dB 66 68

Presión sonora dB(A) 49 52

Instalación

Alimentación eléctrica mm2  U.E (2x4+T)  U.E (2x4+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/370/967 950/370/967

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1050/450/1095 1050/450/1095

Peso neto/bruto kg 80/92 82/94

Tipo de compresor Twin rotary twin rotary

Tipo de refrigerante R410A R410A

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 50 50

Desnivel máximo entre unidades m 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 2.5 2.5

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 20 20

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 15/52 15/52

Modo calor (mín-máx) ºC -20/24 -20/24

Módulo Wi-Fi opcional
KZW-W001 80 €

YR-HBS01 YR-HBS01

Suelo-techo Suelo-techo

Comercial R410A SuperMatch II

NOVEDAD NOVEDAD

Tarifa conjunto
AC125S2SK1FA (monofase)  2.850 €
AC125S2SK1FA (trifase)   2.880 €
AC140S2SK1FA (trifase)  3.380 €
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• SUPERMATCH

• MULTI SPLIT

• MAXI SPLIT

NUEVO

La nueva gama comercial de aire acondicionado Supermatch con el gas 
refrigerante R32 se presenta en versiones de conductos, cassette, suelo-techo 
y murales de diferentes capacidades. Disponible en versiones de sistemas 1x1, 
Multisplit y Maxisplit. 

Toda la gama está diseñada con el concepto SuperMatch exclusivo de Haier, 
reforzándolo además con las cualidades del nuevo gas refrigerante R3 y 
aumentando los beneficios tanto para el usuario final como para el instalador. 
Equipos rediseñados, más silenciosos, con menor consumo energético y 
respestuosos con el medio ambiente. 

HAIER PRESENTA  
LA NUEVA GAMA SUPERMATCH  
CON REFRIGERANTE R32

Gama comercial R32



Unidades interiores 3.5 kW 5.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW

Suelo-Techo

AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA AC105S2SH1FA AC125S2SK1FA AC140S2SK1FA

Cassette 4 vías 

AB35S2SC2FA AB50S2SC2FA

Cassette 4 vías  
Panel round flow 

AB71S2SG1FA ABH105H1ERG ABH125K1ERG ABH140K1ERG

Conductos  
de baja presión  
slim 

AD35S2SS1FA AD50S2SS1FA AD71S2SS1FA

Conductos  
de media presión

AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD140S2SM3FA

Conductos  
de alta presión

ADH125H1ERG ADH140H1ERG

Comercial R32 SuperMatch

CUADRO 1X1 SUPERMATCH

Cuadro de gama

NOVEDAD
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NUEVO Y ELEGANTE DISEÑO
Forma de onda grande en ambos lados. 

Visualmente ultra delgado Apariencia sin tornillos

GRAN CONFORT
Flujo de aire libre (opcional) 
Oscilación izquierda / derecha individual, ángulo máx. 100 °,  
diferentes ángulos pueden fijarse en consecuencia.

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Sensor inteligente (opcional)

Activación cuando la sala está ocupada; 
Desactivación cuando la sala está desocupada

Ángulo de giro hacia arriba y hacia abajo con ángulo de 
apertura de hasta 70º

La función Modo turbo del ventilador (modelos de 12,5 / 14 kW) 
permite la instalación en techos de hasta 4,2m de altura libre

PCB de fácil acceso para el mantenimiento, simplemente abra 
el registro para tener acceso

Nivel mínimo de presión sonora (modelo de 7,1 kW) de sólo 34 dB (A). Líder en la industria.

Nueva versión

Antigua versión

Comercial R32 SuperMatch Tecnología

Suelo-techo

Nueva versión Antigua versión

129128

G
A

M
A

 C
O

M
ER

C
IA

L



Tarifa conjunto
AC35S2SG1FA 980 €
AC50S2SG1FA 1.210 €

Tarifa conjunto
AC71S2SG1FA 1.415 €

AC105S2SH1FA 2.115 €

Modelo
Unidad interior AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA

Unidad exterior 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 12000 17060

kW nom. 3.5(1.0~4.3) 5.0(1.4~5.7)

Calor
Btu/h (nom.) 13650 19800

kW nom. 4.0(1.0~5.3) 5.8(1.4~6.0)

Potencia absorbida
Frío kW nom. 0.88(0.3~1.5) 1.45(0.5~2.0)

Calor kW nom. 1.1(0.5~1.6) 1.6(0.52~2.35)

EER/COP 4.04/3.73 3.48/3.63

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 3.5 5

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 2.8 4.6

SEER/SCOP 8.5/4.47 7.31/4.1

Clasificación energética (Frío/Calor) A+++/A+ A++/A+

Consumo anual en frío kWh/año 176 276

Consumo anual en calor kWh/año 892 1566

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 650 800

Presión estática Pa - -

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 53 57

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 39/36/33 44/41/38

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1000/230/680 1000/230/680

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1100/305/779 1100/305/779

Peso neto/bruto kg 26/28 26/28

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional YR-E17 YR-E17

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 1800 2500

Potencia sonora dB 61 63

Presión sonora dB(A) 48 51

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E (2x4+T) U.E (2x4+T) 

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 800/280/550 820/338/614

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 954/409/625 963/413/685

Peso neto/bruto kg 31.5/34 37.8/41.5

Tipo de compresor Rotary Twin rotary

Tipo de refrigerante R32 R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 6.35 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 9.52 12.7

Distancia máxima m 15 25

Desnivel máximo entre unidades m 10 15

Carga de refrigerante en fábrica kg 0.94 0.95

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 20 20

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 7 7

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/43 15/52

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24 -20/24

Modelo
Unidad interior AC71S2SG1FA  AC105S2SH1FA

Unidad exterior 1U71S2SG1FA 1U105S2SS1FA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 24230 32400

kW nom. 7.1(2~7.3) 9.5(2.5~10.0)

Calor
Btu/h (nom.) 27300 34800

kW nom. 7.5(2.5~8) 10.2(3.0~10.5)

Potencia absorbida
Frío kW nom. 2.29(0.5~2.6) 2.97(0.5~4.0)

Calor kW nom. 2.20(0.5~2.6) 3(0.5~4.0)

EER/COP 3.23/3.72 3.21/3.5

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 7.1 9.5

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 5 7

SEER/SCOP 6.1/3.8 6.1/3.6

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A A++/A

Consumo anual en frío kWh/año 435 582

Consumo anual en calor kWh/año 2044 2734

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1250/1128/930/840 1600/1400/1280/1160

Presión estática Pa - -

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 62 63

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 41/38/36/33 44/41/38/36

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1325/230/680 1325/230/680

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1425/305/779 1425/305/779

Peso neto/bruto kg 33/37 33/37

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional YR-E17 YR-E17

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 3000 3500

Potencia sonora dB 70 66

Presión sonora dB(A) 57 53

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E (2x4+T) U.E (2x4+T) 

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 860/308/730 920/372/760

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 995/420/815 1036/478/820

Peso neto/bruto kg 49/52 65/70

Tipo de compresor Twin rotary Twin rotary

Tipo de refrigerante R32 R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 50 50

Desnivel máximo entre unidades m 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 1.3 1.5

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 10 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/46 15/52

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24 -20/24

Comercial R32 SuperMatch

Suelo-techo Suelo-techo

YR-HBS01 Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

YR-HBS01

NOVEDAD NOVEDAD

Control Wi-Fi
opcional

Supersilencioso Diseño 
compacto

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Temporizador 
24 h

Calefacción 
-15 °C

Control Wi-Fi
opcional

Supersilencioso Diseño 
compacto

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Temporizador 
24 h

Calefacción 
-15 °C
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Modelo
Unidad interior AC125S2SK1FA (monofásica) AC125S2SK1FA (trifásica)

Unidad exterior 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 41300 41300

kW nom. 12.1(3.0~12.8) 12.1(3.0~12.8)

Calor
Btu/h (nom.) 43000 43000

kW nom. 12.6(2.9~13.5) 12.6(2.9~13.5)

Potencia absorbida
Frío kW nom. 4.38(0.3~6) 4.38(0.3~6)

Calor kW nom. 3.8(0.3~6) 3.8(0.3~6)

EER/COP 2.75/3.25 2.75/3.25

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 12.1 12.1

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 8.3 8.3

SEER/SCOP 5.86/3.81 5.86/3.81

Clasificación energética (Frío/Calor) / /

Consumo anual en frío kWh/año 723 723

Consumo anual en calor kWh/año 3129 3129

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~230/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 2050/1900/1600/1400 2050/1900/1600/1400

Presión estática Pa - -

Potencia sonora dB 64 64

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 46/43/41/38 46/43/41/38

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1650/230/680 1650/230/680

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1750/305/779 1750/305/779

Peso neto/bruto kg 44/50 44/50

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional YR-E17 YR-E17

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 3N/380~415V,50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 4000 4000

Potencia sonora dB 68 68

Presión sonora dB(A) 52 52

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E (2X4 + T) U.E (2X4 + T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1,5 4x1,5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 965/950/370 965/950/370

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1095/1050/450 1095/1050/450

Peso neto/bruto kg 82/94 83/95

Tipo de compresor Twin rotary Twin rotary

Tipo de refrigerante R32 R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 50 50

Desnivel máximo entre unidades m 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 2 2

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 30 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/46 10/46

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24 -15/24

Modelo
Unidad interior AC140S2SK1FA

Unidad exterior 1U140S2SP1FB

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 45732

kW nom. 13.4

Calor
Btu/h (nom.) 49486

kW nom. 14.5

Potencia absorbida
Frío kW nom. 7.2

Calor kW nom. 7.2

EER/COP 3.21/3.73

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 13.4

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 11

SEER/SCOP 6.1/4

Clasificación energética (Frío/Calor) /

Consumo anual en frío kWh/año /

Consumo anual en calor kWh/año /

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 2150/1980/1800/1600

Presión estática Pa -

Potencia sonora dB 66

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 48/46/43/40

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1650/230/680

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1750/305/779

Peso neto/bruto kg 42/50

Tipo de control
Estándar YR-HBS01

Opcional YR-E17

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 3/380~415/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 7000

Potencia sonora dB 70

Presión sonora dB(A) 52

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E (2X4 + T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1,5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1350/950/370

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1500/1090/480

Peso neto/bruto kg 108/121

Tipo de compresor twin rotary

Tipo de refrigerante R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 75

Desnivel máximo entre unidades m 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 2.9

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 15/52

Modo calor (mín-máx) ºC -20/24

Tarifa conjunto
AC125S2SK1FA (monofásica) 2.602 €
AC125S2SK1FA (trifásica) 2.735 €

Tarifa conjunto
AC140S2SK1FA 3.290 €

Comercial R32 SuperMatch

Suelo-techo Suelo-techo

YR-HBS01 Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

Módulo Wi-Fi opcional. 
KZW-W001

YR-HBS01

NOVEDAD NOVEDAD

Control Wi-Fi
opcional

Supersilencioso Diseño 
compacto

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Temporizador 
24 h

Calefacción 
-15 °C

Control Wi-Fi
opcional

Supersilencioso Diseño 
compacto

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Temporizador 
24 h

Calefacción 
-15 °C
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ALTA EFICIENCIA
Motor del ventilador DC  
Comparado con el motor AC convencional, el motor del ventilador 
DC es mucho más eficiente: ofrece la misma potencia reduciendo en 
un 50% la entrada de corriente necesaria.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Fácil acceso a la caja eléctrica 
La caja eléctrica se encuentra situada en la unidad, para que 
el mantenimiento pueda realizarse con solo abrir el panel, sin 
necesidad de abrir el techo.

AIRE CONFORTABLE
Control individual de los flaps  
Los cuatro flaps del cassette pueden controlarse 
individualmente con el mando a distancia para conseguir el 
máximo confort en toda la estancia. Es la solución ideal para 
evitar el “síndrome del aire acondicionado”.

COMFORT
Panel de 620x620 mm 
El nuevo panel de dimensiones más reducidas, 620x620 mm, 
encaja a la perfección con cualquier tipo de decoración.

Panel “espiral” 
Concepto “espiral”, imagen “Haier”.

Flujo de aire de 5 velocidades 
El flujo de aire permite seleccionar 5 velocidades: súper lenta, 
lenta, media, alta y Turbo.

El modo Turbo enfría y calienta el ambiente muy rápidamente 
(para reducir el nivel sonoro vuelve a velocidad alta en  
15 minutos).

El flap se cierra al apagar el aire acondicionado 
Para un diseño más integrado y elegante, los flaps se cierran 
completamente cuando no el aire acondicionado no está en 
funcionamiento.

Horizontal

DownwardAdjustable
Fixed

comfort solutioncorner installation solution
AltaTurbo (Modo)

(Flujo de aire)

Media Baja Súper baja

Comercial R32 SuperMatch Tecnología

Cassette 4 vías

20

0 200 400 600 800 1000

40

60

80

100

40%

35%

25%

20

0 200 400 600 800 1000

40

60

80

100

90%

87.5%

85%

Torsión (kgfcm)

Revoluciones (r/min)
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Instalación de esquina

Horizontal

Hacia abajoAjustable
Fijo

Confort total
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Modelo
Unidad interior AB35S2SC1FA AB50S2SC1FA

Unidad exterior 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 12000 17000

kW nom. 3.50(0.9~4.5) 5.0(1.8~5.8)

Calor
Btu/h (nom.) 12600 18800

kW nom. 4.0(1~4.8) 5.5(2~6.5)

Potencia absorbida
Frío kW nom. 1.06(0.28~1.8) 1.53(0.55~2)

Calor kW nom. 0.99(0.28~1.8) 1.52(0.6~2)

EER/COP 3.31/3.71 3.26/3.42

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 3.5 5

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 3.0 4

SEER/SCOP 6.1/3.8 6.1/3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A A++/A

Consumo anual en frío kWh/año 222 363

Consumo anual en calor kWh/año 1427 1932

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 620/520/450 700/620/500

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 52 55

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 36/33/30 42/37/35

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 570/570/260 570/570/260

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 718/680/380 718/680/380

Peso neto/bruto kg 18.5/22 19/22

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional YR-E17 YR-E17

Panel PB-700KB PB-700KB

Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 700/700/60 700/700/60

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 740/750/115 740/750/115

Peso Neto/bruto kg 2.8/4.8 2.8/4.8

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/230/50

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 1800 2500

Potencia sonora dB 61 63

Presión sonora dB(A) 48 51

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E (2x2.5 + T) U.E (2x2.5 + T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 800/280/550 820/338/614

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 954/409/625 963/413/685

Peso neto/bruto kg 31.5/34 37.8/41.5

Tipo de compresor Rotary Twin rotary

Tipo de refrigerante R32 R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 6.35 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 9.52 12.7

Distancia máxima m 15 25

Desnivel máximo entre unidades m 10 15

Carga de refrigerante en fábrica kg 0.94 0.95

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 20 20

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 5 5

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/43 10/43

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24 -15/24

Tarifa conjunto
AB35S2SC1FA 1.010 €

AB50S2SC1FA 1.275 €

Comercial R32 SuperMatch

Cassette 4 vías

YR-E17YR-HBS01

NOVEDAD

SupersilenciosoControl Wi-Fi
opcional

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off Calefacción 
-15 °C

Temporizador 
24 h

Diseño 
compacto

Flujo aire 4 vías 
independiente

CON MODELO DE PANEL PB-700KB
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Modelo anterior

534X510
Flujo de aire circular

578X578

ALTA EFICIENCIA
Motor de ventilador DC 
Los cassette Haier incorporan un motor de ventilador DC que, 
comparado con los motores AC, resultan mucho más eficientes.

DISEÑO ELEGANTE
Panel “espiral” 
Concepto “espiral”, imagen “Haier”.

BAJO NIVEL DE SONIDO 
Rejilla de entrada súper grande  
Hemos aumentado la rejilla de entrada de aire 
convencional en un 23% para conseguir disminuir la 
velocidad del aire y, por tanto, el nivel de sonido.

El flap se cierra al apagar el aire acondicionado 
Para un diseño más integrado y elegante, los flaps se 
cierran completamente cuando el aire acondicionado  
no está en funcionamiento.

Intercambiador de calor de nuevo diseño 
Se ha aumentado el área del intercambiador de calor para 
garantizar una mayor eficiencia.

Display LCD oculto  
El cassette de flujo de aire inteligente de 360° dispone de un display 
LCD oculto. Pantalla verde para frío. Pantalla roja para calefacción. 
Resulta muy fácil de identificar una vez encendido.

Programa de velocidad del ventilador 
Hemos añadido un nuevo ajuste de velocidad a los tres 
modos estándar (4 velocidades en total). Además, se ha 
reducido el nivel de sonido en 3 dB.

Panel de material ABS  
El material ABS permite que tanto el panel como el flap sean de 
color “blanco piano”. Diez años después, el blanco permanecerá 
inalterable, sin amarillear, porque el ABS previene la decoloración 
provocada por los rayos de luz.

Nuevo diseño del ventilador 
Basándonos en la teoría aerodinámica, hemos creado un 
nuevo ventilador de mayor diámetro, reduciendo la resistencia 
del flujo de aire y disminuyendo el nivel de sonido en 3 dB.

Comercial R32 SuperMatch Tecnología

Cassette 4 vías panel round flow
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Eficiencia del motor AC Eficiencia del motor DC
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Torsión (kgfcm)
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Alta (dB) Media (dB) Baja (dB)

SuperMatch
SuperMatch II

Superbaja (dB)

SuperMatchSeries

Capacidad refrigeración

Modelo

SuperMatch II

8 kW                                                    9 kW

AB28ES1ERA(S)                             ABH090H1ERG

Pantalla verde para frío Pantalla roja para calefacción
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FLUJO DE AIRE CONFORTABLE
Alcance del aire de 360º 
Mayor confort gracias al flujo de aire uniforme de 360º,  
sin ángulos muertos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Soporte cuadrado 
Tamaño de la unidad de 765 x 765 mm con un innovador 
soporte cuadrado. Ajuste de dirección flexible para la 
instalación.

SISTEMA INTELIGENTE “MOVE EYE” (OPCIONAL)
Modo ausencia 
El sensor de presencia permite detectar si hay personas en la estancia y se ajusta automáticamente en el caso que no hay nadie. Con 
esta función, el consumo energético se reduce en un 27% aproximadamente.

Flujo de aire de 4 vías Flujo de aire circular  
de diseño exclusivo

Práctico clip  
El panel se bloquea con un único clip, por lo que solo se 
necesita un instalador para montarlo y desmontarlo. Así se 
consigue un ahorro en la mano de obra.

Flujo de aire inteligente 
El flujo de aire puede configurarse para que alcance o evite automáticamente a las personas de la estancia, según las necesidades.

Ideal para techos altos 
Existen una gran cantidad de locales comerciales con techos altos de 5 metros. Este modelo puede instalarse en techos de más de 
4,5 metros de altura. La solución ideal para tiendas con techos altos.

*Función a través del mando por cable YR-E16A.

Control individual de los flaps  
Los cuatro flaps del cassette pueden controlarse 
individualmente con el mando a distancia para conseguir el 
máximo confort en toda la estancia. Es la solución ideal para 
evitar el “síndrome del aire acondicionado”.

Bomba de drenaje elevada  
Permite colocar una bomba de condensados hasta  
1000 mm de altura, lo que resulta la solución ideal para una 
instalación más flexible.

Fácil acceso 
El instalador puede acceder al interior con solo aflojar un 
tornillo.

Comercial R32 SuperMatch Tecnología
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Instalación de esquina
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Cassette de 4 vías
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Convencional Cassette de flujo inteligente de 360º

Evita el flujo directo
Directo 
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Modelo
Unidad interior ABH125K1ERG ABH140K1ERG

Unidad exterior 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 41300 44000

kW nom. 12.1(2.4~12.7) 13.1

Calor
Btu/h (nom.) 42400 49486

kW nom. 12.4(1.8~13.0) 14.2

Potencia absorbida
Frío kW nom. 4.38(0.2~4.9) 7.2

Calor kW nom. 3.9(0.3~4.9) 7.2

EER/COP 2.64/3.08 3.15/3.41

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 12.1 13

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 8.3 10

SEER/SCOP 6.0/3.7 6.1/3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) / /

Consumo anual en frío kWh/año 711 /

Consumo anual en calor kWh/año 3295 /

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 64 64

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 47/44/38/34 47/44/38/34

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 840/840/288 840/840/288

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 990/990/380 990/990/380

Peso neto/bruto kg 32/38 32/38

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional YR-E17 YR-E17

Panel
PB-950KB(standard panel) /  

PB-950MB(sensor panel) 
PB-950KB(standard panel) /  

PB-950MB(sensor panel) 
Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/950/50 950/950/50

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1000/1000/110 1000/1000/110

Peso Neto/bruto kg 6.5/9 6.5/9

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 4000 7000

Potencia sonora dB 68 70

Presión sonora dB(A) 52 53

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E (2x4 + T) U.E (3x6 + T) 

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 965/950/370 1350/950/370

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1095/1050/450 1500/1090/480

Peso neto/bruto kg 83/95 108/121

Tipo de compresor Twin rotary twin rotary

Tipo de refrigerante R32 R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 50 75

Desnivel máximo entre unidades m 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 2 3.7

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 30

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 30 45

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/46 15/52

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24 -20/24

Modelo
Unidad interior AB71S2SG1FA ABH105H1ERG ABH125K1ERG

Unidad exterior 1U71S2SG1FA 1U105S2SS1FA 1U125S2SN1FA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 22200 31621 41300

kW nom. 7.1(2~7.3) 9.5(2.5~10.0) 12.1(2.4~12.7)

Calor
Btu/h (nom.) 24300 34800 42400

kW nom. 8.0(2.5~8) 10.2(3.0~10.5) 12.4(1.8~13.0)

Potencia absorbida
Frío kW nom. 2.20(0.5~2.6) 3.1(0.5-4.0) 4.38(0.2~4.9)

Calor kW nom. 1.91(0.5~2.6) 2.91(0.5~4.0) 3.9(0.3~4.9)

EER/COP 3.23/3.72 3/3.5 2.64/3.08

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 7.1 9.5 12.1

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 5 7.5 8.3

SEER/SCOP 6.1/3.8 6.0/3.6 6.0/3.7

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A A++/A /

Consumo anual en frío kWh/año 435 582 711

Consumo anual en calor kWh/año 2044 2734 3295

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 1260/1070/820/680 1680/1530/1320/1190 1950/1600/1440/1200

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 55 62 64

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 36/33/29/26 45/42/38/34 47/44/38/34

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 840/840/204 840/840/246 840/840/288

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 990/990/310 990/990/310 990/990/380

Peso neto/bruto kg 27/32 31/36 32/38

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional YR-E17 YR-E17 YR-E17

Panel
PB-950KB(standard panel) /  

PB-950MB(sensor panel) 
PB-950KB(standard panel) /  

PB-950MB(sensor panel) 
PB-950KB(standard panel) /  

PB-950MB(sensor panel) 
Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/950/50 950/950/50 950/950/50

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1000/1000/110 1000/1000/110 1000/1000/110

Peso Neto/bruto kg 6.5/9 6.5/9 6.5/9

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 3000 3500 4000

Potencia sonora dB 70 66 68

Presión sonora dB(A) 57 52 52

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E (2x4 + T) U.E (2x4 +T) U.E (2x6 + T) 

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 860/308/730 920/372/760 965/950/370

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 995/420/815 1036/478/820 1095/1050/450

Peso neto/bruto kg 49/52 65/70 82/94

Tipo de compresor Twin rotary Twin rotary Twin rotary

Tipo de refrigerante R32 R32 R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 50 50 50

Desnivel máximo entre unidades m 30 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 1.3 1.5 2

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 45 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 10 30 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/46 10/46 10/46

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24 -15/24 -15/24

Tarifa conjunto
AB71S2SG1FA 1.425 €
ABH105H1ERG 1.887 €
ABH125K1ERG 2.352 €

Tarifa conjunto
ABH125K1ERG 2.485 €
ABH140K1ERG 2.880 €

Comercial R32 SuperMatch

Cassette 4 vías panel round flow Cassette 4 vías panel round flow

YR-E17YR-HBS01 YR-E17YR-HBS01

NOVEDAD NOVEDAD

SupersilenciosoControl Wi-Fi
opcional

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-offDiseño 
compacto

Flujo aire 4 vías 
independiente

SupersilenciosoControl Wi-Fi
opcional

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off

Calefacción 
-15 °C

Calefacción 
-15 °C

Temporizador 
24 h

Temporizador 
24 h

Diseño 
compacto

Flujo aire 4 vías 
independiente
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DISEÑO FLEXIBLE
Diseño ultrafino 
Gracias a sus conductos de baja presión ultrafinos, la unidad, de 
solo 185 mm, puede instalarse en espacios realmente estrechos.

CONFORT 
Súper silencioso 
El ventilador y la trayectoria del flujo del aire están diseñados 
para ofrecer un rendimiento súper silencioso, de tan sólo  
52 dB, inferior al de sus competidores.

ESP ajustable por mando 
Gracias al diseño del motor del ventilador DC, el ESP puede ser controlado a través del mando por cable YR-E17 / YR-E16A. Así se 
evita que el instalador tenga que utilizar una escalera de mano para ajustarlo. Existen 4 pasos seleccionables, representados por 
10/10/20/30 pa.

Nota: Si el instalador utiliza un mando inalámbrico para la unidad, necesita ajustar el nivel de presión mediante el control PCB. 

Flujo de aire 3D  
Con la rejilla de entrada y salida de aire 3D se crea un efecto 
más envolvente. Además, permite enviar el aire caliente al 
suelo, evitando así al sensación de pies fríos en invierno. 

Bomba de drenaje integrada 
Existen dos modelos disponibles: con y sin bomba de drenaje 
incorporada, para facilitar al diseñador la ubicación de la unidad.

Flujo de aire 0Pa

Flujo de aire 10Pa

Flujo de aire 20Pa

Flujo de aire 30Pa

Comercial R32 SuperMatch Tecnología

Conductos de baja presión slim

Salida de drenaje izquierda o derecha 
La dirección del drenaje puede estar a la izquierda o a la 
derecha dependiendo de las necesidades.
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Modelo
Unidad interior (bomba de drenaje incluida) AD35S2SS1FA

Unidad exterior 1U35S2SM1FA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 12000

kW nom. 3.50(0.9~4.5)

Calor
Btu/h (nom.) 13700

kW nom. 4.00(1~4.8)

Potencia absorbida
Frío kW nom. 1.03(0.28~1.8)

Calor kW nom. 1.07(0.28~1.8)

EER/COP 3.3/3.73

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 3.5

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 3

SEER/SCOP 6.1/3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A

Consumo anual en frío kWh/año 241

Consumo anual en calor kWh/año 1427

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 600/480/420

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 53

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 33/28/25

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 850/420/185

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1025/525/260

Peso neto/bruto kg 16/21

Tipo de control
Estándar YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Panel P1B-890IA/D

Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 890/190/100 (panel de salida) /890/290.5/32.4 (panel de entrada)

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 938/335/220

Peso Neto/bruto kg 4/5

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 1800

Potencia sonora dB 61

Presión sonora dB(A) 48

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2.5+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1,5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 800/280/550

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 954/409/625

Peso neto/bruto kg 31.5/34

Tipo de compresor Rotary

Tipo de refrigerante R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 9.52

Distancia máxima m 15

Desnivel máximo entre unidades m 10

Carga de refrigerante en fábrica kg 0.94

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 20

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 5

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/43

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24

Modelo
Unidad interior (bomba de drenaje incluida) AD50S2SS1FA AD71S2SS1FA

Unidad exterior 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 17000 24000

kW nom. 5.0(1.8~6) 7.1(2~7.6)

Calor
Btu/h (nom.) 18800 24200

kW nom. 5.5(2~6.2) 7.5(3~8.3)

Potencia absorbida
Frío kW nom. 1.53(0.55~2.1) 2.19(0.6~2.9)

Calor kW nom. 1.47(0.6~2.1) 2.01(0.6~2.9)

EER/COP 3.26/3.73 3.24/3.73

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 5 7.1

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 4.3 5.6

SEER/SCOP 6.1/3.8 5.6/3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A A+/A

Consumo anual en frío kWh/año 315 446

Consumo anual en calor kWh/año 1961 2089

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 900/750/600 1000/850/750

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 54 57

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 36/34/32 38/35/33

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1170/420/185 1170/420/185

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1365/540/270 1365/540/270

Peso neto/bruto kg 22/28 24/30

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Panel P1B-1210IA/D P1B-1210IA/D 

Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1210/190/100 (panel de salida) /1210/290.5/32.4 (panel de entrada)

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1258/335/220 1258/335/220

Peso Neto/bruto kg 5/6 5/6

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 2500 3000

Potencia sonora dB 63 70

Presión sonora dB(A) 51 57

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x4.0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1,5 4x2,5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 820/338/614 860/308/730

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 963/413/685 995/420/815

Peso neto/bruto kg 37.8/41.5 49/52

Tipo de compresor Twin rotary Twin rotary

Tipo de refrigerante R32 R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 6.35 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 12.7 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 25 50

Desnivel máximo entre unidades m 15 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 0.95 1.3

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 20 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 5 10

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/46 10/46

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24 -15/24

Tarifa conjunto
AD35S2SS1FA 860 €

Tarifa conjunto
AD50S2SS1FA 1.125 €
AD71S2SS1FA 1.365€

Comercial R32 SuperMatch

Conductos de baja presión slim Conductos de baja presión slim

YR-E17 YR-E17

NOVEDAD NOVEDAD

Modo “sleep” Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
24 h

Modo 
automático

Reinicio 
automático

Bomba drenaje 
condensados

Protección 3 
minutos

SupersilenciosoControl Wi-Fi
opcional

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off

Calefacción 
-15 °C

Temporizador 
24 h

Diseño 
compacto

Flujo aire 4 vías 
independiente

CON MODELO DE PANEL OPCIONAL P1B-1210IA/DCON MODELO DE PANEL OPCIONAL P1B-890IA/D
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ALTA EFICIENCIA
Motor de ventilador DC 
Los cassette Haier incorporan un motor de ventilador DC 
que, comparado con los motores AC, resultan mucho más 
eficientes.

AIRE CONFORTABLE
Filtro de alta eficiencia  
El filtro con función antimoho evita el mal olor, incluso después 
de un tiempo de funcionamiento prolongado.

CONFORT
Flujo de aire consistente 
La unidad interior contiene hasta 3 ventiladores para proporcionar un flujo de aire consistente 
con diferentes presiones estáticas, a fin de mejorar el confort.

DISEÑO FLEXIBLE
Súper delgado 
248 mm de grosor para una mayor flexibilidad en la 
instalación (para 7.1kW-14kW).

FÁCIL INSTALACIÓN 
Diseño con ángulo de 45º 
Con un solo destornillador se pueden desmontar dos tornillos 
con ángulo de inclinación para facilitar el trabajo de instalación. 

Retorno del aire seleccionable 
Permite elegir entre un retorno del aire posterior o inferior  
para simplificar la instalación del equipo.

Bomba de drenaje elevada  
Permite colocar una bomba de condensados hasta  
1000 mm de altura, lo que resulta la solución ideal para una 
instalación más flexible.

Presión ajustable mediante mando por cable  
Gracias al diseño del motor del ventilador DC, se puede 
ajustar la presión estática externa mediante un mando por 
cable, simplificando la tarea del instalador. 

Comercial R32 SuperMatch Tecnología

Conductos de media presión slim

120Pa

100Pa

70Pa

50Pa

Flujo de aire

2500

2000

50po 70po 100po 120po ESP

1500

2500
100%

m/h³ 2500
100%

m/h³ 2500
100%

m/h³2500
100%

m/h³ Flujo de aire del 100 % con un conducto 
Haier a 120 Pa de presión estática

Flujo de aire

2500

2000

50po 70po 100po 120po ESP

1500

100%
2500 m/h³

90%
2250 m/h³

76%
1900 m/h³

68%
1700 m/h³

Flujo de aire de solo el 68 % con un conducto 
estándar a 120 Pa de presión estática

Estándar

Retorno del aire 
posterior

Retorno del aire inferior

H
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Modelo
Unidad interior (bomba de drenaje incluida) AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA AD105S2SM3FA

Unidad exterior 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA 1U105S2SS1FA

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 12000 17000 24000 32400

kW nom. 3.50(0.9~4.5) 5.0(1.8~6) 7.1(2.0~8.2) 9.5(2.5-10.0)

Calor
Btu/h (nom.) 13700 18800 27300 34800

kW nom. 4.00(1~4.8) 6.0(2~6.2) 7.5(2.5~8.5) 10.2(3.0-10.5)

Potencia absorbida
Frío kW nom. 1.08(0.28~1.8) 1.55(0.55~2.0) 2.19(0.6~3.0) 3(0.5-4.0)

Calor kW nom. 1.08(0.28~1.8) 1.48(0.6~2.0) 2.02(0.6~3.0) 2.91(0.5-4.0)

EER/COP 3.23/3.71 3.23/3.71 3.23/3.71 3.01/3.5

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 3.5 5 7.1 9.5

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 2.7 4.5 5.8 7

SEER/SCOP 6.1/3.8 6.1/3.8 6.1/3.8 6.1/3.6

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A A++/A A++/A A++/A

Consumo anual en frío kWh/año 215 291 415 582

Consumo anual en calor kWh/año 1020 1782 2013 2734

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/1240

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 55 56 58 60

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 47/43/37/30 39/36/33/31

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 700/700/248 1100/700/248 1100/700/248 1500/700/248

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/900/340 1170/860/340 1170/860/340 1710/870/330

Peso neto/bruto kg 26/30 32/35 32/35

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17 YR-E17 YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 1800 2500 3000 3500

Potencia sonora dB 61 63 70 66

Presión sonora dB(A) 48 51 57 53

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x4.0+T) U.E. (2x4.0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x1,5 4x1,5 4x2,5 4x2,5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 800/280/550 820/338/614 860/308/730 920/372/760

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 954/409/625 963/413/685 995/420/815 1036/478/820

Peso neto/bruto kg 31.5/34 37.8/41.5 49/52 65/70

Tipo de compresor Rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 6.35 6.35 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 9.52 12.7 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 15 25 50 50

Desnivel máximo entre unidades m 10 15 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 0.94 0.95 1.3 1.5

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 20 20 45 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 5 5 10 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/43 10/43 10/46 10/46

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24 -15/24 -15/24 -15/24

Modelo
Unidad interior (bomba de drenaje incluida) AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA AD140S2SM3FA

Unidad exterior 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 41010 41010 45732

kW nom. 12(3.0-12.8) 12(3.0-12.8) 13.4

Calor
Btu/h (nom.) 42005 42005 52898

kW nom. 12.3(2.9-13.5) 12.3(2.9-13.5) 14.5

Potencia absorbida
Frío kW nom. 4.38(0.3~6) 4.38(0.3~6) 7.2

Calor kW nom. 3.8(0.3~6) 3.8(0.3~6) 7.2

EER/COP 2.75/3.25 2.75/3.25 3.21/3.73

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 12.1 12.1 13.4

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 8 8 11

SEER/SCOP 5.6/3.6 5.6/3.6 6.1/3.8

Clasificación energética (Frío/Calor) / / /

Consumo anual en frío kWh/año 782 782 /

Consumo anual en calor kWh/año 4298 4298 /

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500 2500/2160/1780/1500

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 65 65 66

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 39/36/33/31 39/36/33/31 41/36/33/31

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1500/700/248 1500/700/248 1500/700/248

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1700/870/330 1700/870/330 1700/870/330

Peso neto/bruto kg

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17 YR-E17

Opcional Consulta controles opcionales en página 289

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 3N/380~415V,50/60 3/380~415/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 4000 4000 7000

Potencia sonora dB 68 68 70

Presión sonora dB(A) 52 52 53

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x4.0+T) U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4.0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x2,5 4x2,5 4x2,5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 965/950/370 965/950/370 1350/950/370

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1095/1050/450 1095/1050/450 1500/1090/480

Peso neto/bruto kg 82/94 83/95 108/121

Tipo de compresor Twin rotary Twin rotary twin rotary

Tipo de refrigerante R32 R32 R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 50 50 75

Desnivel máximo entre unidades m 30 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 2 2 2.9

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45 45 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 30 30 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/46 10/46 15/52

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24 -15/24 -20/24

Tarifa conjunto
AD35S2SM3FA 1.010 €
AD50S2SM3FA 1.255 €
AD71S2SM3FA 1.460 €
AD105S2SM3FA 1.925 €

Tarifa conjunto
AD125S2SM3FA 2.547 €
AD125S2SM3FA 2.680 €
AD140S2SM3FA 3.055 €

Comercial R32 SuperMatch

Conductos de media presión slim Conductos de media presión slim

YR-E17YR-HBS01 YR-E17YR-HBS01

NOVEDAD NOVEDAD

Clase energética
A++

Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Diseño 
compacto

Bomba drenaje 
condensados

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Clase energética
A++

Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Diseño 
compacto

Bomba drenaje 
condensados

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C
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DISEÑO
Flujo de aire superior 
El conducto de alta presión incorpora un nuevo motor DC 
y un diseño del ventilador de gran longitud y diámetro para 
proporcionar un flujo de aire de 2880 m3/h (800l/s), que es  
un 44 % superior al conducto de media presión.

FÁCIL INSTALACIÓN
Tamaño compacto  
Con solo 490 mm de profundidad, estos modelos 
pueden instalarse con la máxima facilidad hasta en las 
estructuras más compactas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Diseño de alta eficiencia  
Utiliza un ventilador con motor DC y un mayor número de filas para las 
aletas del intercambiador de calor, proporcionando un EER>3,4 en todas las 
combinaciones de conductos de alta presión.

Control Wi-Fi 
Además del control estándar mediante un mando con  cable o inalámbrico, Haier incorpora el sistema 
Wi-Fi para controlar la unidad desde  un smartphone o una tablet, incluso desde fuera de casa. Basta 
con descargarse la “Smart Air 2” para iOS o Android para poder disfrutarlo de forma gratuita.

Panel con tres zonas de apertura 
El panel dispone de tres zonas que pueden abrirse para facilitar el 
mantenimiento.

  Panel superior e inferior: mantenimiento del ventilador y el motor.

  Panel eléctrico: mantenimiento de los componentes electrónicos.

  Panel lateral: mantenimiento del sensor de las tuberías.

Ajuste de la presión estática hasta 210 Pa 
Permite ajustar la presión estática hasta 210 Pa aportando 
al diseño una flexibilidad total.

Comercial R32 SuperMatch Tecnología

Conductos de alta presión

100 Pa (conducto de aire de 9 m)

Haier

Normal 

210 Pa (conducto de aire de 20 m)

Capacidad
Flujo de aire del 

conducto de media 
presión (m3/h)

Flujo de aire del 
conducto de alta 

presión
Diferencia

10,0 kW 2000 2880 44%

12,5 kW 2250 3250 44%

14,0 kW 2500 3600 44%

Capacidad EER COP

10,0 kW 3,5 3,7

12,5 kW 3,5 3,6

14,0 kW 3,4 3,6

Panel superior

Panel inferior

Panel lateral

Panel lateral

Ajuste de la presión estática en 10 pasos 
La presión estática puede ajustarse a través de los mandos con cable 
YR-E16A/YR-E16B/YR-E17, de forma que se evita la necesidad de 
instalar una caja estática, agilizando el proceso de instalación.

50/70... 210 Pa
Ajustable con mando

Espacio dedicado para instalar el Wi-Fi 
Incluye un espacio dedicado para la instalación del Wi-Fi para facilitar el proceso al instalador. 

Ubicación Wi-Fi

CONFORT
Flujo de aire con ajuste de velocidad 
El flujo de aire permite seleccionar 4 velocidades diferentes para ofrecer una 
experiencia más confortable: superlenta, lenta, media y alta.

También incluye el modo turbo para un enfriamiento o calefacción rapidísimos.
AltoTurbo (Modo)

(Flujo de aire)

Medio Bajo Superbajo

Línea A
Vigas de techo

Es fácil que el conducto atraviese 
el espacio entre la línea A. Instale la 
unidad en la viga de la casa. 
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Modelo
Unidad interior ADH125H1ERG ADH125H1ERG

Unidad exterior 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 41300 41300

kW nom. 12.1(3.0~12.8) 12.1(3.0~12.8)

Calor
Btu/h (nom.) 42090 42090

kW nom. 12.3(2.9-13.5) 12.3(2.9-13.5)

Potencia absorbida
Frío kW nom. 4.38(0.3~6) 4.38(0.3~6)

Calor kW nom. 3.8(0.3~6) 3.8(0.3~6)

EER/COP 2.75/3.4 2.75/3.4

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 12.1 12.1

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 8 8

SEER/SCOP 5.8/3.7 5.8/3.7

Clasificación energética (Frío/Calor) / /

Consumo anual en frío kWh/año 782 782

Consumo anual en calor kWh/año 4298 4298

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 3250/2750/2250/1750 3250/2750/2250/1750

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 61 61

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 47/44/42/39 47/44/42/39

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1350/490/425 1350/490/425

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1565/724/510 1565/724/510

Peso neto/bruto kg 61/72 61/72

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional YR-E17 YR-E17

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 3N/380~415V,50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 4000 4000

Potencia sonora dB 68 68

Presión sonora dB(A) 52 52

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (2x4.0+T) U.E. (4x4.0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x2,5 4x2,5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 965/950/370 965/950/370

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1095/1050/450 1095/1050/450

Peso neto/bruto kg 82/94 83/95

Tipo de compresor Twin rotary Twin rotary

Tipo de refrigerante R32 R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 50 50

Desnivel máximo entre unidades m 30 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 2 2

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 20 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 5 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/46 10/46

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24 -15/24

Modelo
Unidad interior ADH140H1ERG

Unidad exterior 1U140S2SP1FB

Potencia nominal

Capacidad

 Frío
Btu/h (nom.) 45732

kW nom. 13.4

Calor
Btu/h (nom.) 52898

kW nom. 15.5

Potencia absorbida
Frío kW nom. 7.2

Calor kW nom. 7.2

EER/COP 3.21/3.73

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 13.4

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 11

SEER/SCOP 6.1/4.0

Clasificación energética (Frío/Calor) /

Consumo anual en frío kWh/año /

Consumo anual en calor kWh/año /

Unidad interior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 3600/3100/2600/2100

Potencia sonora (Alta/Media/Baja) dB 64

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 49/46/43/40

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1350/490/425

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1565/724/510

Peso neto/bruto kg 61/72

Tipo de control
Estándar YR-HBS01

Opcional YR-E17

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 3/380~415/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto) m3/h 7000

Potencia sonora dB 70

Presión sonora dB(A) 53

Instalación

Alimentación eléctrica mm2 U.E. (4x4.0+T)

Interconexión entre interior y exterior mm2 4x2,5

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1350/950/370

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1500/1090/480

Peso neto/bruto kg 108/121

Tipo de compresor twin rotary

Tipo de refrigerante R32

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88

Distancia máxima m 75

Desnivel máximo entre unidades m 30

Carga de refrigerante en fábrica kg 2.9

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 45

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 30

Rango de temperaturas 
de funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 15/52

Modo calor (mín-máx) ºC -20/24

Tarifa conjunto
ADH125H1ERG 2.902 €

ADH125H1ERG 3.035 €
Tarifa conjunto
ADH140H1ERG 3.295 €

Comercial R32 SuperMatch

Conducto de alta presión Conducto de alta presión

YR-E17YR-HBS01 YR-E17YR-HBS01

NOVEDAD NOVEDAD

Clase energética
A++

Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Diseño 
compacto

Bomba drenaje 
condensados

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Clase energética
A++

Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Diseño 
compacto

Bomba drenaje 
condensados

ESP ajustable Motor DC
Inverter

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C
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EXTERIORES MAXI SPLIT R32

INTERIORES MAXI SPLIT R32

MAXI SPLIT R32

Unidades 
interiores R32 12 KBtu/h - 3,5 kW 18 KBtu/h - 5 kW 24 KBtu/h - 7,1 kW

Cassettes 
de 4 vías

AB35S2SC2FA AB50S2SC2FA

Cassettes  
de 4 vías 
Panel round flow 

AB71S2SG1FA

Conductos de  
baja presión slim

 AD35S2SS1FA AD50S2SS1FA AD71S2SS1FA

Conductos
de media presión

AD35S2SSM3FA AD50S2SSM3FA AD71S2SM3FA

Suelo-Techo

AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA

Unidades 
exteriores R32 36 KBtu/h - 10 kW 48 KBtu/h - 12,5 kW 60 KBtu/h - 14 kW

Monofásica
230 V - 50 / 60 Hz 

1U105S2SS1FA 1U125S2SN1FA 1U140S2SP1FA

Trifásica
400 V - 50 / 60 Hz 

1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB

Modelo Imagen
Capacidad  

(kW)

Tipo de unidad interior

Cassette 4 vías Suelo-Techo Conductos baja silueta Conductos media presión

Twin Triple Doble 
Twin Twin Triple Doble 

Twin Twin Triple Doble 
Twin Twin Triple Doble 

Twin

1U105S2SS1FA 10 2x5 3x3.5 / 2x5 3x3.5 / 2x5 3x3.5 / 2x5 3x3.5 /

1U125S2SN1FA
(monofásica) 12,5 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5

1U125S2SN1FB
(trifásica) 12,5 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5

1U140S2SP1FA
(monofásica) 14 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5

1U140S2SP1FB
(trifásica) 14 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5 2x7.1 3x5 4x3.5

Junta  
de unión  
frigorífica

FQG-
2Y100A(36)
FQG-
2Y200A(48/60)

FQG-
3Y100A(36)
FQG-
3Y200A(48/60)

FQG-4Y200A

FQG-
2Y100A(36)
FQG-
2Y200A(48/60)

FQG-
3Y100A(36)
FQG-
3Y200A(48/60)

FQG-4Y200A

FQG-
2Y100A(36)
FQG-
2Y200A(48/60)

FQG-
3Y100A(36)
FQG-
3Y200A(48/60)

FQG-4Y200A

FQG-
2Y100A(36)
FQG-
2Y200A(48/60)

FQG-
3Y100A(36)
FQG-
3Y200A(48/60)

FQG-4Y200A

EJEMPLOS DE CONEXIONES MAXI SPLIT

Twin Triple Doble Twin

1:2 1:3 1:4

Unidad 
máster Unidad 

máster
Unidad 
máster

(*) Imprescindible la instalación del mando por cable modelo YR-E17

Comercial R32 Maxi Split Cuadro de gama

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD
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Modelo 1U105S2SS1FA* 1U125S2SN1FA* 1U125S2SN1FB* 1U140S2SP1FA* 1U140S2SP1FB*

Dimensiones exteriores (AnchoxFondoxAlto) mm 920/372/760 965/950/370 965/950/370 1350/950/370 1350/950/370

Dimensiones embalaje (AnchoxFondoxAlto) mm 1036/478/820 1095/1050/450 1095/1050/450 1500/1090/480 1500/1090/480

Peso neto/embalaje kg 65/70 82/94 83/95 105/118 108/121

Potencia sonora dB(A) 66 68 68 70 70

Presión sonora dB(A) 53 52 52 53 53

Temperaturas modo frío (Min-Max) °C -10/46 -10/46 -10/46 -15/52 -15/52

Temperaturas modo calefacción (Min-Max) °C -15/24 -15/24 -15/24 -20/24 -20/24

Longitud máxima tubo m 50 50 50 75 75

Desnivel máximo entre unidad interior y unidad exterior m 30 30 30 30 30

Potencia Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 3N/380~415V,50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60

Modelo AC35S2SG1FA* AC50S2SG1FA* AC71S2SG1FA*

Dimensiones exteriores (AnchoxFondoxAlto) mm 1000/230/680 1000/230/680 1325/230/680

Dimensiones embalaje (AnchoxFondoxAlto) mm 1100/305/779 1100/305/779 1425/305/779

Peso neto/embalaje Kg 26/28 26/28 26/28

Potencia sonora dB(A) 53 57 62

Presión sonora dB(A) 39/36/33 44/41/38 41/38/36/33

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 650 800 1250/1128/930/840

Tubo de refrigerante líquido mm 6.35 6.35 9.52

Tubo de refrigerante gaseoso mm 9.52 12.7 15.88

Modelo AD35S2SS1FA* AD50S2SS1FA* AD71S2SS1FA*

Dimensiones exteriores (AnchoxFondoxAlto) mm 850/420/185 1170/420/185 1170/420/185

Dimensiones embalaje (AnchoxFondoxAlto) mm 1025/525/260 1365/540/270 1365/540/270

Peso neto/embalaje Kg 16/21 22/28 24/30

ESP dB(A) 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30

Potencia sonora dB(A) 53 54 57

Presión sonora m3/h 33/28/25 36/34/32 38/35/33

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) mm 600/480/420 900/750/600 1000/850/750

Tubo de refrigerante líquido mm 6.35 6.35 9.52

Tubo de refrigerante gaseoso m 9.52 12.7 15.88

Modelo AD35S2SM3FA* AD50S2SM3FA* AD71S2SM3FA*

Dimensiones exteriores (AnchoxFondoxAlto) mm 700/700/248 1100/700/248 1100/700/248

Dimensiones embalaje (AnchoxFondoxAlto) mm 950/900/340 1170/860/340 1170/860/340

Peso neto/embalaje Kg 26/30 32/35 32/35

ESP Pa
25(default)/37/50/70/90/

100/110/120/130/150
25(default)/37/50/70/90/ 

100/110/120/130/150
25(default)/37/50/70/90/ 

100/110/120/130/150

Potencia sonora dB(A) 52 55 55

Presión sonora dB(A) 36/33/30 42/37/35 36/33/29/26

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900

Tubo de refrigerante líquido mm 6.35 6.35 9.52

Tubo de refrigerante gaseoso mm 9.52 12.7 15.88

Modelo AB35S2SC1FA* AB50S2SC1FA* AB71S2SG1FA*

Dimensiones exteriores (AnchoxFondoxAlto) mm 570/570/260 570/570/260 840/840/204

Dimensiones embalaje (AnchoxFondoxAlto) mm 718/680/380 718/680/380 990/990/310

Peso neto/embalaje Kg 18.5/22 19/22 27/32

Potencia sonora dB(A) 52 55 55

Presión sonora dB(A) 36/33/30 42/37/35 36/33/29/26

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 620/520/450 700/620/500 1260/1070/820/680

Tubo de refrigerante líquido mm 6.35 6.35 9.52

Tubo de refrigerante gaseoso mm 9.52 12.7 15.88

Modelo de panel PB-700KB PB-700KB
PB-950KB(standard panel)
/PB-950MB (sensor panel)

ESPECIFICACIONES MAXISPLIT R32 EXTERIOR ESPECIFICACIONES MAXISPLIT R32 INTERIOR - CONVERTIBLE

ESPECIFICACIONES MAXISPLIT R32 INTERIOR - CONDUCTO DELGADO

ESPECIFICACIONES MAXISPLIT R32 INTERIOR - CONDUCTO MEDIO

ESPECIFICACIONES MAXISPLIT R32 INTERIOR - CASSETTE

* Datos no suministrados.

* Datos no suministrados.

* Datos no suministrados.

* Datos no suministrados.

* Datos no suministrados.

Comercial R32 Maxi Split Especificaciones de equipos
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Unidades exteriores 2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW 7.1 kW

3U70S2SR2FA 3U70S2SR2FA / 4U85S2SR2FA   4U85S2SR2FA                                                                                5U105S2SS2FA

Unidades interiores 2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW 7.1 kW

Flexis Plus

AS25S2SF1FA-CW / AS25S2SF1FA-BC / AS25S2SF1FA-SL AS35S2SF1FA-CW / AS35S2SF1FA-BC / AS35S2SF1FA-SL AS50S2SF1FA-CW / AS50S2SF1FA-BC / AS50S2SF1FA-SL

Nebula Green

AS25S2SF2FA AS35S2SF2FA AS50S2SF2FA AS70S2SF2FA

Geos Plus Green

AS25TADHRA AS35TADHRA AS50TDDHRA AS68TEBHRA

Conductos  
de baja presión slim 

  AD25S2SS1FA AD35S2SS1FA AD50S2SS1FA AD71S2SS1FA

Conductos  
de media presión

AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA

Cassette 4 vías 

AB25S2SC2FA  AB35S2SC2FA AB50S2SC2FA 

Cassette 4 vías 
Panel round flow

AB71S2SG1FA

Suelo-Techo

AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA

Comercial R32 Multi Split Cuadro de gama

MULTI SPLIT NOVEDAD
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MÁXIMA COMODIDAD 
La nueva unidad exterior incorpora un ventilador de gran 
diámetro de 550 mm y una rejilla de salida de aire que reduce 
al máximo la resistencia. El resultado: un nivel de ruido de 
3-4 dB (A) menor que la unidad exterior multisplit de primera 
generación.

BAJO CONSUMO EN MODO “STANDBY” 
El nuevo diseño de la PCB reduce el consumo de energía de la unidad exterior 
en modo “standby” (SEER 0.2-0.4).

 

NUEVO REFRIGERANTE R32 
Utilizamos el nuevo refrigerante R32, más respetuoso con el medio ambiente. 

Sus ventajas son las siguientes:

Menor GWP (Global Warm Potential): R32 = 675 VS R410A = 2088 

Reduce el efecto invernadero un 75% comparado con un equipo R410A. 

¡Más respetuoso con el medio ambiente!

FACILIDAD DE INSTALACIÓN
Válvula externa de apagado 
general  
La unidad exterior incorpora 
una válvula de apagado general. 
El instalador puede cargarla o 
vaciarla fácil y rápidamente, sin 
necesidad de desmontarla.

Facilidad de instalación y mantenimiento  
La unidad exterior puede conectarse a un ordenador 
mediante el TD-02. El sistema se encarga de revisar toda 
la instalación y, en caso de error, se muestra el código 
correspondiente para identificar de manera inmediata el 
origen del problema. 

DISEÑO LIMPIO
Su diseño sin tornillos de la cubierta de la unidad exterior 
resulta ideal para cualquier decoración.

Comercial R32 Multi Split Tecnología

Unidades exteriores

MODULE

Válvula de 
apagado general

PCB
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MAYOR TAMAÑO DEL VENTILADOR
El ruido se ha reducido en 3 dB (A), comparado con el modelo 
R32 I de primera generación, gracias su ventilador de mayor 
diámetro (550 mm) y una menor velocidad de rotación.

CAJA ELÉCTRICA CON VENTILACIÓN
La caja eléctrica no solo incorpora orificios de ventilación, 
sino también un canal para disminuir la temperatura de los 
componentes de la caja y prolongar así su vida útil.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO
La pantalla “88” muestra la frecuencia del compresor o el código 
de error. Además, todos los datos pueden ser verificados in 
situ con el software de prueba. Todo ello facilita al máximo la 
instalación y el mantenimiento del equipo.

SEPARADOR DEL ACEITE
Permite separar el aceite del refrigerante y lo retorna al compresor,  
para garantizar una mayor estabilidad. 

SOPORTE REFORZADO DEL 
VENTILADOR 
Así disminuye la vibración de la unidad y por tanto se reduce el 
nivel de ruido.

UN SOLO TORNILLO
El instalador solo necesita aflojar 1 tornillo para retirar el 
panel protector, lo que supone una gran ventaja. La siguiente 
comparación le dejará sin palabras.

DISEÑO INNOVADOR 3 EN 1
El PCB integra la placa de control, la de filtro y la de capacidad 
en un solo módulo, lo que permite reducir el espacio interior, 
mejorar la fiabilidad y conseguir la máxima practicidad.

Gracias a que el refrigerante R32 es escasamente inflamable, 
el PCB incorpora un nuevo diseño, con piezas más fiables y un 
mejor funcionamiento. 

Fusible de seguridad: El fusible de seguridad está protegido 
con cerámica. Incluso si el fusible se quema debido a un 
sobrecarga de corriente, la cerámica aislará el fusible del aire, 
impidiendo que se produzca llama tras una posible fuga del 
refrigerante R32.

Relé de seguridad: el relé es de tipo cerrado. Cuando está en 
funcionamiento, los componentes no tocan el aire, evitando la 
llama en un posible fuga de R32.

CONTROL CENTRAL / CONTROL BMS 
El sistema BMS permite el control de un elevado número 
de equipos y de otros sistemas, como alarmas.

(Control central SW7-1 & 4 OFF; Control ON BMS;)

 

Comercial R32 Multi Split Tecnología

DELICADO
Delicado 
Tapa superior sin tornillo. 

MÁXIMA COMODIDAD 
La nueva unidad exterior incorpora un ventilador de gran diámetro de 550 mm y una rejilla de salida de aire que reduce al máximo la 
resistencia. El resultado: un nivel de ruido de 3-4 dB (A) menor que la unidad exterior multisplit de primera generación.

Elegante 
Esquina con diseño en c.

Armonía 
Tapa frontal con mandos 
integrados.

7 tornillos (R410A) 5 tornillos (R32 I) Solo 1 tornillo (R32 II)

PCB principal

Placa de filtro

Placa de  
capacidad

Pantalla “88” Software de prueba
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Modelo / Unidad exterior 3U70S2SR2FA 4U85S2SR2FA

Combinaciones de unidades interiores 3*AS25S2SF2FA 3*AS25S2SF2FA
AS35S2SF2FA

Cantidad máxima conectada de unidades interiores 3 4

Potencia nominal

Capacidad
 Frío kW nom. (mín-máx) 7.0(2.4-8.4) 8.5(3.2-9.5)

Calor kW nom. (mín-máx) 7.6(2.9-10.6) 9.6(4.4-10.7)

Potencia absorbida
 Frío kW nom. (mín-máx) 1.66 2.23

Calor kW nom. (mín-máx) 1.86 2.23

EER/COP 4.0/4.2 3.4/4.0

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 7 8.5

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 6 7

SEER/SCOP 7.5/4.2 7.4

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A+ A++/A+

Consumo anual en frío kWh/año 322 456

Consumo anual en calor kWh/año 2012 2503

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 3000 4000

Potencia sonora dB(A) 66 68

Presión sonora dB(A) 53 55

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 700/890/340 700/890/340

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 770/998/443 770/998/443

Peso neto/bruto kg 54/58 61/65

Tipo de compresor  Twin Rotary Twin Rotary

Tipo de refrigerante  R32 R32

Línea de líquido mm 3×6.35 4×6.35

Línea de gas mm 3×9.52 3×9.52+1×12.7

Longitud total tubería (max) m 60 70

Longitud tubería (max) m 25 25

Desnivel máximo entre unidades interiores y exteriores m 15 15

Desnivel máximo entre unidades interiores m 7.5 7.5

Carga de refrigerante en fábrica kg 1.6 2.2

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 30 40

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 20 20

Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/46 10/46

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24 -15/24

Modelo / Unidad exterior 5U105S2SS2FA

Combinaciones de unidades interiores 2*AS25S2SF2FA+AS35S2SF2FA
+AS50S2SF2FA

Cantidad máxima conectada de unidades interiores 5

Potencia nominal

Capacidad
 Frío kW nom. (mín-máx) 10(1.5~11.5)

Calor kW nom. (mín-máx) 10.5(1.8~12)

Potencia absorbida
 Frío kW nom. (mín-máx) 2.76

Calor kW nom. (mín-máx) 2.73

EER/COP 3.0/3.8

Rendimiento 
estacional

Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) kW 10

Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) kW 8

SEER/SCOP 7.4

Clasificación energética (Frío/Calor) A++/A+

Consumo anual en frío kWh/año 537

Consumo anual en calor kWh/año 2889

Unidad exterior

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 4200

Potencia sonora dB(A) 71

Presión sonora dB(A) 55

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 760/920/372

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 820/1036/478

Peso neto/bruto kg 66/71

Tipo de compresor  Twin Rotary

Tipo de refrigerante  R32

Línea de líquido mm 5×6.35

Línea de gas mm 3×9.52+2×12.7

Longitud total tubería (max) m 80

Longitud tubería (max) m 25

Desnivel máximo entre unidades interiores y exteriores m 15

Desnivel máximo entre unidades interiores m 7.5

Carga de refrigerante en fábrica kg 2.4

Longitud máx.tuberías sin refrigerante adicional m 40

Cantidad de refrigerante para longitud extra g/m 20

Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento

Modo frío (mín-máx) ºC 10/46

Modo calor (mín-máx) ºC -15/24

Tarifa unidad exterior
3U70S2SR2FA 1.373 €

4U85S2SR2FA 2.117 €

Tarifa unidad exterior
5U105S2SS2FA 2.445 €

Comercial R32 Multi Split

Unidades exteriores Unidades exterioresNOVEDAD NOVEDAD

Refrigeración 
-10 °C

Adaptador 
mando pared

Tarjeta on-off Calefacción 
-15 °C

Control Wi-Fi
opcional

Protección 3 
minutos

Motor DC
Inverter

DC Inverter 
A-PAM

Refrigeración 
-10 °C

Adaptador 
mando pared

Tarjeta on-off Calefacción 
-15 °C

Control Wi-Fi
opcional

Protección 3 
minutos

Motor DC
Inverter

DC Inverter 
A-PAM
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Modelo / Unidad interior AS25S2SF1FA-CW / BC / SL AS35S2SF1FA-CW / BC / SL AS50S2SF1FA-CW / BC / SL

Potencia 
nominal

Capacidad en frío kW 2.6(0.8~3.2) 3.5(1.0~4.0) 5.2(1.4~7.0)

Capacidad en calor kW 3.2(0.8~4.2) 4.2(1.0~5.2) 6.0(1.4~6.9)

Alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 600 650 900

Potencia sonora dB(A) 53 55 57

Presión sonora dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 41/37/33/28

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 858/280/550 858/280/550 820/338/614

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 954/409/625 954/409/625 963/413/685

Peso neto/bruto kg 29/31.5 31.5/34 37.8/41.5

Línea de líquido mm 6.35 6.35 6.35

Línea de gas mm 9.52 9.52 12.7

Tipo de control
Estándar YR-HQ YR-HQ YR-HQ

Opcional / / /

Modelo / Unidad interior AS25S2SF2FA AS35S2SF2FA AS50S2SF2FA

Potencia 
nominal

Capacidad en frío kW 2.6 3.5 5.2

Capacidad en calor kW 3.2 4.2 6

Alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 600 650 900

Potencia sonora dB(A) 53 55 57

Presión sonora dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/22 41/37/33/31

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 858/280/550 858/280/550 820/338/614

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 954/409/625 954/409/625 963/413/685

Peso neto/bruto kg 29/31.5 31.5/34 37.8/41.5

Línea de líquido mm 6.35 6.35 6.35

Línea de gas mm 9.52 9.52 12.7

Tipo de control
Estándar YR-HE YR-HE YR-HE

Opcional / / /

YR-HQ
YR-HE

Tarifa unidad interior
AS25S2SF2FA 225 € 
AS35S2SF2FA 260 €
AS50S2SF2FA 280 €

* Consultar disponibilidad. * Consultar disponibilidad.

Comercial R32 Multi Split

Flexis Plus Nebula GreenNOVEDAD NOVEDAD

Tarifa unidad interior
AS25S2SF1FA-CW 275 € 
AS35S2SF1FA-CW 300 €
AS50S2SF1FA-CW 400 €

Tarifa unidad interior
AS25S2SF1FA-BC 275 € 
AS35S2SF1FA-BC 300 €
AS50S2SF1FA-BC 400 €

Tarifa unidad interior
AS25S2SF1FA-SL 275 € 
AS35S2SF1FA-SL 300 €
AS50S2SF1FA-SL 400 €

Wi-Fi de serie Supersilencioso Soporte 
instalación

Instalación tuberías 
2 sentidos

Tarjeta on-offCalefacción 
-15 °C

Control Inverter 
PID

Refrigeración 
-10 °C

Aleta azul Autolimpieza 
evaporador

Adaptador 
mando pared

Wi-Fi de Serie Supersilencioso Soporte 
instalación

Instalación tuberías 
2 sentidos

Tarjeta on-offCalefacción 
-15 °C

Control Inverter 
PID

Refrigeración 
-10 °C

Aleta azul Autolimpieza 
evaporador

Adaptador 
mando pared

Acabado plata: -SL
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Modelo / Unidad interior AS25TADHRA AS35TADHRA AS50TDDHRA AS68TEBHRA

Potencia 
nominal

Capacidad en frío kW 2.6(0.8~3.4) 3.6(1.0~4.0) 5.0(1.3~5.8) 7.0(2.2~8.5)

Capacidad en calor kW 2.9(1.0~3.8) 3.7(1.1~4.6) 5.2(1.4~6.0) 8.1(2.4~10.0)

Alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 500 550 1000 1200

Potencia sonora dB(A) 53 55 57 60

Presión sonora dB(A) 37/32/28/20 38/33/29/21 44/40/35/28 47/43/37/30

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 820/195/280 820/195/280 1008/225/318 1125/240/335

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 909/279/355 909/279/355 1085/329/403 1206/342/418

Peso neto/bruto kg 8.8/11 8.8/11 11.6/14.4 14/17.5

Línea de líquido mm 6.35 6.35 6.35 6.35

Línea de gas mm 9.52 9.52 12.7 12.7

Tipo de control
Estándar YR-HE YR-HE YR-HE YR-HE

Opcional / / / /

Modelo Unidad interior AD25S2SS1FA AD35S2SS1FA AD50S2SS1FA AD71S2SS1FA

Potencia nominal Capacidad
 Frío kW 2.5 3.5 5 7.1

Calor kW 3 4 5.5 7.1

Datos eléctricos Alimentación Fases/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m3/h 530/460/390/330 600/480/420/350 900/750/600 1000/850/750

Presión estática externa Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30

Potencia sonora dB 50 53 54 57

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 29/28/25 33/28/25 36/34/32 38/35/33

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 850/420/185 850/420/185 1170/420/185 1170/420/185

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1045/540/270 1045/540/270 1365/540/270 1365/540/270

Peso neto/bruto kg 16/21 16/21 22/28 24/30

Línea de líquido mm 6.35 6.35 6.35 9.52

Línea de gas mm 9.52 9.52 12.7 15.88

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17 YR-E17 YR-E17

Opcional YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01

Panel P1B-890IA/D P1B-890IA/D P1B-1210IA/D P1B-1210IA/D 

Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm

890/190/100  
(panel de salida) / 
890/290.5/32.4  

(panel de entrada)

890/190/100  
(panel de salida) / 
890/290.5/32.4  

(panel de entrada)

1210/190/100 
(panel de salida) / 
1210/290.5/32.4 

(panel de entrada)

1210/190/100  
(panel de salida) / 
1210/290.5/32.4  

(panel de entrada)

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 938/335/220 938/335/220 1258/335/220 1258/335/220

Peso Neto/bruto kg 4/5 4/5 5/6 5/6

Tarifa unidad interior
AS25TADHRA 124 € 
AS35TADHRA 128 €
AS50TDDHRA 203 €
AS68TEBHRA 320 €

Tarifa unidad interior
AD25S2SS1FA 355 €
AD35S2SS1FA 410 €
AD50S2SS1FA 480 €
AD71S2SS1FA 545 €

* Consultar disponibilidad.

Comercial R32 Multi Split

Geos Plus Green Conductos baja presión slim

YR-HE YR-E17YR-HBS01

NOVEDAD NOVEDAD

Control Wi-Fi
opcional

Supersilencioso Soporte 
instalación

Instalación tuberías 
2 sentidos

Tarjeta on-offCalefacción 
-15 °C

Control Inverter 
PID

Refrigeración 
-10 °C

Aleta azul Autolimpieza 
evaporador

Adaptador 
mando pared

Modo “sleep” Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
24 h

Modo 
automático

Reinicio 
automático

Protección 3 
minutos

Temporizador 
semanal
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Modelo / Unidad interior AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA

Potencia 
nominal

Capacidad en frío kW 3.5 5 7.1

Capacidad en calor kW 4 6 8

Alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 840/720/600/450 1080/900/780/660 1440/1140/900/800

Potencia sonora dB(A) 25/37/50/70/90/100/110/120/130/150 25/37/50/70/90/100/110/120/130/150 25/37/50/70/90/100/110/120/130/150

Presión sonora dB(A) 35/32/29/26 37/34/32/29 39/36/33/30

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 700/700/248 700/700/248 1100/700/248

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 920/860/340 1170/860/340 1270/860/340

Peso neto/bruto kg 26/30 32/35 32/35

Línea de líquido mm 6.35 6.35 9.52

Línea de gas mm 9.52 12.7 15.88

Tipo de control
Estándar YR-E17 YR-E17 YR-E17

Opcional YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01

Modelo / Unidad interior AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA

Potencia 
nominal

Capacidad en frío kW 3.5 5 7.1

Capacidad en calor kW 4 5.8 8

Alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 650 800 1250/1128/930/840

Potencia sonora dB(A) 53 57 62

Presión sonora dB(A) 39/36/33 44/41/38 41/38/36/33

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1000/230/680 1000/230/680 1325/230/680

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1100/305/779 1100/305/779 1425/305/779

Peso neto/bruto kg 26/28 26/28 26/28

Línea de líquido mm 6.35 6.35 9.52

Línea de gas mm 9.52 12.7 15.88

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional YR-E17 YR-E17 YR-E17

Tarifa unidad interior
AD35S2SM3FA 560 €
AD50S2SM3FA 610 €
AD71S2SM3FA 640 €

Tarifa unidad interior
AC35S2SG1FA 530 €
AC50S2SG1FA 565 €
AC71S2SG1FA 695 €

Comercial R32 Multi Split

Conductos media presión Suelo techo

YR-E17YR-HBS01YR-E17YR-HBS01

NOVEDAD NOVEDAD

Modo “sleep” Supersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
24 h

Modo 
automático

Reinicio 
automático

Protección 3 
minutos

Temporizador 
semanal

Modo “sleep” Supersilencioso Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
semanal

Control Wi-Fi
opcional

Temporizador 
24 h

Modo 
automático

Reinicio 
automático

Detector 
presencia
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Modelo / Unidad interior AB25S2SC1FA AB35S2SC1FA AB50S2SC1FA

Potencia 
nominal

Capacidad en frío kW 2.6 3.5 5

Capacidad en calor kW 3.2 4 5.5

Alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 510/450/390/330 620/520/420/350 700/600/500/400

Potencia sonora dB(A) 50 52 57

Presión sonora dB(A) 31/28/25/23 35/32/30/28 42/37/35/31

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 570/570/260 570/570/260 570/570/260

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 718/680/380 718/680/380 718/680/380

Peso neto/bruto kg 17/20 18.5/22 18.5/22

Línea de líquido mm 6.35 6.35 6.35

Línea de gas mm 9.52 9.52 12.7

Tipo de control
Estándar YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01

Opcional YR-E17 YR-E17 YR-E17

Panel PB-700KB PB-700KB PB-700KB

Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 700/700/60 700/700/60 700/700/60

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 740/750/115 740/750/115 740/750/115

Peso Neto/bruto kg 2.8/4.8 2.8/4.8 2.8/4.8

Modelo / Unidad interior AB71S2SG1FA

Potencia 
nominal

Capacidad en frío kW 7.1

Capacidad en calor kW 8

Alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60

Rendimiento

Caudal de aire m3/h 1260/1070/820/680

Potencia sonora dB(A) 55

Presión sonora dB(A) 36/33/29/26

Instalación

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 840/840/204

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 990/990/310

Peso neto/bruto kg 27/31

Línea de líquido mm 9.52

Línea de gas mm 15.88

Tipo de control
Estándar YR-HBS01

Opcional YR-E17

Panel PB-950KB (standard panel) / PB-950MB (sensor panel)

Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/950/50

Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto) mm 1000/1000/110

Peso Neto/bruto kg 6.5/9

Tarifa
AB25S2SC1FA 470 €
AB35S2SC1FA 560 €
AB50S2SC1FA 630 €

Tarifa
AB71S2SG1FA 605

Comercial R32 Multi Split

Cassette 4 vías Cassette 4 vías panel round flow

YR-E17YR-HBS01YR-E17YR-HBS01

NOVEDAD NOVEDAD

SupersilenciosoControl Wi-Fi
opcional

Motor DC
Inverter

Tarjeta on-off

Calefacción 
-15 °C

Temporizador 
24 h

Diseño 
compacto

Flujo aire 4 vías 
independiente

Diseño 
compacto

Detector 
presencia

Clase energética
A++

Tarjeta on-offSupersilencioso Control Wi-Fi
opcional

Compresor de 
alta eficiencia

Refrigeración 
-10 °C

Calefacción 
-15 °C

Display LED 
integrado

Flujo aire 360° Motor DC
Inverter
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Comercial R32 Multi Split Combinaciones y rendimiento

3U70S2SR2FA 3U70S2SR2FA

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1x2

2.5 2.5 — 2.60 2.60 — 2.00 5.20 7.40 0.55 1.52 2.68 2.44 6.74 11.9 3.42 A 6.70 A++

2.5 3.5 — 2.60 3.60 — 2.00 6.20 7.60 0.55 1.79 2.99 2.44 7.94 13,3 3.46 A 6.70 A++

2.5 5.0 — 2.33 4.67 — 2.40 7.00 7.60 0.55 2.00 3.00 2.44 8.87 13.3 3.50 A 6.70 A++

3.5 3.5 — 3.40 3.40 — 2.40 6.80 7.60 0.55 2.00 3.20 2.44 8.87 14.2 3.40 A 6.20 A++

3.5 5.0 — 2.86 4.14 — 2.40 7.00 7.60 0.55 1.82 3.20 2.44 8.07 14.2 3.85 A 6.80 A++

1x3

2.5 2.5 2.5 2.33 2.33 2.33 2.40 7.00 7.60 0.55 1.76 2.70 2.44 7.81 12.0 3.98 A 7.50 A++

2.5 2.5 3.5 2.07 2.07 2.86 2.40 7.00 7.60 0.55 1.78 2.70 2.44 7.90 12.0 3.93 A 7.50 A++

2.5 3.5 3.5 1.86 2.57 2.57 2.40 7.00 7.60 0.55 1.78 2.70 2.44 7.90 12.0 3.93 A 7.50 A++

Frío Calor

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1x2

2.5 2.5 — 3.60 3.60 — 2.90 7.20 8.50 0.55 1.93 2.10 2.44 8.56 9.32 3.73 A 3.90 A

2.5 3.5 — 3.38 4.22 — 2.90 7.60 8.50 0.55 2.05 2.10 2.44 9.09 9.32 3.71 A 3.90 A

2.5 5.0 — 2.85 4.75 — 2.90 7.60 8.50 0.55 2.05 2.10 2.44 9.09 9.32 3.71 A 3.95 A

3.5 3.5 — 3.75 3.75 — 2.90 7.50 8.50 0.55 1.93 2.20 2.44 8.54 9.76 3.90 A 3.80 A

3.5 5.0 — 3.26 4.34 — 2.90 7.60 8.50 0.55 2.00 2.20 2.44 8.87 9.76 3.80 A 4.00 A+

1x3

2.5 2.5 2.5 2.53 2.53 2.53 2.90 7.60 8.50 0.55 2.30 2.30 2.44 8.03 10.2 4.20 A 4.20 A+

2.5 2.5 3.5 2.34 2.34 2.92 2.90 7.60 8.50 0.55 2.30 2.30 2.44 8.16 10.2 4.13 A 4.13 A+

2.5 3.5 3.5 2.17 2.71 2.71 2.90 7.60 8.50 0.55 2.30 2.30 2.44 8.16 10.2 4.13 A 4.13 A+

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad A Unidad B Unidad C Unidad D Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1x1

2.5 — — — 2.60 — — — 0.80 2.60 3.90 0.55 0.86 1.34 2.44 3.82 5.93 — — — —

3.5 — — — 3.60 — — — 1.00 3.60 5.30 0.55 1.20 1.50 2.44 5.32 6.65 — — — —

4.2 — — — 4.40 — — — 1.30 4.40 5.00 0.55 1.40 1.90 2.44 6.21 8.43 — — — —

5.0 — — — 5.20 — — — 1.40 5.20 7.00 0.55 1.65 1.90 2.44 7.32 8.43 — — — —

7.1 — — — 6.50 — — — 1.50 6.50 7.40 0.55 2.00 3.00 2.44 8.87 13.31 — — — —

1x2

2.5 2.5 — — 2.60 2.60 — — 2.50 5.20 7.80 0.55 1.60 3.30 2.44 7.10 14.64 3.25 A 6.20 A++

2.5 3.5 — — 2.60 3.60 — — 2.50 6.20 9.10 0.55 1.98 3.30 2.44 8.78 14.64 3.13 B 6.20 A++

2.5 4.2 — — 2.60 4.40 — — 2.50 7.00 9.30 0.55 2.20 3.30 2.44 9.76 14.64 3.18 B 6.20 A++

2.5 5.0 — — 2.60 5.20 — — 2.50 7.80 9.30 0.55 2.35 3.30 2.44 10.43 14.64 3.32 A 6.20 A++

2.5 7.1 — — 2.43 6.07 — — 2.50 8.50 9.30 0.55 2.60 3.30 2.44 11.54 14.64 3.27 A 6.20 A++

3.5 3.5 — — 3.60 3.60 — — 2.50 7.20 9.30 0.55 2.20 3.30 2.44 9.76 14.64 3.27 A 6.20 A++

3.5 4.2 — — 3.60 4.40 — — 2.50 8.00 9.30 0.55 2.42 3.30 2.44 10.74 14.64 3.31 A 6.20 A++

3.5 5.0 — — 3.31 4.79 — — 2.50 8.10 9.50 0.55 2.52 3.30 2.44 11.18 14.64 3.21 A 6.20 A++

3.5 7.1 — — 3.03 5.47 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.59 3.30 2.44 11.49 14.64 3.28 A 6.20 A++

4.2 4.2 — — 4.25 4.25 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.59 3.30 2.44 11.49 14.64 3.28 A 6.20 A++

4.2 5.0 — — 3.90 4.60 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.59 3.30 2.44 11.49 14.64 3.28 A 6.20 A++

4.2 7.1 — — 3.43 5.07 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.58 3.30 2.44 11.45 14.64 3.29 A 6.20 A++

5.0 5.0 — — 4.25 4.25 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.56 3.30 2.44 11.36 14.64 3.32 A 6.20 A++

5.0 7.1 — — 3.78 4.72 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.55 3.30 2.44 11.31 14.64 3.33 A 6.20 A++

7.1 7.1 — — 4.25 4.25 — — 2.50 8.50 9.50 0.55 2.55 3.30 2.44 11.31 14.64 3.33 A 6.20 A++

1x3

2.5 2.5 2.5 — 2.60 2.60 2.60 — 3.20 7.80 9.50 0.55 2.35 3.50 2.44 10.43 15.53 3.32 A 6.72 A++

2.5 2.5 3.5 — 2.51 2.51 3.48 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.72 A++

2.5 2.5 4.2 — 2.30 2.30 3.90 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.74 A++

2.5 2.5 5.0 — 2.13 2.13 4.25 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.74 A++

2.5 2.5 7.1 — 1.89 1.89 4.72 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

2.5 3.5 3.5 — 2.26 3.12 3.12 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.73 A++

2.5 3.5 4.2 — 2.08 2.89 3.53 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

2.5 3.5 5.0 — 1.94 2.68 3.88 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

2.5 3.5 7.1 — 1.74 2.41 4.35 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

2.5 4.2 4.2 — 1.94 3.28 3.28 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

2.5 4.2 5.0 — 1.81 3.07 3.62 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.55 3.50 2.44 11.31 15.53 3.33 A 6.70 A++

3.5 3.5 3.5 — 2.83 2.83 2.83 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

3.5 3.5 4.2 — 2.64 2.64 3.22 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.70 A++

3.5 3.5 5.0 — 2.47 2.47 3.56 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.70 A++

3.5 3.5 7.1 — 2.23 2.23 4.03 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.70 A++

3.5 4.2 4.2 — 2.47 3.02 3.02 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

3.5 4.2 5.0 — 2.32 2.83 3.35 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

3.5 5.0 5.0 — 2.19 3.16 3.16 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

4.2 4.2 4.2 — 2.83 2.83 2.83 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

4.2 4.2 5.0 — 2.67 2.67 3.16 — 3.20 8.50 9.50 0.55 2.53 3.50 2.44 11.22 15.53 3.36 A 6.75 A++

1x4

2.5 2.5 2.5 2.5 2.13 2.13 2.13 2.13 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 3.5 1.94 1.94 1.94 2.68 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 4.2 1.81 1.81 1.81 3.07 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 5.0 1.70 1.70 1.70 3.40 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 3.5 3.5 1.78 1.78 2.47 2.47 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 3.5 4.2 1.67 1.67 2.32 2.83 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 3.5 5.0 1.58 1.58 2.19 3.16 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 2.5 4.2 4.2 1.58 1.58 2.67 2.67 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 3.5 3.5 3.5 1.65 2.28 2.28 2.28 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

2.5 3.5 3.5 4.2 1.56 2.15 2.15 2.63 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

3.5 3.5 3.5 3.5 2.13 2.13 2.13 2.13 3.20 8.50 9.50 0.55 2.50 3.50 2.44 11.09 15.53 3.40 A 7.00 A++

4U85S2SR2FA
Frío

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

COP (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad A Unidad B Unidad C Unidad D Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1x1

2.5 — — — 3.60 — — — 0.80 3.60 6.00 0.55 0.98 1.40 2.44 4.35 6.21 — — — —

3.5 — — — 4.50 — — — 1.00 4.50 6.00 0.55 1.21 1.50 2.44 5.37 6.65 — — — —

4.2 — — — 5.40 — — — 1.50 5.40 6.00 0.55 1.44 1.90 2.44 6.39 8.43 — — — —

5.0 — — — 6.00 — — — 1.50 6.00 8.00 0.55 1.59 2.60 2.44 7.05 11.54 — — — —

7.1 — — — 7.00 — — — 1.50 7.00 8.60 0.55 1.83 2.60 2.44 8.12 11.54 — — — —

1x2

2.5 2.5 — — 3.60 3.60 — — 3.40 7.20 10.50 0.55 1.94 3.30 2.44 8.61 14.64 3.71 A 3.85 A

2.5 3.5 — — 3.60 4.50 — — 3.80 8.10 10.50 0.55 2.10 3.30 2.44 9.32 14.64 3.86 A 3.83 A

2.5 4.2 — — 3.60 5.40 — — 4.00 9.00 10.50 0.55 2.30 3.30 2.44 10.20 14.64 3.91 A 3.87 A

2.5 5.0 — — 3.60 6.00 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.84 A 3.85 A

2.5 7.1 — — 3.26 6.34 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.55 3.30 2.44 11.31 14.64 3.76 A 3.84 A

3.5 3.5 — — 4.50 4.50 — — 4.00 9.00 10.50 0.55 2.35 3.30 2.44 10.43 14.64 3.83 A 3.86 A

3.5 4.2 — — 4.36 5.24 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.84 A 3.82 A

3.5 5.0 — — 3.86 5.14 — — 4.40 9.00 10.50 0.55 2.37 3.30 2.44 10.51 14.64 3.80 A 3.80 A

3.5 7.1 — — 3.76 5.84 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.84 A 3.84 A

4.2 4.2 — — 4.80 4.80 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.49 3.30 2.44 11.05 14.64 3.86 A 3.86 A

4.2 5.0 — — 4.55 5.05 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.49 3.30 2.44 11.05 14.64 3.86 A 3.83 A

4.2 7.1 — — 4.18 5.42 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.48 3.30 2.44 11.00 14.64 3.87 A 3.86 A

5.0 5.0 — — 4.80 4.80 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.46 3.30 2.44 10.91 14.64 3.90 A 3.86 A

5.0 7.1 — — 4.43 5.17 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.48 3.30 2.44 11.00 14.64 3.87 A 3.87 A

7.1 7.1 — — 4.80 4.80 — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.84 A 3.85 A

1x3

2.5 2.5 2.5 — 3.20 3.20 3.20 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.87 A

2.5 2.5 3.5 — 2.95 2.95 3.69 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.87 A

2.5 2.5 4.2 — 2.74 2.74 4.11 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.87 A

2.5 2.5 5.0 — 2.62 2.62 4.36 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.87 A

2.5 2.5 7.1 — 2.43 2.43 4.73 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.90 A

2.5 3.5 3.5 — 2.74 3.43 3.43 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

2.5 3.5 4.2 — 2.56 3.20 3.84 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

2.5 3.5 5.0 — 2.45 3.06 4.09 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

2.5 3.5 7.1 — 2.29 2.86 4.45 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

2.5 4.2 4.2 — 2.40 3.60 3.60 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

2.5 4.2 5.0 — 2.30 3.46 3.84 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.85 A

3.5 3.5 3.5 — 3.20 3.20 3.20 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.90 A

3.5 3.5 4.2 — 3.00 3.00 3.60 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.45 3.40 2.44 10.87 15.08 3.92 A 3.90 A

3.5 3.5 5.0 — 2.88 2.88 3.84 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

3.5 3.5 7.1 — 2.70 2.70 4.20 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.85 A

3.5 4.2 4.2 — 2.82 3.39 3.39 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

3.5 4.2 5.0 — 2.72 3.26 3.62 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

3.5 5.0 5.0 — 2.62 3.49 3.49 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

4.2 4.2 4.2 — 3.20 3.20 3.20 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

4.2 4.2 5.0 — 3.09 3.09 3.43 — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.43 3.40 2.44 10.78 15.08 3.95 A 3.90 A

1x4

2.5 2.5 2.5 2.5 2.40 2.40 2.40 2.40 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 3.5 2.26 2.26 2.26 2.82 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 4.2 2.13 2.13 2.13 3.20 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 5.0 2.06 2.06 2.06 3.43 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 3.5 2.13 2.13 2.67 2.67 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 4.2 2.02 2.02 2.53 3.03 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 5.0 1.95 1.95 2.44 3.25 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 2.5 4.2 4.2 1.68 1.68 3.12 3.12 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 3.5 3.5 3.5 2.02 2.53 2.53 2.53 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

2.5 3.5 3.5 4.2 1.92 2.40 2.40 2.88 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+

3.5 3.5 3.5 3.5 2.40 2.40 2.40 2.40 4.40 9.60 10.50 0.55 2.40 3.40 2.44 10.65 15.08 4.00 A 4.00 A+
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Comercial R32 Multi Split Combinaciones y rendimiento

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

COP (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad E Unidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad E Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1x1

2.5 — — — — 3.60 — — — — 0.80 3.60 6.00 0.55 1.03 1.40 2.44 4.57 6.21 — — — —

3.5 — — — — 4.50 — — — — 1.00 4.50 6.00 0.55 1.27 1.50 2.44 5.63 6.65 — — — —

4.2 — — — — 5.40 — — — — 1.50 5.40 6.00 0.55 1.50 1.90 2.44 6.65 8.43 — — — —

5.0 — — — — 6.00 — — — — 1.50 6.00 8.00 0.55 1.65 2.60 2.44 7.32 11.54 — — — —

7.1 — — — — 7.00 — — — — 1.50 7.00 8.60 0.55 1.90 2.60 2.44 8.43 11.54 — — — —

1x2

2.5 2.5 — — — 3.60 3.60 — — — 3.40 7.20 10.50 0.55 2.02 3.30 2.44 8.96 14.64 3.56 B 3.85 A

2.5 3.5 — — — 3.60 4.50 — — — 3.80 8.10 10.50 0.55 2.26 3.30 2.44 10.03 14.64 3.58 B 3.83 A

2.5 4.2 — — — 3.60 5.40 — — — 4.00 9.00 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.60 B 3.87 A

2.5 5.0 — — — 3.60 6.00 — — — 4.40 9.60 10.50 0.55 2.64 3.30 2.44 11.71 14.64 3.64 A 3.85 A

2.5 7.1 — — — 3.57 6.93 — — — 4.40 10.50 11.00 0.55 2.85 3.30 2.44 12.64 14.64 3.68 A 3.84 A

3.5 3.5 — — — 4.50 4.50 — — — 4.00 9.00 10.50 0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.60 B 3.86 A

3.5 4.2 — — — 4.50 5.40 — — — 4.40 9.90 10.50 0.55 2.74 3.30 2.44 12.16 14.64 3.61 A 3.82 A

3.5 5.0 — — — 4.50 6.00 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.80 A

3.5 7.1 — — — 4.11 6.39 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.84 A

4.2 4.2 — — — 5.25 5.25 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.86 A

4.2 5.0 — — — 4.97 5.53 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.83 A

4.2 7.1 — — — 4.57 5.93 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.86 A

5.0 5.0 — — — 5.25 5.25 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.91 3.30 2.44 12.91 14.64 3.61 A 3.80 A

5.0 7.1 — — — 4.85 5.65 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.87 A

7.1 7.1 — — — 5.25 5.25 — — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.85 A

1x3

2.5 2.5 2.5 — — 3.50 3.50 3.50 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.87 A

2.5 2.5 3.5 — — 3.23 3.23 4.04 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.87 A

2.5 2.5 4.2 — — 3.00 3.00 4.50 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.87 A

2.5 2.5 5.0 — — 2.86 2.86 4.77 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.87 A

2.5 2.5 7.1 — — 2.66 2.66 5.18 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.90 A

2.5 3.5 3.5 — — 3.00 3.75 3.75 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A

2.5 3.5 4.2 — — 2.80 3.50 4.20 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A

2.5 3.5 5.0 — — 2.68 3.35 4.47 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A

2.5 3.5 7.1 — — 2.50 3.13 4.87 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A

2.5 4.2 4.2 — — 2.63 3.94 3.94 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A

2.5 4.2 5.0 — — 2.52 3.78 4.20 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A

2.5 4.2 7.1 — — 2.36 3.54 4.59 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A

2.5 5.0 5.0 — — 2.42 4.04 4.04 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A

2.5 5.0 7.1 — — 2.28 3.80 4.43 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A

3.5 3.5 3.5 — — 3.50 3.50 3.50 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.90 A

3.5 3.5 4.2 — — 3.28 3.28 3.94 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.90 A

3.5 3.5 5.0 — — 3.15 3.15 4.20 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A

3.5 3.5 7.1 — — 2.95 2.95 4.59 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.85 A

3.5 4.2 4.2 — — 3.09 3.71 3.71 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A

3.5 4.2 5.0 — — 2.97 3.57 3.96 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A

3.5 5.0 5.0 — — 2.86 3.82 3.82 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A

4.2 4.2 4.2 — — 3.50 3.50 3.50 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A

4.2 4.2 5.0 — — 3.38 3.38 3.75 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A

4.2 5.0 5.0 — — 3.26 3.62 3.62 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A

5.0 5.0 5.0 — — 3.50 3.50 3.50 — — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A

1x4

2.5 2.5 2.5 2.5 — 2.63 2.63 2.63 2.63 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 3.5 — 2.47 2.47 2.47 3.09 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 4.2 — 2.33 2.33 2.33 3.50 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 5.0 — 2.25 2.25 2.25 3.75 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 7.1 — 2.12 2.12 2.12 4.13 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 3.5 — 2.33 2.33 2.92 2.92 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 4.2 — 2.21 2.21 2.76 3.32 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 3.5 5.0 — 2.14 2.14 2.67 3.56 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 4.2 4.2 — 2.10 2.10 3.15 3.15 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 4.2 5.0 — 2.03 2.03 3.05 3.39 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 5.0 5.0 — 1.97 1.97 3.28 3.28 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 3.5 3.5 3.5 — 2.21 2.76 2.76 2.76 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 3.5 3.5 4.2 — 2.10 2.63 2.63 3.15 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 3.5 3.5 5.0 — 2.03 2.54 2.54 3.39 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 3.5 4.2 4.2 — 2.00 2.50 3.00 3.00 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

3.5 3.5 3.5 3.5 — 2.63 2.63 2.63 2.63 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

3.5 3.5 3.5 4.2 — 2.50 2.50 2.50 3.00 — 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

1x5

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 2.5 4.2 1.91 1.91 1.91 1.91 2.86 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 1.85 1.85 1.85 1.85 3.09 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 1.91 1.91 1.91 2.39 2.39 4.40 10.50 11.50 0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+

5U105S2SS2FA
Calor

COMB.
Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia máxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W)

CLASE
ENERGÉTICA

SEER (W/W)
CLASE

ENERGÉTICAUnidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad E Unidad A Unidad B Unidad C Unidad D Unidad E Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Capacidad
nominal

Capacidad
nominal

1x1

2.5 — — — — 2.60 — — — — 0.80 2.60 3.90 0.55 0.98 1.34 2.44 4.35 5.93 — — — —

3.5 — — — — 3.60 — — — — 1.00 3.60 5.30 0.55 1.35 1.50 2.44 5.99 6.65 — — — —

4.2 — — — — 4.40 — — — — 1.30 4.40 5.00 0.55 1.59 1.90 2.44 7.05 8.43 — — — —

5.0 — — — — 5.20 — — — — 1.40 5.20 7.00 0.55 1.86 1.90 2.44 8.25 8.43 — — — —

7.1 — — — — 6.50 — — — — 1.50 6.50 7.40 0.55 2.25 3.00 2.44 9.98 13.31 — — — —

1x2

2.5 2.5 — — — 2.60 2.60 — — — 2.50 5.20 7.80 0.55 1.90 3.60 2.44 8.43 15.97 2.74 D 6.20 A++

2.5 3.5 — — — 2.60 3.60 — — — 2.50 6.20 9.10 0.55 2.24 3.60 2.44 9.94 15.97 2.77 D 6.20 A++

2.5 4.2 — — — 2.60 4.40 — — — 2.50 7.00 9.30 0.55 2.52 3.60 2.44 11.18 15.97 2.78 D 6.20 A++

2.5 5.0 — — — 2.60 5.20 — — — 2.50 7.80 9.30 0.55 2.79 3.60 2.44 12.38 15.97 2.80 D 6.20 A++

2.5 7.1 — — — 2.60 6.50 — — — 2.50 9.10 9.30 0.55 3.17 3.60 2.44 14.06 15.97 2.87 C 6.20 A++

3.5 3.5 — — — 3.60 3.60 — — — 2.50 7.20 9.30 0.55 2.58 3.60 2.44 11.45 15.97 2.79 D 6.20 A++

3.5 4.2 — — — 3.60 4.40 — — — 2.50 8.00 9.30 0.55 2.85 3.60 2.44 12.64 15.97 2.81 C 6.20 A++

3.5 5.0 — — — 3.60 5.20 — — — 2.50 8.80 10.00 0.55 3.10 3.60 2.44 13.75 15.97 2.84 C 6.20 A++

3.5 7.1 — — — 3.56 6.44 — — — 2.50 10.00 11.00 0.55 3.48 3.60 2.44 15.44 15.97 2.87 C 6.20 A++

4.2 4.2 — — — 4.40 4.40 — — — 2.50 8.80 10.00 0.55 3.09 3.60 2.44 13.71 15.97 2.85 C 6.20 A++

4.2 5.0 — — — 4.40 5.20 — — — 2.50 9.60 10.50 0.55 3.38 3.60 2.44 15.00 15.97 2.84 C 6.20 A++

4.2 7.1 — — — 4.04 5.96 — — — 2.50 10.00 11.00 0.55 3.47 3.60 2.44 15.39 15.97 2.88 C 6.20 A++

5.0 5.0 — — — 5.00 5.00 — — — 2.50 10.00 11.00 0.55 3.50 3.60 2.44 15.53 15.97 2.86 C 6.20 A++

5.0 7.1 — — — 4.44 5.56 — — — 2.50 10.00 11.00 0.55 3.50 3.60 2.44 15.53 15.97 2.86 C 6.20 A++

7.1 7.1 — — — 5.00 5.00 — — — 2.50 10.00 11.00 0.55 3.45 3.60 2.44 15.31 15.97 2.90 C 6.20 A++

1x3

2.5 2.5 2.5 — — 2.60 2.60 2.60 — — 3.20 7.80 9.50 0.55 2.78 3.80 2.44 12.33 16.86 2.81 C 6.72 A++

2.5 2.5 3.5 — — 2.60 2.60 3.60 — — 3.20 8.80 10.00 0.55 3.14 3.80 2.44 13.93 16.86 2.80 C 6.72 A++

2.5 2.5 4.2 — — 2.60 2.60 4.40 — — 3.20 9.60 11.00 0.55 3.40 3.80 2.44 15.08 16.86 2.82 C 6.74 A++

2.5 2.5 5.0 — — 2.50 2.50 5.00 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.74 A++

2.5 2.5 7.1 — — 2.22 2.22 5.56 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++

2.5 3.5 3.5 — — 2.60 3.60 3.60 — — 3.20 9.80 11.00 0.55 3.45 3.80 2.44 15.31 16.86 2.84 C 6.73 A++

2.5 3.5 4.2 — — 2.45 3.40 4.15 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++

2.5 3.5 5.0 — — 2.28 3.16 4.56 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++

2.5 3.5 7.1 — — 2.05 2.83 5.12 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++

2.5 4.2 4.2 — — 2.28 3.86 3.86 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++

2.5 4.2 5.0 — — 2.13 3.61 4.26 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++

2.5 4.2 7.1 — — 1.93 3.26 4.81 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++

2.5 5.0 5.0 — — 2.00 4.00 4.00 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++

2.5 5.0 7.1 — — 1.82 3.64 4.55 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++

3.5 3.5 3.5 — — 3.33 3.33 3.33 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.75 A++

3.5 3.5 4.2 — — 3.10 3.10 3.79 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++

3.5 3.5 5.0 — — 2.90 2.90 4.19 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.70 A++

3.5 3.5 7.1 — — 2.63 2.63 4.74 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.70 A++

3.5 4.2 4.2 — — 2.90 3.55 3.55 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++

3.5 4.2 5.0 — — 2.73 3.33 3.94 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++

3.5 5.0 5.0 — — 2.57 3.71 3.71 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++

4.2 4.2 4.2 — — 3.33 3.33 3.33 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++

4.2 4.2 5.0 — — 3.14 3.14 3.71 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++

4.2 5.0 5.0 — — 2.97 3.51 3.51 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++

5.0 5.0 5.0 — — 3.33 3.33 3.33 — — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++

1x4

2.5 2.5 2.5 2.5 — 2.50 2.50 2.50 2.50 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++

2.5 2.5 2.5 3.5 — 2.28 2.28 2.28 3.16 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++

2.5 2.5 2.5 4.2 — 2.13 2.13 2.13 3.61 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++

2.5 2.5 2.5 5.0 — 2.00 2.00 2.00 4.00 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++

2.5 2.5 2.5 7.1 — 1.82 1.82 1.82 4.55 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++

2.5 2.5 3.5 3.5 — 2.10 2.10 2.90 2.90 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++

2.5 2.5 3.5 4.2 — 1.97 1.97 2.73 3.33 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 7.00 A++

2.5 2.5 3.5 5.0 — 1.86 1.86 2.57 3.71 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

2.5 2.5 4.2 4.2 — 1.86 1.86 3.14 3.14 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

2.5 2.5 4.2 5.0 — 1.76 1.76 2.97 3.51 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

2.5 2.5 5.0 5.0 — 1.67 1.67 3.33 3.33 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

2.5 3.5 3.5 3.5 — 1.94 2.69 2.69 2.69 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

2.5 3.5 3.5 4.2 — 1.83 2.54 2.54 3.10 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

2.5 3.5 3.5 5.0 — 1.73 2.40 2.40 3.47 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

2.5 3.5 4.2 4.2 — 1.73 2.40 2.93 2.93 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

3.5 3.5 3.5 3.5 — 2.50 2.50 2.50 2.50 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

3.5 3.5 3.5 4.2 — 2.37 2.37 2.37 2.89 — 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

1x5

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 1.86 1.86 1.86 1.86 2.57 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 2.5 4.2 1.76 1.76 1.76 1.76 2.97 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 1.73 1.73 1.73 2.40 2.40 3.20 10.00 11.00 0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++

5U105S2SS2FA
Frío
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• MRV S

• MRV III-C PLUS

• MRV 5

• MRV III-RC

• MRV 5-RC

• MRV W

• INTERIORES MRV

• EASY MRV

• MRV VENTILACIÓN

181180

Para cubrir la instalación de amplios espacios de forma fiable, fácil y rápida, Haier 
presenta la gama MRV (sistemas de volumen de refrigerante variable). 

Equipos compactos perfectos para superficies reducidas (MRV W y MRV S), 
sistemas de recuperación del calor (MRV III-RC), combinaciones de máxima 
capacidad para grandes instalaciones (MRV 5), kits que compatibilizan la 
conexión entre sistemas (MRV Easy y MRV AHU). Haier ofrece productos para 
todas las necesidades, aplicaciones y requerimientos.

Como es común en los climatizadores Haier, la gama MRV satisface los mayores 
estándares de calidad del mercado, con soluciones de instalación flexible, 
mantenimiento sencillo, bajo nivel sonoro y elevada eficiencia energética.

Todas las unidades permiten el control remoto desde un mando a distancia 
individual o centralizado, pasando por el control Smart Wi-Fi, a través de un 
smartphone o tablet, o mediante un sistema BMS, o con los protocolos de 
comunicación más estandarizados (Lonworks, BACnet).

GRANDES SUPERFICIES. GRANDES SOLUCIONES

Gama industrial MRV



MRV S-I

Bomba 
de calor

3 HP 5 HP 7 HP

MRV III-C PLUS

8-10 HP 12-16 HP 18-20 HP 22-26 HP 28-32 HP 34-36 HP 38-42 HP 44-48 HP 50-64 HP

MRV 5

8-16 HP 18-26 HP 28-34 HP 36-52 HP 54-78 HP 80-104 HP

MRV III-RC

Recuperación 
de calor

8-10 HP 12-16 HP 18-20 HP 22-26 HP 28-32 HP 34-36 HP 38-42 HP 44-48 HP

MRV 5-RC 

8-14 HP 16-22 HP 24-28 HP 30-44 HP 46-66 HP 68-88 HP

MRV W

Bomba 
de calor con 
condensación 
por agua

8-12 HP 16-22 HP 26-33 HP

MRV S-II

4 HP 5 HP 6 HP 8 HP 10 HP 12 HP

MRV Cuadro de gama
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MÁS CAPACIDAD. MÁS FLEXIBILIDAD

Características

Motor del ventilador DC de alta eficiencia

Aumenta la eficiencia en un 45 % respecto a los 
motores AC y reduce el consumo energético.

Ventilador de gran diámetro

• Gran diámetro de flujo axial de 570 mm.
• Diseño en zigzag: reduce la perturbación del 
   flujo de aire. El volumen de  entrada de aire  es 
   mayor y el ruido, menor.

Condensador de alta eficiencia

• Nuevo tubo estriado interior de 8 mm de   
   diámetro  y alta eficiencia.
• Nueva aleta hidrófila ranurada de alta 
   eficiencia.

Control de vector Inverter

• Control de vector de onda de 180º y 64-bit.
• Control de alta precisión para una mayor 

eficiencia y un menor ruido.

Sensor de doble presión

• Equipados con dos sensores de doble presión.
• Control preciso de la presión: el sistema 

funciona con más suavidad y mayor eficiencia 
energética.

Compresor DC Inverter Doble Rotor

• Compresor DC Inverter Doble Rotor de 
cámara alta.

• Alta eficiencia energética, poco ruido y 
baja  vibración.

EER Y COP MÁS ALTOS

Prestaciones
MOTOR DEL VENTILADOR DC
El ventilador incorpora un motor DC Inverter que ofrece  
un funcionamiento mucho más eficiente.

  Control de la velocidad de 16 etapas: con un funcionamiento 
    de alta eficiencia, especialmente a baja velocidad.

  Aumento de la eficiencia en un 45 % en comparación con 
    el motor AC y gran disminución de la corriente de entrada 
    necesaria.

Ventilador de gran diámetro.

  Con un gran diámetro de 570 mm, se consigue un mayor 
    caudal de aire y una eficiencia muy superior.

Eficiencia del motor DC

Eficiencia 
mejorada en un

45%

SENSOR DE DOBLE PRESIÓN
Incorpora un sensor de doble presión con tecnología de  
control PID, que ofrece las siguientes ventajas: rápida  
reacción, control preciso y transiciones suaves.

Junto a la tecnología de comunicación de alta velocidad, se  
encarga de realizar un inicio del compresor rápido y permite  
un control más preciso de la temperatura (con un rango  
de ±0,5° C). 

Temp.

Ajuste 
temp.

Confort

Enfriamiento rápido 
de la habitación

Sistema MRV 
Inverter

Demasiado frío

Frío 
insuficiente

Diferencia de temp.

Principio

Funcionamiento en frío Temporizador

Sistema de 
velocidad 
constante

Modelo EER COP

AU482FIERA 3,57 4,25

AU48NFIERA 3,57 4,25

AU60NFIERA 3,27 3,8

AV08NMSETA 3,9 4,6

AV10NMSETA 3,5 4,2

AV12NMSETA 3,44 3,9

Conoce nuestra gama MRV de descarga lateral.

Haier Climatización

MRV S Presentación y tecnología

DISEÑADAS PARA AHORRAR ESPACIO 

Con el objetivo de ofrecer una climatización excelente en espacios de 
instalación reducidos, Haier ha creado la gama MRV S (descarga lateral). 

Estas unidades exteriores, a diferencia de la mayoría de sistemas, incorporan 
los ventiladores en el lateral, de modo que no hacen falta techos altos para 
poder instalarlas. Y como tampoco necesitan una campana de ventilación 
adicional, representan la opción idónea para colocarse en superficies 
estrechas (reducen el área ocupada en un 43 %).

Dentro de su diseño compacto, disponen de componentes de alta 
eficiencia, como el ventilador DC y el compresor DC de doble rotor, para un 
funcionamiento eficaz, fiable y silencioso. 

También incluyen un sensor de doble presión con tecnología PID para un 
control preciso de la temperatura. Además, el mantenimiento es tan sencillo 
como la instalación, ya que tanto el panel como la caja de control están 
situados para un acceso más fácil y cómodo que nunca.

Gama MRV S
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Tarifa unidad exterior
AU282FHERA(H) 1.468 €
AU482FIERA 2.449 €
AU48NFIERA 2.670 €
AU60NFIERA 2.751 €

Modelo AU282FHERA(H) AU482FIERA AU48NFIERA AU60NFIERA

Capacidad nominal

Rango de capacidad HP 3 HP 5HP 5HP 7HP 

Refrigeración kW 8 15 15 18

Calefacción kW 9,5 17 17 20

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50 1/220~230/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60

Potencia refrigeración kW 2.08 4.2 4.2 5.5

Potencia calefacción kW 2.10 4 4 5.25

Rendimiento EER/COP 3.84/4.52 3.57/4.25 3.57/4.25 3.27/3.8

Características
Caudal de aire m³/h 3500 6500 6500 6500

Presión sonora dB(A) 54 59 59 60

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 960/340/830 960/380/1250 960/380/1250 960/380/1250

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1095/410/945 1095/410/1400 1095/410/1400 1095/410/1400

Neto/bruto kg 70/76 105/113 105/113 105/113

Datos de instalación

Tipo de compresor Doble Rotor Doble Rotor Doble Rotor Doble Rotor

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 1 INV 1 INV 1 INV 1 INV

Refrigerante R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 2,4 3.7 4 4

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8" / 9,52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8" / 15,88 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05

Longitud máxima tuberías m 100 100 100 100

Desnivel máximo tuberías m 30 30 30 30

Ratio de conexión
Ratio de conexión unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 4 8 8 9

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C 10/48 -15/43 -15/43 -15/43

Calefacción Mín./Máx. °C -15/21 -15/21 -15/21 -15/21

Todas las especificaciones son probadas en condiciones normales (en refrigeración, con una temperatura interior de 27° C (DB)/19° C (WB) y una temperatura exterior de 35° C (DB)/24° C (WB); 
en calefacción, con una temperatura interior de 20° C (DB) y una temperatura exterior de 7º C (DB)/6° C (WB). (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Compresor de 
alta eficiencia

Supersilencioso Protección 3 
minutos

Calefacción 
-15 °C

Aleta azulMotor DC
Inverter

Refrigeración 
-15 °C

DC Inverter 180°

Alta fiabilidad
TECNOLOGÍA DE RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA DEL REFRIGERANTE
Permite que el refrigerante almacenado en la unidad interior y la tubería retorne de manera automática a la unidad exterior. Así se 
consigue un mantenimiento más cómodo, además de reducir los residuos del refrigerante y los costes de mantenimiento del usuario,  
y mejorar la eficiencia del servicio de mantenimiento posventa. 

NUEVO COMPRESOR DC INVERTER  
DOBLE ROTOR
Ofrece un funcionamiento más estable, equilibrado y eficiente para 
todo el sistema, con menos vibraciones y menos ruido. 

Motor del
ventilador 

DC

Rotor 
magnético 
fuerte,
pequeño 
vórtice de 
refrigerante

TUBERÍAS DE GRAN LONGITUD, 
DESNIVEL DE GRAN ALTURA 

  Longitud total de la tubería de refrigerante: 300 m.
  Longitud máxima de ramal de tubería de refrigerante: 175 m.
  Longitud desde el primer derivador hasta la unidad interior 
más alejada: 40 m.

  Desnivel máximo: 50 m (unidad exterior arriba) / 40 m  
    (unidad exterior debajo).

  Desnivel máximo entre unidades interiores: 15 m.

FÁCIL ACCESO AL PANEL DE CONTROL 
El panel de visualización de parámetros se encuentra ubicado en 
el lateral del equipo y puede observarse directamente con solo 
retirar la tapa de protección.

FÁCIL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA  
DE CONTROL 
La caja de control se sitúa en el frontal del equipo, reservando 
108 mm de espacio respecto al panel superior. Basta con 
abrir la tapa para acceder a la caja, simplificando al máximo su 
mantenimiento.

PCB principal

Control PCB del 
ventilador AC

Control PCB del 
ventilador DC

Los productos convencionales 
necesitan abrir el panel frontal o la 
cubierta superior de la caja de control 
para realizar el mantenimiento Pantalla de 

visualización 
de parámetrosTapa

Difícil 
mantenimiento 
desde la parte 

frontal

Mantenimiento desde 
la parte superior

Diseño de bisagra

Fácil instalación y mantenimiento

Longitud 
de la 
tubería 
175 m

Longitud 
total

de la tubería 
300 m

50 m

15 m

-FHERA(H) -FIERA 

MRV S

MRV S-I

Unidades exteriores de descarga lateral
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Tarifa unidad exterior
AU042FPERA Consultar
AU052FPERA Consultar
AU062FPERA Consultar
AU04IFPERA Consultar
AU05IFPERA Consultar
AU06IFPERA Consultar

Tarifa unidad exterior
AV08NMSETA 4.371 €
AV10NMSETA 4.611 €
AV12NMSETA 5.094 €

Modelo AU042FPERA AU052FPERA AU062FPERA AU04IFPERA AU05IFPERA AU06IFPERA

Capacidad nominal

Rango de capacidad HP 4 5 6 4 5 6

Refrigeración kW 12,1 14 15,5 12,1 14 15,5

Calefacción kW 14,2 16 18 14,2 16 18

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60

Potencia refrigeración kW 2,99 3,51 4,31 2,99 3,51 4,31

Potencia calefacción kW 3,18 3,72 4,39 3,18 3,72 4,39

Rendimiento EER/COP 4,05/4,47 3,99/4,30 3,60/4,10 4,05/4,47 3,99/4,30 3,60/4,10

Características
Caudal de aire m³/h 7200 7200 7200 7200 7200 7200

Presión sonora dB(A) 57 58 59 57 58 59

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 950/370/1340 950/370/1340 950/370/1340 950/370/1340 950/370/1340 950/370/1340

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1023/471/1420 1023/471/1420 1023/471/1420 1023/471/1420 1023/471/1420 1023/471/1420

Neto/bruto kg 108/123 108/123 108/123 108/123 108/123 108/123

Datos de instalación

Tipo de compresor Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 1 1 1 1 1 1

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 4 4 4 4 4 4

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9,52 3/8” / 9,52 3/8” / 9,52 3/8” / 9,52 3/8” / 9,52 3/8” / 9,52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15,88 5/8” / 15,88 5/8” / 15,88 5/8” / 15,88 5/8” / 15,88 5/8” / 15,88

Longitud máxima tuberías m 175/150 175/150 175/150 175/150 175/150 175/150

Desnivel máximo tuberías m 50 50 50 50 50 50

Ratio de conexión
Ratio de conexión unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 8 10 13 8 10 13

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -15/48 -15/48 -15/48 -15/48 -15/48 -15/48

Calefacción Mín./Máx. °C -20/27 -20/27 -20/27 -20/27 -20/27 -20/27

Modelo AV08NMSETA AV10NMSETA AV12NMSETA

Capacidad nominal

Rango de capacidad HP 8HP 10HP 12HP 

Refrigeración kW 22.6 28 33.5

Calefacción kW 25 31.5 37.5

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60

Potencia refrigeración kW 5.79 8 9.75

Potencia calefacción kW 5.43 7.5 9.62

Rendimiento EER/COP 3.9/4.6 3.5/4.2 3.44/3.9

Características
Caudal de aire m³/h 10000 10000 10000

Presión sonora dB(A) 55 58 60

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 1050/400/1636 1050/400/1636 1050/400/1636

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1150/510/1790 1150/510/1790 1150/510/1790

Neto/bruto kg 168/183 168/183 168/183

Datos de instalación

Tipo de compresor Doble Rotor Doble Rotor Doble Rotor

Marca del compresor M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 1 INV 1 INV 1 INV

Refrigerante R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 7.4 7.4 7.4

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7

Línea de gas Pulgadas / mm 3/4” / 19.05 7/8” / 22.22 1” / 25.4

Longitud máxima tuberías m 300 300 300

Desnivel máximo tuberías m 50 50 50

Ratio de conexión
Ratio de conexión unidades interiores % 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 13 16 19

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -5/43 -5/43 -5/43

Calefacción Mín./Máx. °C -15/21 -15/21 -15/21

Todas las especificaciones son probadas en condiciones normales (en refrigeración, con una temperatura interior de 27° C (DB)/19° C (WB) y una temperatura exterior de 35° C (DB)/24° C (WB); 
en calefacción, con una temperatura interior de 20° C (DB) y una temperatura exterior de 7º C (DB)/6° C (WB). (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Todas las especificaciones son probadas en condiciones normales (en refrigeración, con una temperatura interior de 27° C (DB)/19° C (WB) y una temperatura exterior de 35° C (DB)/24° C (WB); 
en calefacción, con una temperatura interior de 20° C (DB) y una temperatura exterior de 7º C (DB)/6° C (WB). (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Compresor de 
alta eficiencia

Compresor de 
alta eficiencia

Supersilencioso SupersilenciosoProtección 3 
minutos

Protección 3 
minutos

Calefacción 
-15 °C

Calefacción 
-15 °C

Aleta azul Aleta azulMotor DC
Inverter

Motor DC
Inverter

Refrigeración 
-15 °C

Refrigeración 
-15 °C

DC Inverter 180° DC Inverter 180°

MRV S

MRV S-IIMRV S-II

Unidades exteriores de descarga lateral

NOVEDAD NOVEDAD
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Gama de combinaciones

Con la gama MRV III-C Plus, Haier ha aumentado la capacidad de combinación de los módulos y reducido su tamaño en un 50 % para 
facilitar su instalación. Permite una combinación máxima de 4 módulos con una capacidad total de 64 HP (un modelo cada 2 HP), 
ocupando una superficie de tan solo 4,2 m2.

Alta eficiencia y ahorro energético

COMPRESOR DC INVERTER SCROLL DE ALTA EFICIENCIA

FULL DC INVERTER
Vector DC Inverter de 180º, mejora la eficiencia 
del compresor en un 17 %

Mejora la eficiencia del compresor en un 30 %

Diseño flexible, maximiza la eficiencia 
del compresor
Ajuste de 15 ~ 120 rps que asegura un amplio 
rango de funcionamiento (-5 ~ 53)

TECNOLOGÍA INVERTER 
SCROLL FLEXIBLE

MOTOR DE ALTA 
EFICIENCIA 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

8HP

4.78
4.29

3.80

3.35 3.51 3.36

4.03

3.72 3.77 3.57

MRV III-C PLUS MRV III-C

10HP 12HP 14HP 16HP

Aumento EER    8.5%

EER

6.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

8HP

4.96

4.24
3.95

3.75
3.88

3.70

4.96

4.21 4.33
4.07

10HP 12HP 14HP 16HP

COP

Aumento COP    15.6%

MRV III-C PLUS MRV III-C

MRV III-C PLUS

MÁS RENDIMIENTO. MÁS EFICIENCIA. MÁS SILENCIO

La nueva gama MRV III-C Plus representa un gran salto cualitativo en todos 
los sentidos respecto a su antecesora (MRV III-C). 

Mejor capacidad: MRV III-C Plus permite una combinación máxima de 4 
módulos para conseguir una extraordinaria capacidad de 64 HP.

Mejor eficiencia: todos los compresores incorporados utilizan la tecnología 
Full DC Inverter, aumentando los valores globales de EER y COP, y ofreciendo 
un rango de funcionamiento mucho más amplio (5-120 rps).

Mejor instalación: la gama prescinde de la tubería de equilibrado del aceite 
para simplificar los procesos de instalación y mantenimiento. 

Mejor confort: permiten un control más preciso de la temperatura y utilizan 
ventiladores con motor DC para reducir al máximo el nivel de ruido.

Una serie completamente renovada para una climatización excelente. 
Conócela. 

Gama MRV III-C Plus

Presentación y tecnología
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SEPARACIÓN ENTRE LA SALA DE MÁQUINAS Y LA SALA DE SUMINISTRO DE AIRE PARA 
UNA INSTALACIÓN Y UN CONTROL FÁCILES

SEPARADOR DEL ACEITE DE BAJA PRESIÓN SIN PÉRDIDAS Y ALTA EFICIENCIA

EL ARRANQUE SUAVE DEL COMPRESOR EVITA EL CHOQUE CON LA TUBERÍA  
Y EXTIENDE SU VIDA ÚTIL

Alta fiabilidad

Direccionamiento automático Conexión de 4 vías Control con un solo botón1

2
3 4

56

7

8

Eficiencia en la separación del aceite de hasta un 99 %

Primera etapa 
de separación 
del aceite 

Descarga de aire del compresor

Segunda etapa 
de separación 
del aceite 

Diseño de baja 
presión sin 
pérdidas

La primera etapa de separación del aceite se 
realiza mediante la revolución del refrigerante 
a alta velocidad en la separación del aceite

La segunda etapa de separación del aceite se 
realiza a través del filtro en la separación del aceite

Retorno de aceite centrífugo a alta velocidad, 
cero pérdidas de presión y mejora del rendimiento 
en un 5 %

COMPRESOR INV. A

Otros

MRV III-C
PLUS

COMPRESOR INV. B EFECTO EN LA TUBERÍACURVA DE TENSIÓN 
DE LA TUBERÍA

FRECUENCIA

25 RPS

25 RPS 25 + FIX on

75 RPS

INV. + FIX

Fácil instalación y mantenimiento

TUBERÍAS DE GRAN LONGITUD, 
DESNIVEL DE GRAN ALTURA

  Longitud total de la tubería de refrigerante: 500 m.
  Longitud máxima de ramal de tubería de refrigerante: 150 m.
  Desnivel máximo entre unidad exterior y unidades interiores: 

   50 m.
  Desnivel máximo entre unidades interiores: 15 m.

COMPRESOR MITSUBISHI DE GRAN 
CAPACIDAD, AMPLIO RANGO DE 
FUNCIONAMIENTO
La gama MRV III-C Plus utiliza un compresor Mitsubishi de 
gran capacidad para asegurar un rango de funcionamiento 
mucho más amplio (5-120 rps) respecto al de un compresor 
estándar (20-1000 rps).

SIN TUBERÍA DE EQUILIBRADO DE ACEITE PARA SIMPLIFICAR LA INSTALACIÓN  
Y EL MANTENIMIENTO

Longitud 
de la 
tubería 
150 m

Longitud 
total

de la tubería 
500 m

50 m

15 m

Convencional Convencional

Con tubería 
de equilibrado 

de aceite
Sin tubería 

de equilibrado 
de aceite

2 tubos3 tubos

Rango de funcionamiento del compresor

Presión de evaporación (MPaG)

P
re

si
ó

n 
de

 c
o

nd
en

sa
ci

ó
n 

(M
P

aG
)

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

1

2

3

4

5

6

-2°C

MRV III-C PLUS COMÚN

65°C
Rango de frecuencia del compresor 
MRV III-C PLUS: 5 ~ 120 rps

Rango de frecuencia de un compresor 
común: 20 ~ 100 rps

51°C

10°C

MRV III-C PLUS Tecnología
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Tarifa unidad exterior

AV08IMSEVA  5.366 €

AV10IMSEVA  5.604 €

AV12IMSEVA  6.862 €

AV14IMSEVA  7.058 €

AV16IMSEVA  7.261 €

AV18IMSEVA  Consultar

AV20IMSEVA  Consultar

AV22IMSEVA  Consultar   

Tarifa unidad exterior

AV24IMSEVA   Consultar   

AV26IMSEVA  Consultar

AV28IMSEVA  Consultar

AV30IMSEVA  Consultar   

AV32IMSEVA  Consultar

AV34IMSEVA  Consultar

AV36IMSEVA  Consultar

Todas las especificaciones son probadas en condiciones normales (en refrigeración, con una temperatura interior de 27° C (DB)/19° C (WB) y una temperatura exterior de 35° C (DB)/24° C (WB); 
en calefacción, con una temperatura interior de 20° C (DB) y una temperatura exterior de 7º C (DB)/6° C (WB). (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Modelo AV08IMSEVA AV10IMSEVA AV12IMSEVA AV14IMSEVA AV16IMSEVA AV18IMSEVA AV20IMSEVA AV22IMSEVA AV24IMSEVA AV26IMSEVA AV28IMSEVA AV30IMSEVA AV32IMSEVA AV34IMSEVA AV36IMSEVA

Modelos combinables

/ / / / / AV08IMSEVA AV10IMSEVA AV10IMSEVA AV10IMSEVA AV12IMSEVA AV14IMSEVA AV14IMSEVA AV16IMSEVA AV10IMSEVA AV10IMSEVA

/ / / / / AV10IMSEVA AV10IMSEVA AV12IMSEVA AV14IMSEVA AV14IMSEVA AV14IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV10IMSEVA AV10IMSEVA

/ / / / / / / / / / / / / AV14IMSEVA AV16IMVESA

/ / / / / / / / / / / / / / /

Capacidad
nominal

Rango de capacidad HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Refrigeración kW 25.2 28 33.5 40 45 53.2 56 61.5 68 73.5 80 85 90 96 101

Calefacción kW 27.3 31.5 37.5 45 50 58.8 63 69 76.5 82.5 90 95 100 108 113

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60

Refrigeración

Potencia nominal kW 5.83 7.18 9.24 10.8 12.61 13.01 14.36 16.42 17.98 20.04 21.6 23.41 25.22 25.16 26.97

Máxima potencia kW 14.02 14.38 16.58 16.91 19.99 28.4 28.76 30.96 31.29 33.49 33.82 36.9 39.98 45.67 48.75

Corriente nominal A 9.6 11.9 15.1 17.4 20.2 21.5 23.8 27 29.3 32.5 34.8 37.6 40.4 41.2 44

Corriente máxima A 23.1 23.7 27.1 28.4 31.6 46.8 47.4 50.8 52.1 55.5 56.8 60 63.2 75.8 79

Calefacción

Potencia nominal kW 6.21 7.5 9.32 11.14 12.74 13.71 15 16.82 18.64 20.46 22.28 23.88 25.48 26.14 27.74

Máxima potencia kW 12.72 13.23 15.2 15.6 17.1 25.95 26.46 28.43 28.83 30.8 31.2 32.7 34.2 42.06 43.56

Corriente nominal A 10.2 12.4 15.2 18 20.4 22.6 24.8 27.6 30.4 33.2 36 38.4 40.8 42.8 45.2

Corriente máxima A 21 21.8 24.8 25.2 27.3 42.8 43.6 46.6 47 50 50.4 52.5 54.6 68.8 70.9

Rendimiento
EER 4.32 3.90 3.63 3.70 3.57 4.09 3.90 3.75 3.78 3.67 3.70 3.63 3.57 3.82 3.74

COP 4.40 4.20 4.02 4.04 3.92 4.29 4.20 4.10 4.10 4.03 4.04 3.98 3.92 4.13 4.07

Características
Caudal de aire m³/h 12200 12200 14100 15200 15200 24400 24400 26300 27400 29300 30400 30400 30400 39600 39600

Presión sonora dB(A) 57 57 59 56 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63

Dimensiones 
y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 990/750/1808 990/750/1808 1390/750/1808 1390/750/1808 1390/750/1808
990/750/1808

+990/750/1808
990/750/1808

+990/750/1808
990/750/1808

+1390/750/1808
990/750/1808

+1390/750/1808
1390/750/1808

+1390/750/1808
1390/750/1808

+1390/750/1808
1390/750/1808

+1390/750/1808
1390/750/1808

+1390/750/1808

990/750/1808
+990/750/180

+1390/750/1808

990/750/1808
+990/750/180

+1390/750/1808

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1090/860/1990 1090/860/1990 1490/860/1990 1490/860/1990 1490/860/1990
1090/860/1990

+1090/860/1990
1090/860/1990

+1090/860/1990
1090/860/1990

+1490/860/1990
1090/860/1990

+1490/860/1990
1490/860/1990

+1490/860/1990
1490/860/1990

+1490/860/1990
1490/860/1990

+1490/860/1990
1490/860/1990

+1490/860/1990

1090/860/1990
+1090/860/1990
+1490/860/1990

1090/860/1990
+1090/860/1990
+1490/860/1990

Neto/bruto kg 240/260 240/260 300/320 300/320 308/333 480/520 480/520 540/580 540/580 600/640 600/640 608/653 616/666 780/840 788/853

Datos de 
instalación

Tipo de compresor DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 1 INV 1 INV 1 INV 1 INV 1 INV 1 INV +1 INV 1 INV +1 INV 1 INV +1 INV 1 INV +1 INV 1 INV +1 INV 1 INV +1 INV 1 INV +1 INV 1 INV +1 INV 1 INV +1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 7 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30

Línea de líquido Pulg./mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05

Línea de gas Pulg./mm 3/4” / 19.05 7/8” / 22.22 1” / 25.4 1” / 25.4 1” / 25.4 11/8 “ / 28.58 11/8 “ / 28.58 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1

Tubería de ecualización de aceite mm / / / / / / / / / / / / / / /

Longitud máxima tuberías m 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Desnivel máximo tuberías m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Presión estática externa Pa 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Ratio de 
conexión

Simultaneidad de unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53 56 59

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45

Calefacción Mín./Máx. °C -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21

8/10 HP 12/14/16 HP 34/36 HP

Supersilencioso Protección 3 
minutos

Calefacción 
-15 °C

Aleta azulCompresor de 
alta eficiencia

Motor DC
Inverter

DC Inverter 180°

MRV III-C PLUS Unidades exteriores modulares
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Tarifa unidad exterior

AV52IMSEVA   Consultar   

AV54IMSEVA  Consultar

AV56IMSEVA  Consultar

AV58IMSEVA  Consultar   

AV60IMSEVA  Consultar

AV62IMSEVA  Consultar

AV64IMSEVA  Consultar

Tarifa unidad exterior

AV38IMSEVA   Consultar   

AV40IMSEVA  Consultar

AV42IMSEVA  Consultar

AV44IMSEVA  Consultar   

AV46IMSEVA  Consultar

AV48IMSEVA  Consultar

AV50IMSEVA  Consultar

Todas las especificaciones son probadas en condiciones normales (en refrigeración, con una temperatura interior de 27° C (DB)/19° C (WB) y una temperatura exterior de 35° C (DB)/24° C (WB); 
en calefacción, con una temperatura interior de 20° C (DB) y una temperatura exterior de 7º C (DB)/6° C (WB). (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Modelo AV38IMSEVA AV40IMSEVA AV42IMSEVA AV44IMSEVA AV46IMSEVA AV48IMSEVA AV50IMSEVA AV52IMSEVA AV54IMSEVA AV56IMSEVA AV58IMSEVA AV60IMSEVA AV62IMSEVA AV64IMSEVA

Modelos combinables

AV10IMSEVA AV10IMSEVA AV10IMSEVA AV12IMSEVA AV14IMSEVA AV16IMSEVA AV10IMSEVA AV10IMSEVA AV10IMSEVA AV10IMSEVA AV10IMSEVA AV12IMSEVA AV14IMSEVA AV16IMSEVA

AV12IMSEVA AV14IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV10IMSEVA AV10IMSEVA AV12IMSEVA AV14IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA

AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV14IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA

/ / / / / / AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA AV16IMSEVA

Capacidad
nominal

Rango de capacidad HP 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Refrigeración kW 106.5 113 118 123.5 130 135 141 146 151.5 158 163 168.5 175 180

Calefacción kW 119 126.5 131.5 137.5 145 150 158 163 169 176.5 181.5 187.5 195 200

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60 3/380~400/50~60

Refrigeración

Potencia nominal kW 29.03 30.59 32.4 34.46 36.02 37.83 37.77 39.58 41.64 43.2 45.01 47.07 48.63 50.44

Máxima potencia kW 50.95 51.28 54.36 56.56 56.89 59.97 65.66 68.74 70.94 71.27 74.35 76.55 76.88 79.96

Corriente nominal A 47.2 49.5 52.3 55.5 57.8 60.6 61.4 64.2 67.4 69.7 72.5 75.7 78 80.8

Corriente máxima A 82.4 83.7 86.9 90.3 91.6 94.8 107.4 110.6 114 115.3 118.5 121.9 123.2 126.4

Calefacción

Potencia nominal kW 29.56 31.38 32.98 34.8 36.62 38.22 38.88 40.48 42.3 44.12 45.72 47.54 49.36 50.96

Máxima potencia kW 45.53 45.93 47.43 49.4 49.8 51.3 59.16 60.66 62.63 63.03 64.53 66.5 66.9 68.4

Corriente nominal A 48 50.8 53.2 56 58.8 61.2 63.2 65.6 68.4 71.2 73.6 76.4 79.2 81.6

Corriente máxima A 73.9 74.3 76.4 79.4 79.8 81.9 96.1 98.2 101.2 101.6 103.7 106.7 107.1 109.2

Rendimiento
EER 3.67 3.69 3.64 3.58 3.61 3.57 3.73 3.69 3.64 3.66 3.62 3.58 3.60 3.57

COP 4.03 4.03 3.99 3.95 3.96 3.92 4.06 4.03 4.00 4.00 3.97 3.94 3.95 3.92

Características
Caudal de aire m³/h 41500 42600 42600 44500 45600 45600 54800 54800 56700 57800 57800 59700 60800 60800

Presión sonora dB(A) 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66

Dimensiones 
y peso

Netas (An/Pr/Al) mm
990/750/1808

+1390/750/1808
+1390/750/1808

990/750/1808
+1390/750/1808
+1390/750/1808

990/750/1808
+1390/750/1808
+1390/750/1808

1390/750/1808
+1390/750/1808
+1390/750/1808

1390/750/1808
+1390/750/1808
+1390/750/1808

1390/750/1808
+1390/750/1808
+1390/750/1808

990/750/1808x2
+1390/750/1808x2

990/750/1808x2
+1390/750/1808x2

990/750/1808
+1390/750/1808x3

990/750/1808
+1390/750/1808x3

990/750/1808
+1390/750/1808x3

1390/750/1808x4 1390/750/1808x4 1390/750/1808x4

Embalaje (An/Pr/Al) mm
1090/860/1990

+1490/860/1990
+1490/860/1990

1090/860/1990
+1490/860/1990
+1490/860/1990

1090/860/1990
+1490/860/1990
+1490/860/1990

1490/860/1990
+1490/860/1990
+1490/860/1990

1490/860/1990
+1490/860/1990
+1490/860/1990

1490/860/1990
+1490/860/1990
+1490/860/1990

1090/860/1990x2
+1490/860/1990x2

1090/860/1990x2
+1490/860/1990x2

1090/860/1990
+1490/860/1990x3

1090/860/1990
+1490/860/1990x3

1090/860/1990
+1490/860/1990x3

1490/860/1990x4 1490/860/1990x4 1490/860/1990x4

Neto/bruto kg 848/913 848/913 856/926 916/986 916/986 924/999 1088/1173 1096/1186 1156/1246 1156/1246 1164/1259 1224/1319 1224/1319 1232/1332

Datos de 
instalación

Tipo de compresor DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 1 INV +1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV+1 INV 1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 25.5 25.5 27 28.5 28.5 30 32.5 34 35.5 35.5 37 38.5 38.5 40

Línea de líquido Pulg./mm 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05

Línea de gas Pulg./mm 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 15/8” / 41.3 15/8” / 41.3 15/8” / 41.3 15/8” / 41.3 15/8” / 41.3

Tubería de ecualización de aceite mm / / / / / / / / / / / / / /

Longitud máxima tuberías m 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Desnivel máximo tuberías m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Presión estática externa Pa 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Ratio de 
conexión

Simultaneidad de unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45 -5/45

Calefacción Mín./Máx. °C -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21

38/40/42 HP 44/46/48 HP

Supersilencioso Protección 3 
minutos

Calefacción 
-15 °C

Aleta azulCompresor de 
alta eficiencia

Motor DC
Inverter

DC Inverter 180°

MRV III-C PLUS Unidades exteriores modulares
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Líder en tecnología
MÓDULO INDIVIDUAL CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 26 HP / COMBINACIÓN 
MÁXIMA DE MÓDULOS CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 104 HP
Con los compresores Full DC Inverter de gran capacidad, los equipos MRV 5 pueden alcanzar los 26 HP de potencia con un solo 
módulo y hasta 104 HP en una combinación máxima de 4 módulos (sistema modular). 

MÁXIMA EFICIENCIA CON LOS 
COMPRESORES FULL DC INVERTER
Su diseño optimizado, el control inteligente de sus compresores 
Full DC Inverter, los motores de los ventiladores DC y su 
intercambiador de calor de alta precisión otorgan a los 
equipos MRV 5 una eficiencia mucho mayor en refrigeración y 
calefacción. EER hasta 4.5 (8 HP).

TUBERÍAS DE GRAN LONGITUD  
(1.000 M) Y MAYOR DESNIVEL (110 M)
El MRV 5 de Haier incorpora una tubería de mayor longitud 
y un mayor desnivel, lo que permite un diseño flexible con 
pocas limitaciones.

Combinación máxima de 4 módulos con  
capacidad de hasta 

Módulo individual con  
capacidad de hasta 

Módulo individual 8-26HP

8-16HP 18-26HP

Máxima longitud  
de tubería  

1.000m

Presentación y tecnologíaMRV 5

POTENCIA EL RENDIMIENTO.  
SIMPLIFICA LA INSTALACIÓN

La gama MRV 5 ofrece una capacidad máxima de hasta 104 HP y un amplio 
rango de funcionamiento para trabajar de forma eficiente en condiciones 
de temperatura extremas, en Frío desde -5ºC hasta 50ºC y en Calefacción 
desde -20ºC hasta 27ºC.

Unos equipos creados para aportar una climatización de alto rendimiento 
en grandes instalaciones, con varias innovaciones de cara a la instalación 
y al mantenimiento: compresores DC Inverter, ventiladores rediseñados 
con presión estática de hasta 110 Pa, placas de control PCB refrigeradas, 
control preciso de la temperatura, carga de refrigerante R-410A 
automática… y muchas otras ventajas que convierten a esta serie en ideal 
para disfrutar de una respuesta excelente y mayor eficiencia energética. 
Plenamente compatible con toda la actual gama de unidades interiores y 
sistemas de control de HAIER.

Gama MRV 5
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Súper confort
FRÍO Y CALOR AL INSTANTE
El MRV 5 de Haier se pone en marcha y alcanza la 
temperatura deseada en muy poco tiempo, ya sea frío  
o calor.

NOCHES SILENCIOSAS CON UN NIVEL  
SONORO DE SOLO 10dB(A)
Cuando se desea un funcionamiento silencioso, se puede 
activar esta opción mediante control PCB exterior, lo que  
reduce considerablemente el nivel de ruido.

TECNOLOGÍA DE DESCONGELACIÓN 
INTELIGENTE
Esta innovación permite que sea el propio MRV 5 de Haier quien 
decida si necesita descongelación, para aumentar la eficiencia 
energética y mejorar el confort.

Pico de temperatura ambiente

Inicio operación nocturna
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Finalización operación 
nocturna

Operación 
nocturna

Temperatura

Enfriamiento 
rápido

Demasiado 
caliente

Demasiado  
frío

Menor  
tiempo de 

fluctuación

Cómodo

Temperatura 
establecida

Inicio Operación de enfriamiento Tiempo de operación

PID Control

Control básico

Tubería  
de gas

Tubería de 
líquido

Instalación fácil y adaptable
RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA DEL 
REFRIGERANTE
Esta tecnología permite que el refrigerante almacenado en la 
unidad interior se puede reciclar automáticamente, retornando 
al exterior, mediante un interruptor. Esta innovadora función 
contribuye a un mantenimiento mucho más sencillo, cómodo y 
eficiente.

EQUILIBRADO AUTOMÁTICO DEL ACEITE 
Al prescindir de la tubería de equilibrado del aceite, ya que se equilibra 
automáticamente, se simplifica la instalación y el mantenimiento.

PLACA DE SERVICIO DE FÁCIL ACCESO
Para realizar el mantenimiento, el panel frontal se desmonta como si fuera una puerta, de forma fácil y sencilla, reduciendo el tiempo 
de manipulación.

CONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LAS 
UNIDADES INTERIORES
Las unidades exteriores pueden conectarse a las interiores de 
forma automática, lo que supone una considerable reducción  
de la mano de obra.

Conexión 
automática

1

Conexión 
automática

2 Conexión 
automática

3

Conexión 
automática

4

Conexión 
automática

5 Conexión 
automática

6

Conexión 
automática

7

Conexión 
automática

8

Conexión 
automática

9

Sin tubería  
de equilibrado  

del aceite entre  
las unidades  
exteriores.

TecnologíaMRV 5

CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA A ±0,5 ºC
Gracias a un sensor de doble presión y un doble control EEV, la cantidad del refrigerante puede 
ajustarse automáticamente para conseguir un control preciso de la temperatura y aumentar  
la comodidad.
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Tarifa unidad exterior
AV18IMVEVA 6.418 €
AV20IMVEVA  7.747 €
AV22IMVEVA  8.548 €
AV24IMVEVA  8.793 €
AV26IMVEVA  8.874 €

Tarifa unidad exterior
AV08IMVEVA  5.018 €
AV10IMVEVA  5.133 €
AV12IMVEVA  5.185 €
AV14IMVEVA  5.631 €
AV16IMVEVA  6.028 €

Todas las especificaciones son probadas en condiciones normales (en refrigeración, con una temperatura interior de 27° C (DB)/19° C (WB) y una temperatura exterior de 35° C (DB)/24° C (WB); en calefacción, con una 
temperatura interior de 20° C (DB) y una temperatura exterior de 7o C (DB)/6° C (WB). (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Modelo AV08IMVEVA AV10IMVEVA AV12IMVEVA AV14IMVEVA AV16IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA

Modelos combinables

/ / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / /

Capacidad

Rango de capacidad HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Refrigeración kW 25.2 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 56.0 61.5 68.0 73.5

Calefacción kW 27.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5 61.5 69.0 73.0 82.5

Alimentación

Tensión eléctrica Ph/V/Hz 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Refrigeración

Potencia nominal kW 5.60 6.80 8.40 10.90 11.80 14.30 15.10 16.50 17.60 18.80

Máxima potencia kW 12.00 12.90 13.80 16.40 19.20 21.40 25.10 28.50 29.10 33.00 

Corriente nominal A 9.45 11.48 14.18 18.40 19.92 24.14 25.49 27.86 29.71 31.74 

Corriente máxima A 20.26 21.78 23.30 27.69 32.41 36.13 42.37 48.11 49.13 55.80 

Calefacción

Potencia nominal kW 5.20 6.30 8.00 10.30 11.20 13.40 14.60 15.40 16.80 17.70

Máxima potencia kW 10.90 12.20 12.50 15.10 18.40 17.70 22.70 25.50 26.50 30.40

Corriente nominal A 8.78 10.64 13.51 17.39 18.91 22.62 24.65 26.00 28.36 29.88

Corriente máxima A 18.40 20.60 21.10 25.49 31.06 29.88 38.32 43.05 44.74 51.32

Rendimiento
EER 4.50 4.12 3.99 3.67 3.81 3.52 3.71 3.73 3.86 3.91

COP 5.19 5.00 4.69 4.37 4.46 4.22 4.21 4.48 4.35 4.66

Características

Caudal de aire (H) m³/h 11000 11000 12000 13500 13500 17000 17000 18000 18000 19000

Nivel de presión acústica (H) dB(A) 56 56 59 59 60 61 61 61 62 62 

Nivel de potencia acústica (H) dB(A) 67 67 70 70 71 72 72 72 73 73 

Dimensiones 
y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 980/750/1690 980/750/1690 980/750/1690 980/750/1690 980/750/1690 1410/750/1690 1410/750/1690 1410/750/1690 1410/750/1690 1410/750/1690

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1070/850/1838 1070/850/1838 1070/850/1838 1070/850/1838 1070/850/1838 1515/850/1838 1515/850/1838 1515/850/1838 1515/850/1838 1515/850/1838

Neto/bruto kg 224/250 224/250 224/250 244/270 244/270 287/317 370/400 370/400 370/400 370/400

Datos de 
instalación

Tipo de compresor DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 1INV 1INV 1INV 1INV 1INV 1INV 2INV 2INV 2INV 2INV

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 8.5 8.5 8.5 10 10 10 10 10 10 10

Línea de líquido refrigerante mm 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88

Línea de gas refrigerante mm 19.05 22.22 25.4 25.4 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58

Longitud máxima total de tubería m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Longitud máxima de tubería  
(equivalente / real)

m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Desnivel máximo entre U.I. y U.E. 
(U.E. arriba / abajo) *1

m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Desnivel estándar entre U.I y U.E  
(U.E. arriba / abajo) *2 m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Máximo desnivel entre U.I. *3 m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Desnivel estándar entre U.I. *4 m 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Presión estática externa Pa 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Ratio de 
conexión

Simultaneidad de unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 13 16 20 24 27 30 33 36 40 43

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50

Calefacción Mín./Máx. °C -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21

8/10/12/14/16 HP 18/20/22/24/26 HP

Supersilencioso Protección 3 
minutos

Aleta azulCompresor de 
alta eficiencia

Motor DC
Inverter

DC Inverter 180°

*1 Desnivel máximo entre U.I. y U.E. Si la diferencia de altura entre las unidades exteriores e interiores es de 50 a 110 m, contacta con tu agente comercial de Haier. 
*2 Desnivel estándar entre U.I. y U.E. Diseño y produción estándar.
*3 Desnivel máximo entre U.I. Si la diferencia de altura entre las unidades interiores es de 18 a 30 m, DEBES contactar con tu agente comercial de Haier para un diseño y una producción individualizada. 
*4 Desnivel estándar entre U.I. Diseño y produción estándar.

MRV 5 Unidades exteriores modulares
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Tarifa unidad exterior
AV52IMVEVA Consultar
AV54IMVEVA Consultar
AV56IMVEVA Consultar
AV58IMVEVA Consultar
AV60IMVEVA Consultar
AV62IMVEVA Consultar
AV64IMVEVA Consultar

Tarifa unidad exterior
AV28IMVEVA Consultar
AV30IMVEVA Consultar
AV32IMVEVA Consultar
AV34IMVEVA Consultar
AV36IMVEVA Consultar
AV38IMVEVA Consultar
AV40IMVEVA Consultar
AV42IMVEVA Consultar
AV44IMVEVA Consultar
AV46IMVEVA Consultar
AV48IMVEVA Consultar
AV50IMVEVA Consultar

Todas las especificaciones son probadas en condiciones normales (en refrigeración, con una temperatura interior de 27° C (DB)/19° C (WB) y una temperatura exterior de 35° C (DB)/24° C (WB); en calefacción, con una 
temperatura interior de 20° C (DB) y una temperatura exterior de 7o C (DB)/6° C (WB). (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Modelo AV28IMVEVA AV30IMVEVA AV32IMVEVA AV34IMVEVA AV36IMVEVA AV38IMVEVA AV40IMVEVA AV42IMVEVA AV44IMVEVA AV46IMVEVA AV48IMVEVA AV50IMVEVA AV52IMVEVA AV54IMVEVA AV56IMVEVA AV58IMVEVA AV60IMVEVA AV62IMVEVA AV64IMVEVA

Modelos combinables

AV14IMVEVA AV14IMVEVA AV16IMVEVA AV16IMVEVA AV18IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV18IMVEVA AV18IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA

AV14IMVEVA AV16IMVEVA AV16IMVEVA AV18IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV18IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA

/ / / / / / / / / / AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA

/ / / / / / / / / / / / / / / /

Capacidad

Rango de capacidad HP 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Refrigeración kW 80.0 85.0 90.0 95.4 100.8 106.4 112.0 117.5 123.0 129.5 136.0 141.5 147.0 151.2 156.8 162.4 168.0 173.5 179.0

Calefacción kW 90.0 95.0 100.0 106.5 113.0 118.0 123.0 130.5 138.0 142.0 146.0 155.5 165.0 169.5 174.5 179.5 184.5 192.0 199.5

Alimentación

Tensión eléctrica Ph/V/Hz 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Refrigeración

Potencia nominal kW 21.80 22.70 23.60 26.10 28.60 29.40 30.20 31.60 33.00 34.10 35.20 36.40 37.60 42.90 43.70 44.50 45.30 46.70 48.10

Máxima potencia kW 32.800 35.600 38.400 40.600 42.800 46.500 50.200 53.600 57.000 57.600 58.200 62.100 66.000 64.200 67.900 71.600 75.300 78.700 82.100 

Corriente nominal A 36.80 38.32 39.84 44.06 48.28 49.63 50.98 53.35 55.71 57.57 59.42 61.45 63.48 72.42 73.77 75.13 76.48 78.84 81.20 

Corriente máxima A 55.37 60.10 64.83 68.54 72.26 78.50 84.75 90.49 96.23 97.24 98.25 104.93 111.60 108.38 114.63 120.88 127.12 132.86 138.60 

Calefacción

Potencia nominal kW 20.60 21.50 22.40 24.60 26.80 28.00 29.20 30.00 30.80 32.20 33.60 34.50 35.40 40.20 41.40 42.60 43.80 44.60 45.40

Máxima potencia kW 30.20 33.50 36.80 36.10 35.40 40.40 45.40 48.20 51.00 52.00 53.00 56.90 60.80 53.10 58.10 63.10 68.10 70.90 73.70

Corriente nominal A 34.78 36.30 37.82 41.53 45.24 47.27 49.30 50.65 52.00 54.36 56.72 58.24 59.76 67.87 69.89 71.92 73.94 75.29 76.64

Corriente máxima A 50.98 56.55 62.13 60.94 59.76 68.20 76.64 81.37 86.10 87.79 89.48 96.06 102.64 89.64 98.08 106.53 114.97 119.69 124.42

Rendimiento
EER 3.67 3.74 3.81 3.66 3.52 3.62 3.71 3.72 3.73 3.80 3.86 3.89 3.91 3.52 3.59 3.65 3.71 3.72 3.72

COP 4.37 4.42 4.46 4.33 4.22 4.21 4.21 4.35 4.48 4.41 4.35 4.51 4.66 4.22 4.21 4.21 4.21 4.30 4.39

Características

Caudal de aire (H) m³/h 27000 27000 27000 30500 34000 34000 34000 35000 36000 36000 36000 37000 38000 51000 51000 51000 51000 52000 53000

Nivel de presión acústica (H) dB(A) 62 62.5 63 63.5 64 64 64 64 64 64.5 65 65 65 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8

Nivel de potencia acústica (H) dB(A) 73 73.5 74 74.5 75 75 75 75 75 75.5 76 76 76 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5

Dimensiones 
y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 980/750/1690+980/750/1690
980/750/1690 + 
1410/750/1690

1410/750/1690 + 1410/750/1690 1410/750/1690+1410/750/1690 1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1070/850/1838+1070/850/1838
1070/850/1838 + 

1515/850/1838
1515/850/1838 + 1515/850/1838 1515/850/1838+1515/850/1838 1515/850/1838+1515/850/1838 +1515/850/1838

Neto/bruto kg 244/270+244/270 244/270+244/270 244/270+244/270 244/270+287/317 287/317+287/317 287/317+370/400 370/400+370/400 370/400+370/400 370/400+370/400 370/400+370/400 370/400+370/400 370/400+370/400 370/400+370/400 287/317+287/317+287/317 287/317+287/317+370/400 287/317+370/400+370/400 370/400+370/400+370/400 370/400+370/400+370/400 370/400+370/400+370/400

Datos de 
instalación

Tipo de compresor DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 2INV 2INV 2INV 2INV 2INV 3INV 4INV 4INV 4INV 4INV 4INV 4INV 4INV 3INV 4INV 5INV 6INV 6INV 6INV

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30

Línea de líquido refrigerante mm 15.88 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05

Línea de gas refrigerante mm 28.58 31.8 31.8 31.8 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 41.3 41.3 41.3 41.3

Longitud máxima total de tubería m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Longitud máxima de tubería  
(equivalente / real)

m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Desnivel máximo entre U.I. y U.E. 
(U.E. arriba / abajo) *1

m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Desnivel estándar entre U.I y U.E  
(U.E. arriba / abajo) *2 m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Máximo desnivel entre U.I. *3 m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Desnivel estándar entre U.I. *4 m 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Presión estática externa Pa 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Ratio de 
conexión

Simultaneidad de unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 47 50 53 56 59 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50

Calefacción Mín./Máx. °C -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21

36/52 HP 54/78 HP

*1 Desnivel máximo entre U.I. y U.E. Si la diferencia de altura entre las unidades exteriores e interiores es de 50 a 110 m, contacta con tu agente comercial de Haier. 
*2 Desnivel estándar entre U.I. y U.E. Diseño y produción estándar.
*3 Desnivel máximo entre U.I. Si la diferencia de altura entre las unidades interiores es de 18 a 30 m, DEBES contactar con tu agente comercial de Haier para un diseño y una producción individualizada. 
*4 Desnivel estándar entre U.I. Diseño y produción estándar.

MRV 5 Unidades exteriores modulares

Supersilencioso Protección 3 
minutos

Aleta azulCompresor de 
alta eficiencia

Motor DC
Inverter

DC Inverter 180°
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Tarifa unidad exterior
AV92IMVEVA Consultar
AV94IMVEVA Consultar
AV96IMVEVA Consultar
AV98IMVEVA Consultar
AV100IMVEVA Consultar
AV102IMVEVA Consultar
AV104IMVEVA Consultar

Tarifa unidad exterior
AV66IMVEVA Consultar
AV68IMVEVA Consultar
AV70IMVEVA Consultar
AV72IMVEVA Consultar
AV74IMVEVA Consultar
AV76IMVEVA Consultar
AV78IMVEVA Consultar
AV80IMVEVA Consultar
AV82IMVEVA Consultar
AV84IMVEVA Consultar
AV86IMVEVA Consultar
AV88IMVEVA Consultar
AV90IMVEVA Consultar

Todas las especificaciones son probadas en condiciones normales (en refrigeración, con una temperatura interior de 27° C (DB)/19° C (WB) y una temperatura exterior de 35° C (DB)/24° C (WB); en calefacción, con una 
temperatura interior de 20° C (DB) y una temperatura exterior de 7o C (DB)/6° C (WB). (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Modelo AV66IMVEVA AV68IMVEVA AV70IMVEVA AV72IMVEVA AV74IMVEVA AV76IMVEVA AV78IMVEVA AV80IMVEVA AV82IMVEVA AV84IMVEVA AV86IMVEVA AV88IMVEVA AV90IMVEVA AV92IMVEVA AV94IMVEVA AV96IMVEVA AV98IMVEVA AV100IMVEVA AV102IMVEVA AV104IMVEVA

Modelos combinables

AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA

AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA

AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA

/ / / / / / / AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA

Capacidad

Rango de capacidad HP 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104

Refrigeración kW 184.5 191.0 197.5 204.0 209.5 215.0 220.5 224.0 229.5 235.0 240.5 246.0 252.5 259.0 265.5 272.0 277.5 283.0 288.5 294.0

Calefacción kW 207.0 211.0 215.0 219.0 228.5 238.0 247.5 246.0 253.5 261.0 268.5 276.0 280.0 284.0 288.0 292.0 301.5 311.0 320.5 330.0

Alimentación

Tensión eléctrica Ph/V/Hz 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Refrigeración

Potencia nominal kW 49.50 50.60 51.70 52.80 54.00 55.20 56.40 60.40 61.80 63.20 64.60 66.00 67.10 68.20 69.30 70.40 71.60 72.80 74.00 75.20

Máxima potencia kW 85.500 86.100 86.700 87.300 91.200 95.100 99.000 100.400 103.800 107.200 110.600 114.000 114.600 115.200 115.800 116.400 120.300 124.200 128.100 132.000 

Corriente nominal A 83.57 85.42 87.28 89.14 91.16 93.19 95.21 101.97 104.33 106.69 109.06 111.42 113.28 115.14 116.99 118.85 120.88 122.90 124.93 126.95 

Corriente máxima A 144.34 145.35 146.37 147.38 154.05 160.73 167.40 169.50 175.24 180.98 186.72 192.46 193.47 194.48 195.49 196.51 203.18 209.85 216.53 223.20 

Calefacción

Potencia nominal kW 46.20 47.60 49.00 50.40 51.30 52.20 53.10 58.40 59.20 60.00 60.80 61.60 63.00 64.40 65.80 67.20 68.10 69.00 69.90 70.80

Máxima potencia kW 76.50 77.50 78.50 79.50 83.40 87.30 91.20 90.80 93.60 96.40 99.20 102.00 103.00 104.00 105.00 106.00 109.90 113.80 117.70 121.60

Corriente nominal A 78.00 80.36 82.72 85.09 86.61 88.12 89.64 98.59 99.94 101.29 102.64 103.99 106.36 108.72 111.08 113.45 114.97 116.49 118.01 119.53

Corriente máxima A 129.15 130.84 132.52 134.21 140.80 147.38 153.96 153.29 158.02 162.74 167.47 172.20 173.89 175.57 177.26 178.95 185.53 192.12 198.70 205.29

Rendimiento
EER 3.73 3.77 3.82 3.86 3.88 3.89 3.91 3.71 3.71 3.72 3.72 3.73 3.76 3.80 3.83 3.86 3.88 3.89 3.90 3.91

COP 4.48 4.43 4.39 4.35 4.45 4.56 4.66 4.21 4.28 4.35 4.42 4.48 4.44 4.41 4.38 4.35 4.43 4.51 4.59 4.66

Características

Caudal de aire (H) m³/h 54000 54000 54000 54000 55000 56000 57000 68000 69000 70000 71000 72000 72000 72000 72000 72000 73000 74000 75000 76000

Nivel de presión acústica (H) dB(A) 65.8 66 66.5 66.8 66.8 66.8 66.8 67 67 67 67 67 67.5 67.5 68 68 68 68 68 68

Nivel de potencia acústica (H) dB(A) 76.5 77 77.5 77.8 77.8 77.8 77.7 78 78 78 78 78 78.5 78.5 78.8 79 79 79 79 79

Dimensiones 
y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690 1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838 1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

Neto/bruto kg 370/400+370/400+370/400 370/400+370/400+370/400+370/400

Datos de 
instalación

Tipo de compresor DDC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 6INV 6INV 6INV 6INV 6INV 6INV 6INV 8INV 8INV 8INV 8INV 8INV 8INV 8INV 8INV 8INV 8INV 8INV 8INV 8INV

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Línea de líquido refrigerante mm 19.05 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4

Línea de gas refrigerante mm 41.3 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 54.1 54.1 54.1 54.1

Longitud máxima total de tubería m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Longitud máxima de tubería  
(equivalente / real)

m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Desnivel máximo entre U.I. y U.E. 
(U.E. arriba / abajo) *1

m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Desnivel estándar entre U.I y U.E  
(U.E. arriba / abajo) *2 m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Máximo desnivel entre U.I. *3 m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Desnivel estándar entre U.I. *4 m 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Presión estática externa Pa 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Ratio de 
conexión

Simultaneidad de unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50

Calefacción Mín./Máx. °C -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21

54/78 HP 80/104 HP

*1 Desnivel máximo entre U.I. y U.E. Si la diferencia de altura entre las unidades exteriores e interiores es de 50 a 110 m, contacta con tu agente comercial de Haier. 
*2 Desnivel estándar entre U.I. y U.E. Diseño y produción estándar.
*3 Desnivel máximo entre U.I. Si la diferencia de altura entre las unidades interiores es de 18 a 30 m, DEBES contactar con tu agente comercial de Haier para un diseño y una producción individualizada. 
*4 Desnivel estándar entre U.I. Diseño y produción estándar.

MRV 5 Unidades exteriores modulares

Supersilencioso Protección 3 
minutos

Aleta azulCompresor de 
alta eficiencia

Motor DC
Inverter

DC Inverter 180°
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MODO DE FUNCIONAMIENTO VARIABLE EN UN SISTEMA

ESQUEMA DEL SISTEMA TÍPICO DE 3 TUBOS

¿QUÉ ES MRVIII-RC? 
Este sistema permite enfriar y calentar simultáneamente con solo una unidad exterior, mediante la recuperación del calor residual que se 
genera durante la producción de frío. Es mucho más eficiente que el sistema MRV de bomba de calor.

Calefacción 
y refrigeración

Solo 
refrigeración 

Línea de gas de alta presión
Línea de succión de gas
Línea de líquido
Línea de refrigerante (no fluye)

      • Calefacción    • Calefacción               • Calefacción                        • Paro                  • Refrigeración  • Refrigeración  • Refrigeración

Sistema 
de 2 tubos

Modo refrigeración y calefacción en dos sistemas independientes

Modo refrigeración y calefacción en un único sistema

Caja VP
Sistema 
de 3 tubos

Oficina

Oficina

Sala de 
estar

Sala de 
juntas

Unidades 
interiores 
(refrigeración) Unidades

interiores 
(calefacción)

Haier Climatización

MRV III-RC

Conoce nuestra nueva gama MRV de recuperación de calor.

Presentación y tecnología

REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN SIMULTÁNEAS DE 
ALTA EFICIENCIA 

Con la gama MRV III-RC (recuperación del calor), Haier presenta unos 
sistemas preparados para enfriar y calentar de forma simultánea con una sola 
unidad exterior. 

Estos equipos son perfectos para el acondicionamiento de espacios con 
necesidades de climatización muy diversas como, por ejemplo, un edificio 
con grandes cristaleras y diferentes orientaciones solares.

MRV II-RC ofrece un amplio rango de capacidades (desde 8 hasta 48 
HP) y permite un ahorro energético de hasta el 50 % respecto a otros 
sistemas. La unidad exterior combina componentes de alta eficiencia, 
como los dos compresores y el doble ventilador con EEV independientes, 
para proporcionar un rendimiento superior, silencioso y de bajo consumo. 
Además, la caja VP tiene un diseño ultrafino de tan solo 180 mm y permite la 
conexión con junta roscada para simplificar el proceso de instalación.

Gama MRV III-RC (RECUPERACIÓN DE CALOR)
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100

0
Carga del 

compresor
Carga del 

condensador

10HP 8HP 6HP

100

0
Carga requerida 

en interiores
Carga del 

compresor
Carga del 

condensador

8HP 4HP 0HP

100

0
Carga requerida 

en interiores
Carga del 

compresor
Carga del 

condensador

10HP 6HP 0HP

2HP

Enfriamiento

2HP

Enfriamiento

2HP

Enfriamiento

2HP

Calefacción

2HP

Enfriamiento

2HP

Enfriamiento

2HP

Enfriamiento

2HP

Calefacción

2HP

Calefacción

2HP

Calefacción

2HP

Enfriamiento

2HP

Enfriamiento

2HP

Calefacción

2HP

Calefacción

Carga requerida 
en interiores

Modo         Funcionamiento del sistema de recuperación de calor

Calefacción < 
Refrigeración
De -8º C a 18º C

Refrigeración 
= Calefacción
De -8º C a 18º C

Calefacción > 
Refrigeración
De -8º C a 18º C

SISTEMA TÍPICO DE 3 TUBOS
La descarga de calor proveniente de la unidad exterior puede usarse para enfriar las unidades interiores. Permite un ahorro energético  
de un 30 % de media.

Ahorro 
energético

20%

Ahorro 
energético

50%

Ahorro 
energético

40%

SISTEMA INTERIOR

ESTRUCTURA DE LA CAJA VP (línea de válvulas)

Elementos principales en un módulo individual (12/14/16 HP).

Válvula individual + Conexión de líneas para la recuperación del calor

  Gran confort: control individual y posibilidad de cambiar a través de un 
     grupo de unidades interiores.

  Diseño ultrafino: solo 180 mm.
  Fácil instalación gracias a la conexión de junta roscada.

Tecnologías y elementos principales.

DISEÑADA PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE USO

Estructura de la unidad exterior

Diseño patentado del ventilador con motor DC

• El diseño patentado mejora el flujo 
   de aire en un 17,5 %.
• El motor del ventilador DC reduce el 
   ruido en 3 dB(A).

Retorno del aire a 4 caras

Reduce la altura del intercambiador de 
calor (650 mm), reduce la velocidad de 

ventilación y aumenta la eficiencia.

Doble diseño EEV

El doble EEV controla la dos etapas del 
intercambiador de calor por separado, lo que 
permite ajustar el volumen del condensador.

Compresor DC Inverter Scroll

• Compresor DC Inverter Scroll de M.E.
• Para módulos grandes, se acompaña de otro 

   compresor de velocidad fija también 
   de M.E.

Intercambiador del calor en 2 etapas

El control independiente y el intercambiador de calor 
pueden ajustarse en tamaño. Garantiza la mayor 
eficacia con la operación de baja carga y asegura 
un funcionamiento completamente fiable.

Ventilador de disipación del calor

El ventilador de disipación del calor se encuentra en el 
interior de la caja de control eléctrico para asegurar una 
temperatura interior y un funcionamiento estables.

Modelo Capacidad máx.  
unidades interiores (kW) Alimentación Número máx.  

unidades interiores Dimensiones

VP1-112A x≤11.2 1/220~240/50/60 5 400/365/180

VP1-180A 11.2<x≤18 1/220~240/50/60 8 400/365/180

VP1-280A 18<x≤28 1/220~240/50/60 8 400/365/180

VP4-450A ≤ 45 1/220~240/50/60 20 1188/597/182

Separador gas-líquido

Válvula de gas de alta presión

Válvula de gas de baja presión

Válvula de línea de líquido

Válvula de 4 vías

Válvula de 4 vías

Sensor de baja presión

Subenfriamiento

Tanque acumulador Sensor de alta presión 

Separador  
gas-líquido

Compresor Compresor

Conexión de gas 
de alta presión

Conexión de gas 
de baja presión

Conexión de líquido 
de alta presión

Conexión de gas 
unidad interior

Conexión de líquido 
unidad interior

MRV III-RC Tecnología
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Todas las especificaciones son probadas en condiciones normales (en refrigeración, con una temperatura interior de 27° C (DB)/19° C (WB) y una temperatura exterior de 35° C (DB)/24° C (WB); 
en calefacción, con una temperatura interior de 20° C (DB) y una temperatura exterior de 7º C (DB)/6° C (WB). (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Tarifa unidad exterior
AV08IMVUSA  5.871 €
AV10IMVUSA  6.126 €
AV12IMVUSA  8.359 €
AV14IMVUSA  8.629 €
AV16IMVUSA  8.730 €
AV18IMVUSA Consultar
AV20IMVUSA Consultar
AV22IMVUSA Consultar
AV24IMVUSA Consultar
AV26IMVUSA Consultar
AV28IMVUSA Consultar
AV30IMVUSA Consultar
AV32IMVUSA Consultar

Tarifa unidad exterior

AV34IMVUSA Consultar

AV36IMVUSA Consultar

AV38IMVUSA Consultar

AV40IMVUSA Consultar

AV42IMVUSA Consultar

AV44IMVUSA Consultar

AV46IMVUSA Consultar

AV48IMVUSA Consultar8/10 HP 12/14/16 HP

Modelo AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV18IMVUSA AV20IMVUSA AV22IMVUSA AV24IMVUSA AV26IMVUSA AV28IMVUSA AV30IMVUSA AV32IMVUSA AV34IMVUSA AV36IMVUSA AV38IMVUSA AV40IMVUSA AV42IMVUSA AV44IMVUSA AV46IMVUSA AV48IMVUSA

Modelos combinables

/ / / / / AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV10IMVUSA AV10IMVUSA AV10IMVUSA AV14IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV10IMVUSA AV10IMVUSA AV10IMVUSA AV10IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA

/ / / / / AV10IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV16IMVUSA AV10IMVUSA AV10IMVUSA AV14IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV16IMVUSA AV16IMVUSA AV16IMVUSA

/ / / / / / / / / / / / / AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV16IMVUSA AV16IMVUSA AV16IMVUSA AV16IMVUSA

Capacidad
nominal

Rango de capacidad HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Refrigeración kW 22.4 28 33.5 40 45 50.4 56 61.5 68 73 80 85 90 96 101 106.5 113 118 123.5 130 135

Calefacción kW 25 31.5 37.5 45 50 56.5 63 69 76.5 81.5 90 95 100 108 113 119 126.5 131.5 137.5 145 150

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60

Refrigeración

Potencia nominal kW 5.81 7.55 9.18 12.3 14.1 13.36 15.1 16.73 19.85 21.65 24.6 26.4 28.2 27.4 29.2 30.83 33.95 35.75 37.38 40.5 42.3

Máxima potencia kW 12.37 14.7 17.54 18.55 20.48 27.07 29.4 32.24 33.25 35.18 37.1 39.03 40.96 47.95 49.88 52.72 53.73 55.66 58.5 59.51 61.44

Corriente nominal A 9.49 12.33 15.00 20.10 23.04 21.83 24.67 27.33 32.43 35.37 40.19 43.13 46.07 44.76 47.71 50.37 55.47 58.41 61.07 66.17 69.11

Corriente máxima A 19.85 23.4 27.9 29.5 32.37 43.25 46.8 51.3 52.9 55.77 59 61.87 64.74 76.3 79.17 83.67 85.27 88.14 92.64 94.24 97.11

Calefacción

Potencia nominal kW 6.1 7.97 9.15 11.1 13.5 14.07 15.94 17.12 19.07 21.47 22.2 24.6 27 27.04 29.44 30.62 32.57 34.97 36.15 38.1 40.5

Máxima potencia kW 9.77 11.9 14.6 16.6 17.8 21.67 23.8 26.5 28.5 29.7 33.2 34.4 35.6 40.4 41.6 44.3 46.3 47.5 50.2 52.2 53.4

Corriente nominal A 9.97 13.02 14.95 18.13 22.06 22.99 26.04 27.97 31.16 35.08 36.27 40.19 44.11 44.18 48.10 50.03 53.21 57.13 59.06 62.25 66.17

Corriente máxima A 15.7 19 23.3 26.5 28.4 34.7 38 42.3 45.5 47.4 53 54.9 56.8 64.5 66.4 70.7 73.9 75.8 80.1 83.3 85.2

Rendimiento
EER 3.86 3.71 3.65 3.25 3.19 3.77 3.71 3.68 3.43 3.37 3.25 3.22 3.19 3.50 3.46 3.45 3.33 3.30 3.30 3.21 3.19

COP 4.10 3.95 4.10 4.05 3.70 4.02 3.95 4.03 4.01 3.80 4.05 3.86 3.70 3.99 3.84 3.89 3.88 3.76 3.80 3.81 3.70

Características
Caudal de aire m³/h 11100 11100 14100 14100 14100 22200 22200 25200 25200 25200 28200 28200 28200 36300 36300 39300 39300 39300 42300 42300 42300

Presión sonora dB(A) 57 57 60 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64

Dimensiones 
y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 990/750/1808 990/750/1808 1390/1808/750 1390/1808/750 1390/1808/750
990/750/1808+
990/750/1808

990/750/1808+
990/750/1808

990/750/1808+
1390/750/1808

990/750/1808+
1390/750/1808

990/750/1808+
1390/750/1808

1390/750/1808+
1390/750/1808

1390/750/1808+
1390/750/1808

1390/750/1808+
1390/750/1808

990/750/1808+
990/750/1808+
1390/750/1808

990/750/1808+
990/750/1808+
1390/750/1808

990/750/1808+
1390/750/1808+
1390/750/1808

990/750/1808+
1390/750/1808+
1390/750/1808

990/750/1808+
1390/750/1808+
1390/750/1808

1390/750/1808+
1390/750/1808+
1390/750/1808

1390/750/1808+
1390/750/1808+
1390/750/1808

1390/750/1808+
1390/750/1808+
1390/750/1808

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1090/860/1990 1090/860/1990 1490/1990/860 1490/1990/860 1490/1990/860
1090/860/1990+
1090/860/1990

1090/860/1990+
1090/860/1990

1090/860/1990+
1490/860/1990

1090/860/1990+
1490/860/1990

1090/860/1990+
1490/860/1990

1490/860/1990+
1490/860/1990

1490/860/1990+
1490/860/1990

1490/860/1990+
1490/860/1990

1090/860/1990+
1090/860/1990+
1490/860/1990

1090/860/1990+
1090/860/1990+
1490/860/1990

1090/860/1990+
1490/860/1990+
1490/860/1990

1090/860/1990+
1490/860/1990+
1490/860/1990

1090/860/1990+
1490/860/1990+
1490/860/1990

1490/860/1990+
1490/860/1990+
1490/860/1990

1490/860/1990+
1490/860/1990+
1490/860/1990

1490/860/1990+
1490/860/1990+
1490/860/1990

Neto/bruto kg 240/268 240/268 368/393 368/393 368/393 480/536 480/536 608/661 608/641 608/641 736/786 736/786 736/786 848/929 848/929 976/1054 976/1054 976/1054 1104/1179 1104/1179 1104/1179 

Datos de 
instalación

Tipo de compresor DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 1 INV 1 INV 1 INV +1 FIX 1 INV +1 FIX 1 INV +1 FIX 1 INV +1 INV 1 INV +1 INV
(1 INV)

+(1 INV+1 FIX)
(1 INV)

+(1 INV+1 FIX)
(1 INV)

+(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

1 INV
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)

1 INV
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)

1 INV
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)

(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)

(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)

(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30

Línea de líquido Pulg./mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05

Línea de gas Pulg./mm 3/4” / 19.05 7/8” / 22.22 1” / 25.4 1” / 25.4 11/8 “ / 28.58 11/8 “ / 28.58 11/8 “ / 28.58 11/8 “ / 28.58 11/8 “ / 28.58 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1

Tubería de ecualización de aceite mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52

Longitud máxima tuberías m 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Desnivel máximo tuberías m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Presión estática externa Pa 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Ratio de 
conexión

Simultaneidad de unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53 56 59 63 64 64 64 64 64

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43

Calefacción Mín./Máx. °C -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21 -15/21

Supersilencioso Protección 3 
minutos

Calefacción 
-15 °C

Aleta azulCompresor de 
alta eficiencia

Motor DC
Inverter

MRV III-RC Unidades exteriores modulares
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Conoce nuestra nueva gama MRV de recuperación de calor.

Haier Climatización

¿QUÉ ES MRV 5-RC?
  Enfriar y calentar simultáneamente con una sola unidad exterior.     
  Sistema de recuperación de calor.

MODO DE OPERACIÓN VARIABLE EN UN SISTEMA

CAJA DE RECUPERACIÓN DE CALOR VP

Resumen de la estructura de la caja de VP (tubo de válvula)

  Especialmente diseñado para MRV 5-RC,  dimensiones más reducidas.
  Caja individual de válvulas y tubos para la recuperación de calor.
  Alta comodidad: caja de control individual y cambio para unidades interiores de un grupo.
  Conexión roscada, fácil de instalar.

Nombre del modelo Máxima capacidad  
de interior (kw)

Fuente de  
alimentación

Max. unidades  
interiores Dimensión

VP1-112B x≤11.2 1/220~240/50/60 5 388/200/277

VP1-180B 11.2<x≤18 1/220~240/50/60 8 388/200/277

VP1-280B 18<x≤28 1/220~240/50/60 8 388/200/277

VP4-450B ≤ 45 1/220~240/50/60 20 405/300/421

Enfriamiento y calefacción en dos sistemas Refrigeración y calefacción en un solo sistema

Refrigeración  
y calefacción

S
o

lo
 refrigeració

n

• Calefacción • Calefacción • Calefacción • Refrigeración • Refrigeración • Refrigeración 

Tubería de gas de alta presión
Tubo de succión de gas
Tubo de liquido
Tubo de refrigerante no fluye

Sistema de 2 tubos Sistema de 3 tubos

MRV 5-RC

Conoce nuestra nueva gama MRV de recuperación de calor.

REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN SIMULTÁNEAS DE 
ALTA EFICIENCIA 

Con la gama  MRV 5-RC (recuperación del calor), Haier presenta unos 
sistemas preparados para enfriar y calentar de forma simultánea con una sola 
unidad exterior. 

Estos equipos son perfectos para el acondicionamiento de espacios con 
necesidades de climatización muy diversas como, por ejemplo, un edificio 
con grandes cristaleras y diferentes orientaciones solares.

MRV 5-RC ofrece un amplio rango de capacidades (desde 8 hasta  
48 HP) y permite un ahorro energético de hasta el 50 % respecto a otros 
sistemas. La unidad exterior combina componentes de alta eficiencia, 
como los dos compresores y el doble ventilador con EEV independientes, 
para proporcionar un rendimiento superior, silencioso y de bajo consumo. 
Además, la caja VP tiene un diseño ultrafino de tan solo 180 mm y permite la 
conexión con junta roscada para simplificar el proceso de instalación.

Gama MRV 5-RC (RECUPERACIÓN DE CALOR)

Presentación y tecnologíaNOVEDAD
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Modelo AV08IMVURA AV10IMVURA AV12IMVURA AV14IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV24IMVURA AV26IMVURA AV28IMVURA

Modelos combinables

/ / / / / / / / AV12IMVURA AV12IMVURA AV14IMVURA

/ / / / / / / / AV12IMVURA AV14IMVURA AV14IMVURA

/ / / / / / / / / / /

Capacidad
nominal

Rango de capacidad HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Refrigeración kW 22.4 28 33.5 40 45 50 56 63 67.0 73.5 80.0

Calefacción kW 25 31.5 37.5 45 50 56 63 69 75.0 82.5 90.0

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Refrigeración

Potencia nominal kW 5.09 6.95 8.63 11.17 12.68 14.75 16.92 19.57 17.27 19.81 22.35

Máxima potencia kW 12.80 13.80 18.20 19.20 25.10 28.50 32.00 33.00 36.400 37.40 38.40

Corriente nominal A 8.41 11.47 14.26 18.45 20.93 24.36 27.94 32.31 28.52 32.71 36.91

Corriente máxima A 21.14 22.79 30.06 31.71 41.45 47.07 52.85 54.50 60.115 61.77 63.42

Calefacción

Potencia nominal kW 5.08 6.73 8.54 10.71 12.02 14.25 16.36 18.70 17.08 19.26 21.43 

Máxima potencia kW 11.50 12.50 17.40 18.40 22.70 25.50 29.40 30.40 34.800 35.80 36.80

Corriente nominal A 8.39 11.12 14.11 17.69 19.85 23.53 27.02 30.88 28.21 31.80 35.39

Corriente máxima A 18.99 20.64 28.74 30.39 37.49 42.11 48.55 50.21 57.472 59.12 60.78

Rendimiento
EER 4.40 4.03 3.88 3.58 3.55 3.39 3.31 3.22 3.88 3.71 3.58 

COP 4.92 4.68 4.39 4.20 4.16 3.93 3.85 3.69 4.39 4.28 4.20 

Características
Caudal de aire m³/h 12000 12000 13500 13500 17000 17000 19000 19000 27000 27000 27000

Presión sonora dB(A) 57 58 60 61 62 63 63 64 63 64 64

Dimensiones 
y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 980/750/1690 980/750/1690 980/750/1690 980/750/1690 1410/750/1690 1410/750/1690 1410/750/1690 1410/750/1690
980/750/1690 +  

980/750/1690
980/750/1690 +  

980/750/1690
980/750/1690 +  

980/750/1690

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1070/850/1838 1070/850/1838 1070/850/1838 1070/850/1838 1515/850/1838 1515/850/1838 1515/850/1838 1515/850/1838
1070/850/1838 + 

1070/850/1838
1070/850/1838 + 

1070/850/1838
1070/850/1838 + 

1070/850/1838

Neto/bruto kg 246/271 246/271 257/282 257/282 366/395 366/395 375/404 375/404 257/282 + 257/282 257/282 + 257/282 257/282 + 257/282

Datos de 
instalación

Tipo de compresor DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 1 INV 1 INV 1 INV 1 INV 2 INV 2 INV 2 INV 2 INV 2 INV 2 INV 2 INV

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20

Línea de líquido Pulg./mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88

Línea de gas Pulg./mm 3/4” / 19.05 7/8” / 22.22 1” / 25.4 1” / 25.4 1” 1/8  / 28,58 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Longitud máxima tuberías m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Desnivel máximo tuberías m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Presión estática externa Pa 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Ratio de 
conexión

Simultaneidad de unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 13 16 20 24 27 30 33 36 40 43 47

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50

Calefacción Mín./Máx. °C -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21

Tarifa unidad exterior

AV20IMVURA Consultar

AV22IMVURA Consultar

AV24IMVURA Consultar

AV26IMVURA Consultar

AV28IMVURA Consultar

Tarifa unidad exterior

AV08IMVURA Consultar

AV10IMVURA Consultar

AV12IMVURA Consultar

AV14IMVURA Consultar

AV16IMVURA Consultar

AV18IMVURA Consultar
8-14 HP 16-22 HP 24-28 HP

Supersilencioso Protección 3 
minutos

Calefacción 
-15 °C

Aleta azulCompresor de 
alta eficiencia

Motor DC
Inverter

MRV 5-RC Unidades exteriores modulares
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Modelo AV30IMVURA AV32IMVURA AV34IMVURA AV36IMVURA AV38IMVURA AV40IMVURA AV42IMVURA AV44IMVURA AV46IMVURA

Modelos combinables

AV14IMVURA AV16IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV14IMVURA

AV16IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA AV16IMVURA

/ / / / / / / / AV16IMVURA

Capacidad
nominal

Rango de capacidad HP 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Refrigeración kW 85.0 90.0 95.0 100.0 106.0 112.0 119.0 126.0 130.0

Calefacción kW 95.0 100.0 106.0 112.0 119.0 126.0 132.0 138.0 145.0

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Refrigeración

Potencia nominal kW 23.85 25.35 27.43 29.50 31.67 33.84 36.48 39.13 36.53

Máxima potencia kW 44.30 50.20 53.60 57.00 60.50 64.00 65.00 66.00 69.40

Corriente nominal A 39.39 41.87 45.29 48.72 52.30 55.88 60.25 64.62 60.32

Corriente máxima A 73.16 82.91 88.52 94.14 99.92 105.70 107.35 109.00 114.61

Calefacción

Potencia nominal kW 22.73 24.04 26.27 28.50 30.61 32.73 35.06 37.40 34.75 

Máxima potencia kW 41.10 45.40 48.20 51.00 54.90 58.80 59.80 60.80 63.80

Corriente nominal A 37.54 39.70 43.38 47.07 50.56 54.05 57.91 61.76 57.39

Corriente máxima A 67.88 74.98 79.60 84.23 90.67 97.11 98.76 100.41 105.37

Rendimiento
EER 3.56 3.55 3.46 3.39 3.35 3.31 3.26 3.22 3.56 

COP 4.18 4.16 4.04 3.93 3.89 3.85 3.76 3.69 4.17 

Características
Caudal de aire m³/h 30500 34000 34000 34000 36000 38000 38000 38000 47500

Presión sonora dB(A) 64.5 65 65.5 66 66 66 66.5 67 66.5

Dimensiones 
y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 980/750/1690 + 1410/750/1690 1410/750/1690 + 1410/750/1690 1410/750/1690 + 1410/750/1690 1410/750/1690 + 1410/750/1690 1410/750/1690 + 1410/750/1690 1410/750/1690 + 1410/750/1690 1410/750/1690 + 1410/750/1690 1410/750/1690 + 1410/750/1690
980/750/1690 + 1410/750/1690 + 

1410/750/1690

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1070/850/1838 + 1515/850/1838 1515/850/1838 + 1515/850/1838 1515/850/1838 + 1515/850/1838 1515/850/1838 + 1515/850/1838 1515/850/1838 + 1515/850/1838 1515/850/1838 + 1515/850/1838 1515/850/1838 + 1515/850/1838 1515/850/1838 + 1515/850/1838
1070/850/1838 + 1515/850/1838 + 

1515/850/1838

Neto/bruto kg 257/282 + 366/395 366/395 + 366/395 366/395 + 366/395 366/395 + 366/395 366/395 + 375/404 366/395 + 375/404 375/404 + 375/404 375/404 + 375/404 257/282 + 366/395 + 366/395

Datos de 
instalación

Tipo de compresor DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 3 INV 4 INV 4 INV 4 INV 4 INV 4 INV 4 INV 4 INV 5 INV

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Línea de líquido Pulg./mm 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05

Línea de gas Pulg./mm 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1

Longitud máxima tuberías m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Desnivel máximo tuberías m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Presión estática externa % 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Ratio de 
conexión

Simultaneidad de unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 50 53 56 59 63 64 64 64 64

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50

Calefacción Mín./Máx. °C -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21

Tarifa unidad exterior

AV40IMVURA Consultar

AV42IMVURA Consultar

AV44IMVURA Consultar

AV46IMVURA Consultar

Tarifa unidad exterior

AV30IMVURA Consultar

AV32IMVURA Consultar

AV34IMVURA Consultar

AV36IMVURA Consultar

AV38IMVURA Consultar

30 - 44 46 - 66

MRV 5-RC Unidades exteriores modulares

Supersilencioso Protección 3 
minutos

Calefacción 
-15 °C

Aleta azulCompresor de 
alta eficiencia

Motor DC
Inverter
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Modelo AV48IMVURA AV50IMVURA AV52IMVURA AV54IMVURA AV56IMVURA AV58IMVURA AV60IMVURA AV62IMVURA AV64IMVURA AV66IMVURA

Modelos combinables

AV16IMVURA AV16IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA

AV16IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA

AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA

Capacidad
nominal

Rango de capacidad HP 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Refrigeración kW 135.0 140.0 145.0 150.0 156.0 162.0 168.0 175.0 182.0 189.0

Calefacción kW 150.0 156.0 162.0 168.0 175.0 182.0 189.0 195.0 201.0 207.0

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Refrigeración

Potencia nominal kW 38.03 40.10 42.17 44.25 46.42 48.59 50.76 53.40 56.05 58.70

Máxima potencia kW 75.30 78.70 82.10 85.50 89.00 92.50 96.00 97.00 98.00 99.00

Corriente nominal A 62.80 66.23 69.65 73.08 76.66 80.24 83.82 88.19 92.57 96.94

Corriente máxima A 124.36 129.97 135.59 141.20 146.98 152.76 158.54 160.20 161.85 163.50

Calefacción

Potencia nominal kW 36.06 38.29 40.52 42.75 44.86 46.98 49.09 51.43 53.76 56.10 

Máxima potencia kW 68.10 70.90 73.70 76.50 80.40 84.30 88.20 89.20 90.20 91.20

Corriente nominal A 59.55 63.23 66.92 70.60 74.09 77.58 81.07 84.93 88.79 92.65

Corriente máxima A 112.47 117.09 121.72 126.34 132.78 139.22 145.66 147.31 148.97 150.62

Rendimiento
EER 3.55 3.49 3.44 3.39 3.36 3.33 3.31 3.28 3.25 3.22 

COP 4.16 4.07 4.00 3.93 3.90 3.87 3.85 3.79 3.74 3.69 

Características
Caudal de aire m³/h 51000 51000 51000 51000 53000 55000 57000 57000 57000 57000

Presión sonora dB(A) 67 67 67.5 68 68 68 68 68 68.5 69

Dimensiones 
y peso

Netas (An/Pr/Al) mm
1410/750/1690 +  

1410/750/1690 + 1410/750/1690
1410/750/1690 +  

1410/750/1690 + 1410/750/1690
1410/750/1690 +  

1410/750/1690 + 1410/750/1690
1410/750/1690 +  

1410/750/1690 + 1410/750/1690
1410/750/1690 +  

1410/750/1690 + 1410/750/1690
1410/750/1690+  

1410/750/1690+ 1410/750/1690
1410/750/1690 +  

1410/750/1690 + 1410/750/1690
1410/750/1690 +  

1410/750/1690 + 1410/750/1690
1410/750/1690 +  

1410/750/1690 + 1410/750/1690
1410/750/1690 +  

1410/750/1690 + 1410/750/1690

Embalaje (An/Pr/Al) mm
1515/850/1838 +  

1515/850/1838 + 1515/850/1838
1515/850/1838 +  

1515/850/1838 + 1515/850/1838
1515/850/1838 +  

1515/850/1838 + 1515/850/1838
1515/850/1838 +  

1515/850/1838 + 1515/850/1838
1515/850/1838 +  

1515/850/1838 + 1515/850/1838
1515/850/1838 +  

1515/850/1838 + 1515/850/1838
1515/850/1838 +  

1515/850/1838 + 1515/850/1838
1515/850/1838 +  

1515/850/1838 + 1515/850/1838
1515/850/1838 +  

1515/850/1838 + 1515/850/1838
1515/850/1838 +  

1515/850/1838 + 1515/850/1838

Neto/bruto kg
366/395 + 366/395 +  

366/395
366/395 + 366/395 +  

366/395
366/395 + 366/395 +  

366/395
366/395 + 366/395 +  

366/395
366/395 + 366/395 + 

375/404
366/395 + 375/404 +  

375/404
375/404 + 375/404 + 

375/404
375/404 + 375/404 + 

375/404
375/404 + 375/404 + 

375/404
375/404 + 375/404 + 

375/404

Datos de 
instalación

Tipo de compresor DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Línea de líquido Pulg./mm 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05

Línea de gas Pulg./mm 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 1” 5/8  / 41,43 1” 5/8  / 41,43 1” 5/8  / 41,43 1” 5/8  / 41,43 1” 5/8  / 41,43

Longitud máxima tuberías m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Desnivel máximo tuberías m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Presión estática externa % 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Ratio de 
conexión

Simultaneidad de unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50

Calefacción Mín./Máx. °C -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21

Tarifa unidad exterior

AV58IMVURA Consultar

AV60IMVURA Consultar

AV62IMVURA Consultar

AV64IMVURA Consultar

AV66IMVURA Consultar

Tarifa unidad exterior

AV48IMVURA Consultar

AV50IMVURA Consultar

AV52IMVURA Consultar

AV54IMVURA Consultar

AV56IMVURA Consultar

Supersilencioso Protección 3 
minutos

Calefacción 
-15 °C

Aleta azulCompresor de 
alta eficiencia

Motor DC
Inverter

46 - 66 68 - 88

MRV 5-RC Unidades exteriores modulares
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Modelo AV68IMVURA AV70IMVURA AV72IMVURA AV74IMVURA AV76IMVURA AV78IMVURA AV80IMVURA AV82IMVURA AV84IMVURA AV86IMVURA AV88IMVURA

Modelos combinables

AV16IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA

AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA

AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA

AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA

Capacidad
nominal

Rango de capacidad HP 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88

Refrigeración kW 190.0 195.0 200.0 206.0 212.0 218.0 224.0 231.0 238.0 245.0 252.0

Calefacción kW 212.0 218.0 224.0 231.0 238.0 245.0 252.0 258.0 264.0 270.0 276.0

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Refrigeración

Potencia nominal kW 54.85 56.92 59.00 61.17 63.34 65.50 67.67 70.32 72.97 75.61 78.26

Máxima potencia kW 107.20 110.60 114.00 117.50 121.00 124.50 128.00 129.00 130.00 131.00 132.00

Corriente nominal A 90.59 94.01 97.43 101.02 104.60 108.18 111.76 116.13 120.51 124.88 129.25

Corriente máxima A 177.04 182.66 188.27 194.05 199.83 205.61 211.39 213.04 214.70 216.35 218.00

Calefacción

Potencia nominal kW 52.54 54.77 57.00 59.11 61.23 63.34 65.45 67.79 70.13 72.46 74.80 

Máxima potencia kW 96.40 99.20 102.00 105.90 109.80 113.70 117.60 118.60 119.60 120.60 121.60

Corriente nominal A 86.77 90.45 94.13 97.62 101.12 104.61 108.10 111.96 115.81 119.67 123.53

Corriente máxima A 159.21 163.83 168.45 174.89 181.34 187.78 194.22 195.87 197.52 199.17 200.82

Rendimiento
EER 3.46 3.43 3.39 3.37 3.35 3.33 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22 

COP 4.04 3.98 3.93 3.91 3.89 3.87 3.85 3.81 3.76 3.73 3.69 

Características
Caudal de aire m³/h 68000 68000 68000 70000 72000 74000 76000 76000 76000 76000 76000

Presión sonora dB(A) 69 69 69 69 69 69 69 69 69.5 70 70

Dimensiones 
y peso

Netas (An/Pr/Al) mm

1410/750/1690 + 
1410/750/1690 + 
1410/750/1690 +  

1410/750/1690

1410/750/1690 + 
1410/750/1690 + 
1410/750/1690 +  

1410/750/1690

1410/750/1690 + 
1410/750/1690 + 
1410/750/1690 +  

1410/750/1690

1410/750/1690 + 
1410/750/1690 + 
1410/750/1690 +  

1410/750/1690

1410/750/1690 + 
1410/750/1690 + 
1410/750/1690 +  

1410/750/1690

1410/750/1690 +  
1410/750/1690 + 
 1410/750/1690 +  

1410/750/1690

1410/750/1690 +  
1410/750/1690 +  
1410/750/1690 +  

1410/750/1690

1410/750/1690 +  
1410/750/1690 +  
1410/750/1690 +  

1410/750/1690

1410/750/1690 +  
1410/750/1690 +  
1410/750/1690 +  

1410/750/1690

1410/750/1690 +  
1410/750/1690 +  
1410/750/1690 +  

1410/750/1690

1410/750/1690 +  
1410/750/1690 +  
1410/750/1690 +  

1410/750/1690

Embalaje (An/Pr/Al) mm

1515/850/1838 + 
1515/850/1838 + 
1515/850/1838 +  

1515/850/1838

1515/850/1838 + 
1515/850/1838 + 
1515/850/1838 +  

1515/850/1838

1515/850/1838 + 
1515/850/1838 + 
1515/850/1838 +  

1515/850/1838

1515/850/1838 + 
1515/850/1838 + 
1515/850/1838 +  

1515/850/1838

1515/850/1838 + 
1515/850/1838 + 
1515/850/1838 +  

1515/850/1838

1515/850/1838 +  
1515/850/1838 +  
1515/850/1838 + 
 1515/850/1838

1515/850/1838 +  
1515/850/1838 +  
1515/850/1838 +  

1515/850/1838

1515/850/1838 +  
1515/850/1838 +  
1515/850/1838 +  

1515/850/1838

1515/850/1838 +  
1515/850/1838 +  
1515/850/1838 +  

1515/850/1838

1515/850/1838 +  
1515/850/1838 +  
1515/850/1838 +  

1515/850/1838

1515/850/1838 +  
1515/850/1838 +  
1515/850/1838 +  

1515/850/1838

Neto/bruto kg
366/395 + 366/395 +  

366/395 + 366/395
366/395 + 366/395 +  

366/395 + 366/395
366/395 + 366/395 +  

366/395 + 366/395
366/395 + 366/395 +  

366/395 + 375/404
366/395 + 366/395 +  

375/404 + 375/404
366/395 + 375/404 +  

375/404 + 375/404
375/404 + 375/404 +  

375/404 + 375/404
375/404 + 375/404 +  

375/404 + 375/404
375/404 + 375/404 +  

375/404 + 375/404
375/404 + 375/404 +  

375/404 + 375/404
375/404 + 375/404 +  

375/404 + 375/404

Datos de 
instalación

Tipo de compresor DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL

Marca del compresor M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E. M.E.

Nº de compresores 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Línea de líquido Pulg./mm 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 25.4 25.4

Línea de gas Pulg./mm 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 50.8 50.8

Longitud máxima tuberías m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Desnivel máximo tuberías m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Presión estática externa % 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Ratio de 
conexión

Simultaneidad de unidades interiores % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Nº máx. unidades interiores 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Rango de 
temperatura

Refrigeración Mín./Máx. °C -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50 -5/50

Calefacción Mín./Máx. °C -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21 -23/21

Tarifa unidad exterior

AV80IMVURA Consultar

AV82IMVURA Consultar

AV84IMVURA Consultar

AV86IMVURA Consultar

AV88IMVURA Consultar

Tarifa unidad exterior

AV68IMVURA Consultar

AV70IMVURA Consultar

AV72IMVURA Consultar

AV74IMVURA Consultar

AV76IMVURA Consultar

AV78IMVURA Consultar

68 - 88

MRV 5-RC Unidades exteriores modulares

Supersilencioso Protección 3 
minutos

Calefacción 
-15 °C

Aleta azulCompresor de 
alta eficiencia

Motor DC
Inverter
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¿QUÉ ES MRV W? 
Es un sistema de aire acondicionado VRF que 
utiliza el agua como medio de transporte de calor 
(expulsión del calor residual). Su funcionamiento es 
análogo al de un sistema MRV convencional con la 
ventaja de no necesitar espacio para la expulsión 
de aire en la propia instalación. Estas unidades son 
compatibles con toda la gama de unidades interiores 
MRV, así como con el sistema Easy MRV. Es la 
solución ideal si necesitas tener las prestaciones de 
MRV y grandes distancias de instalación.

El sistema MRV permite utilizar el agua proveniente de diferentes fuentes para la refrigeración de su batería de condensación:

Unidades interiores MRV

Refrigeración del agua MRV

Aguas fluviales Aguas de lagos 
o embalses Aguas marinas Aguas freáticas

Aguas canalizadas en el 
subsuelo (geotermia)

Aguas del circuito 
de refrigeración de 

sistemas solares
Aguas residuales Sobrantes industriales

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El circuito de refrigerante es el mismo 
que el de los sistemas convencionales de MRV

El sistema de agua es el mismo que el de 
las enfriadoras con refrigeración por agua

Sistema 
de agua

Unidad exterior

Sistema de refrigerante

Unidad interior

Introducción al sistema

Presentación y tecnologíaMRV W

Haier Climatización

Conoce nuestra gama MRV de condensación por agua.

ALTA EFICIENCIA SIN NECESIDAD DE VENTILACIÓN

Con MRV W, Haier introduce la nueva gama de equipos con condensación por 
agua. Al utilizar el agua como fuente de refrigeración/frío, no necesitan de un 
sistema de ventilación, por lo que resultan ideales para instalarse en aquellos 
edificios que requieren del control preciso de la temperatura característico de 
MRV, pero que no disponen de espacio suficiente para la expulsión de aire.

Las unidades exteriores MRV W alcanzan unos niveles de EER y COP muy 
superiores al de los sistemas de aire, y su funcionamiento es también mucho 
más silencioso, reduciendo el nivel sonoro hasta los 50 dB. La fiabilidad es 
absoluta, ya que no se ven afectadas por la temperatura exterior, de modo 
que pueden funcionar siempre con el mismo rendimiento incluso en las 
condiciones más extremas.

Además, presentan el diseño más compacto y ligero de la industria, son 
compatibles con todas las unidades interiores MRV y SuperMatch (mediante 
el kit Easy MRV) y reducen significativamente el coste inicial para el promotor 
y el constructor.

Gama MRV W

225224
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Ámbitos de aplicación de MRV W
Este sistema es perfecto para edificios de gran altura. Distinguimos tres tipos principales:

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Rascacielos sin podio Rascacielos con podio Una sola fachada de gran superficie

BENEFICIOS
  Tiene COPs y EERs propios de sistemas de

     enfriadoras, pero manteniendo el control individual 
     de las unidades interiores de los sistemas MRV.

  Menor coste inicial para el promotor y el constructor.

  El cliente o el promotor pueden añadir nuevos 
     equipos de manera modular sin tener que hacer 
     grandes cambios en la instalación ya existente.

  No se necesita un reequilibrio de los sistemas de agua, 
     si se instalan válvulas de equilibrado en cada piso.

  Compatibilidad con toda la gama de unidades 
     interiores MRV (cassettes, conductos, splits, 
     consolas) y de unidades interiores SuperMatch (mediante Easy MRV).

  Conectividad con los controles MRV (BMS, propietarios, de grupo, etc.). Permite gestionar los sistemas MRV tradicionales y MRV W 
     desde un mismo control.

  Permite el funcionamiento simultáneo frío-calor entre unidades MRV W conectadas al mismo circuito de agua.

EDIFICIOS RECOMENDADOS PARA EL SISTEMA MRV W
MRV W es un sistema particularmente recomendado para edificios que no albergan el espacio necesario para la expulsión del aire, 
pero que requieren de un control preciso de la climatización, como el que ofrecen las unidades interiores MRV.

Es especialmente interesante en aquellos casos donde se dispone de una fuente de agua accesible para el intercambio de calor 
exterior, o en los que se puede combinar con otros sistemas de energía renovable, como la geotermia.

Otra aplicación recomendada es para edificios de altura, que no disponen de una azotea practicable para la instalación de exteriores MRV. 
MRV W permite la instalación de la unidad exterior en interiores y sin necesidad de ventilación, por lo que se puede instalar una unidad por 
planta.

TECNOLOGÍAS Y ELEMENTOS CLAVE (parte frontal)

Estructura de la unidad exterior

Línea de refrigerante

Conecta con las unidades interiores.

Entrada y salida de agua

La línea de entrada y salida de agua conecta 
con el intercambiador de calor de doble 
circuito.

Caja de control eléctrico

De tamaño compacto. Puede 
rotar arriba y abajo para facilitar 

la compresión.

Separador gas-líquido

Reduce la altura del intercambiador de 
calor (650 mm), uniforma la velocidad 

del viento superior e inferior y aumenta 
la eficiencia.

TECNOLOGÍAS Y ELEMENTOS CLAVE (parte trasera)

Caja de control eléctrico

De tamaño compacto. Puede rotar arriba 
y abajo para facilitar la compresión.

Compresor DC Inverter Scroll

Aumenta la eficiencia energética.

Separador de aceite

Intercambiador de calor                                     
coaxial de doble circuito

• Transmisión del calor más eficiente.
 • Ahorra espacio gracias a su 

diseño compacto.

Interruptor de flujo de agua

Conecta con las unidades interiores.

MRV W Tecnología
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Recuperación de calor entre diferentes 
sistemas de refrigerante
La recuperación de calor se consigue a través 
del circuito de agua entre diferentes sistemas 
de refrigerante. Aumenta el COP total.

Refrigeración

Descarga 
el calor

Torre de 
refrigeración

Descarga 
el calor

Absorbe 
el calor

Absorbe 
el calor

Caldera

Zona A

Refrigeración

Zona B

Calefacción

Calefacción

CONFORT
Bajo nivel sonoro
Al prescindir del ventilador en la unidad 
exterior y utilizar un diseño de asilamiento 
completo, el nivel sonoro puede reducirse 
hasta solo 50 dB(A), muy inferior al 
de los sistemas de aire y enfriadoras 
convencionales.

Baja afectación por la temperatura ambiente exterior 
Gracias a la utilización del agua como medio de intercambio de 
calor y a su mayor inercia térmica, este sistema presenta una gran 
capacidad frente a las variaciones de la temperatura exterior, a 
diferencia de los sistemas de refrigeración de aire. 

Especialmente, en el modo calefacción, el circuito de agua 
no requiere de las operaciones de desescarche típicas de los 
sistemas MRV. 

Como resultado, MRV W ofrece una climatización rápida y 
confortable, incluso en ambientes muy fríos.

Biblioteca silenciosa

Habitación tranquila

Oficina de trabajo

MRV W
50 dB(A)

AHU
60~75dB(A)

Calle

Enfriadora de tornillo/
sin aceite 70~90 dB(A)

Características y beneficios
AHORRO ENERGÉTICO
El COP puede llegar hasta 6,02, y el EER hasta 4,98, alcanzando en ambos casos un nivel energético muy superior al del sistema de aire.

Compresor DC Inverter de alta eficiencia 
Incorpora un compresor DC Inverter de alta eficiencia de M.E.

Intercambiador de calor coaxial y alta eficiencia
El intercambiador exterior es de doble circuito, para una mayor 
superficie de intercambio de calor, y alta eficiencia, lo que 
permite unos valores altos de COP y EER.

Agua

Refrigerante

Doble control EEV
El doble EEV controla las dos etapas del intercambiador 
de calor por separado, permitiendo ajustar el volumen del 
condensador.

Tecnología de subenfriamiento en dos etapas
• 1º etapa de subenfriamiento: se añade un circuito de 
subenfriamiento al condensador.

• 2º etapa de subenfriamiento: se añade un subenfriador 
independiente.

Después del enfriamiento adicional, el grado de subenfriamiento 
puede alcanzar los 30º C con una capacidad de refrigerante 
por unidad de masa mejorada en un 46 %, una eficiencia de 
funcionamiento mejorada en un 9 % y una reducción de la 
resistencia al flujo del 55 %.

MRV W Tecnología
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TUBERÍAS DE GRAN LONGITUD, 
DESNIVEL DE GRAN ALTURA 

  Longitud total de la tubería de refrigerante: 300 m.
  Longitud máxima de ramal de tubería de refrigerante: 150 m.
  Desnivel máximo entre unidad exterior y unidades interiores: 

    50 m.
  Desnivel máximo entre unidades interiores: 15 m.

DISEÑO FLEXIBLE DE LA TUBERÍA DE 
AGUA
La presión máxima del agua puede alcanzar hasta 1,96 MPa. 
La longitud de la tubería de condensación puede llegar hasta 
200 m.

Tubería de agua

Tubería de refrigerante

Máx. 200 m

VARIEDAD DE MODOS Y SELECCIÓN DE PRIORIDADES

Modo de
calefacción

Modo

Modo mixtoModo de
refrigeración

Modo

MayoríaPrioridad en la primera 
unidad interior

Prioridad en la última 
unidad interior

Prioridad
refrigeración

Prioridad 
calefacción Prioridad VIP

Compresor

Separador gas-líquido

Intercambiador de calor

El compresor está cerca del exterior. 
Sistema de tuberías compacto.
Cómodo para el mantenimiento.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Diseño exterior de estructura compacta.

Longitud 
de la 
tubería 
150 m

Longitud 
total

de la tubería 
300 m

50 m

15 m

ALTA FIABILIDAD
Módulo de control eléctrico del enfriador
Utiliza el circuito de refrigerante para la refrigeración de los 
módulos electrónicos, por lo que prescinde de ventiladores para 
este fin. De este modo, se reduce el consumo de energía y el 
nivel sonoro.

Ajuste estable de presión
El diseño de este sistema mantiene la presión alta por encima de 
la presión requerida, asegurando la fiabilidad total del compresor 
y su capacidad de salida.

Amplio rango de funcionamiento

COMODIDAD (uso, instalación y servicio)
Diseño compacto y ligero 
Presenta el sistema más compacto y ligero de la industria. 
En comparación con los sistemas de refrigeración de aire de 
descarga superior, reduce la altura en un 45 % y la superficie 
ocupada en un 43 %.

Instalación apilada
Las unidades exteriores son más pequeñas y pueden apilarse, 
reduciendo el espacio requerido para la instalación y 
aumentando la superficie útil para los clientes.

Rango de temperatura de la entrada 
de aire: 7 ~ 45° C.

Rango de temperatura ambiente de la unidad 
de condensación: 0 ~ 40° C.

Rango de temperatura interior: refrigeración 
(18 ~ 32° C) / calefacción (15 ~ 27º C).

El rango del flujo de agua del condensador 
es de 50~150 l/min (estándar 96 l/min)

43% 
de superficie 

reducida

45% 
de altura 
reducida

MRV W Tecnología
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Todas las especificaciones son probadas en condiciones normales (en refrigeración, con una temperatura interior de 27° C (DB)/19° C (WB) y una temperatura exterior de 35° C (DB)/24° C (WB); 
en calefacción, con una temperatura interior de 20° C (DB) y una temperatura exterior de 7º C (DB)/6° C (WB). (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo).

Tarifa unidad exterior
AV24IMWEWA Consultar
AV26IMWEWA Consultar
AV28IMWEWA Consultar
AV30IMWEWA Consultar
AV32IMWEWA Consultar
AV34IMWEWA Consultar
AV36IMWEWA Consultar

Tarifa unidad exterior
AV08IMWEWA  6.952 € 
AV10IMWEWA  7.156 € 
AV12IMWEWA Consultar
AV16IMWEWA Consultar
AV18IMWEWA Consultar
AV20IMWEWA Consultar
AV22IMWEWA Consultar

Modelo AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA AV16IMWEWA AV18IMWEWA AV20IMWEWA AV22IMWEWA AV24IMWEWA AV26IMWEWA AV28IMWEWA AV30IMWEWA AV32IMWEWA AV34IMWEWA AV36IMWEWA

Modelos combinables

/ / / AV08IMWEWA AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA AV08IMWEWA AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA

/ / / AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA AV12IMWEWA AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA AV12IMWEWA

/ / / / / / / / AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA AV12IMWEWA AV12IMWEWA

Capacidad
nominal

Rango de capacidad HP 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Refrigeración kW 22.4 28 33.5 44.8 50.4 56 61.5 67.0 72.8 78.4 84.0 89.5 95.0 100.5

Calefacción kW 25 31.5 37.5 50.0 56.5 63 69.0 75.0 81.5 88.0 94.5 100.5 106.5 112.5

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60

Refrigeración

Potencia nominal kW 4.50 6.00 7.70 9.00 10.50 12.00 13.70 15.40 15.00 16.50 18.00 19.70 21.40 23.10

Máxima potencia kW 13.00 15.00 17.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 41.00 43.00 45.00 47.00 49.00 51.00

Corriente nominal A 5.95 7.93 10.17 11.89 13.87 15.85 18.10 20.35 19.82 21.80 23.78 26.03 28.27 30.52

Corriente máxima A 17.18 19.82 22.46 34.35 36.99 39.64 42.28 44.92 54.17 56.81 59.45 62.10 64.74 67.38

Calefacción

Potencia nominal kW 4.15 5.80 7.80 8.30 9.95 11.60 13.60 15.60 14.10 15.75 17.40 19.40 21.40 23.40

Máxima potencia kW 13.00 15.00 17.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 41.00 43.00 45.00 47.00 49.00 51.00

Corriente nominal A 5.48 7.66 10.31 10.97 13.15 15.33 17.97 20.61 18.63 20.81 22.99 25.63 28.27 30.92

Corriente máxima A 17.18 19.82 22.46 34.35 36.99 39.64 42.28 44.92 54.17 56.81 59.45 62.10 64.74 67.38

Rendimiento
EER 4.98 4.67 4.35 4.98 4.80 4.67 4.49 4.35 4.85 4.75 4.67 4.54 4.44 4.35

COP 6.02 5.43 4.81 6.02 5.68 5.43 5.07 4.81 5.78 5.59 5.43 5.18 4.98 4.81

Características
Caudal de agua m³/h 4.8 6 7.2 9.6 10.8 12 13.2 14.4 15.6 16.8 18.0 19.2 20.4 21.6

Presión sonora dB(A) 50 51 53 53 54 54 55 56 55 55 56 57 57 58

Dimensiones 
y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 775/545/995 775/545/995 775/545/995 (775/545/995)x2 (775/545/995)x2 (775/545/995)x2 (775/545/995)x2 (775/545/995)x2 (775/545/995)x3 (775/545/995)x3 (775/545/995)x3 (775/545/995)x3 (775/545/995)x3 (775/545/995)x3

Embalaje (An/Pr/Al) mm 840/620/1150 840/620/1150 840/620/1150 (840/620/1150)x2 (840/620/1150)x2 (840/620/1150)x2 (840/620/1150)x2 (840/620/1150)x2 (840/620/1150)x3 (840/620/1150)x3 (840/620/1150)x3 (840/620/1150)x3 (840/620/1150)x3 (840/620/1150)x3

Neto/bruto kg 150/170 150/170 150/170 300/340 300/340 300/340 300/340 300/340 450/510 450/510 450/510 450/510 450/510 450/510

Datos de 
instalación

Tipo de compresor DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL

Nº de compresores 1 INV 1 INV 1 INV 2 INV 2INV 2 INV 2 INV 2 INV 3 INV 3 INV 3 INV 3 INV 3 INV 3 INV

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de refrigerante kg 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6

Línea de líquido Pulg./mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05 3/4” / 19.05

Línea de gas Pulg./mm 3/4” / 19.05 7/8” / 22.2 1” / 25.4 11/8 “ / 28.58 11/8 “ / 28.58 11/8 “ / 28.58 11/8 “ / 28.58 11/8 “ / 28.58 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/4” / 31.8 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1 11/2” / 38.1

Tubería de ecualización de aceite mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52

Longitud máxima tuberías m 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Desnivel máximo tuberías m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Intercambiador 
de calor

Tipo Doble bobina Doble bobina Doble bobina Doble bobina Doble bobina Doble bobina Doble bobina Doble bobina Doble bobina Doble bobina Doble bobina Doble bobina Doble bobina Doble bobina

Material Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

Zona de agua

Tubería de entrada de agua mm DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Tubería de salida de agua mm DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Presión de caída (entrada y salida) KPa 35 40 45 35+35 35+40 40+40 40+45 45+45 35+35+40 35+40+40 40+40+40 40+40+45 40+45+45 45+45+45

Tipo de conexión Interior estriado Interior estriado Interior estriado Interior estriado Interior estriado Interior estriado Interior estriado Interior estriado Interior estriado Interior estriado Interior estriado Interior estriado Interior estriado Interior estriado

Máx. presión de agua del sistema MPa 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96

Rango de temperatura del agua 
entrante (refrigeración y calefacción)

°C 7/45 7/45 7/45 7/45 7/45 7/45 7/45 7/45 7/45 7/45 7/45 7/45 7/45 7/45

Ratio de 
conexión

Simultaneidad de unidades interiores % 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130

Número máximo de unidades interiores 13 16 19 23 29 33 36 39 43 46 50 53 56 59

SupersilenciosoCompresor de 
alta eficiencia

Motor DC
Inverter

DC Inverter 180°

MRV W Unidades exteriores
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SISTEMA INTEGRADO MRV/SUPERMATCH

Unidades interiores MRV

UTA (AHU) de terceros

Unidades exteriores 
MRV S

MRV III-C
MRV W

Kit de conexión 
Easy MRV

Kit de conexión 
AHU

Unidades interiores 
SuperMatch II

Haier Climatización

Interiores MRV Presentación y tecnología

Conoce nuestra nueva gama de interiores MRV.

INNOVACIÓN INTERIOR. CONFORT EXTERIOR

La misión de Haier siempre ha sido lanzar al mercado productos innovadores 
de alta calidad con los últimos avances en tecnología y diseño. Toda la gama 
de unidades interiores MRV (conductos, cassettes, Suelo-Techo, splits, 
consolas) es un claro ejemplo de ello.

Modelos ultrafinos, potentes y silenciosos para climatizar cualquier negocio 
sin renunciar a nada. 

Con un amplio rango de capacidades, desde los 2,2 kW hasta los 28 kW, 
siempre encontrarás la solución que mejor se adapte a tus necesidades.

Gama Interiores MRV

235

G
A

M
A

 IN
D

U
ST

R
IA

L

234



Unidades  
interiores 2,2 kW 2,8 kW 3,6 kW 4,5 kW 5,6 kW 7,1 kW 8,0 kW 9,0 kW 11,2 kW 14,0 kW 16,0 kW 22,6 kW 28,0 kW

Conductos de baja 
presión (0/15/30 Pa)

AD072MSERA(D) AD092MSERA(D) AD122MSERA(D) AD162MSERA(D) AD182MSERA(D) AD242MSERA(D)

Conductos de  
media presión  
(50-96Pa)

AD182MMERA AD242MMERA AD282MMERA AD302MMERA AD382MMERA AD482MMERA

Conductos de  
media presión  
(50-100Pa)

AD072MJERA AD092MJERA AD122MJERA AD162MJERA AD182MJERA AD242MJERA AD282MJERA

Conductos de  
alta presión  
(100-196Pa)

AD182MHERA AD242MHERA AD282MHERA AD302MHERA AD382MHERA AD482MHERA AD722MHERA AD962MHERA

Conductos de alta 
presión (0-200Pa)

AD182MQERA AD242MQERA AD282MQERA AD302MQERA AD362MQERA AD482MQERA AD542MQERA

Cassettes de 4 
vías Panel clásico  
rectangular 

AB092MCERA AB122MCERA AB162MCERA AB182MCERA AB242MCERA AB282MCERA AB302MCERA AB382MCERA AB482MCERA

Cassettes de 4 
vías Panel Mini

AB092MCERA(M) AB122MCERA(M) AB162MCERA(M) AB182MCERA(M)

Cassettes de 4 
vías Panel Round 
Flow  
360º AB182MRERA AB242MRERA AB282MRERA AB302MRERA AB382MRERA AB482MRERA AB602MRERA

Cassettes 
de 2 vías

AB072MBERA AB092MBERA AB122MBERA AB162MBERA AB182MBERA

Cassette  
de 1 vía

AB072MAERA AB092MAERA AB122MAERA

Split mural

AS072MNERA AS092MNERA AS122MNERA AS162MNERA AS182MNERA AS242MNERA AS282MNERA AS302MNERA

Suelo-Techo

AC092MCERA AC122MCERA AC162MCERA AC182MCERA AC242MCERA AC382MFERA AC482MFERA

Consola 
suelo 
encastrable

AE072MLERA AE092MLERA AE122MLERA AE162MLERA AE182MLERA

Interiores MRV Cuadro de gama

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Conductos de baja presión (0/15/30 Pa)

Tarifa unidad interior
AD072MSERA 373 € 
AD092MSERA 390 € 
AD122MSERA 407 €
AD162MSERA 424 €
AD182MSERA 483 € 
AD242MSERA 507 € 

Rejilla opcional
P1B-890IA 74 € 
P1B-1210IA 86 € 

Modelo / Unidad interior AD072MSERA(D) AD092MSERA(D) AD122MSERA(D)

Capacidad nominal
Refrigeración kW 2,2 2,8 3,6

Calefacción kW 2,5 3,2 4,0

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 480/420/360 480/420/360 550/430/370

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 27/23/20 27/23/20 30/27/24

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 850/420/185 850/420/185 850/420/185

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1045/540/270 1045/540/270 1045/540/270

Neto/bruto kg 17.5/22.5 17.5/22.5 17.5/22.5

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7

Presión estática Pa 0/15/30 0/15/30 0/15/30

Bomba de drenaje  Incluída Incluída Incluída

Panel

Modelo de panel P1B-890IA P1B-890IA P1B-890IA

Netas (An/Pr/Al) mm 890/190/100 890/190/100 890/190/100

Embalaje (An/Pr/Al) mm 938/335/220 938/335/220 938/335/220

Neto/bruto Kg 4/5 4/5 4/5

Modelo / Unidad interior AD162MSERA(D) AD182MSERA(D) AD242MSERA(D)

Capacidad nominal
Refrigeración kW 4,5 5,6 7,1

Calefacción kW 5,0 6,3 8,0

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 600/540/460 800/690/580 930/850/750

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 32/29/26 33/30/27 36/33/30

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 850/420/185 1170/420/185 1170/420/185

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1045/540/270 1365/540/270 1365/540/270

Neto/bruto kg 18.5/23.5 22.2/28.2 24/30

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88

Presión estática Pa 0/15/30 0/15/30 0/15/30

Bomba de drenaje  Incluída Incluída Incluída

Panel

Modelo de panel P1B-890IA P1B-1210IA P1B-1210IA

Netas (An/Pr/Al) mm 890/190/100 1210/190/100 1210/190/100

Embalaje (An/Pr/Al) mm 938/335/220 1258/335/220 1258/335/220

Neto/bruto Kg 4/5 5/6 5/6

Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
24 h

Reinicio 
automático

Calefacción 
-20 °C

Calefacción 
-15 °C

Bomba drenaje 
condensados

Protección 3 
minutos

YR-HD
opcional

RE-02
opcional

YR-E16A
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

Interiores MRV

NOVEDAD

Tarifa unidad interior
AD182MMERA 566 € 
AD242MMERA  588 € 
AD282MMERA  601 € 
AD302MMERA  826 € 
AD382MMERA  848 € 
AD482MMERA  895 € 

18k, 24k, 28k

30k, 38k, 48k

Modelo / Unidad interior AD182MMERA AD242MMERA AD282MMERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 5.6 7.1 8

Calefacción kW 6.3 8 9

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Características
Caudal de aire m³/h 1200 1200 1200

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 36/34/31 36/34/31 39/37/35

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 990/650/300 990/650/300 990/650/300

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1167/860/345 1167/860/345 1167/860/345

Neto/bruto kg 39/45 39/45 39/45

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Presión estática Pa 50/96 50/96 50/96

Bomba de drenaje Incluida Incluida Incluida

Modelo / Unidad interior AD302MMERA AD382MMERA AD482MMERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 9 11.2 14

Calefacción kW 10 12.5 16

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Características
Caudal de aire m³/h 1900 1900 2100

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 39/37/35 41/40/39 41/40/39

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 1410/645/350 1410/645/350 1410/645/350

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1557/800/370 1557/800/370 1557/800/370

Neto/bruto kg 59/66 59/66 59/66

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Presión estática Pa 50/96 50/96 50/96

Bomba de drenaje Incluida Incluida Incluida

Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
24 h

Reinicio 
automático

Calefacción 
-20 °C

Calefacción 
-15 °C

Bomba drenaje 
condensados

Protección 3 
minutos

Conductos de media presión (50-96 Pa)

YR-HD
opcional

RE-02
opcional

YR-E16A
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional
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Tarifa unidad interior
AD072MJERA 238 €
AD092MJERA 250 €
AD122MJERA 260 €
AD162MJERA 275 €
AD182MJERA 297 €
AD242MJERA 326 €
AD282MJERA 343 €

Modelo / Unidad interior AD072MJERA AD092MJERA AD122MJERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 2200 2800 3600

Calefacción kW 2500 3200 4000

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 585/495/408 585/495/408 585/495/408

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 35/33/31 35/33/31 35/33/31

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 750/720/250 750/720/250 750/720/250

Embalaje (An/Pr/Al) mm 920/820/340 920/820/340 920/820/340

Neto/bruto kg 24.1/28.3 24.1/28.3 24.1/28.3

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Presión estática Pa 50/100 50/100 50/100

Bomba de drenaje  Incluida Incluida Incluida

Modelo / Unidad interior AD162MJERA AD182MJERA AD242MJERA AD282MJERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 4,5 5,6 7,1 8

Calefacción kW 5 6,3 8 9

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 750/652/566 920/805/699 1230/1090/950 1230/1090/950

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 35/33/31 36/34/32 38/36/34 42/39/35

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 750/720/250 1050/720/250 1050/720/250 1050/720/250

Embalaje (An/Pr/Al) mm 920/820/340 1170/860/340 1170/860/340 1170/860/340

Neto/bruto kg 25.9/30.1 30.5/38.0 33.1/40.6 33.1/40.6

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Presión estática Pa 50/100 50/100 50/100 50/100

Bomba de drenaje  Incluida Incluida Incluida Incluida

Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
24 h

Reinicio 
automático

Calefacción 
-20 °C

Calefacción 
-15 °C

Bomba drenaje 
condensados

Protección 3 
minutos

Interiores MRV

Conductos de media presión (50-100 Pa)

YR-HD
opcional

RE-02
opcional

YR-E16A
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

Tarifa unidad interior
AD182MHERA  704 € 
AD242MHERA  723 € 
AD282MHERA  740 € 
AD302MHERA  755 € 
AD382MHERA  760 € 
AD482MHERA  770 € 
AD722MHERA  1.177 € 
AD962MHERA  1.238 € 

Modelo / Unidad interior AD182MHERA AD242MHERA AD282MHERA AD302MHERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 5.6 7.1 8 9

Calefacción kW 6.3 8 9 10

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Características
Caudal de aire m³/h 1500 1500 1500 1560

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 46/42/40 46/42/40 46/42/40 50/46/44

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 970/875/360 970/875/360 970/875/360 1197/830/360

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1051/940/510 1051/940/510 1051/940/510 1430/940/400

Neto/bruto kg 48/58 48/58 48/58 62/77

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Presión estática (Estándar) Pa 100 100 100 100

Presión estática (Máx.) Pa 196 196 196 196

Modelo / Unidad interior AD382MHERA AD482MHERA AD722MHERA AD962MHERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 11.2 14 22.6 28

Calefacción kW 12.5 16 25 16

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Características
Caudal de aire m³/h 1600 2100 4050 4050

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 50/46/44 50/46/44 54/49/45 54/49/45

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 1197/830/360 1197/830/360 1570/880/360 1570/880/360

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1430/940/400 1430/940/400 1800/1000/525 1800/1000/525

Neto/bruto kg 62/77 62/77 92/100 92/100

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 1” / 25.4 1” / 25.4

Presión estática (Estándar) Pa 100 100 100 100

Presión estática (Máx.) Pa 196 196 196 196

72k, 96k

Conductos de alta presión (100-196 Pa)

Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
24 h

Reinicio 
automático

Calefacción 
-20 °C

Calefacción 
-15 °C

Bomba drenaje 
condensados

Protección 3 
minutos

RE-02
opcional

YR-E16A
opcional

YR-HD
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

18k, 24k, 28k, 30k, 38k, 48k
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Tarifa unidad interior
AD182MQERA  721 € 
AD242MQERA  750 € 
AD282MQERA  762 € 
AD302MQERA  883 € 
AD362MQERA  1.005 € 
AD482MQERA  1.042 € 
AD542MQERA  1.054 € 

Modelo / Unidad interior AD182MQERA AD242MQERA AD282MQERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 5,6 7,1 8,0

Calefacción kW 6,3 8,0 9,0

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 900/780/600 1100/1020/920 1500/1320/1220

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 32/29/26 33/29/25 33/29/25

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 750/635/280 950/635/280 950/635/280

Embalaje (An/Pr/Al) mm 980/740/335 1180/740/335 1180/740/335

Neto/bruto kg 29/35 34/41 34/41

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 3/8" / 9,52 3/8" / 9,52

Línea de gas Pulgadas / mm 1/2” / 12.7 5/8" / 15,88 5/8" / 15,88

Presión estática Pa 0 - 200 0 - 200 0 - 200

Bomba de drenaje  Incluída Incluída Incluída

Modelo / Unidad interior AD302MQERA AD362MQERA AD482MQERA AD542MQERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 9,0 11,2 14,0 16,0

Calefacción kW 10,0 12,5 16,0 18,0

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 1500/1320/1220 1700/1510/1400 2280/1920/1780 2280/1920/1780

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 33/29/25 38/36/30 40/34/29 40/34/29

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 950/635/280 1370/740/280 1370/740/280 1370/740/280

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1180/740/335 1555/839/380 1555/839/380 1555/839/380

Neto/bruto kg 34/41 54/68 54/68 54/68

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8" / 9,52 3/8" / 9,52 3/8" / 9,52 3/8" / 9,52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8" / 15,88 5/8" / 15,88 5/8" / 15,88 5/8" / 15,88

Presión estática Pa 0 - 200 0 - 200 0 - 200 0 - 200

Bomba de drenaje  Incluída Incluída Incluída Incluída

Interiores MRV

Conductos de alta presión (0-200 Pa)

Tarjeta on-off Control de 
grupo

Control central Temporizador 
24 h

Reinicio 
automático

Calefacción 
-20 °C

Calefacción 
-15 °C

Bomba drenaje 
condensados

Protección 3 
minutos

YR-HD
opcional

RE-02
opcional

YR-E16A
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

NOVEDAD

Tarifa unidad interior
AB092MCERA + PB700IB 446 €
AB122MCERA + PB700IB 471 €
AB162MCERA + PB700IB 473 €
AB182MCERA + PB950JB  593 €   
AB242MCERA + PB950JB  618 €   
AB282MCERA + PB950JB  623 €   
AB302MCERA + PB950JB  645 €   
AB382MCERA + PB950JB 652 €   
AB482MCERA + PB950JB 657 €   

9k, 12k, 16k

18k, 24k, 28k, 30k,38k, 48k

Modelo / Unidad interior AB092MCERA AB122MCERA AB162MCERA AB182MCERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 2.8 3.6 4.5 5.6

Calefacción kW 3.2 4 5 6.3

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Características
Caudal de aire m³/h 700 700 700 1200

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 32/30/29 32/30/29 33/30/29 34/32/30

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 570/570/260 570/570/260 570/570/260 840/840/240

Embalaje (An/Pr/Al) mm 718/680/380 718/680/380 718/680/380 930/930/330

Neto/bruto kg 17/22 19/23.5 19/23.5 30/32.5

Modelo panel PB-700IB PB-700IB PB-700IB PB-950JB

Panel netas (An/Pr/Al) mm 700/700/60 700/700/60 700/700/60 950/950/80

Panel embalaje (An/Pr/Al) mm 740/740/115 740/740/115 740/740/115 992/992/115

Neto/bruto kg 2.8/4.8 2.8/4.8 2.8/4.8 6/9

Datos de instalación
Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7

Modelo / Unidad interior AB242MCERA AB282MCERA AB302MCERA AB382MCERA AB482MCERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 7.1 8 9 11.2 14

Calefacción kW 8 9 10 12.5 16

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Características
Caudal de aire m³/h 1200 1200 1800 1800 1800

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 35/34/31 37/35/31 37/35/31 37/35/31 42/39/35

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 840/840/240 840/840/240 840/840/295 840/840/295 840/840/295

Embalaje (An/Pr/Al) mm 930/930/330 930/930/330 930/930/390 930/930/390 930/930/390

Neto/bruto kg 30/32.5 30/32.5 38/40 38/40 38/40

Modelo panel PB-950JB PB-950JB PB-950JB PB-950JB PB-950JB

Panel netas (An/Pr/Al) mm 950/950/80 950/950/80 950/950/80 950/950/80 950/950/80

Panel embalaje (An/Pr/Al) mm 992/992/115 992/992/115 992/992/115 992/992/115 985/985/115

Neto/bruto kg 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9

Datos de instalación
Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Calefacción 
-20 °C

Reinicio 
automático

Control de 
grupo

Control centralTarjeta on-off

Temporizador 
24 h

Protección 3 
minutos

Aleta azul

Bomba drenaje 
agua

Flujo aire 4 vías

Calefacción 
-20 °C

YR-E16A
opcional

YR-HD
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

Cassettes de 4 vías - Panel clásico rectangular
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Modelo / Unidad interior AB092MCERA(M) AB122MCERA(M) AB162MCERA(M) AB182MCERA(M)

Capacidad nominal
Refrigeración kW 2,8 3,6 4,5 5,6

Calefacción kW 3,2 4,0 5,0 6,3

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 520/450/400 520/450/400 650/520/450 760/650/520

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 32/30/29 33/30/29 33/30/29 34/32/30

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 570/570/260 570/570/260 570/570/260 570/570/260

Embalaje (An/Pr/Al) mm 718/680/380 718/680/380 718/680/380 718/680/380

Neto/bruto kg 16/19 19/22 19/22 19/22

Modelo panel PB-620KB PB-620KB PB-620KB PB-620KB

Panel netas (An/Pr/Al) mm 620/620/60 620/620/60 620/620/60 620/620/60

Panel embalaje (An/Pr/Al) mm 660/660/115 660/660/115 660/660/115 660/660/115

Neto/bruto kg 2,8 / 4,8 2,8 / 4,8 2,8 / 4,8 2,8 / 4,8

Datos de instalación
Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7

Bomba de drenaje  Incluída Incluída Incluída Incluída

Reinicio 
automático

Temporizador 
24 h

Protección 3 
minutos

Aleta azul

Calefacción 
-20 °C

Control de 
grupo

Control centralTarjeta on-off Bomba drenaje 
agua

Flujo aire 4 vías

Calefacción 
-20 °C

Tarifa unidad interior
AB092MCERA(M) + PB-620KB 610 €
AB122MCERA(M) + PB-620KB 622 €
AB162MCERA(M) + PB-620KB 637 €
AB182MCERA(M) + PB-620KB  657 €   

YR-E16A
opcional

YR-HD
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

Interiores MRV

Cassette 4 vías panel mini NOVEDAD

Modelo / Unidad interior AB182MRERA AB242MRERA AB282MRERA AB302MRERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 5,6 7,1 8,0 9,0

Calefacción kW 6,3 8,0 9,0 10,0

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 1000/810/620 1380/1190/1000 1380/1190/1000 2050/1860/1670

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 33/30/29 35/34/31 37/35/31 37/35/31

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 840/840/183 840/840/204 840/840/204 840/840/204

Embalaje (An/Pr/Al) mm 983/983/268 983/983/290 983/983/290 983/983/290

Neto/bruto kg 25/28 27/30 27/30 31/36

Modelo panel PB-950KB PB-950KB PB-950KB PB-950KB

Panel netas (An/Pr/Al) mm 950/950/50 950/950/50 950/950/50 950/950/50

Panel embalaje (An/Pr/Al) mm 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123

Neto/bruto kg 6.5/9 6.5/9 6.5/9 6.5/9

Datos de instalación
Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Bomba de drenaje  Incluída Incluída Incluída Incluída

Modelo / Unidad interior AB382MRERA AB482MRERA AB602MRERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 11,2 14,0 16,0

Calefacción kW 12,5 16,0 18,0

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 2050/1860/1670 2100/1910/1720 2100/1910/1720

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 37/35/31 44/40/36 44/40/36

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 840/840/204 840/840/204 840/840/204

Embalaje (An/Pr/Al) mm 983/983/290 983/983/290 983/983/290

Neto/bruto kg 31/36 33/38 33/38

Modelo panel PB-950KB PB-950KB PB-950KB

Panel netas (An/Pr/Al) mm 950/950/50 950/950/50 950/950/50

Panel embalaje (An/Pr/Al) mm 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123

Neto/bruto kg 6.5/9 6.5/9 6.5/9

Datos de instalación
Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Bomba de drenaje  Incluída Incluída Incluída

Tarifa unidad interior
AB182MRERA 777 €
AB242MRERA 802 €
AB282MRERA 824 €
AB302MRERA  856 €   
AB382MRERA  875 €   
AB482MRERA  893 €   
AB602MRERA  912 €   

Calefacción 
-20 °C

Reinicio 
automático

Control de 
grupo

Control centralTarjeta on-off

Temporizador 
24 h

Protección 3 
minutos

Aleta azul

Bomba drenaje 
agua

Flujo aire 4 vías

Calefacción 
-20 °C

YR-E16A
opcional

YR-HD
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

Cassette 4 vías panel round flow 360º NOVEDAD
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7k, 9k, 12k, 16k,18k

Modelo / Unidad interior AB072MBERA AB092MBERA AB122MBERA AB162MBERA AB182MBERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

Calefacción kW 2.5 3.2 4 5 6.3

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Características
Caudal de aire m³/h 840/700/550 840/700/550 840/700/550 840/700/550 840/700/550

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 42/37/33 42/37/33 42/37/33 44/39/34 44/39/34

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 817/620/260 817/620/220 817/620/220 817/620/220 817/620/220

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1015/695/260 1015/695/260 1015/695/260 1015/695/260 1015/695/260

Neto/bruto kg 21/23 21/23 21/23 21/23 21/23

Modelo panel P2B-1055IB P2B-1055IB P2B-1055IB P2B-1055IB P2B-1055IB

Panel netas (An/Pr/Al) mm 1055/680/68 1055/680/68 1055/680/68 1055/680/68 1055/680/68

Panel embalaje (An/Pr/Al) mm 1110/720/160 1110/720/160 1110/720/160 1110/720/160 1110/720/160

Neto/bruto kg 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8

Datos de instalación
Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7

Tarifa unidad interior
AB072MBERA* + P2B-1055IB  1.660 € 
AB092MBERA* + P2B-1055IB  1.662 € 
AB122MBERA* + P2B-1055IB  1.716 € 
AB162MBERA* + P2B-1055IB  1.765 € 
AB182MBERA* + P2B-1055IB 1.768 € 

* Consultar disponibilidad.

Interiores MRV

Reinicio 
automático

Temporizador 
24 h

Protección 3 
minutos

Aleta azul

Calefacción 
-20 °C

Control de 
grupo

Control centralTarjeta on-off Bomba drenaje 
agua

Calefacción 
-20 °C

YR-E16A
opcional

YR-HD
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

Cassettes de 2 vías

Tarifa unidad interior
AB072MAERA 1.277 €
AB092MAERA 1.304 €
AB122MAERA 1.326 €

Modelo / Unidad interior AB072MAERA AB092MAERA AB122MAERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 2.2 2.8 3.6

Calefacción kW 2.5 3.2 4

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 530/490/450 530/490/450 530/530/490

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 32/29/24 32/29/24 34/30/25

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 875/505/185 875/505/185 875/505/185

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1028/581/270 1028/581/270 1028/581/270

Neto/bruto kg 15.3/17.9 15.3/17.9 15.3/17.9

Modelo panel P1B-1050IB P1B-1050IB P1B-1050IB

Panel netas (An/Pr/Al) mm 1050/560/122 1050/560/122 1050/560/122

Panel embalaje (An/Pr/Al) mm 1133/623/197 1133/623/197 1133/623/197

Neto/bruto kg 5.3/8.3 5.3/8.3 5.3/8.3

Datos de instalación
Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7

Calefacción 
-20 °C

Reinicio 
automático

Control de 
grupo

Control centralTarjeta on-off

Temporizador 
24 h

Protección 3 
minutos

Aleta azul

Bomba drenaje 
agua

Calefacción 
-20 °C

YR-E16A
opcional

YR-HD
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

Cassette de 1 vía
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7k, 9k, 12k, 16k,18k, 24k

Tarifa unidad interior
AS072MNERA  326 € 
AS092MNERA  328 € 
AS122MNERA  333 € 
AS162MNERA  370 € 
AS182MNERA  395 € 
AS242MNERA  422 € 

Modelo / Unidad interior AS072MNERA AS092MNERA AS122MNERA AS162MNERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 2,2 2,8 3,6 4,5

Calefacción kW 2,5 3,2 4,0 5,0

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220-230 /50-60 1/220-230 /50-60 1/220-230 /50-60 1/220-230 /50-60

Características
Caudal de aire m³/h 550/480/420 600/530/470 630/560/500 800/720/650

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 35/31/29 36/31/29 37/33/29 39/36/34

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 855/200/280 855/200/280 855/200/280 1115/243/336

Embalaje (An/Pr/Al) mm 954/279/355 954/279/355 954/279/355 1206/342/418

Neto/bruto kg 9.9/12 9.9/12 15.8/18.9 15.8/18.9

Datos de instalación
Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4" / 6,35 1/4" / 6,35 1/4" / 6,35 1/4" / 6,35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8" / 9,52 3/8" / 9,52 1/2" / 12,7 1/2" / 12,7

Modelo / Unidad interior AS182MNERA AS242MNERA AS282MNERA AS302MNERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 5,6 7,1 8,0 9

Calefacción kW 6,3 8,0 9,0 10

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220-230 /50-60 1/220-230 /50-60 1/220-230 /50-60 1/220-230 /50-60

Características
Caudal de aire m³/h 920/800/720 1010/920/800 1500/1400/1300 1600/1500/1400

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 40/39/35 44/40/36 48/43/40 49/44/41

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 1115/243/336 1115/243/336 1316/270/365 1316/270/365

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1206/342/418 1206/342/418 1403/384/463 1403/384/463

Neto/bruto kg 15.8/18.9 15.8/18.9 21.8/26.3 21.8/26.3

Datos de instalación
Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4" / 6,35 3/8" / 9,52 3/8" / 9,52 3/8" / 9,52

Línea de gas Pulgadas / mm 1/2" / 12,7 5/8" / 15,88 5/8" / 15,88 5/8" / 15,88

Calefacción 
-20 °C

Reinicio 
automático

Control centralTarjeta on-off

Temporizador 
24 h

Protección 3 
minutos

Aleta azul

Display LED 
integrado

Calefacción 
-15 °C

Interiores MRV

YR-E16A
opcional

YR-HD
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

Split mural

9k, 12k, 16k, 18k, 24k

38k, 48k Tarifa unidad interior
AC092MCERA  532 € 
AC122MCERA  544 € 
AC162MCERA  547 € 
AC182MCERA  566 € 
AC242MCERA  583 € 
AC382MFERA  799 € 
AC482MFERA  816 € 

Modelo / Unidad interior AC382MFERA AC482MFERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 11.2 14

Calefacción kW 12.5 16

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Características
Caudal de aire m³/h 2040/1820/1610 2040/1820/1610

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 46/42/38 46/42/38

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 1580/700/240 1580/700/240

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1720/800/330 1720/800/330

Neto/bruto kg 54/61 54/61

Datos de instalación
Línea de líquido Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 5/8” / 15.88 5/8” / 15.88

Modelo / Unidad interior AC092MCERA AC122MCERA AC162MCERA AC182MCERA AC242MCERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Calefacción kW 3.2 4 5 6.3 8

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Características
Caudal de aire m³/h 800/710/580 800/710/580 800/710/580 800/710/580 800/710/580

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 38/35/33 38/35/33 40/37/35 40/37/35 40/37/35

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 990/665/199 990/665/199 990/655/199 990/655/199 990/655/199

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1160/730/280 1160/730/280 1160/730/280 1160/730/280 1160/730/280

Neto/bruto kg 28.3/34.3 28.3/36.4 28.3/36.4 28.3/36.4 28.3/36.4

Datos de instalación
Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 3/8” / 9.52

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7 5/8” / 15.88

Calefacción 
-20 °C

Reinicio 
automático

Control de 
grupo

Control centralTarjeta on-off

Temporizador 
24 h

Protección 3 
minutos

Aleta azul

Bomba drenaje 
agua

Flujo aire izq. 
y dcha.

Suelo-Techo

YR-E16A
opcional

YR-HD
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

249248

G
A

M
A

 IN
D

U
ST

R
IA

L



Modelo / Unidad interior AE072MLERA AE092MLERA AE122MLERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 2.2 2.8 3.6

Calefacción kW 2.5 3.2 4

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 750/650/550 750/650/550 750/650/550

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 38/35/33 38/35/33 40/37/35

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 1116/221/624 1116/221/624 1116/221/624

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1198/295/707 1198/295/707 1198/295/707

Neto/bruto kg 29/37 29/37 29/37

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 1/2” / 12.7

Presión estática Pa 0/30 0/30 0/30

Modelo / Unidad interior AE162MLERA AE182MLERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 4,5 5.6

Calefacción kW 5,0 6.3

Alimentación Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Características
Caudal de aire m³/h 950/830/720 950/830/720

Presión sonora (Alta/Media/Baja) dB (A) 40/37/35 42/39/36

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 1116/221/624 1116/221/624

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1198/295/707 1198/295/707

Neto/bruto kg 31/39 31/39

Datos de instalación

Línea de líquido Pulgadas / mm 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35

Línea de gas Pulgadas / mm 1/2” / 12.7 1/2” / 12.7

Presión estática Pa 0/30 0/30

Tarifa unidad interior
AE072MLERA  468 € 
AE092MLERA  483 € 
AE122MLERA  500 € 
AE162MLERA  510 € 
AE182MLERA  532 € 

* Consultar disponibilidad.

7k, 9k, 12k, 18k

Calefacción 
-20 °C

Reinicio 
automático

Control centralTarjeta on-off

Temporizador 
24 h

Protección 3 
minutos

Aleta azul

Diseño 
compacto

Calefacción 
-15 °C

Interiores MRV

YR-HD
opcional

RE-02
opcional

YR-E16A
opcional

HW-BA116ABK
opcional

YR-E17
opcional

YR-E16B
opcional

Consola suelo encastrable

251250

G
A

M
A

 IN
D

U
ST

R
IA

L



INTRODUCCIÓN AL SISTEMA EASY MRV 
El kit de conexión Easy MRV de Haier ofrece una completa gama de cajas de control para conectar las unidades interiores de la serie 
SuperMatch y SuperMatch II a todas las gamas de unidades exteriores MRV de Haier.

Unidades exteriores MRV Kit de conexión Unidades interiores

MRV S

MRV III-C / S

MRV W

SuperMatch

SuperMatch

SuperMatch

Interiores MRV

Capacidad ≤ 36 kBtu

36 kBtu <Capacidad < 60 kBtu

Capacidad ≤ 36 kBtu

GAMA EASY MRV
Descubre la gama al completo.

MRV S

Unidades
exteriores

AU482FIERA(G)

AU48NFIERA(G)

AU60NFIERA(G)

AV08NMSETA

AV10NMSETA

AV12NMSETA

MS1-036A (1:1) MS1-060A (1:1) MS3-036A (1:3)

AV08NMVESA

AV10NMVESA

AV08CMVESA

AV10CMVESA

AV08GMVESA 

AV10GMVESA 

AV12IMVESA               
AV14IMVESA               
AV16IMVESA
AV12CMVESA             
AV14CMVESA            
AV16CMVESA
AV12GMVESA             
AV14GMVESA           
AV16GMVESA

Unidades interiores

SuperMatch y MRV

Cajas de válvulas

Easy MRV Presentación y tecnología

CONECTIVIDAD Y FLEXIBILIDAD GARANTIZADAS

Haier siempre se ha preocupado por crear soluciones que aseguren la 
máxima compatibilidad entre sus sistemas para ofrecer el mayor número 
posible de alternativas a sus clientes.

Mediante el kit Easy MRV, se puede conectar cualquier unidad exterior 
de la gama MRV a cualquier unidad interior de las gamas SuperMatch y 
SuperMatch II, incluso junto a unidades interiores MRV en el mismo sistema.

Easy MRV consigue una capacidad interior de hasta 60 kBtu, ¡la mayor de la 
industria para este tipo de sistemas integrados! Además, como permite tener 
las válvulas de expansión en una caja externa a la unidad interior, se minimiza 
el ruido de funcionamiento. 

Todos los componentes del kit son de alta calidad, como las válvulas de 
expansión electrónica (EEV) de FUJIKOKI, para garantizar un rendimiento 
óptimo en múltiples aplicaciones.

Gama Easy MRV
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MS1-036A/MS1-060A MS3-036A

Modelo MS1-036A MS1-060A MS3-036A

Número de unidades interiores conectables 1 1 3

Capacidad de las unidades interiores conectadas (Btu/h) X ≤36k 36 < X ≤60k X ≤36k (cada unidad interior)

Tensión eléctrica (Fase/V/Hz) 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto) 310/217/155 310/217/155 394/227/253

Dimensiones del embalaje (Ancho/Fondo/Alto) 509/285/209 509/285/209 687/295/303

Material  Acero galvanizado Acero galvanizado Acero galvanizado

Color  Gris Gris Gris

Peso neto (kg) 5 5 9

Peso bruto (kg) 7 7 12

Línea de líquido (mm)     9.52 (principal) / 6.35 9.52 (principal) / 12.7 6.35 (principal) / 9.52     9.52 (principal) / 12.7

Línea de gas (mm)    15.88 (principal) / 12.7 / 9.52 19.05 (principal) / 15.88 19.05 (principal) / 15.88      15.88 (principal) / 12.7 / 9.52

Método de conexión tuberías   Conexión roscada Conexión roscada Conexión roscada

Distancia máxima caja - unidades  interiores (m) 15 15 15

Desnivel máximo entre interiores de una misma caja (m) 15 15 15

Desnivel máximo entre cajas (m) 15 15 15

RENDIMIENTO ÓPTIMO

ESPECIFICACIONES

Las válvulas de expansión electrónica de FUJIKOKI asegura un alto 
rendimiento y una fiabilidad totalComponentes de calidad

Al tener la válvula de expansión en una caja externa a la unidad interior, 
se reduce el ruido de funcionamiento en la estancia a climatizarMínimo ruido

La capacidad interior puede llegar hasta los 60 kBtu (17,6 kW); la mayor 
de toda la industria para este tipo de sistemas integrados

Máxima capacidad interior

Tarifa
MS1-036A  393 € 
MS1-060A  428 € 
MS3-036A  562 € 

Casa / Chalet Apartamento Pequeña oficina

ESTRUCTURA INTERIOR DE LA CAJA DE VÁLVULAS
El kit de conexión MRV Easy de Haier se compone de las dos partes siguientes:

MÚLTIPLES APLICACIONES
El sistema MRV ofrece soluciones para todo tipo de aplicaciones: desde pequeñas instalaciones, como una continuación del sistema 
Multi, hasta la integración de unidades interiores comerciales en una gran instalación de MRV.

INSTALACIÓN FÁCIL

MS1-036A
MS1-060A

MS3-036A

Válvulas Control

 Válvulas Control

Integración total entre las partes de 
control y las válvulas de expansión (EXV), 
simplificando el transporte y la instalación. 
La tubería de gas se encuentra integrada 
en la caja de válvulas

Ubicación de la instalación opcional: la caja 
EEV (válvulas de expansión electrónicas) 
de entrada y la tubería de salida pueden 
situarse a la derecha o a la izquierda

Conexión roscada 

La tubería de gas no necesita curvarse ni soldarse, facilitando la instalación

La caja puede colgarse por la pestaña o fijarse en la pared

HAIER

Colgada

Clavada en la pared

Convencional

Tuercas de distintos tamaños 

Easy MRV Tecnología
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INTRODUCCIÓN AL 
SISTEMA
Haier ofrece una gama de kits de 
conexión para conectar las unidades 
exteriores MRV a unidades de 
tratamiento de aire (UTA) de expansión 
directa de terceros.

Unidad exterior MRV

Unidad interior MRV

Kit de conexión AHU
UTA de otras marcas

Kit de conexión MRV AHU (unidad de tratamiento de aire, UTA)

APLICACIÓN DEL SISTEMA
Posibilita la integración perfecta entre una UTA y un sistema MRV para aquellas aplicaciones donde 
se necesita un volumen considerable de aportación de aire fresco. Permite acondicionar el aire fresco 
de entrada para que entre en el recinto interior con una temperatura lo más parecida posible a la de la 
sala, y así evitar pérdidas de eficiencia en el sistema.

Además, permite cumplir con el requisito legal de la UE, donde se especifica que por cada puesto 
de trabajo, se deben suministrar como mínimo 25 m3 / h de aire fresco con el menor impacto para la 
climatización interior y con una perfecta integración y control desde los sistemas MRV. Por ello, es la 
mejor solución para oficinas, locales comerciales, edificios gubernamentales, etc.

GAMA DEL SISTEMA

Unidades 
exteriores 
MRV

MRV III-C MRV WMRV S 
8/10/12 HP 

AH1-280A

Las unidades de tratamiento de aire (UTA) debe comprarse en el mercado.

5 HP (14 kW) <Capacidad al conectarse a AHU  ≤10 HP (28 kW) 10 HP <Capacidad al conectarse a AHU  ≤20 HP (56 kW)

AH1-560A

Cajas de válvulas
Kit AHU

Unidades 
interiores MRV 
y UTA

MRV Ventilación

Haier Climatización

Presentación y tecnología

Conoce nuestro kit AHU.

SOLUCIONES DE VENTILACIÓN PARA UNA  
FIABILIDAD ABSOLUTA

En las siguientes páginas, podrás conocer el Kit de Conexión MRV AHU y la 
unidad interior para el sistema de recuperación del calor de MRV.

El Kit de Conexión MRV AHU permite una conexión perfecta entre las 
unidades interiores MRV y las unidades de tratamiento de aire (UTA) de otras 
marcas. Ofrece una instalación fácil, ya que no se necesita ningún circuito 
de agua adicional, un amplio rango de capacidades (de 5 HP a 20 HP), una 
compatibilidad total y la máxima fiabilidad.

Además, también podrás consultar las especificaciones de los cuatro modelos 
de unidades interiores MRV de recuperación de calor, con una capacidad  
de suministro de aire que va desde los 150 m3/h hasta los 1.000 m3/h  
(modelo superior).

Gama MRV Ventilación
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INSTALACIÓN FÁCIL
Al adoptar el sistema exterior MRV, en lugar del de las enfriadoras tradicionales, tanto el diseño como la instalación son muy fáciles, 
ya que no se necesita ningún circuito de agua adicional, como calderas, conexiones de gas, torres de refrigeración, etc. Esto también 
reduce el coste total del sistema.

Unidad exterior MRV

Unidad interior MRV

Kit de conexión AHU
DX AHU de terceros

Torre de 
refrigeración

Intercambiador de calor

Agua 
refrigerada o 

calentada

Gran 
conducto 

UTA

Agua 
condensada

Caldera

Oficina

Sótano

Integración de las partes 
EXV y de Control para 
una instalación y un 
transporte fáciles. La 
tubería de gas está 
integrada en la caja de 
válvula

La tubería de gas no necesita curva ni soldadura, simplificando la instalación

HAIER

Colgada

Fija en la pared

O

Convencional

Instalación flexible.

La caja de entrada EEV 
y la tubería de salida 
pueden colocarse a la 
derecha o a la izquierda

La caja puede colgarse por la pestaña o fijarse en la pared

Las partes EXV y de control, el sensor y el cable se encuentran integrados en la caja. El controlador debe comprase por separado.

CONFIGURACIÓN DEL KIT AHU
Se compone de las 4 partes siguientes:

AH1-280A (28 kW) Parte EXV

Válvula diferente Mismos componentes de control

Parte de control Sensor y cable

o

o

AH1-560A (56 kW)

SISTEMA DE CONTROL

Control central: el control AHU es el mismo que el de las unidades interiores MRV.

Alimentación Alimentación

Alimentación

Comunicación

Tc1/TC2/Ta Ventilador

ON/OFF

Control central
(YCZ-A003, A004) 

Sistema 1: 
AV10IMVESA

(5 unidades interiores)

Sistema 2:
 AV12IMVESA

(12 unidades interiores)

Sistema 3:
 AV14IMVESA

(12 unidades interiores)

Sistema 4:
 AV16IMVESA
(kit con AHU)

IGU05 IGU05 IGU05 IGU05

MRV Ventilación Tecnología
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Tarifa unidad interior
ERV0150ANN 537 €
ERV0260ANN 559 €
ERV0800ANN 1.133 €
ERV1000ANN 1.150 €

YR-N07
de serie

Modelo / Unidad interior ERV0150ANN ERV0260ANN ERV0800ANN ERV1000ANN

Alimentación

Tensión eléctrica Fase/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60

Potencia nominal de entrada kW 0.1 0.12 0.36 0.36

Corriente nominal A 0.55 0.55 1.65 1.65

Características
Caudal de aire m³/h 150 260 800 1000

Presión sonora (Alto/Medio/Bajo) dB (A) 44/43/43/38 44/43/43/38 57/55/56/52 57/55/56/52

Dimensiones y peso

Netas (An/Pr/Al) mm 940/685/276 940/685/276 1227/1115/387 1227/1115/387

Embalaje (An/Pr/Al) mm 1013/773/345 1013/773/345 1465/1213/430 1465/1213/430

Neto/bruto kg 28.7/31.2 28.7/31.2 85.5/90.6 85.5/90.6

Presión estática Pa 80 80 120 120

Mando Infrarrojo (O-opcional S-serie) YR-N07 (S) YR-N07 (S) YR-N07 (S) YR-N07 (S)

150

150

150

150

ERV0150ANN - ERV0260ANN

ERV0800ANN - ERV1000ANN

Modo de refrigeración

Modo de calefacción

Modo bypass

Salida del ventilador Intercambiador de calor

Entrada del ventilador

Salida de aire 
al exterior

Entrada de aire 
exterior

Entrada de aire 
interior

Entrada de aire 
en el local

Salida del ventilador Intercambiador de calor

Entrada del ventilador

Salida de aire 
al exterior

Entrada de aire 
exterior

Entrada de aire 
interior

Entrada de aire 
en el local

Salida del ventilador Intercambiador de calor

Entrada del ventilador

Salida de aire 
al exterior

Entrada de aire 
exterior

Entrada de aire 
interior

Entrada de aire 
en el local

Reinicio 
automático

Control central Temporizador 
24 h

Protección 3 
minutos

VENTAJAS

AH1-280A AH1-560A

Modelo AH1-280A AH1-560A

Capacidad AHU conectado 14≤x ≤28 kW (5-10 HP) 28<x ≤56 kW (10-20 HP)

Alimentación (Fases/V/Hz) 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Dimensiones netas (Ancho/Fondo/Alto) 350/226/155 433/296/193

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto) 606x295x209 667x365x249

Material  Acero galvanizado Acero galvanizado

Color  Gris Gris

Peso neto (kg) 6 9

Peso bruto (kg) 8 12

Línea de líquido (mm) 9.52 (principal)/12.7 12.7 (principal)/15.88

Línea de gas (mm) 25.4 (principal)/22.2/19.05 28.58 (principal)/25.4/22.22

Método conexión tuberías Conexión roscada y soldadura Conexión roscada y soldadura

Longitud máxima tuberías caja interior (m) 5 5

Desnivel máximo entre unidad interior y caja ramificada (m) 5 5

Desnivel máximo entre la caja ramificada (m) 15 15

ESPECIFICACIONES

La capacidad de la UTA conectada puede ir de 5 HP a 20 HPAmplia capacidad

1. Comparte la misma placa PCB que la unidad interior MRV, facilitando el 
funcionamiento y el servicio

2. Puede utilizarse el mismo control con cable con las unidades interiores 
MRV, como el YR-E16A o YR-E17

Alta compatibilidad 

Válvulas de expansión electrónica suministradas por FUJIKOKI

EEV fiable

Tarifa
AH1-280A  457 € 
AH1-560A  560 € 

MRV Ventilación

Ventiladores entálpicos
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TABLA DE DIÁMETROS FRIGORÍFICOS MRV S

DIMENSIONES LONGITUD ESTÁNDAR
DIMENSIONES SI LA LONGITUD EQUIVALENTE ENTRE 

EXTERIOR Y LA INTERIOR MÁS ALEJADA > 90m

CAPACIDAD 
EXTERIORES MRV 

[HP]

CAPACIDAD 
EXTERIORES MRV  

 [kW]      
LÍQUIDO GAS LÍQUIDO GAS

48 15,0 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4")

60 18,0 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4")

08 22,6 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 12,7mm (1/2") 22,22mm (7/8")

10 28,0 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 12,7mm (1/2") 25,4mm (1")

12 33,5 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8")

CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR MRV CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR MRV [kW] LÍQUIDO GAS

72~92 2,2~2,8 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8")

122~182 3,6~5,6 6,35mm (1/4") 12,7mm (1/2")

242~482 7,1~14,0 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8")

722~962 22,6 9,52mm (3/8") 25,4mm (1")

CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR SUPERMATCH CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR MRV [kW] LÍQUIDO GAS

09~12 2,8~3,6 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8")

18 5,0 6,35mm (1/4") 12,7mm (1/2")

24~36 7,0~10,5 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8")

48~60 14,0~16,0 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4")

DIÁMETRO EXTERIOR 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8") 12,7mm (1/2") 15,88mm (5/8") 19,05mm (3/4")

ESPESOR [mm] 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1

SUMA CAPACIDAD INTERIORES [kW] EN EL MISMO RAMAL COMÚN LÍQUIDO GAS

x < 16,8 kW 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8")

16,8 ≤ x < 22,4 kW 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4")

22,4 ≤ x < 33,0 kW 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8")

33,0 kW ≤ x 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8")

TRAMO PRINCIPAL (L5)

TRAMOS INTERMEDIOS (L6, L7, L9)

TRAMOS TERMINALES A UNIDADES INTERIORES MRV (L8, L10, L11)

TRAMOS TERMINALES DESDE CAJA EASY MRV A INTERIORES GAMA COMERCIAL SUPERMATCH (L14, L15, L16, L17)

ESPESOR MÍNIMO RECOMENDADO PARA TUBERÍAS DE COBRE FRIGORÍFICO

Nota: cajas EASY MRV compatibles solo con exteriores de tipo bomba de calor series MRV S / MRV III-C.
Ver especificaciones de las cajas EASY MRV y las unidades interiores compatibles de la gama comercial SuperMatch en la página 253.

DISEÑO FRIGORÍFICO MRV BOMBA DE CALOR

ESQUEMA TIPO SERIES BOMBA DE CALOR DE CONDENSACIÓN POR AIRE: MRV S / MRV III-C PLUS / MRV 5

TABLA DE DISTANCIAS PERMITIDAS EN MRV BOMBA DE CALOR DE CONDENSACIÓN POR AIRE

LONGITUDES EQUIVALENTES EN CODOS Y JUNTAS FRIGORÍFICAS

SELECCIÓN DE JUNTAS FRIGORÍFICAS: KITS DE UNIÓN DE MÓDULOS EXTERIORES Y DISTRIBUIDORES FQG

TRAMO NOMBRE
SERIE MRV S SERIE

MRV III-C PLUS
SERIE
MRV 5(AU-FIERA SERIES) (AV-NMSETA SERIES) (AU-FPERA SERIES)

LONGITUD MÁXIMA TOTAL DEL CIRCUITO MRV

L1+L2+L3+L4+L5    
+L6+L7+L8+L9   

+L10+L11+L12+L13  
+L14+L15+L16+L17

100m 300m 300m 500m
1000m

(estándar 500m)

LONGITUD MÁXIMA ENTRE UNIDADES 
EXTERIORES

L1+L3 --- --- --- 10m 5m

LONGITUD MÁXIMA ENTRE PRIMERA UNIDAD 
EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA

L1+L3+L5    +L7+L13+L17 70m 150m (*175m) 150m (*175m)
150m         

(*175m)
220m                  

(*260m)

LONGITUD MÁXIMA DE LA TUBERÍA DEL RAMAL 
PRINCIPAL

L5 --- 110m 110m 110m 130m

LONGITUD MÁXIMA ENTRE 1r DISTRIBUIDOR FQG 
Y UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA 

L6+L9+L10 / L7+L13+L17 30m 40m 40m 40m 90m

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES EXTERIORES E 
INTERIORES (EXTERIOR SUPERIOR)

H 30m 50m 50m 50m
110m     

(estándar 50m)

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES EXTERIORES E 
INTERIORES (EXTERIOR INFERIOR)

H' 20m 40m 40m 40m
90m       

(estándar 40m)

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES INTERIORES h1 10m 15m 15m 15m
30m            

(estándar 18m)

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES EXTERIORES h2 --- --- --- 5m 0,4m

LONGITUD MÁX. DE CAJA EASY MRV A 
UNIDADES INTERIORES SUPERMATCH

L14/L15/L16 /L17 15m 15m 15m 15m 15m

ALTURA MÁXIMA ENTRE CAJAS EASY MRV DE 
UN MISMO CIRCUITO MRV

h3 15m 15m 15m 15m 15m

ALTURA MÁX. ENTRE INTERIORES SUPERMATCH 
DE UNA MISMA CAJA EASY MRV

h4 15m 15m 15m 15m 15m

KIT DE UNIÓN DE MÓDULOS 
EXTERIORES SERIE MRV

NÚM. DE MÓDULOS 
EXTERIORES

HZG-20B  MRV 5 2

HZG-30B MRV 5 3

HZG-20A MRV III-C PLUS 2

HZG-30A MRV III-C PLUS 3

HZG-20A + HZG-30B MRV III-C PLUS 4

HZG-20A MRV III-C PLUS / MRV W 2

HZG-30A MRV III-C PLUS / MRV W 3

DISIBUIDOR FQG SUMA CAPACIDAD INTERIORES 
EN RAMAL COMÚN [KW]                             

FQG-B335A x < 33,5

FQG-B506A 33,5 ≤ x < 50,6

FQG-B730A 50,6 ≤ x < 73,0

FQG-B1350A x ≥ 73,0

FQG-B2040A x > 135,0

DIÁMETRO 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8") 12,7mm (1/2") 15,88mm (5/8") 19,05mm (3/4") 31,8mm (1-1/4")

CODOS 0,16m 0,18m 0,20m 0,25m 0,35m 0,55m

JUNTAS FRIGORÍFICAS 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m

(*) NOTA: se refiere a longitud equivalente, la que incluye además de los tramos rectilíneos, los codos y las juntas. Ver tabla siguiente:

L1

L2
L3

L5

L6
L8

L10

L11
L7

L12L14

L13
L15L16L17

L4
L5

L6
L8

L7
L10

L9
L11

L11

SI LA DISTANCIA ENTRE UDS EXTERIORES EXCEDE
LOS 2m INSTALAR UN SIFÓN DE ACEITE DE AL MENOS
200mm DE ALTO A UNA DISTANCIA NO SUPERIOR A
LOS 2m DE LA JUNTA FRIGORÍFICA ADYACENTE

H ó H'

h2

h1

h1

H ó H'
L9

MÁXIMO 2m

MÍNIMO 200mm

h3

h4

L12L14

L13

L15L16L17

h3

h4

MRV IV-CMRV III-S

CAJAS EASY MRV

CAJAS EASY MRV

SUPERMATCH

MRV

SUPERMATCH

MRV MRV

SUPERMATCH

SUPERMATCH

MRV

MRV

MRV III-C PLUS
MRV III-C

MRV III-C PLUS 
MRV 5

MRV S

MRV Información técnica
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TABLA DE DIÁMETROS FRIGORÍFICOS MRV S-C

UNIDADES CAPACIDAD HAIER 
[HP]

CAPACIDAD EXTERIORES   
[kW]

LÍQUIDO GAS
TUBERÍA COMPENSACIÓN DE ACEITE 

ENTRE MÓDULOS (Máx. 5m)
08 22,6 12,7mm (1/2") 19,05mm (3/4") 9,52mm (3/8")
10 28,0 12,7mm (1/2") 22,22mm (7/8") 9,52mm (3/8")
12 33,5 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 9,52mm (3/8")
14 40,0 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 9,52mm (3/8")
16 45,0 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 9,52mm (3/8")
18 50,6 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 9,52mm (3/8")
20 56,0 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 9,52mm (3/8")
22 61,5 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 9,52mm (3/8")
24 68,0 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 9,52mm (3/8")

TRAMOS DESDE UNIDADES EXTERIORES (L1, L2, L4)

DIMENSIONES LONGITUD ESTÁNDAR
DIMENSIONES SI LA LONGITUD EQUIVALENTE ENTRE 

EXTERIOR Y LA INTERIOR MÁS ALEJADA > 90m

CAPACIDAD EXTERIORES 
MRV [HP]

CAPACIDAD EXTERIORES 
MRV   [kW]      

LÍQUIDO GAS LÍQUIDO GAS

08 22,6 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 12,7mm (1/2") 22,22mm (7/8")
10 28,0 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 12,7mm (1/2") 25,4mm (1")
12 33,5 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8")
14 40,0 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8")
16 45,0 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 12,7mm (1/2") 31,88mm (1-1/4")
18 50,6 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4")
20 56,0 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4")
22 61,5 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4")
24 68,0 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4")
26 73,0 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4") 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
28 78,5 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4") 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
30 85,0 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4") 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
32 90,0 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4") 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
34 96,0 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4") 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
36 101,0 15,88mm (5/8") 38,1mm (1-1/2") 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
38 106,5 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
40 113,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
42 118,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
44 123,5 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
46 130,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
48 135,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
50 140,8 22,22mm (7/8") 41,3mm (1-5/8") 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4")
52 146,0 22,22mm (7/8") 41,3mm (1-5/8") 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4")
54 151,4 22,22mm (7/8") 41,3mm (1-5/8") 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4")
56 157,0 22,22mm (7/8") 41,3mm (1-5/8") 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4")
58 162,4 22,22mm (7/8") 41,3mm (1-5/8") 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4")
60 168,0 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4") 25,4mm (1") 50,8mm (2”)
62 173,5 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4") 25,4mm (1") 50,8mm (2”)
64 180,0 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4") 25,4mm (1") 50,8mm (2”)
66 185,5 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4") 25,4mm (1") 50,8mm (2”)
68 192,0 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4") 25,4mm (1") 50,8mm (2”)
70 197,5 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4") 25,4mm (1") 50,8mm (2”)
72 204,0 22,22mm (7/8") 44,5mm (1-3/4") 25,4mm (1") 50,8mm (2”)

TRAMO PRINCIPAL (L5)

CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR MRV CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR MRV [kW] LÍQUIDO GAS
72~92 2,2~2,8 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8")

122~182 3,6~5,6 6,35mm (1/4") 12,7mm (1/2")
242~482 7,1~14,0 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8")

722 22,6 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4")
962 28,0 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8")

CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR SUPERMATCH CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR MRV [kW] LÍQUIDO GAS
09~12 2,8~3,6 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8")

18 5,0 6,35mm (1/4") 12,7mm (1/2")
24~36 7,0~10,5 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8")
48~60 14,0~16,0 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4")

SUMA CAPACIDAD INTERIORES [kW] EN EL MISMO RAMAL COMÚN LÍQUIDO GAS
x <7,0 kW 9,52mm (3/8") 12,7mm (1/2")

7,0 ≤ x < 18,0 kW 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8")
18,0 ≤ x < 37,1 kW 12,7mm (1/2") 19,05mm (3/4")
37,1 ≤ x <54,0 kW 15,88mm (5/8") 25,4mm (1")
54,0 ≤ x < 70,0 kW 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8")

70,0 ≤ x < 110,0 kW 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4")
110,0 ≤ x < 170,0 kW 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")

170,0 kW ≤ x 22,22mm (7/8") 41,3mm (1-5/8")

TRAMOS INTERMEDIOS (L6, L7, L9)

TRAMOS TERMINALES A UNIDADES INTERIORES MRV (L8, L10, L11)

TRAMOS TERMINALES DESDE CAJA EASY MRV A INTERIORES GAMA COMERCIAL SUPERMATCH (L14, L15, L16, L17)

Nota: cajas EASY MRV compatibles solo con exteriores de tipo bomba de calor series MRV S / MRV III-C.
Ver especificaciones de las cajas EASY MRV y las unidades interiores compatibles de la gama comercial SuperMatch en la página 188.

TABLA DE DIÁMETROS FRIGORÍFICOS MRV III-C PLUS

UNIDADES CAPACIDAD HAIER 
[HP]

CAPACIDAD EXTERIORES   
[kW]

LÍQUIDO GAS
TUBERÍA COMPENSACIÓN DE ACEITE 

ENTRE MÓDULOS (Máx. 10m)
08 22,6 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 9,52mm (3/8")
10 28,0 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 9,52mm (3/8")
12 33,5 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 9,52mm (3/8")
14 40,0 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 9,52mm (3/8")
16 45,0 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 9,52mm (3/8")

TRAMOS DESDE UNIDADES EXTERIORES (L1, L2, L4)

DIMENSIONES LONGITUD ESTÁNDAR
DIMENSIONES SI LA LONGITUD EQUIVALENTE ENTRE 

EXTERIOR Y LA INTERIOR MÁS ALEJADA > 90m

CAPACIDAD EXTERIORES 
MRV [HP]

CAPACIDAD EXTERIORES 
MRV   [kW]      

LÍQUIDO GAS LÍQUIDO GAS

08 22,6 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 12,7mm (1/2") 22,22mm (7/8")
10 28,0 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 12,7mm (1/2") 25,4mm (1")
12 33,5 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8")
14 40,0 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8")
16 45,0 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 12,7mm (1/2") 31,88mm (1-1/4")
18 50,6 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8") 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4")
20 56,0 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8") 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4")
22 61,5 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8") 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4")
24 68,0 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8") 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4")
26 73,0 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
28 78,5 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
30 85,0 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
32 90,0 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
34 96,0 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
36 101,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
38 106,5 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
40 113,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
42 118,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
44 123,5 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
46 130,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
48 135,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")

50 (solo MRV III-C PLUS) 141,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
52 (solo MRV III-C PLUS) 146,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
54 (solo MRV III-C PLUS) 151,5 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")
56 (solo MRV III-C PLUS) 158,0 19,05mm (3/4") 41,3mm (1-5/8") 22,22mm (7/8") 41,3mm (1-5/8")
58 (solo MRV III-C PLUS) 163,0 19,05mm (3/4") 41,3mm (1-5/8") 22,22mm (7/8") 41,3mm (1-5/8")
60 (solo MRV III-C PLUS) 168,5 19,05mm (3/4") 41,3mm (1-5/8") 22,22mm (7/8") 41,3mm (1-5/8")
62 (solo MRV III-C PLUS) 175,0 19,05mm (3/4") 41,3mm (1-5/8") 22,22mm (7/8") 41,3mm (1-5/8")
64 (solo MRV III-C PLUS) 180,0 19,05mm (3/4") 41,3mm (1-5/8") 22,22mm (7/8") 41,3mm (1-5/8")

TRAMO PRINCIPAL (L5)

CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR MRV CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR MRV [kW] LÍQUIDO GAS
72~92 2,2~2,8 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8")

122~182 3,6~5,6 6,35mm (1/4") 12,7mm (1/2")
242~482 7,1~14,0 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8")

722 22,6 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4")
962 28,0 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8")

SUMA CAPACIDAD EXTERIORES [HP] SUMA CAPACIDAD EXTERIORES [kW] LÍQUIDO GAS
18 < x < 24 x < 68 kW 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8")
24 ≤ x < 34 68 ≤ x < 96 kW 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4")
34 ≤ x < 54 96 kW ≤ x < 151,5 kW 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
34 ≤ x < 64 151,5 kW ≤ x < 180 kW 19,05mm (3/4") 41,3mm (1-5/8")

CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR SUPERMATCH CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR MRV [kW] LÍQUIDO GAS
09~12 2,8~3,6 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8")

18 5,0 6,35mm (1/4") 12,7mm (1/2")
24~36 7,0~10,5 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8")
48~60 14,0~16,0 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4")

SUMA CAPACIDAD INTERIORES [kW]            LÍQUIDO GAS
x < 16,8 kW 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8")

16,8 ≤ x < 22,4 kW 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4")
22,4 ≤ x < 33,0 kW 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8")
33,0 ≤ x < 47,0 kW 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8")
47,0 ≤ x < 71,0 kW 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8")

SUMA CAPACIDAD INTERIORES [kW]            LÍQUIDO GAS
71,0 ≤ x < 104,0 kW 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4")

104,0 ≤ x < 154,0 kW 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
154,0 ≤ x < 182,0 kW 19,05mm (3/4") 41,3mm (1-5/8")

182 kW ≤ x 22,22 mm (7/8") 44,5 mm (1-3/4")

TRAMOS INTERMEDIOS (L6, L7, L9)

TRAMOS TERMINALES A UNIDADES INTERIORES MRV (L8, L10, L11)

TRAMOS ENTRE MÓDULOS DE UNIDADES EXTERIORES (L3)

TRAMOS TERMINALES DESDE CAJA EASY MRV A INTERIORES GAMA COMERCIAL SUPERMATCH (L14, L15, L16, L17)

ESPESOR MÍNIMO RECOMENDADO PARA TUBERÍAS DE COBRE FRIGORÍFICO

Nota: cajas EASY MRV compatibles solo con exteriores de tipo bomba de calor series MRV S / MRV III-C .
Ver especificaciones de las cajas EASY MRV y las unidades interiores compatibles de la gama comercial SuperMatch en la página 188.

(*) Nota: si el tramo de tubo de cobre de diámetro 19,05mm (3/4”) tiene codos, el espesor deberá ser de al menos 1,1mm.

DIÁMETRO EXTERIOR [mm] 6,35 9,52 12,7 15,88 19,05 22,22 25,40 28,58 31,88 34,9 38,1 41,3

ESPESOR [mm] 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 (*) 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5

MRV Información técnica
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TABLA DE DIÁMETROS FRIGORÍFICOS MRV W

UNIDADES CAPACIDAD HAIER 
[HP]

CAPACIDAD EXTERIORES   
[kW]

LÍQUIDO GAS
TUBERÍA COMPENSACIÓN DE ACEITE 

ENTRE MÓDULOS (Máx. 5m)

08 22,6 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 9,52mm (3/8")

10 28,0 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 9,52mm (3/8")

12 33,5 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 9,52mm (3/8")

TRAMOS DESDE UNIDADES EXTERIORES (L1, L2, L4)

SUMA CAPACIDAD EXTERIORES [HP] SUMA CAPACIDAD EXTERIORES [kW] LÍQUIDO GAS

16 44,8 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8")

16 <x ≤24 44,8 < x ≤ 67 kW 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8")

24 < x ≤30 72,8 kW < x ≤ 84,0 kW 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4")

34 ≤ x 84,0kW ≤ x 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")

TRAMOS ENTRE MÓDULOS DE UNIDADES EXTERIORES (L3)

DIMENSIONES LONGITUD ESTÁNDAR
DIMENSIONES SI LA LONGITUD EQUIVALENTE ENTRE 

EXTERIOR Y LA INTERIOR MÁS ALEJADA > 90m

CAPACIDAD EXTERIORES 
MRV [HP]

CAPACIDAD EXTERIORES 
MRV   [kW]      

LÍQUIDO GAS LÍQUIDO GAS

08 22,6 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 12,7mm (1/2") 22,22mm (7/8")

10 28,0 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 12,7mm (1/2") 25,4mm (1")

12 33,5 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8")

14 40,0 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8")

16 45,0 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4")

18 50,6 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8") 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4")

20 56,0 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8") 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4")

22 61,5 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8") 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4")

24 68,0 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8") 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4")

26 73,0 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")

28 78,5 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")

30 85,0 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")

32 90,0 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")

34 96,0 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")

36 101,0 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2")

TRAMO PRINCIPAL (L5)

SUMA CAPACIDAD INTERIORES [kW] EN EL MISMO RAMAL COMÚN LÍQUIDO GAS

x < 16,8 kW 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8")

16,8 ≤ x < 22,4 kW 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4")

22,4 ≤ x < 33,0 kW 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8")

33,0 ≤ x < 47,0 kW 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8")

47,0 ≤ x < 71,0 kW 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8")

71,0 ≤ x < 104,0 kW 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4")

104,0 kW ≤ x 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")

TRAMOS INTERMEDIOS (L6, L7, L9)

CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR MRV CAPACIDAD UNIDAD INTERIOR MRV [kW] LÍQUIDO GAS

72~92 2,2~2,8 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8")

122~182 3,6~5,6 6,35mm (1/4") 12,7mm (1/2")

242~482 7,1~14,0 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8")

722 22,6 9,52mm (3/8") 25,4mm (1")

962 28,0 9,52mm (3/8") 25,4mm (1")

TRAMOS TERMINALES A UNIDADES INTERIORES MRV (L8, L10, L11)

Importante:  cuando la longitud entre la unidad interior y la junta frigorífica FQG más cercana sea superior a 15m seguir estos criterios, de acuerdo a la capacidad de la unidad interior MRV:
Si x ≤ 5,6 kw, usar 9,52mm (3/8”) en líquido y 15,88mm (5/8”) en gas / Si 5,6 ≤ x < 16,8 kw, usar 9,52mm (3/8”) en líquido y 19,05mm (3/4”) en gas / Si x > 16,8 kw, usar 12,7mm (1/2”) en líquido.

ESPESOR MÍNIMO RECOMENDADO PARA TUBERÍAS DE COBRE FRIGORÍFICO

DIÁMETRO EXTERIOR [mm] 6,35 9,52 12,7 15,88 19,05 22,22 25,40 28,58 31,88 34,9 38,1 41,3

ESPESOR [mm] 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5

DISEÑO FRIGORÍFICO MRV BOMBA DE CALOR

ESQUEMA TIPO SERIE MRV W BOMBA DE CALOR DE CONDENSACIÓN POR AGUA

TABLA DE DISTANCIAS PERMITIDAS EN MRV W BOMBA DE CALOR DE CONDENSACIÓN POR AGUA

TRAMO NOMBRE SERIE MRV W

LONGITUD MÁXIMA TOTAL DEL CIRCUITO MRV
L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10+L11+

L12+L13+L14+L15+L16+L17
300m

LONGITUD MÁXIMA ENTRE UNIDADES EXTERIORES L1+L3 10m 

LONGITUD MÁXIMA ENTRE PRIMERA UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA L1+L3+L5+L7+L13+L14+L17 120 (*150m)

LONGITUD MÁXIMA DE LA TUBERÍA DEL RAMAL PRINCIPAL L5  80m

LONGITUD MÁXIMA ENTRE 1r DISTRIBUIDOR FQG Y UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA L6+L9+L10 // L7+L13+L14+L17 40m 

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES EXTERIORES E INTERIORES (Exterior superior) H 50m

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES EXTERIORES E INTERIORES (Exterior inferior) H 40m

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES INTERIORES h1  15m

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES EXTERIORES h2  5m

LONGITUDES EQUIVALENTES EN CODOS Y JUNTAS FRIGORÍFICAS

DIÁMETRO 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8") 12,7mm (1/2") 15,88mm (5/8") 19,05mm (3/4") 31,8mm (1-1/4")

CODOS 0,16m 0,18m 0,20m 0,25m 0,35m 0,55m

JUNTAS FRIGORÍFICAS 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m

(*) Nota: se refiere a longitud equivalente, la que incluye además de los tramos rectilíneos, los codos y las juntas. Ver tabla siguiente:

KIT DE UNIÓN DE MÓDULOS 
EXTERIORES

SERIE MRV
NÚM. DE MÓDULOS 

EXTERIORES

HZG-20A MRV III-C / MRV W 2

HZG-30A MRV III-C / MRV W 3

DISTRIBUIDOR FQG
SUMA CAPACIDAD INTERIORES 

EN RAMAL COMÚN [KW] 

FQG-B335A x < 33,5

FQG-B506A 33,5 ≤ x < 50,6

FQG-B730A 50,6 ≤ x < 73,0

FQG-B1350A x ≥ 73,0

47,0 ≤ x < 71,0 kW x ≥ 73,0

SELECCIÓN DE JUNTAS FRIGORÍFICAS: KITS DE UNIÓN DE MÓDULOS EXTERIORES Y DISTRIBUIDORES FQG 

IMPORTANTE: 
1) En estas tablas se exponen los criterios de dimensionamiento frigorífico y las distancias máximas permitidas en los sistemas 
MRV W. Para las características de dimensionamiento del lado de agua, referirse al manual de servicio.
2) Las cajas EASY MRV para la conexión de interiores de la gama SuperMatch no son compatibles con los circuitos con unidades 
exteriores MRV W.

MRV Información técnica
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TABLA DE DIÁMETROS FRIGORÍFICOS MRV III-RC

UNIDADES CAPACIDAD HAIER 
[HP]

CAPACIDAD EXTERIORES   
[kW]

LÍQUIDO GAS SUCCIÓN GAS ALTA PRESIÓN
TUBERÍA COMPENSACIÓN DE ACEITE 

ENTRE MÓDULOS (Máx. 10m)
08 22,6 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 19,05mm (3/4") 9,52mm (3/8")
10 28,0 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 19,05mm (3/4") 9,52mm (3/8")
12 33,5 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 22,22mm (7/8") 9,52mm (3/8")
14 40,0 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 22,22mm (7/8") 9,52mm (3/8")
16 45,0 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 25,4mm (1") 9,52mm (3/8")

SUMA CAPACIDAD
 EXTERIORES [HP]

SUMA CAPACIDAD EXTERIORES [kW] LÍQUIDO GAS SUCCIÓN GAS ALTA PRESIÓN

8 22,6 kW 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 19,05mm (3/4")
10 28,0 kW 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 19,05mm (3/4")

12~14 33,5~40,0  kW 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 22,22mm (7/8")
16 45,0 kW 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8”) 25,4mm (1")

18~24 50,4~68,0 kW 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8”) 25,4mm (1")
26~34 73,0~96,0 kW 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 28,58mm (1-1/8”)
36~48 101,0~135,0 kW 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 34,9mm (1-3/8”)

SUMA CAPACIDAD INTERIORES [KW]                      
EN EL MISMO RAMAL COMÚN

LÍQUIDO GAS SUCCIÓN GAS ALTA PRESIÓN NOTAS

x < 16,8 kW 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8") 12,7mm (1/2") LOS DIÁMETROS DE ESTOS TRAMOS NUNCA DEBEN SER SUPERIORES A 
LOS DEL TRAMO PRINCIPAL (L5). EN EL CASO DE SUPERARSE SEGUIR ESTAS 
REGLAS PARA CORREGIR LOS DIÁMETROS: 

1) REDUCIR EL DIÁMETRO HASTA IGUALAR LOS DEL TRAMO PRINCIPAL L5

2) AUMENTAR LOS DIÁMETROS DE LA TUBERÍA L5 HASTA SER IGUAL QUE ESTE 
TRAMO INTERMEDIO

3) SI LOS DIÁMETROS DE ESTE TRAMO INTERMEDIO SON INFERIORES A LOS 
DE TRAMOS INTERMEDIOS INMEDIATOS, AUMENTAR LOS DE ESTE TRAMO 
ACTUAL PARA QUE SEAN IGUALES

16,8 ≤ x < 22,6 kW 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 15,88mm (5/8")
22,6 ≤ x < 33,0 kW 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 19,05mm (3/4")
33,0 ≤ x < 47,0 kW 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 25,4mm (1”)
47,0 ≤ x < 71,0 kW 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8") 25,4mm (1”)

71,0 ≤ x < 104,0 kW 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 28,58mm (1-1/8")
104,0 kW ≤ x < 154 kW 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 31,88mm (1-1/4")
104,0 kW ≤ x < 182 kW 19,05mm (3/4") 41,3 mm (1-5/8”) 38,1mm (1-1/2")

182 kW ≤ x 22,22mm (7/8") 44,5 (1-3/4”) 41,3 mm (1-5/8”)

SUMA CAPACIDAD INTERIORES [KW]                      
EN EL MISMO RAMAL COMÚN

LÍQUIDO GAS SUCCIÓN NOTAS

x < 16,8 kW 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8") LOS DIÁMETROS DE ESTOS TRAMOS NUNCA DEBEN SER SUPERIORES A LOS DEL TRAMO PRINCIPAL 
(L5). EN EL CASO DE SUPERARSE SEGUIR ESTAS REGLAS PARA CORREGIR LOS DIÁMETROS: 

1) REDUCIR EL DIÁMETRO HASTA IGUALAR LOS DEL TRAMO PRINCIPAL L5

2) AUMENTAR LOS DIÁMETROS DE LA TUBERÍA L5 HASTA SER IGUAL QUE ESTE TRAMO INTERMEDIO

3) SI LOS DIÁMETROS DE ESTE TRAMO INTERMEDIO SON INFERIORES A LOS DE TRAMOS 
INTERMEDIOS INMEDIATOS, AUMENTAR LOS DE ESTE TRAMO ACTUAL PARA QUE SEAN IGUALES

16,8 ≤ x < 22,6 kW 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4")
22,6 ≤ x < 33,0 kW 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8")
33,0 ≤ x < 47,0 kW 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8")
47,0 ≤ x < 71,0 kW 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8")

71,0 ≤ x < 104,0 kW 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4")
104,0 kW ≤ x < 154 kW 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2")
104,0 kW ≤ x < 182 kW 19,05mm (3/4") 41,3 mm (1-5/8”)

182 kW ≤ x 22,22mm (7/8") 44,5 (1-3/4”)

TRAMOS DESDE UNIDADES EXTERIORES (L1, L2, L4)

TRAMOS ENTRE MÓDULOS UNIDADES EXTERIORES (L3)

TRAMOS INTERMEDIOS DE TRES TUBERÍAS (L6, L13)

TRAMOS INTERMEDIOS DE DOS TUBERÍAS (L8, L9, L16, L19)

TRAMO ENTRE JUNTA FRIGORÍFICA FQG Y CAJA DE RECUPERACIÓN DE CALOR VP (L7, L14, L17)

TRAMOS TERMINALES A UNIDADES INTERIORES MRV (L10, L11, L12, L15, L18, L20, L21, L22)

DIMENSIONES LONGITUD ESTÁNDAR
DIMENSIONES SI LA LONGITUD EQUIVALENTE ENTRE 

EXTERIOR Y LA INTERIOR MÁS ALEJADA > 90m

CAPACIDAD EXTERIORES 
MRV [HP]

CAPACIDAD EXTERIORES 
MRV   [kW]      

LÍQUIDO GAS SUCCIÓN GAS ALTA PRESIÓN LÍQUIDO GAS SUCCIÓN GAS ALTA PRESIÓN

08 22,6 kW 9,52mm (3/8") 19,05mm (3/4") 19,05mm (3/4") 12,7mm (1/2") 22,22mm (7/8") 19,05mm (3/4")
10 28,0 kW 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 19,05mm (3/4") 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 22,22mm (7/8")

12~14 33,5~40,0  kW 12,7mm (1/2") 25,4mm (1") 22,22mm (7/8") 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8") 25,4mm (1")
16 45,0 kW 12,7mm (1/2") 28,58mm (1-1/8") 25,4mm (1") 15,88mm (5/8") 31,88mm (1-1/4") 28,58mm (1-1/8")

18~24 50,4~68,0 kW 15,88mm (5/8") 28,58mm (1-1/8") 25,4mm (1") 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 28,58mm (1-1/8")
26~34 73,0~96,0 kW 19,05mm (3/4") 31,88mm (1-1/4") 28,58mm (1-1/8") 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2") 34,9mm (1-3/8”)
36~48 101,0~135,0 kW 19,05mm (3/4") 38,1mm (1-1/2") 34,9mm (1-3/8”) 22,22mm (7/8") 38,1mm (1-1/2") 34,9mm (1-3/8”)

CAJA VP
CAPACIDAD MÁXIMA 

CONECTABLE [kW]    
NÚMERO MÁX. UDS. 

INTERIORES
LÍQUIDO GAS SUCCIÓN ALTA PRESIÓN

VP1-112A x ≤ 11,2 kW 5 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8") 12,7mm (1/2")
VP1-180A 11,2 < x ≤ 18,0 kW 8 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8") 15,88mm (5/8”)
VP1-280A 18,0 < x ≤ 28,0 kW 8 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 19,05mm (3/4")

CAPACIDAD UNIDAD 
INTERIOR MRV

CAPACIDAD UNIDAD
INTERIOR MRV [kW]  

LÍQUIDO GAS SUCCIÓN NOTAS

72~92 2,2~2,8 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8") -
122~182 3,6~5,6 6,35mm (1/4") 12,7mm (1/2") AS0(72/92)MGERA: TUBERÍA DE GAS 12.7mm (1/2”) 
242~482 7,1~14,0 9,52mm (3/8") 15,88mm(5/8") AS182MGERA: LÍQUIDO 9.52mm(3/8”) /GAS 15.88mm(5/8”) (5/8”)

722 22,6 9,52mm (3/8") 25,4mm (1") -
962 28,0 9,52mm (3/8") 25,4mm (1") -

TRAMO PRINCIPAL (L5)

Importante:  cuando la longitud entre la unidad interior y la junta frigorífica FQG más cercana sea superior a 15m seguir estos criterios, de acuerdo a la capacidad de la unidad interior MRV:
Si x ≤ 5,6 kw, usar 9,52mm (3/8”) en líquido y 15,88mm (5/8”) en gas / Si 5,6 ≤ x < 16,8 kw, usar 9,52mm (3/8”) en líquido y 19,05mm (3/4”) en gas / Si x > 16,8 kw, usar 12,7mm (1/2”) en líquido.

DISEÑO FRIGORÍFICO MRV RECUPERACIÓN DE CALOR

ESQUEMA TIPO SERIES MRV III-RC RECUPERACIÓN DE CALOR DE CONDENSACIÓN POR AIRE

L1

L2
L3

L5

L4

SI LA DISTANCIA ENTRE UDS EXTERIORES EXCEDE
LOS 2m INSTALAR UN SIFÓN DE ACEITE DE AL MENOS
200mm DE ALTO A UNA DISTANCIA NO SUPERIOR A
LOS 2m DE LA JUNTA FRIGORÍFICA ADYACENTE

H ó H'

h2

MÁXIMO 2m

MÍNIMO 200mm

MRV III-RC

L6

L7

VP VP

L8 L9
L10

L12
L11

L14 L20 L21

L13 L19 L22

L15
h1

- GRUPO DE INTERIORES A: INTERIORES CON OPCIÓN DE SELECCIÓN MODO FRÍO Ó CALOR
- GRUPO DE INTERIORES B:  INTERIORES CON OPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO FRÍO Y CALOR
- GRUPO DE INTERIORES C:  INTERIORES CON OPCIÓN DE MODO SÓLO FRÍO

VP

L17

L16

L18

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

MODO DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES INTERIORES SEGÚN LA CONEXIÓN FRIGORÍFICA

TABLA DE DISTANCIAS PERMITIDAS EN MRV RECUPERACIÓN DE CALOR DE CONDENSACIÓN POR AIRE

LONGITUDES EQUIVALENTES EN CODOS Y JUNTAS FRIGORÍFICAS

SELECCIÓN DE JUNTAS FRIGORÍFICAS: KITS DE UNIÓN DE MÓDULOS EXTERIORES Y DISTRIBUIDORES FQG

SELECCIÓN DE CAJAS DE RECUPERACIÓN DE CALOR VP

TRAMO NOMBRE SERIE MRV III-RC

LONGITUD MÁXIMA TOTAL DEL CIRCUITO MRV
L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10+L11L12+L13+

L14+L15+L16+L17+L18+L19+L20+L21+L22
300m

LONGITUD MÁXIMA ENTRE UNIDADES EXTERIORES L1+L2+L3 10m

LONGITUD MÁXIMA ENTRE PRIMERA UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR 
MÁS ALEJADA

L1+L3+L5+L7+L8+L9+L12 // 
L1+L3+L5+L6+L13+L16+L19+L22

150m (*175m)

LONGITUD MÁXIMA ENTRE UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR MÁS 
ALEJADA SI LA EXTERIOR ES DE UN SOLO MÓDULO EXTERIOR

L5+L7+L8+L9+L12 // L5+L6+L13+L16+L19+L22 175m

LONGITUD MÁXIMA DE LA TUBERÍA DEL RAMAL PRINCIPAL L5 110m

LONGITUD MÁXIMA ENTRE 1r DISTRIBUIDOR FQG Y UD INTERIOR MÁS ALEJADA L7+L8+L9+L12 // L6+L13+L16+L19+L22 40m

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES EXTERIORES E INTERIORES 
(Exterior superior)

H 50m

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES EXTERIORES E INTERIORES
(Exterior inferior)

H' 40m

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES INTERIORES h1 15m

ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES EXTERIORES h2 5m

KIT DE UNIÓN DE 
MÓDULOS 

EXTERIORES

NÚM. DE MÓDULOS 
EXTERIORES

HZG-R20A 2

HZG-R30A 3

DIÁMETRO 6,35mm (1/4") 9,52mm (3/8") 12,7mm (1/2") 15,88mm (5/8") 19,1mm (3/4") 31,8mm (1-1/4")

CODOS 0,16m 0,18m 0,20m 0,25m 0,35m 0,55m

JUNTAS FRIGORÍFICAS 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m

(*) NOTA: se refiere a longitud equivalente, la que incluye además de los tramos rectilíneos, los codos y las juntas. Ver tabla siguiente:

DISTRIBUIDOR FQG
(3 TUBERÍAS)

DISTRIBUIDOR FQG                                
(2 TUBERÍAS)

SUMA DE CAPACIDAD
INTERIORES MRV 

EN RAMAL COMÚN

SUMA DE CAPACIDAD 
INTERIORES MRV [kW]                             

EN RAMAL COMÚN

FQG-RB335A FQG-B335A x < 1143 x < 33,5

FQG-RB506A FQG-B506A 1143 ≤ x < 1726 33,5 ≤ x < 50,6

FQG-RB730A FQG-B730A 1726 ≤ x < 2490 50,6 ≤ x < 73,0

FQG-RB1350A FQG-B1350A 2490 ≤ x < 4606 73,0 ≤ x < 135,0

FQG-B2040A FQG-B1350A x ≥ 4606 x ≥ 135,0

CAJA VP
CAPACIDAD MÁXIMA 

CONECTABLE [kW]
NÚMERO MÁX. 

UDS. INTERIORES

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

LADO A UNIDADES INTERIORES LADO A UNIDAD EXTERIOR

LÍQUIDO GAS LÍQUIDO GAS SUCCIÓN ALTA PRESIÓN

VP1-112A x ≤ 11,2 kW 5 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8") 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8") 12,7mm (1/2")

VP1-180A 11,2 < x ≤ 18,0 kW 8 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8") 9,52mm (3/8") 15,88mm (5/8") 15,88mm (5/8”)

VP1-280A 18,0 < x ≤ 28,0 kW 8 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 9,52mm (3/8") 22,22mm (7/8") 19,05mm (3/4")

MRV Información técnica
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271270

Gama industrial. 
Enfriadoras modulares

Las enfriadoras modulares Haier son idóneas para todos aquellos lugares 
con limitaciones de espacio. Su innovador diseño compacto y modular 
en forma de “Y”, permite una instalación tan fácil como flexible, ya que 
los módulos pueden apilarse para reducir la superficie ocupada. Pueden 
combinarse hasta 16 módulos con una capacidad máxima de 1.040 kW.

Fabricadas con componentes de alta eficiencia, estas enfriadoras 
proporcionan un amplio rango de temperaturas, además de ofrecer un 
control preciso de la temperatura del agua.

EL DISEÑO QUE MARCA LA DIFERENCIA



NUEVA APARIENCIA
Incorporan un nuevo diseño en forma de “Y” más moderno y actual.

Estructura

Motor

Compresor

Filtro 
deshidratador 

EEV

Intercambiador 
de calor
refrigerado por 
aire

          Compresor

Mejor compresor scroll del mercado: bajo nivel de sonido, EER 
elevado y múltiples sistemas de protección (protección de 
temperatura de descarga, protección contra subidas/bajadas de 
presión, protección contra sobrecargas de corriente, protección 
de reserva, etc.).

          Motor

Se combina un ventilador axial de bajo nivel sonoro con un  
motor de alta eficiencia para ofrecer el mayor rendimiento  
con el mínimo sonido.

          Intercambiador de calor refrigerado por aire

Optimiza la velocidad de entrada del aire y la temperatura de 
condensación.

          EEV

Adopta EEV ( válvula de expansión eletrónica) de alta eficiencia 
para ajustar el grado de sobrecalentamiento del sistema con el 
fin de controlar el volumen de refrigerante. 
Asimismo también incorpora un ventilador de alta eficiencia  
para realizar la carga parcial y total con el COP más elevado.

1

1
3

1 2

4

4

2

3

2

3

4

Enfriadoras modulares Tecnología

ALTA FIABILIDAD
Operación de respaldo 
El sistema se compone de tres módulos (dos en funcionamiento y uno de respaldo). Si existe un mal funcionamiento en uno de los 
módulos, el otro empezará a funcionar automáticamente a partir de la temperatura del agua.

Sensor de control de la presión 
Este sensor monitoriza el sistema en tiempo real para realizar un control preciso y garantizar un 
funcionamiento estable y eficiente.

Operación Parado ParadoOperación
Mal

funcionamiento
Operación

Servicio

SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA
Las nueva serie utiliza componentes más eficientes y un diseño exclusivo que aumenta la eficiencia global de las enfriadoras, 
alcanzando un EER de hasta el 3,4, y un COP superior al 3,4 (serie R410A).

AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA
Las enfriadoras funcionan desde -15º C de temperatura exterior en modo calefacción y desde 15º C en modo refrigeración. En el 
modo calefacción, la temperatura de salida del agua puede llegar hasta 55º C.

Temperatura
ambiente (°C)  

Refrigeración

Calefacción

Calefacción

Refrigeración

Temperatura 
de salida 
del agua (ºC)

Control EEV, válvula de 
expansión electrónica de 
alto   en 1400 pasos.

Compresor de alta 
eficiencia, con el bajo nivel 
de sonido característico de 
la marca y un EER superior.

Intercambiador de calor de alta eficiencia. El condensador utiliza un tubo de cobre y un laminado  
de aluminio hidrófugo, que aumenta la eficiencia del intercambiador de calor en un 20 %.
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Control preciso de la temperatura 
del agua 
La válvula de expansión electrónica 
(EEV) utiliza el control PID, para 
controlar con precisión la distribución 
del refrigerante y la temperatura del 
agua con un rango de ±5 %, respecto 
a la temperatura fijada.

Temperatura

Inicio

Temperatura de consigna Temperatura de salida del agua

Refrigeración Tiempo de operación

Temperatura
interior

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

INSTALACIÓN FÁCIL

Diseño modular 
Permite combinar 16 módulos con una 
capacidad máxima de 1.040 kW. La flexibilidad 
de combinación permite un diseño del sistema 
y un transporte mucho más cómodos.

Interruptor de flujo 
Previene el sistema de un mal 
funcionamiento causado por una 
fuga de agua.

Filtro de agua estándar 
Protege al sistema de las impurezas del 
agua, asegurando un funcionamiento 
fiable.

Válvula de 
una vía

Tanque de agua

Válvula de drenaje

Válvula de drenaje

(Situado en el lugar más 
elevado del sistema de agua)

Válvula de derivación

Terminal dispositivos 

de aire acondicionado

Válvula de 
ventilación 
automática

Filtro de 
agua

Válvula de 
retención

Termógrafo Manómetro Bomba Junta 
blanda

Tanque de 
expansión

Dispositivo 
electrónico para 

el tratamiento 
del agua

Enfriadoras modulares Tecnología y gama de producto

Modelo CA0070EAND CA0100EAND CA0130EAND

Refrigeración

Capacidad refrigeración kW 65 98 130

Potencia nominal kW 19.2 28.9 38.4

Corriente nominal A 34.6 53.2 75.4

Calefacción

Capacidad calefacción kW 70 103 135

Potencia nominal kW 19.1 28.7 38.2

Corriente nominal A 34.4 52.8 75

COP 3.66 3,59 3.53

EER 3,39 3,39 3,39

Potencia máxima kW 28 45.6 56

Corriente máxima A 55 82.5 110

Tensión eléctrica Fases/V/Hz 3/380/50

Tipo refrigerante acelerador Válvulas de expansión electrónicas

Control de capacidad 50 %, 100 % 33 %, 67 %, 100 % 25 %, 50 %, 75 %, 100 %

Protección de seguridad
Protección contra subidas/bajadas de presión, protección contra fugas de agua, protección contra congelación,  

protección contra sobrecargas y sobrecalentamiento, protección contra falta de fase y secuencia

Compresor

Tipo Compresor scroll

Cantidad 2 3 4

Potencia nominal kW 18 27 36

Refrigerante
Tipo R410A

Carga kg 6x2 5.8x3 5.8x4

Intercambiador de calor 
zona aire

Tipo Tubo de cobre interior estriado y lámina de aluminio hidrófugo

Potencia del ventilador kW 1.5 2.3 3

Tipo de ventilador Ventilador de flujo axial

Cantidad de ventiladores 2 3 4

Intercambiador de calor 
zona agua

Tipo Intercambiador de calor multitubo de carcasa y tubo

Caudal nominal m³/h 12 17.7 24

Tubería entrada/salida R 2” R 2” R 2 1/2”

Coeficiente de suciedad del agua m2. °C/KW 0.018

Presión estándar MPa 1.0 1.0 1.0

Resistencia agua kPa 45 50 60

Dimensiones netas

Longitud mm 2060 2060 2060

Anchura mm 780 1603 1603

Altura mm 2170 2170 2170

Dimensiones embalaje

Longitud mm 2200 2200 2200

Anchura mm 830 1650 1650

Altura mm 2280 2280 2280

Peso

Peso neto kg 630 960 1090

Peso bruto kg 645 990 1125

Peso en funcionamiento kg 670 1010 1245

Tarifa unidad exterior
CA0070EAND  11.530 €
CA0100EAND 17.696 €
CA0130EAND  19.455 €

* Consultar disponibilidad.

CA0070EAND CA0100EAND
CA0130EAND
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ENFRIADORAS MODULARES REFRIGERADAS POR AIRE CON DISEÑO EN “Y”

CA0070EAND

CA0130EAND

780 2060

725 Orificio de montaje 1320 Orificio de montaje

Caja de control electrónico

Salida 
de agua

Entrada 
de agua

167

21
20

17
0

328 1320 Orificio de montaje
1550 Orificio de montaje77

Caja de control electrónico

Salida de agua

Entrada 
de agua

2058

61
2

20
0

1606

803

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD Y ESPACIO PARA MANTENIMIENTO

900

900 2000

900

900

500

Enfriadoras modulares Información técnica

SISTEMA DE LAS ENFRIADORAS DE AGUA

DIAGRAMA DE CONTROL DEL CABLEADO
Ejemplo para el modelo CA0070AAND

Placa ciega

Placa ciega

>400 mm>400 mm

Módulo de 
asistencia

Módulo de 
asistencia Módulo máster

Caja eléctrica

Entrada 
de agua

Salida 
de agua

Interfaz en pantalla 1 Módulo máster Módulo Módulo N
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El ahorro energético y el respeto por el medioambiente son cada vez factores 
más decisivos a la hora de elegir un sistema de climatización. En este sentido, 
las bombas de calor Haier representan una alternativa económica y de bajo 
consumo para todo tipo de viviendas. 

Esta tecnología recoge el calor ambiental y lo utiliza como fuente para ofrecer 
una producción de agua caliente sanitaria más eficiente que la basada en 
combustibles fósiles. Permite un ahorro de hasta el 75 % comparado con estos 
sistemas, ya que por cada 3-4 kW generados, ¡solo se consume 1 kW de energía 
eléctrica!

La nueva gama se distingue por unos mayores niveles de rendimiento, un diseño 
elegante y atractivo, una alta eficiencia energética y una gran facilidad de uso. 
Tienen certificación IPX4 (resistencia frente a chorros de agua) e incorporan 
una gran variedad de sistemas de protección para asegurar un funcionamiento 
completamente seguro y fiable.

APROVECHA EL CALOR

Bombas  
de calor ACS

279278
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DISEÑO DEL TANQUE

Aislamiento 
El recubrimiento de espuma de 40 mm ofrece un 
excelente aislante térmico para reducir al mínimo las 
pérdidas de calor en modo “standby”.

Barra de ánodo de sacrificio 
Utiliza una barra de ánodo de sacrificio de grandes 
dimensiones para proteger al tanque contra la corrosión.

Esmalte de alta calidad 
Revestimiento de alta calidad esmaltado a 850 ºC para 
proteger al tanque contra la corrosión.

DISPLAY DE CONTROL LED DE 5”

Integran una pantalla LED, que permite visualizar los 
parámetros de funcionamiento y controlar todo el 
equipo a través de los siguientes 4 modos:

Modo “confort”: la bomba de calor y el calentador 
eléctrico trabajan juntos para proporcionar agua caliente 
a la temperatura deseada.

Modo “Eco”: la bomba de calor utiliza la mínima 
corriente necesaria para maximizar el ahorro energético.

Protección y seguridad

Protección contra fugas eléctricas: dispositivo RCD  
para la protección contra fugas eléctricas.

Protección contra reinicio: el sistema se espera  
10 minutos tras su reinicio para proteger al compresor.

Descongelación automática: cuando la temperatura 
ambiente es inferior a 10 ºC durante más de 35 minutos,  
o la temperatura del refrigerante disminuye por debajo 
de -4 ºC durante 5 minutos, el compresor se detiene y 
empieza a funcionar a máxima velocidad durante  
10 minutos.

Protección contra la temperatura de funcionamiento:  
el rango de funcionamiento del compresor está entre -5ºC y 45 ºC. 
Siempre que se sobrepase, el compresor se detendrá para protegerse 
a sí mismo.

Prevención de Legionela: cada 14 días el sistema calienta 
automáticamente todo el agua del tanque a 70ºC para eliminar la 
posible Legionela existente.

Protección contra sobrecarga: el sistema ajusta automáticamente 
la velocidad del ventilador según el rendimiento del compresor para 
proteger las posibles sobrecargas durante el verano y prolongar la vida 
útil del sistema.

Modo “boost”: la bomba de calor trabaja 
con el calentador eléctrico para generar agua 
caliente lo más rápido posible.

Modo “vacaciones”: el sistema activa las 
funciones de protección del tanque, y justo 
un día antes de que el usuario vuelva de 
vacaciones, regresa al “modo confort” para 
preparar el agua caliente suficiente para su 
llegada.

Elemento de calefacción de alta eficiencia 
Elemento de calefacción fabricado en acero 
inoxidable Incology 800 de alta eficiencia (99,7 %).

Presión nominal de 8 bar 
El tanque se ha sometido a un test de 160.000 
ciclos, manteniendo una presión inferior a los  
10 bar, por lo que se garantiza el funcionamiento 
corriente con una presión de 8 bar.

Resistente al agua 
El sistema tiene la certificación IPX4 de 
resistencia al agua, que garantiza un uso seguro  
y prolongado en ambientes húmedos.

LAS BOMBAS DE CALOR HAIER DISPONEN DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES DE SEGURIDAD

Monoblock

Ex
tr

ac
ci

ón
 A

m
bi

en
te

/E
xt

er
io

r

Split

Principio de funcionamiento

Control

Alta eficiencia

HP200M1
HP250M1

HP200M3
HP250M3
HP250M3C

HP200S1
HP300S1

Aire

Aire

Aire
Ventilador

Compresor

Agua Caliente

Condensador

Agua Fría

Tanque
Válvula de  
Expansión

Evaporador

Energía  
Aerotérmica

Energía Eléctrica

NUEVO

NUEVO

Bombas de calor ACS Tecnología

Características principales

DISEÑO DE BOBINA INTERIOR
Este nuevo diseño incorpora una área más grande para el 
intercambio de calor, aportando más agua caliente.

CONDENSADOR DE MICROCANAL
Dispone de una mayor área para el intercambio de calor 
y se adhiere firmemente a la superficie del tanque para 
realizar un funcionamiento más eficiente. Además, 
necesita menos líquido refrigerante para operar.
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Tarifa
HP200M1 Consultar
HP250M1 Consultar
HP200M3 Consultar
HP250M3 Consultar
HP250M3C* Consultar

Modelo HP200M1 HP250M1 HP200M3 HP250M3 HP250M3C*

Tanque

Capacidad del tanque (L) 200 250 200 250 250

Voltaje / Frecuencia (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Presión del tanque (bar) 8,5 8,5 7 7 7

Diseño con espacio extra para el intercambiador No No No No No

Protección anticorrosión Barra de magnesio Barra de magnesio Barra de magnesio Barra de magnesio Barra de magnesio

Grado IP de resistencia al agua IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Rendimiento

Configuración de extracción de la energía del Aire Ambiente Ambiente Ambiente/Exterior Ambiente/Exterior Ambiente/Exterior

COP@7 °C (EN16147) - - 3,04 3,02 2,82

COP@14 °C (EN16147) - - 3,39 3,41 3,22

COP@20 °C (EN16147) 4,04 3,91 - - -

Perfil de Consumo ACS (EN16147) L L L L L

Energía eléctrica de respaldo (W) 2150 2150 1500 1500 1500

Consumo medio - solo bomba de calor 650 650 495 495 495

Consumo máximo - solo bomba de calor 950 950 625 625 625

Consumo máximo (W) 3100 3100 2125 2125 2125

Consumo energético en modo standby (W) 40 40 37 37 37

Volumen máximo de agua caliente utilizable (L) (EN16147) 212 300 224 311 332

Tiempo de calentamiento (h) (@7°C) - - 5h30 7h21 6h55

Tiempo de calentamiento (h) (@14°C) - - 4h41 6h10 6h

Tiempo de calentamiento (h) (@20°C) 2h58 3h55 - - -

Temperatura configurada por defecto (°C) 55 55 55 55 55

Rango de temperatura de salida con calentador (°C) 35/75 35/75 35/75 35/75 35/75

Rango de temperatura de salida con bomba de calor (°C) 35/65 35/65 35/65 35/65 35/65

Caudal de aire (m³/h) 200-300 200-300 200-300 200-300 200-300

Pérdida de carga admisible en el circuito de aire sin afectar el rendimiento (Pa) - - 25 25 25

Presión de funcionamiento máxima del refrigerante admisión/descarga (MPa) 0,8/2,8 0,8/2,8 0,8/2,8 0,8/2,8 0,8/2,8

Tipo de refrigerante / Peso (kg) R134A / 0,9 R134A / 0,9 R134A / 0,9 R134A / 0,9 R134A / 0,9

Potencial de agotamiento del ozono (ODP) 0 0 0 0 0

Potencial de calentamiento atmosférico (GWP) 1300 1300 1300 1300 1300

Nivel de presión sonora dB(A) (2m/IEC60704-1) 60 60 57 58 59

Rango de temperaturas de funcionamiento - solo bomba de calor (°C) -5/35 -5/35 -5/35 -5/35 -5/35

Rango de temperaturas de funcionamiento - sistema (°C) -5/35 -5/35 -5/35 -5/35 -5/35

Dimensiones y conexiones

Entrada / Salida de aire (mm) - - Ø=180 Ø=180 Ø=180

Conexión de la salida de agua G3/4"F G3/4"F G3/4"F G3/4"F G3/4"F

Conexión del drenaje y de la entrada de agua G3/4"F G3/4"F G3/4"F G3/4"F G3/4"F

Entrada / Salida Interacumulador - - - - 3/4"

Conexión de la válvula de seguridad G3/4"F G3/4"F G3/4"F G3/4"F G3/4"F

Dimensiones del producto (Fondo/Ancho/Alto mm) 600/629/1670 600/629/1965 600/629/1987 600/629/1987 600/629/1987

Dimensiones brutas del producto sin palé (Fondo/Ancho/Alto, mm) 736/695/2120 736/695/2120 736/695/2120 736/695/2120 736/695/2120

Dimensiones brutas del producto con palé (Fondo/Ancho/Alto, mm) 736/695/2250 736/695/2250 736/695/2250 736/695/2250 736/695/2250

Peso bruto (kg) 128 141 110 121 140

Peso neto (kg) 114 127 96 107 126

Carga por container de 40 pies 51 unidades 51 unidades 51 unidades 51 unidades 51 unidades

Clase energética
A+

Modelos M1Modelos M3 /M3C

Configuración de admisión/
expulsión de aire (M3/M3C)

Configuración de 
admisión/expulsión 
de aire (M1)

(*): El modelo HP250M3C permite su conexión a un generador de calor auxiliar para el soporte a la producción de ACS, como por ejemplo, una caldera de gas.

Tarifa
HP200S1 Consultar
HP300S1 Consultar

Modelo HP200S1 HP300S1

Tanque

Capacidad del tanque (L) 200 300

Voltaje / Frecuencia (V/Hz) 230/50 230/50

Presión del tanque (bar) 8,5 8,5

Diseño con espacio extra para el intercambiador No No

Protección anticorrosión Barra de magnesio Barra de magnesio

Grado IP de resistencia al agua IPX4 IPX4

Rendimiento

Configuración de extracción de la energía del Aire Exterior Exterior

COP@7 °C (EN16147) 3,09 3,2

COP@15 °C (EN16147) 3,7 4,3

Perfil de Consumo ACS (EN16147) L XL

Energía eléctrica de respaldo (W) 2150 2150

Consumo medio - solo bomba de calor 665 885

Consumo máximo - solo bomba de calor 1000 1350

Consumo máximo (W) 3150 3500

Consumo energético en modo standby (W) 25 29

Volumen máximo de agua caliente utilizable (L) (EN16147) 245 396

Tiempo de calentamiento (h) (@7°C) 4h08 4h48

Tiempo de calentamiento (h) (@15°C) 3h25 3h58

Temperatura configurada por defecto (°C) 55 55

Rango de temperatura de salida con calentador (°C) 35/75 35/75

Rango de temperatura de salida con bomba de calor (°C) 35/65 35/65

Caudal de aire (m³/h) 1421-1630 1421-1630

Pérdida de carga admisible en el circuito de aire sin afectar el rendimiento (Pa) 25 25

Presión de funcionamiento máxima del refrigerante admisión/descarga (MPa) 0,8/2,8 0,8/2,8

Tipo de refrigerante / Peso (kg) R134A / 1,3 R134A / 1,3

Potencial de agotamiento del ozono (ODP) 0 0

Potencial de calentamiento atmosférico (GWP) 1300 1300

Nivel de presión sonora dB(A) (2m/IEC60704-1) 64 64

Rango de temperaturas de funcionamiento - solo bomba de calor (°C) -7/45 -7/45

Rango de temperaturas de funcionamiento - sistema (°C) -7/45 -7/45

Dimensiones y conexiones

Conexión de la salida de agua G3/4"F G3/4"F

Conexión del drenaje y de la entrada de agua G3/4"F G3/4"F

Conexión de la válvula de seguridad G3/4"F G3/4"F

Dimensiones del producto (Fondo/Ancho/Alto mm) (EXT-TANQUE) 544/512/1765 - 899/352/681 632/600/1795 - 899/352/681

Dimensiones brutas del producto sin palé (Fondo/Ancho/Alto, mm) (EXT-TANQUE) 575/636/1927 - 960/425/735 737/696/1958 - 960/425/735

Dimensiones brutas del producto con palé (Fondo/Ancho/Alto, mm) (EXT-TANQUE) 575/636/2057 - 960/425/735 737/696/2088 - 960/425/735

Peso bruto (kg) 89/44 112/48

Peso neto (kg) 77/41 98/44

Carga por container de 40 pies 60 unidades 60 unidades

Clase energética
A+

Bombas de calor ACS

283282



S
IS

T
. D

E 
C

O
N

T
RO

L 
Y

 A
C

C
.

Haier dispone de una completa y vanguardista gama de sistemas de control 
y accesorios para todo tipo de proyectos y aplicaciones. Desde controles 
individuales para uso doméstico hasta sistemas de monitorización BMS,  
con capacidad para controlar hasta 500 unidades interiores, enfocados a la 
gestión de grandes edificios.

Destacan por sus tecnologías inteligentes y funciones innovadoras diseñadas 
para controlar todos los parámetros de los equipos de forma fácil e intuitiva. 
También se presentan múltiples pasarelas y adaptadores para integrar el control 
de los equipos en los sistemas BMS más utilizados (BACnet, Lonworks, KNX),  
así como programas de gestión propios (Control Smart A/C).

Además, el control Smart Wi-Fi está disponible en toda la gama de productos 
Haier (doméstica, comercial e industrial) y para todas las configuraciones  
(Mono Split, Multi Split y MRV), permitiendo el control remoto de los equipos 
desde un smartphone o tablet con conexión a internet.  

CONTROL TOTAL

Sistemas de control 
y accesorios

285284
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CONTROLES INALÁMBRICOS

YR-HBS01

  Encendido/Apagado, Modo, Velocidad del ventilador, Ajuste de temperatura, Swing
  Control individual
  Velocidad de reserva del ventilador de cinco grados
  Control individual de los álabes para cassettes SuperMatch II
  Reloj y temporizador

YR-HD

  Encendido/Apagado, Modo, Velocidad del ventilador, Ajuste de temperatura, Swing
  Control individual
  Temporizador
  Reloj

Tarifa

95 €

Tarifa

70 €

YR-HBS01 YR-HD RE-02 HW-BA116ABK YR-E17 YR-E16A YR-E16B
MÓDULO Wi-Fi

KZW-W001

MÓDULO 
USB Wi-Fi 

KZW-W002

Cassettes

Conductos

Split  *  *  *

Columna

Suelo-Techo

YR-HBS01 YR-HD RE-02 HW-BA116ABK YR-E17 YR-E16A YR-E16B

Cassettes

Conductos

Split

Suelo-Techo

Consola

 (*) Para modelos split es necesario el adaptador WK-A

YR-HBS01

YCZ-G001

YCZ-A004

HCM-03

HCM-05/05A

YR-E16B

YR-E17

Sistemas de control y accesorios Sistemas de control

Un control para cada aplicación

El sistema de control individual ofrece una gran variedad de 
mandos con cable e inalámbricos para realizar un control fácil e 
inteligente de un equipo de aire acondicionado.

Este sistema facilita el control de múltiples equipos utilizando el 
mismo modo de operación.

Permite controlar un número elevado de equipos de forma 
individual, por grupos o por zonas. Haier dispone de una gran 
selección de mandos para elegir el que mejor se adapte a cada 
necesidad de gestión.

Posibilita el control de un número elevado de equipos y, además, 
otros sistemas como alarmas, luminarias, etc. Una solución 
excelente para grandes áreas comerciales.

Estos adaptadores permiten integrar el control de los equipos 
en un sistema BMS estándar presente en el mercado (KNX, 
Lonworks). Perfectos para grandes proyectos comerciales.

CONTROL INDIVIDUAL

CONTROL DE GRUPO

CONTROL CENTRALIZADO

SISTEMA BMS

PASARELAS

TABLA DE COMPATIBILIDAD CONTROLES UNIDADES INTERIORES MRV

TABLA DE COMPATIBILIDAD CONTROLES INDIVIDUALES PARA UNIDADES SUPERMATCH

287286
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CONTROLES CENTRALIZADOS

YCZ-G001

  Control individual, control de grupo y control central (máx. 32 unidades interiores)
  Teclas de gran tamaño
  Temporizador semanal
  Nombre de la unidad y nombre del grupo de libre configuración. Cuatro fondos disponibles 

    (centro comercial, hotel, oficina, hogar)
  Display de errores
  Debe utilizarse en combinación con un HA-MA1 para cada sistema MRV (máx. 16 conjuntos)
  Compatible con equipos de Supermatch. Debe utilizarse una pasarela YCJ-A002 por unidad interior

HC-SA164DBT

  Control individual y control central para un máximo 64 unidades interiores
  Pantalla táctil tft lcd de 5 pulgadas con luz de fondo
  Temporizador semanal
  Edición de información de unidades interiores
  Backup de error histórico
  Debe usarse en combinación con pasarela HA-MA164AD para cada sistema MRV. (máximo 32 exteriores)
  Compatible con equipos de Supermatch. Debe utilizarse una pasarela YCJ-A002 por unidad interior

Tarifa

 235 €

Tarifa

Consultar

YR-E16B

  Pantalla a color
  Encendido/Apagado, Modo, Velocidad del ventilador, Ajuste de temperatura, Swing
  Control individual y de grupo (máx. 16 unidades interiores)
  Fahrenheit / Celsius seleccionable; sensibilidad: ±0,5 °C (±1 °F)

HW-BA116ABK

  Encendido/Apagado, Modo, Velocidad del ventilador, Ajuste de temperatura, Swing
  Control individual
  Control de grupo (máx. 16 unidades)

Tarifa

300 €

Tarifa

154 €

CONTROLES DE GRUPO
Los controles de grupo también se pueden usar para control individual.

YR-E16A

  Encendido/Apagado, Modo, Velocidad del ventilador, Ajuste de temperatura, Swing
  Control individual y de grupo (máx. 16 unidades interiores)
  Botón táctil de gran tamaño
  Fahrenheit / Celsius seleccionable; sensibilidad: ±0,5 °C (±1 °F)
  Control individual de los álabes para cassettes SuperMatch II
  Ajuste de la presión estática
  Display de errores en la secuencia de datos

Tarifa

350 €

NUEVO

CONTROLES DE PARED

CONTROLES WI-FI

YR-E17

  Encendido/Apagado, Modo, Velocidad del ventilador, Ajuste de temperatura, Swing
  Control individual y de grupo (máx. 16 unidades interiores)
  Diseño inteligente y sencillo, 86 x 86 x 13,05 mm
  Botón táctil con luz de fondo
  Reloj/Temporizador
  Control individual de los álabes para cassettes SuperMatch II
  Fácil de usar, fácil de instalar

WK-A

  Adaptador para mandos cableados
  Compatible con unidades interiores Split Nebula de la gama SuperMatch

Módulo Wi-Fi (KZW-W001)

  Control remoto: Encendido/Apagado, Modo, Velocidad del ventilador, Ajuste de temperatura, Swing
  Control individual y de grupo
  Integración en la nube
  Temporizador semanal
  Se requiere un YCJ-A002 para algunas unidades interiores. Por favor, consulta el manual de usuario
  Compatible con las series SuperMatch y SuperMatch II
  Compatible con las unidades interiores MRV (bajo prueba)

Módulo Wi-Fi (KZW-W002)

  Control remoto: Encendido/Apagado, Modo, Velocidad del ventilador, Ajuste de temperatura, Swing
  Control individual y de grupo
  Integración en la nube
  Temporizador semanal
  Se requiere un YCJ-A002 para algunas unidades interiores. Por favor, consulta el manual de usuario
  Compatible con las series Doméstica y SuperMatch

Tarifa

112  €

Tarifa

85 €

Tarifa

80 €

Tarifa

80 €

RE-02

  Receptor de mando de control infrarrojos
  Realiizar el control de las unidades interiores tipo conducto y consola Tarifa

85 €

Sistemas de control y accesorios Sistemas de control
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SISTEMAS BMS
Los módulos para la gestión de edificios permiten integrar a la perfección los equipos de aire acondicionado en un sistema BMS, 
ofreciendo una solución excelente para la climatización de grandes zonas comerciales.

HCM-01A

  Nueva interfaz
  Versión de control local, convierte RS-485 a USB
  Permite controlar un máx. de 512 unidades interiores 
  Máx. 32 sistemas/unidades exteriores, cada sistema/unidad requiere un adaptador HA-MA1

    Se necesita utilizar un adaptador IGU02 para la función de consumo energético
  Configuración y monitorización del estado de funcionamiento 
  Programación configurable
  Historial de operaciones y errores

Sistema HCM-01A

*Cada sistema exterior requiere un HA-MA1. Para la función de consumo energético, los usuarios necesitarán conectar un IGU02 
   y un amperímetro.

Tarifa

Consultar

YCZ-A004

  Control individual, control de grupo y control central (máx. 256 unidades interiores)
  Pantalla táctil LCD TFT de 7 pulgadas con luz de fondo
  Control programable
  Horario de verano
  Ajuste del modo de control (LIFO, Central, Lock)
  Lógica de control configurable por el usuario
  Información de la unidad interior editable
  Display de errores
  Terminal para alarma de incendios
  Control con enlace para HRV, Control del ciclo
  Compatible con equipos de Supermatch. Debe utilizarse una pasarela  

     YCJ-A002 por unidad interior.(Máximo 128 uds Supermatch)

Tarifa

981 €

Sistema YCZ-A004

Control y monitorización

  Control y monitorización de hasta 256 unidades interiores
  Control de funcionamiento: modo, temperatura, ventilador, swing
  Encendido/Apagado  

para todas las unidades
  Las unidades interiores  

se muestran con 
iconos

Control de zona

  Control de zonificación 
en las unidades  
interiores según las 
necesidades de los 
usuarios

  Control de zona:  
creación, edición y  
eliminación de zona

Función de ahorro de energía

  Bloqueo del modo de funcionamiento
  Ajuste del límite de la temperatura superior/inferior para 

diferentes zonas/
grupos

Control programable

  Control programable 
diario/semanal sin 
limitaciones en el 

     número de ajustes
  Combinación libre
  Programación  

editable (añadir, 
editar, borrar)

  Ajuste de funcionamiento detallado

Sistemas de control y accesorios Sistemas de control

291290
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Sistema HCM-05

HCM-03

  Versión de control remoto. Interfaz de terceros: BACnet IP / Modbus IP / Modbus RTU
  Permite controlar un máx. de 1000 unidades interiores 
  Máx. 4 grupos. Cada grupo puede conectarse con 20 sistemas

    Cada sistema necesita un HA-MA1
  Configuración y monitorización del estado de funcionamiento 
  Programación configurable (semanal, mensual)
  Control multiusuario con diferentes niveles de autorización
  Historial de operaciones y errores

Sistema HCM-03

Tarifa

Consultar

HCM-05/HCM-05A

  Versión de control remoto
  Interfaz de terceros: BACnet IP
  Pueden controlarse un máx. de 250 unidades interiores con un HCM-05, y un máx. de 500 unidades interiores con un HCM-05A                                                                              
  Máx. 32 sistemas. Cada sistema necesita un HA-MA1
  Configuración y monitorización del estado de funcionamiento 
  Programación configurable
  Control multiusuario con diferentes niveles de autorización
  Informe del consumo energético (necesita conectarse con un IGU02)
  Historial de operaciones y errores

Control y monitorización 

  Control y monitorización de hasta 250/500 unidades interiores
  Control de funcionamiento: modo, temperatura, ventilador, swing
  Bloqueo del modo de funcionamiento
  Bloqueo del modo de control
  Las unidades interiores se muestran con iconos

Control programable 

  Programación configurable gráficamente
  Combinación libre
  Programación editable (añadir, editar, borrar)
  Configuración de un día de excepción

Gestión de errores 

  Historial de la gestión de errores
  Consulta información detallada sobre los errores

Informe y distribución de la energía 

  Consulta de datos
  Ajuste del precio de la electricidad para diferentes fracciones 

    de tiempo
  Previsualización, impresión y transmisión del informe de electricidad
  Comparación y prepago de los gastos de electricidad 

Control de zona 

  Control de zonificación en las unidades interiores según las 
     necesidades de los usuarios

  Control de zona: creación, edición y eliminación 

Configuración del sistema 

  Configuración del edificio
  Configuración del dispositivo

  Gestión del usuario
  Parámetros del sistema

Tarifa

Consultar

Sistemas de control y accesorios Sistemas de control

293292
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IGU02

  Función de conteo energético. Conjunto de datos de cargas eléctricas, cálculos, 
     almacenamiento y distribución

  Cambia de Homebus a RS-485
  Compatible con BMS (HCM-01A, HCM-03, HCM-05/05A), Cada sistema necesita un IGU02
  Compatible con pasarela BACnet. Cada sistema necesita un IGU02
  Permite conectar un máx. de 64 unidades interiores con una pasarela

YCJ-A002

  Protocolo RS-485
  Función de interruptor doble
  Permite la comunicación con un control centralizado o BMS
  Permite la comunicación con dispositivos remotos

YCJ-A003

  Módulo para monitorización y alarma de errores en los equipos
  Compatible con toda la serie Supermatch 1 y Supermatch 2
  Necesario el módulo YCJ-A002 para conectar esta pasarela al equipo interior

Tarifa

824 €

Tarifa

115 €

Tarifa

Consultar

HA-MA164AD

  Pasarela Modbus
  Cambia de Homebus a Modbus RTU
  Permite controlar un máx. de 64 unidades interiores con una pasarela
  Cada sistema MRV necesita un HA-MA164AD para conectarse con un control 

    centralizado o un sistema BMS

Núm. de modelo Modbus Núm. de U.I. controlables Método de instalación Tipo de U.E. compatible

HA-MA164AD 64 Exterior a la U.E. U.E. de descarga frontal y lateral

HA-MB164AD 64 Dentro de la U.E. U.E. descarga frontal

Tarifa

Consultar

LONWORKS

BACNET

KNX

IGU07

  Pasarela Lonworks
  Cambia de Modbus a Lonworks
  Cada sistema necesita un IGU07 + un HA-MA
  Pueden conectarse un máx. de 32 unidades interiores en un solo sistema
  El IGU07 necesita un adaptador de corriente externa de 24 V DC

HCM-04

  Pasarela BACnet, cambia de Modbus RTU a BACnet IP
  Permite controlar un máx. de 64 unidades interiores cada 2 sistemas
  Se necesita un IGU02 para cada sistema exterior

HA-AC-KNX-8/16/64

  Pasarela KNX
  Cambia de Modbus a KNX
  Cada sistema necesita una pasarela KNX + un HA-MA1
  Permite controlar un máx. de 8/16/64 unidades interiores en un solo sistema

Sistema LonWorks

Tarifa

Consultar

Tarifa

Consultar

Tarifa

Consultar

Sistemas de control y accesorios Sistemas de control

Pasarelas Adaptadores
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KITS DE CONEXIÓN Y DERIVADORES

Tipo Imagen Modelo Descripción Compatible con Tarifa

Kit de conexión
unidades 
modulares

HZG-20A
Kit de conexión para

módulos de 2 unidades
exteriores

MRV III-C PLUS, MRV W 154 €

HZG-30A
Kit de conexión para

módulos de 3 unidades
exteriores

MRV III-C PLUS, MRV W 342 €

HZG-20B
Kit de conexión para

módulos de 2 unidades
exteriores

MRV 5 590 €

HZG-30B
Kit de conexión para

módulos de 3 unidades
exteriores

MRV 5 1.190 €

HZG-R20A
Kit de conexión para

módulos de 2 unidades
exteriores

MRV III-RC, MRV 5-RC 383 €

HZG-R30A
Kit de conexión para

módulos de 3 unidades
exteriores

MRV III-RC, MRV 5-RC 876 €

Derivadores

FQG-B335A Derivador MRV S, MRV III, MRV 5 75 €

FQG-B506A Derivador MRV S, MRV III, MRV 5 80 €

FQG-B730A Derivador MRV S, MRV III, MRV 5 116 €

FQG-B1350A Derivador MRV S, MRV III, MRV 5 160 €

FQG-RB335A Derivador MRV III-RC, MRV 5-RC 280 €

FQG-RB506A Derivador MRV III-RC, MRV 5-RC 317 €

FQG-RB730A Derivador MRV III-RC, MRV 5-RC 351 €

FQG-RB1350A Derivador MRV III-RC, MRV 5-RC 401 €

FQG-B2040A Derivador MRV III-RC, MRV 5-RC 580 €

Tipo Imagen Modelo Descripción Compatible con Tarifa

Cajas de control

VP1-112A

Cajas de control  
para sistemas de 

recuperación de calor

MRV III-RC

760 €

VP1-180A 808 €

VP1-280A 871 €

VP4-450A Consultar

VP1-112B

MRV 5-RC

Consultar

VP1-180B Consultar

VP1-280B Consultar

VP4-450B Consultar

Tipo Imagen Modelo Descripción Compatible con Tarifa

Cajas de control

MS1-036A
Caja de control para 

conexión de unidades 
interiores SuperMatch

MRV S

MRV III-C PLUS

MRV 5

MRV W

393 €

MS1-060A
Caja de control para 

conexión de unidades 
interiores SuperMatch

428 €

MS3-036A
Caja de control para 

conexión de unidades 
interiores SuperMatch

562 €

Tipo Imagen Modelo Descripción Compatible con Tarifa

Cajas de control

AH1-280A Caja de control para AHU MRV S

MRV III-C PLUS

MRV 5

MRV W

457 €

AH1-560A Caja de control para AHU 560 €

Sistemas de control y accesorios Accesorios

CAJAS DE RECUPERACIÓN DE CALOR
Consultar especificaciones técnicas en la página 268

CAJAS DE CONEXIÓN A CLIMATIZADOR (AHU)
Consultar especificaciones técnicas en la página 257

CAJAS EASY MRV
Consultar especificaciones en la página 253
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Supermercado Caprabo

• Ubicación: Lloret de Mar, Girona  

• Potencia instalación: 255 kW

• Tipo de instalación:  
comercial Mono Split

• Tipo de unidades interiores: 
Cassette 4 vías mono split

CIS 
Centro de investigaciones 
sociológicas

• Ubicación: Madrid 

• Potencia instalación: 22,5 kW

• Tipo de instalación: MRV-S

• Tipo de unidades interiores:  
Unidades de conductos  
de baja silueta

Nave industrial en 
Granollers

• Ubicación: Granollers, Barcelona 

• Potencia instalación: 360 kW

• Tipo de instalación:  
comercial Mono Split

• Tipo de unidades interiores: 
Columnas y cassette 4 vías 
mono split

PROYECTOS MRV-S

Aula de formación ECI

• Ubicación: Madrid 

• Potencia instalación: 28 Kw

• Tipo de instalación: MRV III-C

• Tipo de unidades interiores: 
Unidades de conductos  
de alta presión

PROYECTOS GAMA COMERCIAL

Nuestros proyectos son nuestra mayor satisfacción y la mejor carta de presentación para nuestros clientes. 

En las siguientes páginas, presentamos una selección de nuestras instalaciones más recientes,  
tanto en el territorio nacional como en el extranjero. 

Desde supermercados y bodegas, hasta circuitos de F1 y grandes hospitales. Nuestra amplia gama  
de sistemas y aplicaciones se traduce en una extensa variedad de proyectos que podrás consultar,  
en detalle, a continuación. 

CONOCE NUESTROS ÚLTIMOS PROYECTOS

Proyectos de referencia

299298

Conoce nuestros proyectos a nivel internacional.

Haier Climatización
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Hotel en Andalucía

• Ubicación: Loja (Granada)  

• Potencia instalación: 260 kW

• Tipo de instalación: sistema de 
enfriadoras formado por dos 
módulos aire-agua de 130 kW

PROYECTOS ENFRIADORAS

Consulado chino en 
Barcelona

• Ubicación: Barcelona  

• Potencia instalación: 140 kW

• Tipo de instalación: Sistema de 
enfriadoras formado por dos 
módulos aire-agua de 70 kW 

Hotel en Andalucía

• Ubicación: Albolote (Granada) 

• Potencia instalación: 70 kW

• Tipo de instalación:  
Enfriadora modular aire-agua 
R-410A

Universidad Complutense, 
Aulario Facutad de Química

• Ubicación: Madrid

• Potencia instalación: 335 kW

• Tipo de instalación: MRV III-C

• Tipo de unidades interiores: 
Unidades de cassette de 4 vías

Oficinas en Poblenou 
(Barcelona)

• Ubicación: Madrid 

• Potencia instalación: 92 Kw

• Tipo de instalación: MRV III-C

• Tipo de unidades interiores: 
Unidades murales, de  
cassette de 4 vías y de 
conductos de alta presión

SUPERDINO 
Cadena de supermercados

• Ubicación: Las Palmas de  
Gran Canaria  

• Potencia instalación: 40 kW

• Tipo de instalación: MRV III-C

• Tipo de unidades interiores: 
Unidades de cassette de 4 vías

CAP Baix Ebre (Centro de 
salud de asistencia primaria)

• Ubicación: Tortosa, Tarragona

• Potencia instalación: 31,5 kW

• Tipo de instalación: MRV III-C

• Tipo de unidades interiores: 
Conductos, splits       

Proyectos de referencia

PROYECTOS MRV III-C
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SOFTWARE DE CÁLCULO DE INSTALACIONES
Facilita el cálculo para instalaciones de MRV III y MRV IV. En futuras versiones también estarán disponibles las gamas MRV W y la gama 
completa de enfriadoras. El software permite:

SOFTWARE DE TEST
Mediante la conexión de un PC al equipo, podremos obtener la lectura de los parámetros de funcionamiento, así como visualizar los 
códigos de error del equipo. 

Consulta con nuestro departamento técnico el hardware necesario para ejecutar este software.

  Cálculo de derivadores, kits de conexión y metros de tubería 
     (por diámetro). 

  Generación de listado de material (modelos y cantidades).
  Diagramas de conexión eléctrica.
  Informe de configuración de las direcciones de bus de las unidades interiores y exteriores (configuración switchs). 
  Generación de plano en formato autocad de la distribución de líneas frigoríficas.

  Cálculo de metros de cableado por tipo y sección.

  Cálculo de capacidad necesaria a partir de superficie y uso de 
     la zona.

  Cálculo de unidades interiores y exteriores necesarias para la 
     aplicación.Herramientas instalador/ 

ingeniería
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FIABILIDAD

Mantenimiento del calor (10 °C)
Permite configurar el sistema para que se encienda 
cuando la temperatura interior cae por debajo de los 
10 ºC, evitando así la congelación de las tuberías y 
proporcionando una protección en invierno para las casas 
de verano, los garajes y los sótanos desocupados.

Ionizador nano-aqua
El generador puede ionizar las moléculas del agua en 
partículas nanométricas que purifican el aire.

FÁCIL DE INSTALAR

Soporte para instalación
Las unidades interiores incluyen unas pequeñas patas 
en la parte posterior para ofrecer un espacio para la 
instalación, ahorrando tiempo y simplificando el proceso.

Instalación de las tuberías en 2 sentidos 
La unidad interior ofrece la posibilidad de instalar la tubería 
desde la derecha o la izquierda, facilitando el proceso de 
instalación.

Bomba drenaje de condensados
El mecanismo de drenaje por elevación de agua es la 
solución ideal para el drenaje y permite una instalación 
más flexible.

ESP ajustable
Para optimizar la instalación del conducto de aire, 
manteniendo el flujo de aire y los niveles de sonido 
requeridos.

Display LED oculto
El panel dispone de un diseño especial que permite 
mostrar el display informativo cuando se enciende el 
equipo y ocultarlo completamente cuando se apaga.

Diseño compacto
La mayoría de las unidades tienen un diseño ultrafino para 
una instalación más fácil. 

Filtro 3M
Garantiza que el aire del interior de la estancia esté 
completamente libre de elementos perjudiciales como 
polvo, pelo, polen, ácaros, hongos, bacterias y humo.

Autolimpieza del evaporador
Cuando al aire acondicionado trabaja en modo frío o secado, 
el polvo del evaporador se elimina automáticamente por 
agua condensada que fluye rápidamente.

Filtro polvo Exquisite
Evita la entrada en la habitación de las partículas de polvo 
más pequeñas, insectos y otros materiales. Mejora el 
filtrado convencional en un 40 %.

Calefacción a baja temperatura (-20 °C)
El símbolo muestra que el aire puede funcionar en 
calefacción opcionalmente por debajo de la temperatura 
exterior -20 °C.

Calefacción a baja temperatura (-15 °C)
El símbolo muestra que el aire puede funcionar en 
calefacción opcionalmente por debajo de la temperatura 
exterior -15 °C.

Refrigeración en invierno (-10 °C)
El símbolo muestra que el aire puede enfriar 
opcionalmente por debajo de la temperatura exterior 
-10 °C.

Protección de 3 minutos
Durante el arranque del equipo, el compresor opera en un 
rango de funcionamiento especial durante los 3 primeros 
minutos para evitar daños y alargar su vida útil.

Aleta azul
El papel de aluminio hidrofílico en la unidad interior elimina 
la expulsión de agua en la salida, evitando la corrosión del 
evaporador.

Amplio voltaje para Inverter
La unidad inverter puede empezar a funcionar desde 
150 V y operar en un amplio rango de tensiones de 
entrada de 150 V a 264 V.

Amplio rango de frecuencias (Hz)
La unidad está equipada con varios componentes DC 
para trabajar tanto a 50 Hz como a 60 Hz.

Reinicio automático
Esta función permite volver al modo de funcionamiento 
anterior, después de un corte en  
el suministro eléctrico.

Clase energética A+++
La mejor clasificación energética, tanto en modo frío 
como calor.

Clase energética A++
Alta eficiencia energética para nuestros productos de aire 
acondicionado de alto rendimiento.

Compresor de alta eficiencia
La unidad exterior incorpora un compresor de alto 
rendimiento para un mayor ahorro energético.

Full DC Inverter
Indica que todos los compresores de la unidad son 
Inverter para maximizar la eficiencia y ampliar el rango de 
funcionamiento.

CONTROL SMART

CONECTIVIDAD Y CONTROL

AHORRO ENERGÉTICO

CONFORT

Control Inverter PID
El control inverter PID (proporcional integral derivativo) 
realiza un ajuste automático de la temperatura para 
ofrecer el valor de consigna con precisión, rectificando las 
diferencias causadas por las variables que puedan afectar 
al proceso (abrir una ventana, salida del sol, etc.).

Control DC Inverter A-PAM
Evolución del sistema Inverter de 180º. Controla el 
equipo de manera momentánea para reducir la vibración 
del compresor a baja frecuencia y mejorar la eficiencia 
energética.

Motor DC Inverter
El motor DC asegura un funcionamiento más fiable, un 
mayor ahorro energético y un nivel de sonido bajo.

DC Inverter 180º
La tecnología DC Inverter 180º garantiza un mayor 
confort, fiabilidad y ahorro energético.

Flujo de aire de larga distancia
Se ha mejorado la unidad interior, optimizando el motor, el 
compresor y la combustión del aire para proporcionar un 
flujo de aire de larga distancia con un máximo de 20 m.

Flujo de aire de 360º
Flujo de aire de 360º con un alcance total para incrementar 
el confort.

Flujo de aire de 360º
Los deflectores frontales se pueden ajustar para 
conseguir aire en posición horizontal o vertical. El flujo de 
aire puede ser repartido por toda la habitación o hacia un 
punto concreto.

Aire inteligente
El control de los deflectores permite modificar la dirección 
del aire según tus necesidades para evitar el flujo directo.

Flujo de aire 3D
Puedes dirigir el flujo de aire horizontal y verticalmente, 
creando la sensación natural del aire.

Modo “sleep”
El equipo regula el flujo de aire y  
la temperatura de forma gradual, para ajustar el nivel de 
ruido automáticamente durante la noche.

Flujo de aire de 4 vías independiente
Sistema innovador formado por 4 motores que pueden 
controlar el flujo de aire de forma independiente.

Modo automático
Fija la temperatura deseada y el equipo comenzará a 
trabajar automáticamente en el modo escogido.

Sensores Ecopilot
Dos sensores (presencia y luz) ajustan automáticamente 
la temperatura y el flujo de aire en función del número, 
localización 
 y movimientos de las personas, además de la intensidad 
de la luz, para evitar el consumo innecesario de energía sin 
sacrificar el confort.

Supersilencioso
Tecnología y diseño compacto para reducir el nivel 
de ruido por debajo de los 20 dB.

Dirección del flujo de aire derecha/izquierda
Gracias a un motor especial y a los flaps, la dirección 
del aire se puede ajustar en posición horizontal 
automáticamente.

Sonido bajo
Gracias al nuevo sistema del flujo de aire y a la rejilla 
de salida del aire, se consigue un bajo nivel de ruido de 
50 dB (A).

Control Wi-Fi
Controla tu sistema de aire acondicionado a través de un 
smartphone o tablet con conexión a internet.

Detector presencia
Detecta el número de personas y su ubicación, y se ajusta 
de manera óptima para la mejor climatización. Apaga 
automáticamente el aire si la estancia está vacía.

Adaptador mando de pared
A través de la instalación de un accesorio, se habilita el 
control de los equipos Haier con un mando de pared.

Tarjeta on-off
A través de una señal externa se puede parar y arrancar la 
máquina.

Control de grupo
El controlador de grupo puede gestionar un máximo de 
16 unidades interiores y hacerlas funcionar de manera 
sincronizada.

Control central
Con un control central se pueden conectar hasta  
64 unidades interiores.

Temporizador de 24 horas
Esta función permite sincronizar el encendido y el 
apagado durante 24 horas.

Temporizador semanal
Configura automáticamente el encendido/apagado 
del sistema según tus necesidades para una mayor 
comodidad y un mayor ahorro de energía.

Glosario
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Oficinas

Isla de la Palma 32, nave 6
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Tel. 902 547 001
Fax 902 547 005

Carrer Marroc, 200
08019 Barcelona
Tel. 902 503 330
Fax 902 503 340

spain@haier.es

Asistencia técnica: 902 509 123

Visítanos en:

www.haierac.com

Haier España Haier Climatización

www.haier.es

Haier mantiene una política de desarrollo tecnológico continuo con una importante inversión en 
investigación y desarrollo. Por este motivo, las características y el diseño de los productos pueden 
variar respecto a los datos publicados en el presente catálogo y el presente catálogo no tiene efecto 
contractual en lo referente a productos, características y/o precios. 




